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Systém AHVO (monoblok)

Modulovy systém (stavebnicovy)

Systém PS (monoblok)

Systém PS1 a PS2 (monoblok)

Systém PPS (monoblok)

Systém 3D (stavebnicovy)

Systémy sk Fini

Vd

2 Systém
0 -
SkFAn o Monoblok Stavebnice
w0
Venkovni 1A PVRIS VPS2 PVRIS PVRIS 3D
rozpojovaci 1A PM 3D
Kabelové smyc¢k. | 2A PPS PPS modulova PPS 3D
pfipojkové 2A PPS-SD
3A PRS PRS 3D
3B PRS kombinovana | PRS 3D kombinovana
. 3C SRP SRP 3D
Kabelove 3D SRM SRM 3D
rozpojovaci 3E SRPL 3D
3E TRZ 3D
3F SRML SRML SRML 3D
4A PS1 Pouze PS 3D
pfipojkové 4A PS2 v elektromé&rovém
4A rozvadédi
5A PER PER PER 3D
5A | PER PRE PER PRE
. 5A PER-SD
Etlektro.rf;efove a | sa PPS pro PER
Stavenistni 5B PER-ST PER-ST 3D
5B PZS
5C PERP PERP PERP 3D
Pro verejne 6A PRVO PRVO 3D
osvétleni
A
Skiiné bez H PSP1 PPS PER prazdna
napiné A v PSP | psp2 | prazdna|  PRS prazdna RR
(@]
Pilire a sokly pro | g5 [ Apvo Typ1-5 so
skfiné
Pro plynoméry 9A PG4 PG6 PG 3D

OBJEDNAVKY smérujte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.
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Pom ticka pro orientaci v systému typového ozna

¢ovani kabelovych rozvodnych sk Fini

dle PNE 35 7040

1 2 & 4 5 6 7 8 9
S R 4 02 / K V W 4
7 o Zpusob PSP
i 0232;25 - Urceni kgbelgvé ji:tci,((:;i?:th p;?sﬁgy Materiélov’é Konst’ru keni provedgnl’ pripojeni U;aviré}n Vfcab'g]é' Sztn4ak
rozvodné skfiné provedeni skfiné pro sazeni vodicl i dveri oa
NN sad spodek 3 znak ¢.9
(kabell)
S- P - Pripojkova skfiri 1- P- V - Pro osazeni do A - Pocet
Kabelova pro piipojeni vodi¢t do 2- Celoplastové vyklenku ve sténé (ve nejisténych
rozvodna prafezu 50 mm? 3- provedeni z zdéném pilifi) pfivodt
skFin 4-— termoplastu Vv rozpojovaci
S - Smyckova 5— P -Pro osazeni na jistici skini
pripojkové skfir pro 6— N - samostatny pilifovy 1-
pfipojeni vodi¢u do 7- Celoplastové podstavec 2-
prarezu 240 mm? 8- provedeni z
9-— termosetu S - Pro upevnéni na B - Zplsob
R - Rozpojovaci jistici 0 — deset opérny bod venkovniho pfipojeni vodicu
skiin avice B - Betonovy vedeni vyvodi u
skelet + dvefe pfipojkovych
D - Rozpojovaci jistici z ocelového N - Pro osazeni na sténu die die skiini:
skFifi s délenou dle plechu tabulky tabulky S-—
pfipojnici tabulky ¢.1 K - Kompaktni pilif &2 &3 M-
K - Betonovy (kompaktni provedeni : . P —dletab. ¢.2
E - Rozpojovaci jistici skelet + dvefe skiiné, konc. dilu a zakl. V-
skFifi s délenou z plastu dilu) W -
pfipojnici - patrové
usporadani O- U - Univerzalni (mimo P) C - Pocet
Oceloplechové . . neobsazenych
V - Rozpojovaci jistici provedeni R - Nova vyzbroj pro jisticich sad
skfifi pro venkovni stavajici skfir (@)
vedeni . (2
C- Ce’lek s’krlne a pilife @3
B - PHpojkova skt se bez zakl. dilu .
svodici bleskového
proudu
Tabulka €.1
Kéd | Pojistkovy spodek pro pojistkové tavné viozky Kaéd Pojistkovy spodek pro pojistkové tavné viozky
27 - Pojistkové spodky E27 25 A 30 - Pojistkovy odpinac liStovy (vertikalni) velikosti 00 160 A
33 - Pojistkové spodky E33 63 A 31- Pojistkovy odpinag listovy (vertikdini) velikosti 1 250 A
00 - Pojistkové spodky noZové velikosti 00 160 A 32 - Pojistkovy odpinag listovy (vertikdini) velikosti 2 400 A
01 - Pojistkové spodky noZové velikosti 1 250 A 41 az 49 - Kombinace pojistkovych list — 22 + (1x20 az 9x20) 400 + 160 A
02 - Pojistkové spodky nozové velikosti 2 400 A 51 az59 - Kombinace pojistkovych odpinact — 32 + (1x30 az 9x30) 400 + 160 A
07 - Kombinace pojistkovych spodku velikosti 00 a 1 160 + 250 A 60 - Kombinace pojistkovych list a odpinacu velikosti 00 160 A
08 - Kombinace pojistkovych spodku velikosti 00 a 2 160 + 400 A 61 - Kombinace pojistkovych list a odpinacu velikosti 1 250 A
09 - Kombinace pojistkovych spodku velikosti 1 a 2 250 + 400 A 62 - Kombinace pojistkovych list a odpinacu velikosti 2 400 A
10 - Pojistkovy odpina¢ horizontalni velikosti 00, resp. 000 160 A 71 - Pojistkové spodky valcové SPV 10 32 A
11 - Pojistkovy odpina¢ horizontalni velikosti 1 250 A 72 - Pojistkové spodky valcové SPV 14 63 A
12 - Pojistkovy odpina¢ horizontalni velikosti 2 400 A 73 - Pojistkové spodky vélcové SPV 22 160 A
20 - Pojistkové listy velikosti 0 160 A 81 - Pojistkové odpinace valcové OPV 10 32 A
21 - Pojistkové listy velikosti 1 250 A 82 - Pojistkové odpinace valcové OPV 14 63 A
22 - Pojistkové listy velikosti 2 400 A 83 - Pojistkové odpinace véalcové OPV 22 125 A
99 — kombinace pojistkovych spodku dle dohody s vyrobcem
Tabulka €.2
Kéd | Zpusob pfipojeni kabelu (vodicu)
S- Sroub s podlozkami a matici pro pfipojeni kabelovych ok
M- Sroub se zalisovanou matici a podloZkami pro pfipojeni kabelovych ok
P- Primé pfipojeni plného vodice do konstrukéni svorky
V- Praporec pojistkového spodku velikosti 00 tvaru V pro tfrmen (praporec + tfmen tvofi pfipojovaci V svorku pojistkového spodku) — do 95mm
W - Praporec pojistkového spodku velikosti 1 nebo 2 tvaru V pro tfrmen (praporec + tfmen tvofi pfipojovaci V svorku pojistkového spodku) — do 240mm’
C- Pomocny pFechodov;/ pfipojovaci praporec (pfipojovaci svorka) tvaru V, uréeny pro koncové i smyckové pfipojeni vodicu na pojistkové spodky velikosti 00 pomoci
tfmenu — do 240mm
D- Pomocny prechodovy pfipojovaci praporec (pfipojovaci svorka) tvaru V, uréeny pro koncové i smyckové pfipojeni vodicl na pojistkové spodky velikosti 1 nebo 2
pomoci tfrmend — do 240mm
E- Pomocny piechodovy pfipojovaci praporec (pfipojovaci svorka) tvaru V, uréeny pro smyckové pfipojeni vodict jednoduchym tfmenem na pojistkové spodky
velikosti 00 pomoci tfrmeni — do 2x 240mm®
F- Pomocny pfechodovy pfipojovaci praporec (pFipo&ovaci svorka) tvaru V, uréeny pro smyckové pfipojeni vodicu jednoduchym tfrmenem na pojistkové spodky
velikosti 1 nebo 2 pomoci tfment — do 2x 240mm’
Tabulka €.3
Kéd | Uzavirani dvefi
1- Jednoduchy zavér rozvodnych zafizeni pro odvétvi energetiky dle CSN 35 9754 — pfilohal
2- Ttibodové uzavirani na zavér rozvodnych zafizeni pro odvétvi energetiky dle CSN 35 9754 — pFilohal
3- Plombovatelny Sroub M6
4 - Duélni uzavirani (energeticky zavér die CSN 35 9754 — prilohal + zavér pro ostatni odvétvi dle CSN 35 9754 — priloha 2)
5- Tribodové uzavirani na viozkovy zamek
6 - Jednoduché uzaviréni na vliozkovy zamek
9- Speciélni uzavirani dle pozadavkl objednavatele
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OBECNE POUZiIVANA ZNA CENi KABELOVYCH SK RiNi

Ski¥iné piipojkové pro p Fipojeni do 50mm %

PNE 357040 ELPLAST-KPZ Vyzbroj
SPO SP 133 PS 63 1 sada poj. spodku vel.E33
SP1 SP 200, 233 PS 6x100, 6x63 2 sady poj. spodki vel.00, E33
SP2 SP 100 PS 100 1 sada poj. spodku vel.00
Skiiné p¥ipojkové pro p fipojeni do 240mm %
PNE 357040 ELPLAST-KPZ Vyzbroj
SP3 SS 133 - 1 sada poj. spodku vel.E33
SP4 SS 233 - 2 sady poj. spodki vel.E33
SP5 SS 102 PPS 3x400 1 sada poj. spodkd vel.2
SP 6 SS 200 PPS 6x160 2 sady poj. spodki vel.00
SP7 SS 100 PPS 3x160 1 sada poj. spodku vel.00
SP8 SS 101 PPS 3x250 1 sada poj. spodkd vel.1
SP9 SS 333 - 3 sady poj. spodku vel.E33
SP 10 SS 300 PPS 9x160 3 sady poj. spodku vel.00
SP 11 SS 201 PPS 6x250 2 sady poj. spodki vel.1
- SS 301 PPS 9x250 3 sady poj. spodku vel.1
Sk¥iné rozpojovaci jistici:
PNE 357040 ELPLAST-KPZ Vyzbroj
SR1 SR 202 - 2 sady poj. spodki vel.2
SR 2 SR 302 SRP 2 3 sady poj. spodku vel.2
SR 3 SR 402 SRP 3 4 sady poj. spodku vel.2
SR 4 SR 502 SRP 4 5 sad poj. spodki vel.2
SR 5 SR 602 SRP 5 6 sad poj. spodki vel.2
SR 6 SE 602 - 6 sad poj. spodki vel.2 — patrové usporadani
SR7 SE 802 - 8 sad poj. spodku vel.2 — patrové usporadani
SR 8 SE 002 - 10 sad poj. spodku vel.2 — patrové usporadani
Sk¥iné rozpojovaci jistici pro venkovni vedeni:
PNE 357040 ELPLAST-KPZ Vyzbroj
VSR 1 SV 101 PVRIS 3x250 1 sada poj. spodkd vel.1
VSR 2 SV 201 PVRIS 6x250 2 sady poj. spodki vel.1
- SV 301 PVRIS 9x250 3 sady poj. spodku vel.1
- SV 401 PVRIS 12x250 4 sady poj. spodku vel.1
VSR 1-160 SV 100 PVRIS 3x160 1 sada poj. spodku vel.00
VSR 2 - 160 SV 200 PVRIS 6x160 2 sady poj. spodki vel.00
- SV 300 PVRIS 9x160 3 sady poj. spodku vel.00
Skiiné rozpojovaci jistici liStové:
PNE 357040 ELPLAST-KPZ Vyzbroj
SPRV 2.1 SR 322 SRPL 2 3x poj. lista vel.2
SPRV 3.1 SR 422 SRPL 3 4x poj. lista vel.2
SPRV 4.1 SR 522 SRPL 4 5x poj. lista vel.2
- SD 522 SRPL 4D 4x poj. lista vel.2 + rozpojovaci lista vel.2
SPRV 5.1 SR 622 SRPL 5 6x poj. lista vel.2
SPRV 5 SD 622 - 5x poj. lista vel.2 + rozpojovaci lista vel.2
SPRV 6.1 SR 722 - 7X poj. lista vel.2
SPRV 6 SD 722 - 6x poj. lista vel.2 + rozpojovaci lista vel.2
SPRV 7.1 SR 822 SRPL7 8x poj. lista vel.2
SPRV 7 SD 822 SRPL 7D 7x poj. lista vel.2 + rozpojovaci lista vel.2
- SR 922 SRPL 8 9x poj. lista vel.2
- SR 022 SRPL 9 10x poj. lista vel.2
- SD 022 SRPL 9D 9x poj. lista vel.2 + rozpojovaci lista vel.2
- SD 022 SRPL 9DD 8x poj. lista vel.2 + 2x rozpojovaci lista vel.2

OBJEDNAVKY smérujte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.
ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. 0. , http://www.elplast-kpz.cz

Tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: info@elplast-kpz.cz

Mlecice 45, 338 08 Zbiroh
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Rozcestnik vyrab énych rozvad écu

1A Venkovni rozpojovaci sk Finé (SV)

Skiiné PVRIS jsou uréeny pro rozpojovani a jiSténi ¢asti venkovniho vedeni v siti NN. Skfiné jsou
z vyroby osazeny stabilizatorem pro pfipevnéni systémem ,BANDIMEX" na podpérny bod venkovniho

vedeni. Zamykani skfini je na energeticky zamek.

_| =
- =| E
8, 3 & Rozmér
g 1 5 |=| 8 (mm)
= o 2 =1 el
o 5 D ol £
1> |28 .
Typ 218 Popis
o (0] o =
slzglel8ls|8|8]|8 sl
S| 5|c|le|o|la|E|S o | S| &
slala|lg|g=|”|N 21215
gl>|=z|8 8|8 T
oo ofe 585216420
PV(FSHVS 130XC;L)60 [ I [ N J - 3x pojistkovy spodek 00 600240290
oo ole < 600240390
o
V200, [l Telelel] 8| | Cxeoimkorsvosexoo T
PVRIS 9x160 | ® oo e _ 9x pojistkovy spodek 00 585|216 (420
(SV 300) ° N0 600240390
PVRIS 3x250 | ® oo e _ 3x pojistkovy spodek 01 585|216 (420
(SV 101) ° N0 600240390
° olo]e g 585216420
° NEID 10 555 (200|540
(e2]
PV(EIVS 26(;(12)50 [} oo |0 - 6x pojistkovy spodek 01 600 [ 240|390
° o|ofo]0] . 700240390
ofe °| g 900240390
° oleo]e N 555200540
PVRIS 9x250 | ® o|o0 O - 9 poiistkovy spodek 01 600 | 240|550
(SV301) |[e N0 pojistkovy sp 700240550
ofe ° 900240550
PV(RS'\S; 15)1()250 oo ° - 12x pojistkovy spodek 01 900/ 240|550

® - standardni nabidka
- systém AHVO
- Modulovy systém
- systém 3D
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Venkovni rozpojovaci skiiné s pfipojenim do 70 mm®.

AR
o ? b - Rozm ér
2 |E| 2 |zl (mm)
o o D ol <
 RE .
Typ 2|8 Popis
— () > (] >
slzlelEl5|8|s|8 A
o o o o (7] [0) e = X o ~
slalalo|le|2]|7|N 213 &
£l>|z|2|8 ¢ =
VPS2 3x160 .
[ BN J - 3x pojistkovy spodek 00 3721113303
(SV 100) < | g [ TP
VPS2 6x160 g18 .
[ J [ BN J - 6x pojistkovy spodek 00 3721113303
(SV 200) POJISTOVY SP

® - standardni nabidka
- systém PS1 a PS2

2A Kabelové p Fipojkové sk Finé

Skiiné PPS jsou uréeny pro koncové nebo pribézné pfipojeni a jisténi vedeni odbérnych mist
v kabelové siti NN. Lze je osazovat do vyklenkd ve zdivu, na sokl jako volné stojici pilif a kombinovat
predevsim s elektromérovymi rozvadéci. Zamykani skfini je na energeticky zamek.

'é Provedeni 5 Rozmér
& R (mm)
Typ 2| S Popis
> @ _ o >

gl€le|Si8| 2| ¢ s|E|g
a 5 o % 0 ,§ ~ >§ 8 =
glz|>]¢|2 ™ SIE|”
o oo o 585|216 420
P(PSSSsl)Blof;O N - 3x pojistkovy spodek 00 600240290
o oo o0 600| 240390
e oo o 585|216 | 420
P(PSSSGZ)B]'OG)O o o0 o o g - 6x pojistkovy spodek 00 600 (240|290
e[e[e[e[e| © 600240390
PPSOx160 |®@|®|e®| e - ox ooistkovt <oodek 00 585|216 | 420
(SS300) [@[e|e|e]e POJISTCOVY Sp 600240390
PF(’SS 81233)6 0 o o0 o o - 12x pojistkovy spodek 00 600 [ 240|550
o oo o g 585|216 | 420
P(Pssssl):)zlS)O o oo o0 S | 3x pojistkovy spodek 01 600] 240290
o oo o0 600240390

<
e oo o 585|216 | 420

o
P(PSSSGZ)BZBO ® e(eefe| D - 6x pojistkovy spodek 01 600/ 240390
oo o 00 600/ 240|550
P(PSSS%)BZBO o oo - 9x pojistkovy spodek 01 600 240|550
PPS3x400 |®@|®|e®| e - 3x pojistiovy spodek 02 585|216 | 420
(SS 102) oejefefe| < 600 [ 240|390

o
PPS 6x400 o o e [ J < - 6x pojistkovy spodek 02 585 (216|420

(SS 202)
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® - standardni nabidka
- systém AHVO
- systém 3D

Kabelové pripojkové skiiné se svodici bleskovych proudu

'é Provedeni 3 Rozmér
2 3 g (mm)
Typ 2 ° Popis
= @ > \©
gl el = 2 3 s | &
[} o | = > o 7] b= X [ O §
slal|l2|g|2 £ T 23| =
S|z > |z - N S| @
PPS 3x160 - SD - 3x pojistkovy spodek 00
(SB 100) . 160 A - 1x svodi¢ bleskovych proudt Sl iz | 20
PPS 3x250 - SD 25 KA |- 3x pojistkovy spodek 01
(SB 101) > . 250 A - 1x svodi¢ bleskovych proudt Sl iz | 20
PPS - SD ® () 400A - 1x svodi¢ bleskovych proudu 530|185 380

® - standardni nabidka
- systém PPS

3A Rozpojovaci sk Finé s nejist énym p Fivodem

Skfiné PRS jsou urceny pro jiSténi a rozpojeni vedeni v kabelové siti NN. Lze je osazovat do
vyklenk( ve zdivu, na sokl jako volné stojici pilif a kombinovat s ostatnimi rozvadéci. Zamykani skfini
je na energeticky zamek.

= c| 2o
3 S| 58 Rozmér
g Provedeni | S B = _ Popis (mm)
S 512 |2 ¢
s| ©
Typ x 2|3
g | o - 8 3| g ©
x | = | S X | ® c| 9 | X ©
S |o =1zl 8N x| o| ® x | o X
s |3 |8]g|e|a[T|N|E|= 213| 5
IS = > g Z E N > | T
w
PRS 2 o oo | o [ BN J - 6x pojistkovy spodek 02 555|200| 540
(SR 202) o oo o ofofe - nejistént pifvod na sbémy 600(240| 550
PRS 3 o 0|0 o o0 - 9x pojistkovy spodek 02 555(200| 810
<L | < |- nejisténi privod na sbérny
(SR 302) ojo|o o000 SIS 600(240| 840
PRS 4 (A ) ®|® | ®| 28 |- 12xpojistkovy spodek 02 555|200| 1070
(SR 402) o o|o 0o 00|00 - nejistént pivod na sbérmy 600(240| 1100
PRS 5 - 15x pojistkovy spodek 02
OO OO O - nejisténi pfivod na sbérn GO [ec] RETEY
(SR 502) | p y

® - standardni nabidka
- Modulovy systém
- systém 3D
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3B Rozpojovaci sk Finé kombinované s nejist énym p Fivodem

Skiiné PRS kombinované jsou ureny pro jiSténi a rozpojeni vedeni v kabelové siti NN. Lze je
osazovat do vyklenkd ve zdivu, na sokl jako volné stojici pilif a kombinovat s ostatnimi rozvadéci.
Zamykani skfini je na energeticky zamek.

— = 5
3 S| s8 - Rozmér
g Provedeni =| B% _ Popis (mm)
S N [} o] [%2]
a ol z 3| e
5|5
=]
Typ v 2l 3
g [ T | - E 21 3 ©
x | = S| X |G & = G | x ©
S8 |5 8|58 % x|x|E|¢E AEIE:
g | S g s | o NS N 28| »
< |2 >|%|¢e T
w
PRS2+6x160 |® | ®@ | ® | @ (AN - 6x pojistkovy spodek 02 555(200| 810
< - 6x pojistkovy spodek 00
(SR 408) @ 606 0 o 00 S < |- nejistent privod na sbamy 600|240| 840
PRS3+6x160 | @ | ®@ | ® | @ (AN Q| B | 9x pojistkovy spodek 02 555|200 1070
- 6x pojistkovy spodek 00
(SR 508) @ 66 6 o 0o - nejisténi pfivod na sbérny 600|240| 1100

® - standardni nabidka
- Modulovy systém
- systém 3D

3C Rozpojovaci sk Finé

Skfiné SRP jsou urceny pro jiSténi a rozpojeni vedeni v kabelové siti NN. Lze je osazovat do
vyklenkud ve zdivu, na sokl jako volné stojici pilif a kombinovat s ostatnimi rozvadéci. Zamykani skFini
je na energeticky zamek.

5 5| 538
2 sl S . Rozmér
g Provedeni S| BE _ Popis (mm)
pr= N () ho] 0
o S| 2 3|8
s| ©
e]
Typ ¥ g @
£1E =53]« 1E 51§ g
slz |2 % 2 NS E g 213 =
n o ° |
Slz |7]g|2 o PN >
L
SRP 2 o 0|0 O [ J 555|200| 810
(SR 302) o 6|0 o o o - 9x pojistkovy spodek 02 600(240| 550
o 6|0 o o o 600|240| 840
SRP 3 o o0 O [ J 555|200| 1070
(SR 402) o 6|0 o o o <| < 12x pojistkovy spodek 02 600(240| 840
o oo o000 S j‘) 600|240 1100
SRP 4 o o0 O [ J S ™ 555|200| 1345
(SR 502) o oo 0 oo - 15x pojistkovy spodek 02 600(240| 1100
o 6|0 o o o 600|240| 1390
SRP 5 o 6|0 o o o . , 600|240| 1100
- 18x pojistkovy spodek 02
(SR 602) eo[eeo|e|e pojistkowy s 600|240 1650
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® - standardni nabidka
- Modulovy systém
- systém 3D

3D Rozpojovaci sk Finé s pojistkovymi spodky 00

Skfiné SRM jsou ur€eny pro jiSténi a rozpojeni vedeni v kabelové siti NN. Lze je osazovat do
vyklenkud ve zdivu, na sokl jako volné stojici pilif a kombinovat s ostatnimi rozvadéci. Zamykani skFini
je na energeticky zamek.

5 5| 53 .
) Provedeni |S| %52 Rozm ér
2 o | =a — (mm)
= N () ho] 8
Q -] P4 8 2
5|3
Typ Xx 2| ° Popis
@ Q = "g
g ? e c 4 \% 8 o - _cg ©
°c |l |E|&| 3IN|Ix|x]2| B x| a| ©
g5 (38|27 |N53 213| 5
Sis|~1g2]|zs N >z
[
L
SRM12x160 (e |e® (e | @ ) _ 12x pojistkovy spodek 00 555|200| 540
(SR 400) o o|o o o]0 600(240| 550
SRM18x160 |®@ @ |e® | @ [ - 18x pojistkovy spodek 00 555/200| 810
(SR 600) eo[eeo|e|e I8 ) 600[240| 840
SRM?24x160 (e | e |e® | @ () =R l"] y . 555|200 1070
< | ™ |- 24x pojistkovy spodek 00
(SR 800) eo[eeo|e|e pojistkowy s 600|240| 1100
SFEgAnggé)e 0 o 6|0 o o o - 30x pojistkovy spodek 00 600(240| 1390

® - standardni nabidka
- Modulovy systém
- systém 3D
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3E Rozpojovaci sk Finé listove

Skiiné SRPL jsou ur€eny pro jiSténi a rozpojeni vedeni v kabelové siti NN. Lze je osazovat do
vyklenk( ve zdivu, na sokl jako volné stojici pilif a kombinovat s ostatnimi rozvadéci. Zamykani skfini
je na energeticky zamek.

N— (8]
= | _g
o |8 55 Rozm ér
= = [}
.8— Provedeni 5| w2 _ (mm)
] N O0sc | o 1%}
o D > o
ol £
513 .
Typ o z| S Popis
© > o] g é 8
x| 2l | X 0| ® s | & ©
°clol=Elg|3IN|x|x]|E| & o | S| &£
g|la |2 8| |N|I"[N > 3| 5
glz(~¢|2 o T
|
SRPL 2 ; .
oo o oo - 3x pojistkova lista 02 600|240( 390
(SR 322) X pojistcovat
SRPL 3 ; .
oo o oo - 4x pojistkova lista 02 600|240 ( 550
(SR 422) X pojistcova
SRPL 4 - 5x pojistkova lista 02 (véetné
oo o o|o|O o 600|240 ( 550
(SR 522, SD 522) délicich)
SRPL 5 ; .
oo o oo - 6x pojistkova lista 02 600|240( 780
(SR 622) X pojistcova
SRPL 7 - 8x pojistkova lista 02 (véetné
oo o o|o|O e 600|240 ( 940
(SR 822, SD 822) délicich)
(zgpgl_zg) o & oo - 9x pojistkova lista 02 600 (240 1100
SRPL 9 - 10x pojistkova lista 02 (véetné
oo & o000 O s 600 (240 1100
(SR 022, SD 022) délicich)

® - standardni nabidka
- Modulovy systém
- systém 3D
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3F Rozpojovaci sk Finé listové s pojistkovymi listami 00

Skiiné SRML jsou uréeny pro jiSténi a rozpojeni vedeni v kabelové siti NN. Lze je osazovat do
vyklenk( ve zdivu, na sokl jako volné stojici pilif a kombinovat s ostatnimi rozvadéci. Zamykani skfini
je na energeticky zamek.

N— (8]
= | _2
9 |8l 55 Rozm ér
g Provedeni = - R » (mm)
= N [a R Le] 1]
o ) 8 8
5|3
Typ z| o Popis
g | > 8 E é \g g
S |3 |E 1|8 x| x|8 g Z 5| £
s |3 |28 |s]|o||N|7|N 2| 2| »
> |78 2] T
L
SRML 9x160 . .
[ N (] (] - 3x pojistkova lista 00 585(216| 420
(SR 320) X pojistcovat
SRML 12x160 - .
[ N (] - 4x pojistkov4 lista 00 585(216| 420
(SR 420) X pojistcovat
SRML 15x160 o|e0 ® ; . 585|216| 420
- 5x pojistkova lista 00
(SR 520) o(eo 0|00 600(240| 390
<[ <
SRML 18x160 o0 (] ([ ] o | = |- 6x pojistkova lista 00 585(216| 420
(SR 620) oo |0 o0 © g 600(240| 550
SRML 24x160 | ® L K ) ® . - 555|200| 540
- 8x pojistkova lista 00
(SR 820) oo |0 o0 600(240| 550
SRML 36x160 | ® L K ) ® , - 555|200| 810
- 12x pojistkova lista 00
(SR 020) oo o0 600|240| 840
SRML 48x160 | ® L K ) ® , . 555|200 1070
- 16x pojistkova lista 00
(SR 020) oo |0 o0 600|240| 1100

® - standardni nabidka
- systém AHVO
- Modulovy systém
- systém 3D
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4A PF¥ipojkové pojistkové sk Finé

Skiiné PS jsou ureny pro pfipojeni a jiSténi pfivodniho vedeni k odbérnému mistu, skfiné jsou
vhodné i pro pfipojeni ,téckovanim*“ a jisténi pfivodniho vedeni k odbérnému mistu. Lze je osazovat
do vyklenk(l ve zdivu, na stoZzar venkovniho vedeni, na sokl a na sténu. Uzavirani skfini je na

energeticky zdamek nebo na Sroubek M5 s moZnosti zaplombovani.

\E ‘E
Q2 . g Rozm ér
9] Provedeni S -
g |z B (mm)
o D o £
s [ 3 :
Typ - 2 = Popis
5 &|©| = [} >
EERHEIEHE R slfle
128 2|52 | 8| oo g - IS e 0 5 | &
So|l>|lon| 5| S & k] @ =
1232 s || 8|SIGSE|] " | N 22|
X S >z =z > z N o T
o
° o oo oo 272[113(303
PS 63 ° oo oo o 372[113|303
- 3x pojistkovy spodek E33
(SP 133) ° o|o|e < pojistkovy s 300240290
° olofe 3 300240550
PS 6x63 . .
o oo [ J [ J - 6x pojistkovy spodek E33 372|113 (303
(SP 233) POJISTroVY p
o0 o oo oo 272[113(303
oo 0|00 0 oo 372[113|303
PS 100 ol 0 elofeo - 3x pojistkovy spodek 00 [ 200]240/290
(SP 100) oo elofe 300240 |550
oo e ojofeo g 500240290
oo o elofe S 500240 |550
o0 o oo oo 272[113(303
PS 6x100 oo 0|00 0 oo 6x boiistkovy spodek 0o | 37211131303
(SP 200) oo o oo pojistkovy sp 300240550
oo |0 eo(ofeo g 500 | 240 | 550
° o oo ° =] 272[113(303
—
PS 63 OPV-14 ® o o0 () < - 3x pojistkovy odpina¢ pro  |372|113|303
(SP 182) ° ojofeo 3 pojistky PV-14 300(240(290
° K 300|240 550
° o oo oo 272[113(303
° oofeo oo 372(113(303
PS 100 OPV-22 ° o(oe - 3x pojistkovy odpinaé pro  [300]240(290
(SP 183) ) o o0 pojistky PV-22 30 |240(550
° elofe 500 | 240 | 290
° oo g 500 | 240550
° o oo e e| 2 272[113(303
° oofeo oo 372(113(303
PS 100 FHO00 ° o(oe - 3x pojistkovy odpinaé pro  [300]240{290
(SP 110) ) o o0 pojistky 000 300 (240|550
° elofe 500 | 240 | 290
° eolofeo 500 | 240 | 550

® - standardni nabidka
- systém PS1 a PS2
- systém 3D
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Pripojkové skfiné se svodici bleskovych proudt

E g Rorme
2 . = ozmer
g Provedeni > |3 @ (mm)
= N o £
o =) sl s
Typ 2| ©° Popis
- 513 ¢
ES >z|lw ||| o] & ) ]
S5l e|s|z|3 2 | e & s|2|g
g 188 %|s|e|8|slagE|5| & $12]5
2 15%>|z|z|>|%]" ™ & N T
=~ o
PS 100 - SD - 3x pojistkovy spodek 00
(SB 100) ¢ ° ® 1% | £ | wxsvodic bleskovych prouds | *40]129]3%0
o | o
PS-SD () () o o[ - |- 1x svodié& bleskovych proudd  [240 (125|300

® - standardni nabidka
- systém PS
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5A Elektrom érové rozvad éce

Rozvadéce PER jsou uréeny pro osazeni elektroméru, a pfipadné sazbového spinace. Lze je
osazovat do vyklenkd ve zdivu, na stozar, na sténu, na sokl jako volné stojici pilif a kombinovat
s ostatnimi rozvadéci, predevSim s pfipojkovymi skifinémi PPS 3D a PS 3D. Zamykani skfini je na
zamek Ctyrhran 6x6 mm.

pocet jmen. . Rozmér
fazi proud (A) e Proveden (mm)
D - \(5 .
Typ (8|2l = Popis g | 8 ©
. o) = > [e]
3|1(40|63|80|c|2 |G |a|&]|° % | 5 | &
Slag|ls|>]|8| S S I )
z|z2 S| < I

o 6|0 o o |0 o [ J 585 216 420
PER 1 ®|(®) ® ((9) (®)|(®)| @ | ® - 1x jednosazbovy elektromér 555 | 200 | 275
o 6|0 o o o e e o o 600 240 290
o 6|66 o6 o o0 e o o o o 700 240 290
o 6|0 o o o o [ J 585 216 420
PER11 |e |(®)| ® |(®) (®)|(@)|® | @ - 2x jednosazbovy elektromér 555 | 200 | 540
o 6| e o o e e o o o 600 | 240 550
o 6|0 o oo | | 0 [ J 585 | 216 | 420
PER 2 (o) e (o) o |(®)(e) o o - 1x dvousazbovy elektromér 555 | 200 | 540
o o|0o o o000 0 e e 1xHDO 600 | 240 | 550
o 6|0 o o o e o o o 900 240 290
PER22 |@|@|e® @@ o oo 0 o ﬁ"g’gsaZbOW elektromér 900 | 240 | 550
PER 3 (o) ® (9 o LK - 2x dvousazbovy elektromér 555 | 200 | 810
o oo o 0|0 ® ® o e | 1xHDO 600 | 240 | 840

® - standardni nabidka

(®) - pfi specifikovani v objednavce
- systém AHVO
- Modulovy systém
- systém 3D

Rozvadéce PER PRE jsou ureny pro osazeni elektromeéru v regionu PRE a.s.

Yo jmen. . Rozmér
pog&et fazi proud (A) | o Provedeni )

,_: S > - - . ©
Typ 58|15 S|3 Popis s | £ g
3 112563 |a|w|wn|lB |8 9 3 =
Sl g |>8| 2 < 2 0

zZ P4 > T
PERPRE | & | ®|® © o ® |- 1xjednosazbovy i dvousazbovy | 585 | 216 | 420
o oo o ®@|o|® o o | clktromérPREas. 600 | 240 | 390

® - standardni nabidka
- systém AHVO
- systém 3D
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Elektromérové rozvadéce se svodici bleskovych proudu

pocet jmen. Provedeni Rozmeér
fazi proud (A) e (mm)
Typ 82| S|x Popis s | S .
3/1(40|63|80|5|2 |5 |2|&|% % | 3| &
Slag|ls|>|3]2 bS 2 2
- > T
- 1x dvousazbovy elektromér
PER2-SD| e ((®) ® ((®) ° - 1x HDO 555 | 200 | 540
- 1x svodi¢ bleskovych proudd
- 2x dvousazbovy elektromeér
PER3-SD|® |(®)| ® ((®) o - 1x HDO 555 | 200 | 810
- 1x svodi¢ bleskovych proudd

® - standardni nabidka
(®) - pfi specifikovani v objednavce
- Modulovy systém

5B Rozvad éc¢e stavenistni

Umoziuji odbér ze zasuvek tfifazovych do 32 A, zasuvek tfifazovych do 16A, nebo zasuvek
jednofazovych do 16 A. VSechny zasuvky jsou jiStény proti nadproudu a ochrana proti nebezpe¢nému
dotyku je zajiSténa proudovym chrani¢em.

] 2 Rozm ér
o = Zasuvky zme
S S (mm)
< I —_
I|8]:2 .
Typ s |s3leslg|E Popis
o |8 Eg|&|S ala|a ]
s | a S|l || |0 |® g 3 g
2 S|5|l<|<|< 23| 5
0 Q > N © © S =2 N
s ;E % ™ - — T
ol s
- 1x jednosazbovy elektromér
- 2x LSN 16C/1
PER-ST [ 3 40 0|2 ]| 2| 2 |-1xLSN 16C/3 1200 | 400 | 600
- 1x LSN 32C/3
- 1x Chrani¢ 4P/0,03/40A
3 32 [ 8 250 | 360 | 420
PZS 1 3 32 10 8 |- 8xLSN 16C/1 250 | 360 | 420
3 32 20 g8 |- 1x Chrani¢ 4P/0,03/40A 250 | 360 | 420
3 32 30 8 250 | 360 | 420
3 32 [ 2|4 250 | 360 | 420
- 4x LSN 16C/1
PZS 2 3 32 10 2|4 - 1x LSN 16C/3 250 | 360 | 420
3 |32 20 2 | 4 |- 1x Chranié 4P/0,03/40A 250 | 360 | 420
3 32 30 2|4 250 | 360 | 420
3|32 ]e 2122 isn16cn 250 [ 360 | 420
PZS 3 3 32 10| 2 | 2 | 2 |-1xLSN 16C/3 250 | 360 | 420
3| 32 20l 2| 2| 2 | x '-?1’\', 3,%0/3/ . 250 | 360 | 420
3| 32 30 2 | 2 | 2 | X Chranic 4P/0.03/40A 250 | 360 | 420

® - standardni nabidka
- Modulovy systém
- systém PS
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5B Elektrom éroveé rozvad é€e pro nep fimé meéreni
Rozvadéce jsou urceny pro méfeni spotfeby elektrické energie s pfevodovym méfenim.

pr{)r?er}'A i Provedeni R(onz]m)é r
T = S| = € = Popis © g
P q.i 160 | 250 | 630 a;i :. % 3 P ;U;, E %
= > = T
3 hd ol e d - 1x dvousazbovy elektromeér 555 | 200 | 1080
PERP 160 3 [ J [ J [} 1185 | 216 420
3 [ J o| @ [ J [ J
PERP 250 3 () ®@| ® | ® | ® |- dle poptavky
PERP 630 3 e (o| o o o

® - standardni nabidka
- systém AHVO
- Modulovy systém
- systém 3D

6A Rozvad é¢e pro ovladani ve fejného osv étleni

Rozvadéte PRVO jsou ureny pro ovladani vefejného osvétleni pomoci fotobunky a pfipadné
¢asového spinace, nebo pfijima¢e HDO. Lze je osazovat do vyklenkd ve zdivu, na sokl jako volné
stojici pilif, na betonovy stozar venkovniho vedeni a kombinovat s ostatnimi rozvadéci, predevsim
s elektromérovymi rozvadéci. Zamykani skfini je na zdmek ¢tyfhran 6x6 mm.

— e} >
O S . Rozmér
Proveden
c E‘ Vi | (mm)
SlN| =2
T $15|s3
yp Cl3|£3 . o | Popis
Slo|~88l<|<|B|c|c|= o] g
sl a S S| E| =0 X 5 g
o g g = | B8 2 ) S Z_\é
3 x| x1@ 0| © 2 kel N
2 &1o|g|>8 2 >z
®@|3[25]|e@ o 0 o 555 | 200 | 550
PRVO 1/3x20 17gv 3125 | » ® | @ @ | @ -oviadanije zajisténo pro vvody zjistict oo | 240 | 290
e 3| 20 ellelllellle I:SN Zprl]l fot(’)buvnkou s ¢asovou vyseci =TS
PRVO 1/6x20 ¢asového spinace.
(@) 3] 40 eo|eo o0 |0 600 | 240 | 290
PRVO 2/3x20 ®[3|25|e SIESELS - _c_>v|_é1vdén|' je zajisténo pro jeden vyvod z 2200 R20UN K520
(@3] 25 |@ ® | ®| ®| ® | jistice LSN 20/1 fotoburikou a pro druhy 600 | 240 | 290
® F YY) fotoburikou s ¢asovou vyseci ¢asového 555 | 200 | 550
PRVO 2/6x20 ® g jg ole o o e sPinace 50 || 20 |
PRVO - HDO1 L1 3125 | ® © 88| | oviadanije zajistsno pro vyvody zjistica [ 200 | 200 | 550
(@) 3|25 | @ ® | ®| ® | ®| | SN 20/1 prijimadem hromadného 600 | 240 | 290
e | 3| 40 oloo|e@ dalkového ovladani HDO, ktery neni 555 | 200 | 550
PRVO - HDO2 gasti doda
@[3 40 o oo |0|@| souastdodavky. 600 | 240 | 290

® - standardni nabidka
(®) - lze osadit elektromér po sestaveni s elektromérovymi rozvadéci PER 3D
- Modulovy systém
- systém 3D
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9A SkF¥iné a rame €ky pro plynom éry

Ramecky a skfiné PG jsou uréeny pro méreni odbéru plynu. Lze je osazovat na niku, do vyklenkd

ve zdivu, na sokl jako volné stojici

s elektromérovymi rozvadéci.

pilif a kombinovat s ostatnimi

rozvadéci, predevsSim

>
00 Rozm &
L EeE . ozmeér
NSE Provedeni (mm)
—
o
T 2 .
yp = Popis
g \g 4 © T
3= X ©
8|3|=|3|z|8 % 2|
S| N8> (8| g S|12|9
@ >
£
'©
[ J [ J [ J 585|216|420
PG4 et - pro plynomeéry s rozte¢i do 100 mm 600 0 |39
[ e o o 600|240|390
[ e o o 600|350(390
oo |0 540| 0 |520
|0 [ N 5551200|540
PG6 o(oe|eo - pro plynoméry s rozte¢i do 250 mm 600| 0 (550
o0 e o o 600|240|550
[ N J o o o 600 (350|550

® - standardni nabidka
- systém AHVO
- Modulovy systém
- systém 3D

OBJEDNAVKY smérujte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.

ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. o.

, http://www.elplast-kpz.cz

Tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: info@elplast-kpz.cz

Mlecice 45, 338 08 Zbiroh
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ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. s r. o.
E!'ﬁ';ﬁﬂ'o,'(ﬂ Mlecice 45, 338 08 Zbiroh
" www.elplast-kpz.cz

2/2009

System 3D
Obecny popis stavebnice 3D, montazni postupy a p  Fiklady objednani
Venkovni rozpojovaci sk finé PVRIS 3D
Kabelové p Fipojkové sk Finé PPS 3D
Rozpojovaci sk finé PRS 3D s nejist énym p fivodem
Rozpojovaci sk finé PRS 3D kombinované s nejist énym p fivodem
Rozpojovaci sk finé SRP 3D
Rozpojovaci sk finé SRM 3D s pojistkovymi spodky 00
Rozpojovaci sk finé liStové SRPL 3D a TRZ 3D
Rozpojovaci sk Finé liStové SRML 3D s pojistkovymi listami 00
Pripojkové pojistkové sk Finé PS 3D
Elektrom érové rozvad é€e PER 3D pro p Fimé méreni
Stavenistni rozvad éée PER-ST 3D

Elektrom éroveé rozvad éée PERP 3D pro nep fimé méreni

Rozvad é€e pro ovladani ve fejného osv étleni PRVO 3D
Prazdné sk finé pro elektrotechniku PR 3D

Sokly pro sk Finé 3D uréené na sokl SO 3D

Sk¥iné a rame €ky pro plynom éry PG 3D

PfisluSenstvi ke sk Finim

OBJEDNAVKY smérujte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.
ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. 0. , http://www.elplast-kpz.cz

Tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: info@elplast-kpz.cz

Mlecice 45, 338 08 Zbiroh




. ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. s r. o.
ELPLAST Mlegice 45, 338 08 Zbiroh

s.r.o. ROKYCANY

v www.elplast-kpz.cz
1/2006

Obecny popis stavebnice 3D, montazni postupy ap  Fiklady
objednani
Obecny popis:

Skiiné jsou feSeny jako stavebnice z jednotlivych komponentd o rozmérech vysky 300, 500,
600,700 a 900 mm, Sifky 290, 390 a 550 mm a hloubky 240 a 350 mm. Jednotlivé komponenty jsou z
plastické hmoty Prepreg (SMC), schvalené EZU a Technickym Ustavem poZarni ochrany jako
nesnadno hoflavé - tfidy ,B“ s Upravou pro expozici na povétrnosti a vhodnymi vlastnostmi pro
elektrotechniku.

Rozmeéry skfini jsou dle nakresu a Ize je libovolné sestavovat vedle sebe a nad sebe bez omezeni
do skfini nebo pilifd dvou hloubek. Jednotlivé komponenty jsou konstrukéné feSeny tak, aby jejich
montdz byla jednoducha a uziti pokrylo Siroké spektrum pozadavku elektrotechniky v jednotlivych
odveétvich. Rozvadéce 3D lze montovat na sloup, na povrch, zazdivat a umistovat do volného
prostranstvi jako pilif.

Dvefe rozvadéce jsou zvenci opatfeny jemnymi Zebry, které znesnadnuji vylepovani plakatd, a
zaroven nenaruSuji estetiku rozvadéce. Material a konstrukce dvefi eliminuje jejich jakékoli vinéni
nebo prohnuti. Dvefe jsou dostateCné odolné proti mechanickému poskozeni nebo destrukci.
Otevirani dvefi je zajidténo v Ghlu 200°, coz zajistuje dokonaly pfistup montéra k zafizeni v rozvadédi
a vylucuje jejich nechténé vylomeni. Vnitfni strana dvefi je pfipravena k osazeni pomocnych drzakd
pfistroji a kapes na dokumentaci. Zamykani dvefi je mozné aZ na tfi jednotlivé zamky, nebo
trojbodovym pakovym zamkem. Demontaz dvefi je jednoducha a lze ji provést po otevieni rozvadéce
jakymkoli nastrojem zmacknutim pojistného pérka a vysunutim €epu. Dvefe déle zajiStuji odvétrani
rozvadéce aniz by bylo naruseno kryti IP 44. Odvétrani Ize jednoduSe zamezit pénovym (silikonovym)
tésnénim, €imz docilime IP 55. Celkové provedeni umozfiuje osazeni dvefi z obou stran rozvadéce a
umisténi pfistroji do stfedni ¢asti skfiné.

Boky skfiné jsou zvenci opét jemné zebrovany ze stejného dlavodu. Navic tyto zebra znemozfiuji
vytrzeni rozvadéce ze zdiva. Celkové zpracovani boku zajisStuje sestaveni jednotlivych skfini nad sebe
a vedle sebe v nekone¢nou Fadu. Boky jsou lisovany ve dvou zakladnich hloubkéach.

Stfecha rozvadéte ma sklon pouze na jednu stranu. Toto

290 390 550 Lo oove e .
feSeni umoznuje volbu sklonu a tim i odvod vody dopfedu
§ m nebo dozadu. Skfiné je proto mozné montovat na sténu a
pilife osazovat do tésné blizkosti stény aniz by dochéazelo k
zatékani vody na omitku.
o ™ Zadni sténa rozvadéce, kterd4 je predevsim uréena pro
2 montaz pfistrojl, je opatfena zalisovanymi maticemi M6 nebo
M8. Lze ji také vyrobit oteviraci, musi se ale brat zfetel na
hmotnost pfistroju na ni namontovanych. Dvefe skfiné se smi
=~ staticky zatizit hmotnosti max. 1,5 kg.
o Do téchto skfini je pfeveden kompletni stavajici vyrobni
3 program, ktery je vyrdbén souCasné, a je doplnén o
modifikace, které dosavadni program neumoznoval.
8
~
1L
o
S
L
97
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Obecné poZzadavky:

Udrzba sk Fini:

- vnéjSi povrch: Skfiné celoplastové nevyzaduji z hlediska povrchové Upravy zadnou
udrzbu

- zamky: Zamky skfini jsou vyrobeny s mosaznym jadrem a pfi vyrobé promazany. DalSsi
mazani jiz neni nutné.

- zaveésy: Plastové Cepy pantli nepotfebuji zadnou Gdrzbu

- vnitfni vystroj: Ocelova vystroj skfini je galvanicky upravena a neni nutné provadét
jakoukoli udrzbu. U elektrickych spoju je nutné spoje pfedepsanym momentem.

- vSeobecné: Kontrola, udrzba a revize pfipojkovych, jisticich a rozpojovacich skfini se
provadi dle platnych norem.

Manipulace, skladovani a p Feprava

Manipulace a doprava pfipojkovych, rozpojovacich a jisticich skfini se musi provadét
s vylou¢enim padd. Skladovani skfini je mozné provadét v nékolika vrstvach s pouzitim
prokladd. Pfi skladovani se nesmi pripustit zatékani vody do skfiné — skladovat pod
pristfeSkem.

Zivotni prost Fedi a podminky likvidace

Material SMC pouzity na vyrobu skfini je zdravotné a z hlediska plsobeni na Zivotni
prostfedi nezavadny. PouZity plast je recyklovatelny a firma ELPLAST-KPZ s.r.o. se timto
zavazuje ke zpétnému odbéru a likvidaci po skoncéeni zivotnosti ¢i pfi poSkozeni.

Material

Skiiné pro elektrotechniku a dalSi ucely, jsou vyrobeny z lisovaci hmoty SMC. Jedna se o
termoseticky kompozitni material na bazi nenasycenych polyesterovych pryskyfic a dalSich
komponentl vyztuzenych sklenénymi vidkny.

Tento material vykazuje i pfi dlouhodobé expozici na volné povétrnosti (20 let i vice) pouze
znamky vzhledovych zmén, které dle provedenych méfeni nemaji prakticky zadny vliv na zménu jeho
mechanickych pevnosti a elektrickych viastnosti.

V tomto sméru vykazuje SMC pfi pouZiti pro rozvddécové a jiné skfiné fadu vyhod v porovnani s
termoplasty, u kterych mlze dochézet vlivem expozice na povétrnosti k nevratnym zménam
mechanickych vlastnosti — napf. vyraznému poklesu rdzové houzevnatosti vliivem UV zéareni.

Vytvrzeny material SMC je po zdravotni strAdnce zcela nezavadny. Pouzita sklenéna vidkna zde
nepredstavuji Zzaddné nebezpecdi ani v pfipadé povrchové eroze materialu po mnoha letech pouzivani.
Jedna se o netoxicky material, ktery nezpUsobuje ani pfi vnéjSich poranénich pokozky Zzadné
onemocnéni.

Likvidace vyrobku po ukonceni jejich zatim ¢asové neohrani€ené Zivotnosti nemé zadny negativni
ekologicky vliv. Jako zpUsob likvidace vyrobku je mozno pouzit drceni s jeho recyklaci.

- vysoky stupen kratkodobého i trvalého mechanického, statistického i dynamického
namahani materialu

- trvalé tepelné zatiZzeni bez ztraty mechanickych pevnosti materialu

- tvarova stalost materidlu za tepla bez deformaci

- rozmérova stalost dilt bez smrsténi

- vysoka poZarni odolnost a odolnost vici elektrickému oblouku

- vynikajici elektroizola¢ni vlastnosti materialu s odolnosti viéi plazivym proudim

- odolnost vuci chemikaliim bez tvorby koroznich mikrotrhlin
Uvedené fyzikalné - mechanické vlastnosti materialu SMC jsou ovéfeny vysledky zkouSek
dle platnych norem (DIN, IFC, ISO atd.). Dodavatel lisovaci hmoty SMC podIléhé certifikacnimu
fizeni dle pfislusnych norem ISO.

Barveni sk Fini

Barveni skfini neni nutné. V pfipadé, ze nevyhovuje z architektonickych davodd barva odstinu
RAL 7035, Ize pro zajisténi pozadovaného vzhledu vyrobku povrch SMC zuSlechtit tradi¢nimi zplsoby
dodate¢né povrchové Upravy natérovymi hmotami napfiklad na bazi polyuretanu, nebo akrylaty.

2/6



RozliSeni sk Fini dle zp Gsobu osazeni:

vestavna — vestavnou skfini se rozumi skfif bez stfiSky uréené pro osazeni do zdiva, nebo
uréenda pro montaz na sokl mezi skfin na sokl se stfiSkou a sokl.

na stozar — skFini na stozar se rozumi skFif pro osazeni na podpérny bod venkovni vedeni.
Sk¥in je z vyroby osazeny stabilizatorem pro upevnéni systémem ,BANDIMEX".

pili F — skFini pilif se rozumi sestava skfiné na sokl, soklu a zékladu, stanovené jako
kompletni katalogovéa poloZka.

na sténu — skfini na sténu se rozumi skFifi s moznosti montaze na sténu a Gpravami pro
montéz na sténu z vyroby.

na sokl — skfini na sokl se rozumi skfifi se stfiSkou uréena na sokl, nebo uréena na

Vv

vestavnou skfifi namontovanou na soklu.

Zpusoby osazeni:
- do zdiva

- montaz na stozar
- montaz na sténu

- montaz skfiné se soklem jako volné stojici pilif

Montazni postup sk Fini do zdiva:

SkFiné se z pravidla umistuji vné budov do vyklenkl ve zdivu nebo volné stojicich zdénych pilifa.
Pro obsluhu musi byt pfed skfini prostor o hloubce nejméné 800 mm. Pfi montazi v blizkosti jiného
rozvodného zafizeni musi byt dodrZzeny bezpecné vzdalenosti. Pojistkové skfiné a elektromérové
rozvadéce se umistuji dle pozadavku pfislusného energetického podniku.

Pfed montézi se vysadi dvefe skfiné a prekontroluji rozméry vyklenku. Plastové skfiné do zdiva
jsou opatfeny perforacemi zamezujicimi vysmeknuti skfiné ze zdiva.

Pomoci dfevénych klinkd se srovn& skfifn tak, aby licovala s povrchem zdiva. Po pfedchozim
navihéeni vyklenku vodou se do né&j skfin upevni cementovou maltou (pfipadné lze skfifi upevnit
montéazni pénou) tak, aby boky skfiné byly zarover s omitkou a horni a dolni ¢ast mirné vystupovala
ze zdiva. Je nutné dostatecné zajistit rozméry skfiné pfed kone¢nym upevnénim ve zdivu, aby
nedosSlo k deformaci (napf. dfevénou rozpérou). Poté se skfin vycisti od zbytkl cementové malty. Pfi
zaustovani privodnich kabell je vyhodné demontovat zaviraci liStu skfiné. Konce vodi¢ a kabell se
odizoluji, pfipadné se opatfi kabelovymi oky nebo se u provedeni s praporci ,V* ukon¢i tfrmenovymi
svorkami. Vodi¢e se vyformuji a do ochranné svorky oznac¢ené zna¢kou uzemnéni se pfipoji zemnici
vodi¢. Kabelovy vstup skfiné je nutné utésnit pfed vnikanim vlhkosti zalitim kabelového vstupu tenkou
vrstvou cementové malty, pfipadné zazdit cely kabelovy prostor. Odvétrani skfiné je dostatecné
zajiSténo labyrintem ve dvefich s dodrzenim IP 44.

Po dokonceni montéaze kabeld se osadi zpét zaviraci liSta a vodi€e se dle potfeby oznaci. Poté se
osadi dvefe a odzkousi se zavirani a zamykani dvefi. Zamky skfini jsou vyrobeny s mosaznym jadrem

a pfi vyrobé promazany. DalSi mazani jiz neni nutné.

Montazni postup sk Fini na stozar:

SkFiné uréené pro montadZz na stozar se dodavaji véetné stabilizatorll pro montaz. Pro obsluhu
musi byt pfed skfini prostor o hloubce nejméné 800 mm. Pfi montazi v blizkosti jiného rozvodného
zafizeni musi byt dodrzeny bezpecné vzdalenosti. Rozpojovaci venkovni skfiné se osazuji dle
pozadavku pfFislusného energetického podniku.

Na zadni sténé skfini jsou upevnény stabilizatory pro osazeni na sloup. Pro upevnéni skfiné na
sloup se pouZziva nerezové pasky ,Bandimex”.

Pfed nasazenim chréanicich vyvodovych plastovych trubek se ostrym pfedmétem shora (zdola) v
predlisované draZce a zvoleném praméru (50, 63, 76 mm) profiznou prachodky pro vstup a vystup
vodi¢u. Zaklad drzaku vyvodovych trubek (dodavany samostatné jako pfisluSenstvi) se upevni pasky
na sloup tak, aby horni byl cca 0,5 m pod hornim koncem trubek, a spodni do stfedu mezi skfin a
horni drzak. U sloupt nad 9 m délky se doporuéuje pouziti tfi kusu drzakd trubek. Plastové trubky se
nasadi spodnim koncem na vyvodky u skfiné a pfipevni délenou ¢asti k zakladu drzaku. Ze skfiné se

odmontuji dvefe a do upevnénych trubek a skfiné se protahnou vodice. Vodic¢e se odizoluji a pfipadné
se opatfi kabelovymi oky nebo se ukoné¢i tfrmenovymi ,V* nebo ,P“ svorkami. Poté se vodi¢e dle
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potfeby oznadi. Pfed pfipojenim na sit se trubky osadi kryty vyvodovych trubek (dodavané
samostatné jako pfislusenstvi).

Je-li do skfiné zaustén zemni kabelovy vyvod je nutno jej také chranit plastovou trubkou, ktera se
pfipevnuje ke sloupu stejnym zplsobem, jako trubky pro vyvod vodi¢t k venkovnimu (vzduSnému)
vedeni. Na mosazny svornik M 8 na zadni vnéjsi strané skfiné se pfipadné pfipoji uzemnéni skfiné.

Zpét se namontuji dvefe a odzkousSi se zavirdni a zamykani dvefi. Zamky skfini jsou vyrobeny
s mosaznym jadrem a pfi vyrobé promazéany. Dalsi mazani jiz neni nutné.

Montéazni postup sk Fini na st énu:

SkFiné uréené pro montaz na sténu jsou pouze ty, u které Ize zabezpedit kryti kabelového vstupu.
V katalogu jsou oznaceny jako skfiné na sténu. Pro obsluhu musi byt pfed skfini prostor o hloubce
nejméné 800 mm. PFi montazi v blizkosti jiného rozvodného zafizeni musi byt dodrzeny bezpecné
vzdalenosti. Skfiné se osazuji ve vySi min. 0,6 m nad terénem.

Ze skiiné se demontuji dvefe pfipadné Cast vnitfnich pfistrojli a na zadni sténé skfiné se vyvrtaji
otvory pro upevnéni. Rozmisténi a pocet otvor(l je nutné pfizpUsobit vnitini vystroji skfiné a stavu a
povaze stény, na niz je skfin pfipeviiovana. Pro upevnéni skfiné se pouziva bézného spojovaciho
materialu (hmozdinky, vruty). Po pfipevnéni skfiné na sténu se zpét namontuji pfistroje.

Pfivodni a odvodni vodice skfiné musi byt dostate¢né chranény pfed mechanickym poskozenim.
Po zausténi vodict do skfiné se vodice odizoluji a pfipadné se opatfi kabelovymi oky nebo se ukonéi
tfrmenovymi ,,V* nebo ,P* svorkami. Poté se pFipoji a dle potfeby oznadi.

Zpét se namontuji vSechny kryty a dvefe skfiné a odzkousi se zavirani a zamykéani dvefi. Zamky
skfini jsou vyrobeny s mosaznym jadrem a pfi vyrobé promazany. DalSi mazani jiz neni nutné.

Montézni postup pro sk Finé se soklem jako voln é stojici
pili

Skfiné v provedeni na sokl se umistuji se soklem jako pilif volné
do terénu, pfipadné tésné k budovam a plotim. Pro obsluhu musi
byt pfed skfini prostor o hloubce nejméné 800 mm. PFfi montazi
v blizkosti jiného rozvodného zafizeni musi byt dodrZzeny bezpecné
vzdélenosti. Pilif se skldda ze tfi zékladnich ¢asti: skfiné na sokl, ) ’l ) H
soklu a zakladu pilife. Tyto dily Ize objednavat i jako samostatné 4
poloZzky v objednavce a Ize ve volném prostranstvi osadit nejprve
sokl se zakladem pilife a po dokonéeni vSech Uprav terénu osadit a
pFipojit skfin.

Nejprve se smontuje plastovy ¢i betonovy zéklad pilife. Vezmou
se dva dily zakladu, které se rozepfou dodanou rozpérnou tyci e e
pfesné na Sifi soklu tak, aby pfedvrtané diry (zapusténé Srouby)
dosedly k diram v paté soklu. Poté se zéklad smontuje se soklem.
Pro zéklad se vykope jama a sestava soklu véetné zékladu se v ni
usadi na zhutnéné horizontalné srovnané loze tak, aby zaklad soklu Canon S
byl cca. 5 cm pod konec¢nou Urovni terénu. Sokl se srovna a po

zeminy pfibetonuje. Poté Ize pfipevnit skFifi na sokl.

Ze soklu se vyjme kryt kabelového prostoru posunutim dvou
zarazek smérem k ose soklu a vyklopenim krytu vpfed. Ze skfiné se
demontuji dvefe a poté se skfin pfipevni na sokl pomoci dodaného
spojovaciho materidlu. Poté se jesSté demontuji zaviraci liSty u paty
soklu, v horni ¢ast i soklu a v dolni ¢asti skfiné. Kabelovy prostor je
vybaven konzolou ,L* profilu pro uchyceni kabel( a tim i zamezeni
pfipadnému mechanickému namahéani proudovych spoju. Konce
vodi¢u a kabelu se odizoluji a pfipadné opatfi kabelovymi oky nebo
u provedeni s praporci ,,V* ukonéi trmenovymi svorkami. Vodice se
vyformuiji, pfipoji a do ochranné svorky oznac¢ené znackou uzemnéni (je-li sk¥ifi svorkou vybavena) se
pfipoji zemnici vodig.

Po dokonéeni montadze kabell zaéneme s dosypanim zakladu pilife. Postupné zaklad
dosypavame a zhutiujeme uvnitf inertnim materidlem. Po zasypani celého zakladu se osadi zpét
zaviraci liSty a vodi¢e se dle potfeby oznaci. Poté se osadi kryt kabelového prostoru a dvere skfiné a
odzkousi se zavirani a zamykani dvefi. Zamky skfini jsou vyrobeny s mosaznym jadrem a pfi vyrobé
promazéany. DalSi mazani jiz neni nutné. Nakonec provedeme konecnou terénni Upravu.
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Systém katalogovych €isel stavebnice 3D:

4410 1.1.3

1 - rozpojovaci skfin venkovni 0 - vestavny 1-300 mm 1-290 mm
2 - kabelova smyckova 1 - na stozar 2-500 mm 2-390 mm
pFipojkové skfin 2 - volné stojici 3-600 mm 3-550 mm
3 - kabelové rozpojovaci skfin 3 -nasténu 4 -700 mm 11 - 580 mm (290+290)
4 - pfipojkova skfir 4 - na sokl 5-900 mm 12 - 680 mm (290+390)
5 - elektromérové a stavenistni 13 - 840 mm (290+550)
rozvadéce 21 - 680 mm (390+290)
6 - rozvadéc pro verejné Konkrétni typ Vnéisi hloubka: 22 - 780 mm (390+390)
osvétleni materialu 1-240 mm 23 - 940 mm (390+550)
7 - skiif bez naplné 2-350 mm 31 - 840 mm (550+290)
8 - sokl pro skFin 32 - 940 mm (550+390)
9 - prislusenstvi 33 - 1100 mm (550+550)
111 - 870 mm (290+290+290)
113 - 1130 mm (290+290+550)
131 - 1130 mm (290+550+290)
132 - 1230 mm (290+550+390)
- +550+
Jsou-li u skfini shodné znaky pro hloubku a &ifku, Ize 213 1990 M Gor2001550
skfiné sestavovat nad sebe. 222 - 1170 mm ((390+390+390))
i ¥TNT 4 /& 231 - 1230 mm (390+550+290
Jsgu vI| u skfini shodné znaky pro hloubku a vysku, Ize 532 - 1330 mm (390.+550+390)
skfiné sestavovat vedle sebe. 311 - 1130 mm (550+290+290)
312 - 1230 mm (550+290+390)
313 - 1390 mm (550+290+550)
331 - 1390 mm (550+550+290)
333 - 1605 mm (550+550+550)
Priklady objednani:
* Zadani:

Pfipojeni odb&rného mista kabelovou smy&kou AYKY 120 +70 mm? s tfifazovym dvousazbovym
mérenim. Jako hlavni jisti¢ pfed elektromérem bude osazen LSN 50B/3. Rozvadéc¢ bude osazen
v pilifi na hranici pozemku.

. Resent:

Z katalogu PER 3D se vybere dvousazbovy elektromérovy rozvadé¢ PER 2, dale se bere ohled
na pocet fazi PER 2/3f, poté se zohledni jmenovity proud rozvadéce PER 2/3f/63 A a jako
posledni se zvoli zplsob osazeni PER 2/3f/63 A 3.1.3 na sokl, kat. €: 5422 3.1.3, cozZ je
elektromérovy rozvadéc pro jeden dvousazbovy tfifazovy elektromér s hlavnim jisti¢em do 63 A a
je vydratovan silovymi vodi¢i CY 10 mm?. Cislice oddélené mezerou a te¢kami udavaji velikost
skiiné (vySka.hloubka.Siftka) a pfi sestaveni kabelové pripojkové skfiné vedle elektromérového
rozvadéce je nutné dbat na stejnou vysSku a hloubku. V katalogu jsou tyto rozméry zaneseny jak
v mm tak v ¢iselném kodu. Elektromérovy rozvadé¢ ma tedy vysku 3 coz je 600 mm.

Z katalogu PPS 3D se vybere nejvhodnéjsi skfifi. Berme Ze se bude osazovat skfif s jednou
sadou pojistkovych spodkt velikosti 00 do 160 A, tudiz se jedna o skfin PPS 3x160, dale se zvoli
zplsob ukonéeni vodi¢a na ,W* svorky PPS 3x160 ,W*“ , jako dalSi se zvoli zplsob osazeni na
sokl a prekontroluje se zda je vySka a hloubka skfiné PPS shodna s vySkou a hloubkou PER. Dle
zvolenych specifik vyjde jako vhodna skfin PPS 3x160 3.1.2 ,W*" na sokl, kat. ¢&: 2432 3.1.2, coz
je kabelova pfipojkova skfifi pro pfipojeni jednoho odbérného mista do 160 A, s ukonéenim
pfivodnich na ,W* svorky a vyvodnich vodi¢a na ,H" svorkach.

Z katalogu SO 3D se vybere sokl. Vzhledem k tomu, Ze jsou dvé skfiné o stejné vySce a
hloubce PER 3.1.3 a PPS 3.1.2 k montazi vedle sebe, musi se vzit z velikosti skfini znaky pro
Sifky 3 a 2. Z téchto znakl se zvoli pofadi skfini a zaroven Sifka soklu 32 nebo 23. Jako posledni
se zvoli vysSka soklu 600 mm tudiz znak 3 a stejné hloubka 1, jako maji skfiné.

Vysledkem je SO 3.1.32, kat. €: 8200 3.1.32.
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Jako posledni polozka se pfifadi zaklad pilife. Ze znakl soklu se shodné zvoli znak pro Sifku 32
a hloubku 1. VySka zéakladu je vzdy 600 mm a nelze ji nijak ménit. Proto se znak pro vySku
nahrazuje 0. Vysledkem je ZK 0.1.32, kat. ¢: 8080 3.1.32.

Objednani:
PER 2/3f/63 A 3.1.3 na sokl kat. &: 5422 3.1.3 1ks
PPS 3x160 3.1.2 ,W" na sokl kat. &:24323.1.2 1ks
SO 3.1.32 kat. ¢: 8200 3.1.32 1ks
ZK 0.1.32 kat. ¢: 8080 0.1.32 1ks
Celkem 4 ks

OBJEDNAVKY smérujte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.
ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. 0. , http://www.elplast-kpz.cz

Tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: info@elplast-kpz.cz

Mlecice 45, 338 08 Zbiroh

6/6



. ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. s r. o.
ELPLAST Mlegice 45, 338 08 Zbiroh

s.r.o. ROKYCANY

v www.elplast-kpz.cz
1/2004

vs 7

Pfenosny modul PM 3D pro do€asnou nadstavbu skfini PVRIS 3D a
osazeni pfenosné meéfici ustredny

Technicky popis:

Pfenosny modul je feSen jako stavebnice z komponentd systému 3D. Jednotlivé komponenty jsou z
plastické hmoty Prepreg (SMC), schvalené EZU a Technickym Ustavem poZarni ochrany jako
nesnadno hoflavé - tfidy ,B“ s Upravou pro expozici na povétrnosti a vhodnymi vlastnostmi pro
elektrotechniku.

Pfenosny modul PM 3D je uréen pro doasnou nadstavbu venkovnich rozpojovacich skfini PVRIS
3D za Ucelem instalovani pfenosné méfici Ustfedny. Modul Ize osadit pouze u skfini bez zemniho
kabelového vyvodu. Osazuje se mezi spodni kryt skfiné a skfifi. Jeho aplikace je velice jednoducha a
Ize ji provést povolenim &ty Sroubl M8 ve spodni Casti skiiné béhem nékolika minut. Otevfeni
prfenosného modulu je mozné aZ po otevieni skifiné odsunutim pojistnych Soupatek.

PM 3D

Nakres:

JUU U

Nadstavba uréend pro zvySeni
skiiné PVRIS 3D a osazeni
prfenosné méfici astfedny.

SkFin PVRIS 3D

_ Prenosny modul
Stupen kryti: | IP 44

Okolni teplota max: | +40° C

Okolni teplota min: | -25° C

L]

Spodni kryt skfiné

Znaéeni: Katalogové ¢€islo: Rozmér:
PM 1.1.1 1599111 | | 300mm N} 2a0mm [ « 290 mm
PM2.1.1 1599 2.1.1 500 mm |4 240 mm 1 290 mm
Pro sk fif velikosti: x.1.1 Kat.&: | Xxxxx x.1.1
Znagceni: Katalogové ¢islo: Rozmér:
PM 1.1.2 1599112 | | 300mm ) 2a0mm [ « 390 mm
PM 2.1.2 1599 2.1.2 500 mm |4 240 mm 1 390 mm
Pro sk Fif velikosti: x.1.2 Kat.é: | XXxX X.1.2
Znaceni: Katalogové ¢&islo: Rozmeér:
PM1.1.3 1599 1.1.3 v 300 mm 1 i 240 mm 1 & 550 mm
PM 2.1.3 1599 2.1.3 500 mm 2 240 mm 1 550 mm
Pro sk fifi velikosti: | X.1.3 Kat.&: | XXxx X.1.3

OBJEDNAVKY smeéruijte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.
ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. 0. , http://www.elplast-kpz.cz

Tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: elplast-kpz@iol.cz

MlecCice 45, 338 08 Zbiroh
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. ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. s r. o.
ELPLAST Mlegice 45, 338 08 Zbiroh

s.r.o. ROKYCANY

v www.elplast-kpz.cz

1/2006

Venkovni rozpojovaci skifiné PVRIS 3D

Technicky popis:

Skfiné jsou FeSeny jako stavebnice z jednotlivych komponentl o rozmérech vySky 300, 500, 600,
700 a 900 mm, Sifky 290, 390 a 550 mm a hloubky 240 a 390 mm. Jednotlivé komponenty jsou z
plastické hmoty Prepreg (SMC), schvalené EZU a Technickym Ustavem poZarni ochrany jako
nesnadno hoflavé - tfidy ,B“ s Upravou pro expozici na povétrnosti a vhodnymi vlastnostmi pro

elektrotechniku.

Skfiné PVRIS 3D jsou uréeny pro rozpojovani a jiSténi ¢asti venkovniho vedeni v siti NN. Skfiné
jsou z vyroby osazeny stabilizatorem pro pfipevnéni systémem ,BANDIMEX" na podpérny bod

venkovniho vedeni. Zamykani skfini je na energeticky zamek.

PVRIS 3x160

Rozpojovaci a jistici skfif pro jiSténi ¢asti venkovnich (vzduSnych)
vedeni, s jednou sadou pojistkovych spodki velikosti 00 do 160 A a
pfipojenim na kabelova oka.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 160 A
Stupe i kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 35 kA

Schéma:

u Vv W

Znaceni: Katalogové ¢&islo: Zna ceni dle PNE:
PVRIS 3x160 3.1.1 1130 3.1.1 SV100/N SS1S
PFipojeni vodi éu: Rozmér: Popis:
(Elen- Z0zZené provedeni standardni
Vyska: 600 3
Pfivod: Do 70 mm? Cu Al Hlogtfk:' 240 m: skFing.
Odvod: Do 70 mm? Cu Al Sifka: T 2x vyvodka v horni &asti
IFfka: 290 mm [ 1] 1x vyvodka v dolni ¢asti
Znaéeni: Katalogové ¢islo: Zna €eni dle PNE:
PVRIS 3x160 3.1.2 1130 3.1.2 SV100/N SS1S
Pripojeni vodi éu: Rozmér: Popis:
Vyska: 3 A
PFivod: Do 70 mm?® Cu Al i y;ka. 600 mm S’tan(;jlflrdn;]skr[nv. .
Odvod: Do 70 mm? Cu Al oubka: 240 mm 1] 2xvyvodka v horni cast
Sitka: 390 mm 1x vyvodka v dolni ¢asti

PVRIS 3x160 ,V*

Rozpojovaci a jistici skfif pro jiSténi ¢asti venkovnich (vzduSnych)
vedeni, s jednou sadou pojistkovych spodki velikosti 00 do 160 A a
pfipojenim na ,V“ svorky.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢éet: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 160 A
Stupe i kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 35 kA

Schéma:

u Vv W

Hloubka: 240 mm

Odvod: Do 70 mm? Cu Al -
v 0 mm-&u Sitka: 290 mm

-0

Znaceni: Katalogové ¢&islo: Zna ceni dle PNE:
PVRIS 3x160 3.1.1 ,V* 1132 3.1.1 SV100/N SV1V
Pfipojeni vodi éu: Rozmér: Popis:
(Elen- Z0zZené provedeni standardni
Vyska: 600
Pfivod: Do 70 mm? Cu Al yska mm skFing.

2x vyvodka v horni ¢asti
1x vyvodka v dolni ¢asti
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Znaceni: Katalogové ¢&islo: Zna ceni dle PNE:

PVRIS 3x160 3.1.2 ,V* 11323.1.2 SV100/N SV1V

Pfipojeni vodi éu: Rozmér: Popis:

- Vyska: 600 mm Standardni sk
. 2
Prvoc: Do70mm, Cun Hioubka: 240 mm 2x vjvodka v horni éasti
' Sitka: 390 mm 1x vyvodka v dolni ¢asti

Rozpojovaci a jistici skfif pro jiSténi ¢asti venkovnich (vzduSnych) Schéma:
vedeni, s dvéma sadami pojistkovych spodku velikosti 00 do 160 A a
pfipojenim na kabelova oka.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 160 A
Stupen kryti: | IP 44 4‘ 4‘ 'T‘
Zkratové odolnost: | 35 kA

U \Y W
Znaceni: Katalogové ¢&islo: Zna ceni dle PNE:
PVRIS 6x160 3.1.2 1140 3.1.2 SV200/N SS1S
Pripojeni vodi éu: Rozmér: Popis:

VySka: 600 mm
Hloubka: 240 mm
Sitka: 390 mm

Standardni skFin.
3x vyvodka v horni ¢asti
2x vyvodka v dolni ¢asti

PFivod: Do 120 mm? Cu Al
Odvod: Do 70 mm? Cu Al

oo

Rozpojovaci a jistici skfin pro jiSténi ¢asti venkovnich (vzdusnych) Schéma:
vedeni, s dvéma sadami pojistkovych spodku velikosti 00 do 160 A a
pfipojenim na ,W* svorky na pfivodu a na ,V* svorky na odvodu.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢éet: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 160 A
Stupen kryti: | IP 44 4‘ 4‘ 'T‘
Zkratové odolnost: | 35 kA

U \Y W
Znaceni: Katalogové ¢&islo: Zna ceni dle PNE:
PVRIS 6x160 3.1.2 ,W+V* 1142 3.1.2 SV200/N SC1V
Pfipojeni vodi éu: Rozmér: Popis:
B Vyska: 600 mm Standardni skFifi.

. 2

Prvoc: Do 120 mm Cu A Hloubka: 240 mm 3x vyvodka v horni asti

' Sitka: 390 mm 2x vyvodka v dolni ¢asti

PVRIS 9x160
Rozpojovaci a jistici skfifn pro jiSténi ¢asti venkovnich (vzduSnych) Schéma:
vedeni, se tfemi sadami pojistkovych spodku velikosti 00 do 160 A a
pfipojenim na kabelova oka.
Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 160 A
Stupe i kryti: | IP 44
Zkratova odolnost: | 35 kA
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Znaéeni: Katalogové ¢islo:

Zna ¢eni dle PNE:

PVRIS 6x160 3.1.2 1180 3.1.2

SV300/N SS1S

Pfipojeni vodi éu: Rozmeér:

Popis:

Vyska: 600 mm
Hloubka: 240 mm
Sitka: 390 mm

Pfivod: Do 120 mm? Cu Al
Odvod: Do 70 mm? Cu Al

PVRIS 9x160 ,W+V*

Vv

Rozpojovaci a jistici skFif pro jiSténi ¢asti venkovnich (vzduSnych)
vedeni, se tfemi sadami pojistkovych spodki velikosti 00 do 160 A a
pfipojenim na ,W* svorky na pfivodu a na ,,V* svorky na odvodu.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢éet: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 160 A
Stupe i kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 35 kA

Standardni skFifi.
3x vyvodka v horni ¢asti
2x vyvodka v dolni ¢asti
Schéma:
v w

Znaceni: Katalogové ¢&islo: Zna ceni dle PNE:
PVRIS 9x160 3.1.2 ,\W+V* 1182 3.1.2 SV300/N SC1V
Pfipojeni vodi éu: Rozmér: Popis:

VySka: 600 mm
Hloubka: 240 mm
Sitka: 390 mm

PFivod: Do 120 mm? Cu Al
Odvod: Do 70 mm? Cu Al

PVRIS 3x250

Rozpojovaci a jistici skfin pro jiSténi ¢asti venkovnich (vzdusnych)
vedeni, s jednou sadou pojistkovych spodku velikosti 01 do 250 A a
pfipojenim na kabelova oka.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢éet: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 250 A
Stupen kryti: | IP 44
Zkratova odolnost: | 35 kA

Standardni skfin.
3x vyvodka v horni &asti
2x vyvodka v dolni ¢asti
Schéma:
u VvV W

Znaéeni: Katalogové ¢islo: Zna €eni dle PNE:
PVRIS 3x250 3.1.2 11103.1.2 SV101/N SS1S
Pripojeni vodi éu: Rozmér: Popis:

VySka: 600 mm
Hloubka: 240 mm
Sitka: 390 mm

PFivod: Do 240 mm? Cu Al
Odvod: Do 120 mm? Cu Al

PVRIS 3x250 ,W*

Rozpojovaci a jistici skfin pro jiSténi ¢asti venkovnich (vzdusnych)
vedeni, s jednou sadou pojistkovych spodku velikosti 01 do 250 A a
pfipojenim na ,W* svorky.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢éet: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 250 A
Stupen kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 35 kA

Standardni skfir.
2x vyvodka v horni &4sti
1x vyvodka v dolni ¢asti
Schéma:
Uu VvV W

Znaéeni: Katalogové ¢islo: Zna €eni dle PNE:
PVRIS 3x250 3.1.2 ,W* 1112 3.1.2 SV101/N SW1wW
Pripojeni vodi éu: Rozmér: Popis:

Vyska: 600 mm
Hloubka: 240 mm
Sitka: 390 mm

Pfivod: Do 240 mm? Cu Al
Odvod: Do 120 mm? Cu Al

o]0

Standardni skfin.
2x vyvodka v horni ¢asti
1x vyvodka v dolni ¢asti
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PVRIS 6x250

Rozpojovaci a jistici skfif pro jiSténi ¢asti venkovnich (vzduSnych)

Schéma:
vedeni, s dvéma sadami pojistkovych spodk velikosti 01 do 250 A a
pfipojenim na kabelova oka.
Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 250 A
Stupe i kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 35 kA
\Y W
Znaceni: Katalogové ¢&islo: Zna ceni dle PNE:
PVRIS 6x250 3.1.2 1120 3.1.2 SV201/N SS1S
Pfipojeni vodi éu: Rozmér: Popis:
B Vyska: 600 mm Standardni skfifi s vyvody a
. 2
Prvoc: Do120mm, CuA Hloubka: 240 mm pfivodem z horni Zasti.
' Sitka: 390 mm 3x vyvodka v horni ¢asti
Schéma:
V W
Znaceni: Katalogové ¢&islo: Zna ceni dle PNE:
PVRIS 6x250 3.1.2 1121 3.1.2 SV201/N SS1S
Pfipojeni vodi éu: Rozmér: Popis:
Vyska: 3 C s
PFivod: Do 240 mm? Cu Al | yska_ 600 mm El Standardni skfif.
Odvod: Do 120 mm? Gu Al Hloubka: 240 mm 3x vyvodka v horni asti
’ Sitka: 390 mm 2x vyvodka v dolni ¢asti
Znaceni: Katalogové ¢&islo: Zna ceni dle PNE:
PVRIS 6x250 4.1.2 1121 4.1.2 SV201/N SS1S
Pripojeni vodi éu: Rozmér: Popis:
CElen- ZvySend varianta standardni
Vyska: 700 4
Pfivod: Do 240 mm? Cu Al HloJ/bka' 240 m: SkFir.
Odvod: Do 120 mm? Cu Al s 3x vyvodka v horni asti
Sitka: 390 mm

2x vyvodka v dolni ¢asti

PVRIS 6x250 ,W*

Rozpojovaci a jistici skfin pro jiSténi ¢asti venkovnich (vzdusnych)
vedeni, s dvéma sadami pojistkovych spodku velikosti 01 do 250 A a
pfipojenim na ,W" svorky.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢éet: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 250 A
Stupen kryti: | IP 44
Zkratova odolnost: | 35 kA

Schéma:

\ W

Znaéeni: Katalogové ¢islo: Zna €eni dle PNE:
PVRIS 6x250 3.1.2 ,W* 1122 3.1.2 SV201/N SW1wW
Pripojeni vodi éu: Rozmér: Popis:

VySka: 600 mm
Hloubka: 240 mm
Sitka: 390 mm

PFivod: Do 120 mm? Cu Al
Odvod: Do 120 mm? Cu Al

ol-]o

Standardni skfif s vyvody a
pfivodem z horni ¢asti.
3x vyvodka v horni ¢asti
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Schéma:

A A A

U \Y W

Znaéeni: Katalogové ¢islo: Zna €eni dle PNE:
PVRIS 6x250 3.1.2 ,\W* 1123 3.1.2 SV201/N SD1W
PFipojeni vodi €u: Rozmér: Popis:
PFivod: Do 240 mm? Cu Al VySka: 600 mm Standardni skfifi.
Odvod: Do 120 mm? au Al Hloubka: 240 mm 3x vyvodka v horni &asti
' Sitka: 390 mm 2x vyvodka v dolni ¢asti
Znaceni: Katalogové ¢&islo: Zna ceni dle PNE:
PVRIS 6x250 4.1.2 ,\W* 1123 4.1.2 SV201/N SD1W
Pripojeni vodi €a: Rozmér: Popis:
(&l ZvySena varianta standardni
Pivod: Do 240 mm? Cu Al VySka: 700 mm Sk,
: 2 Hloubka: 240 mm . A
Odvod: Do 120 mm* Cu Al SiFka: 3x vyvodka v horni €asti
Sirka: 390 mm 2x vivodka v dolni Zasti
Schéma:
U V Wi
Znaceni: Katalogové ¢&islo: Zna ceni dle PNE:
PVRIS 6x250/N 4.1.2 ,W* 1124 4.1.2 SV201/N SW1W
Pripojeni vodi ¢a: Rozmér: Popis:
Elen- Skfif s pojistkami usporadanymi
: 4
PFivod: Do 240 mm? Cu Al Vyska. 700mm 4 nad sebou.
; 2 Hloubka: 240 mm . -
Odvod: Do 120 mm*® Cu Al Sitka: > 3x vyvodka v horni ¢asti
IFfka: 390 mm [ 2] 2x vyvodka v dolni ¢asti
Znaceni: Katalogové ¢islo: Zna ceni dle PNE:
PVRIS 6x250/N 5.1.2 ,W* 1124 5.1.2 SV201/N SW1W
Pripojeni vodi €a: Rozmér: Popis:
&len- Skfif s pojistkami uspofadanymi
Vyska: 5
PFivod: Do 240 mm? Cu Al yska. 900 mm 5] nad sebou.
: 2 Hloubka: 240 mm . A
Odvod: Do 120 mm“ Cu Al oy 3x vyvodka v horni ¢asti
Sitka: 390 mm

2x vyvodka v dolni ¢asti
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Rozpojovaci a jistici skFif pro jiSténi ¢asti venkovnich (vzduSnych) Schéma:
vedeni, se tfemi sadami pojistkovych spodk velikosti 01 do 250 A a
pfipojenim na kabelova oka.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 250 A
Stupe i kryti: | IP 44

Zkratova odolnost: | 35 kA U v W
Znaceni: Katalogové ¢&islo: Zna ceni dle PNE:
PVRIS 9x250 3.1.3 1170 3.1.3 SV301/N SS1S
Pfipojeni vodi éu: Rozmér: Popis:
B Vyska: 600 mm Standardni skFif.
. 2
Privoc:  Do240mm, CuA Hloubka: 240 mm 3x vyvodka v horni asti
' Sitka: 550 mm 2x vyvodka v dolni ¢asti
Znaéeni: Katalogové ¢islo: Zna €eni dle PNE:
PVRIS 9x250 4.1.3 11704.1.3 SV301/N SS1S
Pfipojeni vodi éu: Rozmér: Popis:
&len- ZvySené provedeni standardni
Vyska: 4
Pfivod: Do 240 mm? Cu Al yska 700 mm 4] skifné.
) 2 Hloubka: 240 mm . A~
Odvod: Do 120 mm* Cu Al SiFka: 3x vyvodka v horni Casti
Sirka: 550 mm 2x vivodka v dolni Zasti

PVRIS 9x250 ,W*

Vv

Rozpojovaci a jistici skFif pro jiSténi ¢asti venkovnich (vzduSnych) Schéma:
vedeni, se tfemi sadami pojistkovych spodki velikosti 01 do 250 A a
pfipojenim na ,W* svorky.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 250 A
Stupe i kryti: | IP 44

Zkratova odolnost. | 35 kA S v W
Znaceni: Katalogové ¢&islo: Zna ceni dle PNE:
PVRIS 9x250 3.1.3 ,W* 1172 3.1.3 SV301/N SD1W
Pfipojeni vodi éu: Rozmér: Popis:
B Vyska: 600 mm Standardni skt
. 2
Privoc: Do 240mm, CuA Hloubka: 240 mm 3x vyvodka v horni Gasti
' Sitka: 550 mm 2x vyvodka v dolni ¢asti
Znaéeni: Katalogové ¢islo: Zna €eni dle PNE:
PVRIS 9x250 4.1.3 ,\W* 1172 4.1.3 SV301/N SD1W
Pfipojeni vodi éu: Rozmér: Popis:
&len- ZvySené provedeni standardni
Vyska: 4
Pfivod: Do 240 mm? Cu Al yska 700 mm 4] skifné.
) 2 Hloubka: 240 mm ; A
Odvod: Do 120 mm* Cu Al SiFka: 3x vyvodka v horni Casti
Sirka: 550 mm 2x vivodka v dolni Zasti
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Schéma:

U \Y W
Znaceni: Katalogové ¢&islo: Zna ceni dle PNE:
PVRIS 9x250 5.1.3 ,W* 11735.1.3 SV301/N SD1W
Pripojeni vodi €a: Rozmér: Popis:
&len- Skfif s pojistkami uspofadanymi
Vyska: 4
PFivod: Do 240 mm? Cu Al yska. 900 mm 4] nad sebou.
: 2 Hloubka: 240 mm . R~
Odvod: Do 120 mm* Cu Al SiFka: 3x vyvodka v horni €asti
Sirka: 550 mm 2x vyvodka v dolni ¢asti

Rozpojovaci a jistici skfif pro jiSténi ¢asti venkovnich (vzduSnych) Schéma:
vedeni, se ¢tyfmi sadami pojistkovych spodku velikosti 01 do 250 A
a pfipojenim na ,W" svorky. e T T = T T

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢éet: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 250 A
Stupen kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 35 kA

U \ W
Znaéeni: Katalogové ¢islo: Zna €eni dle PNE:
PVRIS 12x250 5.1.3 ,W* 1174 5.1.3 SV401/N SD1W
PFipojeni vodi €u: Rozmér: Popis:
Elen- Skfif s pojistkami usporadanymi
Pivod: Do 240 mm? Cu Al VySka: 900 mm nad sebou.
: 2 Hloubka: 240 mm . g
Odvod: Do 120 mm*® Cu Al Sifkar 3 3x vyvodka v horni ¢asti
iFfka: 550 mm [ 3] 2x vivodka v dolni Zasti

Montazni postupy a p Fiklady k objednani jsou popsany v katalogovém listu 0A Stavebnice 3D

OBJEDNAVKY smeéruijte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.
ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. 0. , http://www.elplast-kpz.cz

Tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: info@elplast-kpz.cz

Mlecice 45, 338 08 Zbiroh
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Kabelové pfipojkové skiiné PPS 3D

Technicky popis:

Skfiné jsou FeSeny jako stavebnice z jednotlivych komponentl o rozmérech vySky 300, 500, 600,
700 a 900 mm, Sifky 290, 390 a 550 mm a hloubky 240 a 350 mm. Jednotlivé komponenty jsou z
plastické hmoty Prepreg (SMC), schvalené EZU a Technickym Ustavem poZarni ochrany jako
nesnadno hoflavé - tfidy ,B“ s Upravou pro expozici na povétrnosti a vhodnymi vlastnostmi pro
elektrotechniku.

Skfiné PPS 3D jsou uréeny pro koncové nebo prubézné pripojeni a jiSténi vedeni odbérnych mist
v kabelové siti NN. Lze je osazovat do vyklenku ve zdivu, na sokl jako volné stojici pilif a kombinovat
predevSim s elektromérovymi rozvadéci 3D vedle i nad sebou. Zamykani skfini je na energeticky
zamek.

PPS 3x160

Kabelova pfFipojkova skfin pro pfipojeni jednoho odbérného mista do Schéma:
160 A, s ukoncenim pfivodnich a vyvodnich vodi¢t kabelovymi oky. \ 1

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz P_E'_\lr ) I I -
Jmenovity proud: | 160 A T | A
Stupe A kryti: | IP 44 -
Zkratova odolnost: | 25 kA =

Znaceni: Katalogové ¢&islo: Zna ceni dle PNE:
PPS 3x160 3.1.1 vestavna 20303.1.1 SS100/N VS1S
PPS 3x160 33.1.1 pili ¥ 2230 33.1.1 SS100/N KS1S
PPS 3x160 3.1.1 na sokl 2430 3.1.1 SS100/N PS1S
Pripojeni vodi éu: Rozmér skfiné: Popis:
Zazené prove(_jenl' stand_ardnl’
PFivod:  Smyckové do 240 mm? Cu Al Vyska: 600 mm K osniiginneo'vzlgilg J;evli]t?gaggoprpmi
Odvod: Do 50 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm pdtalii oVymi
- rozvadédi, Zejmena pro umistnéeni
Sifka: 290 mm pod rozvadéc PER 1 3D, jak do
Prosokityp: | SO x.1.1 [Katé |8200x.1.1 zdiva, tak na sok.
Znaceni: Katalogové ¢&islo: Zna ceni dle PNE:
PPS 3x160 3.1.2 vestavna 2030 3.1.2 SS100/N VS1S
PPS 3x160 33.1.2 pili ¥ 2230 33.1.2 SS100/N KS1S
PPS 3x160 3.1.2 na sokl 2430 3.1.2 SS100/N PS1S
Pripojeni vodi éu: Rozmér skfiné: Popis:
PFivod: Smygkové do 240 mm? Cu Al VySka: 600 mm Standardn skfin. =k Je vhadna
Odvod: Do 50 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm lekt | pro kom _|novan(|jw ok
Sifka: 390 mm S ele rome_rovyml rozvadeci, jal
Pro sokl typ: | SO x.1.2 | Kat. &: | 8200 x.1.2 do zdiva, tak na sokl.

PPS 3x160 ,W*

Kabelova pripojkova skFifi pro pfipojeni jednoho odbérného mista do Schéma:

160 A, s ukonéenim pfivodnich na ,W* svorky a vyvodnich vodi¢i na \ 1
.H" svorkéach.
Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz P_E'_\lr ) I I -
Jmenovity proud: | 160 A T | A
Stupe i kryti: | IP 44 -
Zkratova odolnost: | 25 kA =
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Znaéeni: Katalogové ¢islo: Zna €eni dle PNE:
PPS 3x160 3.1.1 ,W" vestavna 2032 3.1.1 SS100/N VE1P
PPS 3x160 33.1.1 ,W“ pili F 2232 33.1.1 SS100/N KE1P
PPS 3x160 3.1.1 ,W* na sokl 2432 3.1.1 SS100/N PE1P
Pfipojeni vodi éu: Rozmeér skiné: Popis:
Zazené proveqleni standardni
PFvod: Smyckové do 240 mm? Cu Al Vyska: 600 mm (xfine, Skrin Je yhodna | pro
Odvod: Do 50 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm it ovym!
S rozvadéci, zejména pro umistnéni
Sitka: 290 mm pod rozvadé¢ PER 1 3D, jak do
Posokityp: | SOx.1.1 [katé& [8200x.1.1 zdiva, tak na sokl.
Znaéeni: Katalogové ¢islo: Zna €eni dle PNE:
PPS 3x160 3.1.2 ,W" vestavna 2032 3.1.2 SS100/N VE1P
PPS 3x160 33.1.2 , W“ pili F 2232 33.1.2 SS10/N KE1P
PPS 3x160 3.1.2 ,W" na sokl 2432 3.1.2 SS100/N PE1P
Pfipojeni vodi éu: Rozmeér skiiné: Popis:
Pivod: Smyckous do240mm® CuAl | VySka: 600 mm Standarnl sk, Sk je vhodna
Odvod: Do 50 mm” Cu Al Hlog?:g. ggg :: s elektromérovymi rozvadéci, jak
Prosokityp: | SO x.1.2 | Katé: | 8200 x.1.2 ' do zdiva, tak na sokl.

PPS 6x160
Schéma:

Kabelova pfipojkova skfin pro pfipojeni dvou odbérnych mist do 160
| \

A, s ukon&enim pfivodnich a vyvodnich vodici kabelovymi oky.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito €et: | 50 Hz I N R T e e B
Jmenovity proud: [ 160 A .
Stupe A kryti: | IP 44 -
Zkratova odolnost: | 25 kA = + + +
Znaceni: Katalogové ¢&islo: Zna ceni dle PNE:
PPS 6x160 3.1.1 vestavna 2040 3.1.1 SS200/N VS1S
PPS 6x160 33.1.1 pili ¥ 2240 33.1.1 SS200/N KS1S
PPS 6x160 3.1.1 na sokl 2440 3.1.1 SS200/N PS1S
Pfipojeni vodi éu: Rozmeér skiiné: Popis:
Z0zZené provedeni standardni
PFivod:  Smyckové do 240 mm? Cu Al Vyska: 600 mm kosri(\rtl)?neo'vzl:\?g J; gﬂ?gnqzrloprp mi
Odvod: Do 50 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm 58I zeime vty L
Sitka: 290 mm rozvadéci, zejména pro umistnéni
Sifka: pod rozvadéc PER 1 3D, jak do
Prosokityp: | SO x.1.1 [Katé |8200 x.1.1 zdiva, tak na sokl.
Znaceni: Katalogové ¢&islo: Zna ceni dle PNE:
PPS 6x160 3.1.2 vestavna 2040 3.1.2 SS200/N VS1S
PPS 6x160 33.1.2 pili ¥ 2240 33.1.2 SS200/N KS1S
PPS 6x160 3.1.2 na sokl 2440 3.1.2 SS200/N PS1S
Pripojeni vodi éu: Rozmér skfiné: Popis:
PFivod: Smygkové do 240 mm? Cu Al VySka: 600 mm Standardni skfin. =k Je vhadna
Odvod: Do 50 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm ekt pro komb! 4850 iak
Sitka: 390 mm s elektromérovymi rozvadéci, ja
Prosokityp: | SO x.1.2 | Kat& | 8200 x.1.2 : do zdiva, tak na sokl.

PPS 6x160 ,wW*
Schéma:

Kabelova pfipojkova skfin pro pfipojeni dvou odbérnych mist do 160

A, s ukon&enim privodnich vodi¢ na ,W* svorkach a vyvodnich
vodi¢u na ,H* svorkach. |:| |:| |:| |:| |:| |:|

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 160 A
Stupen kryti: | IP 44 .
Zkratova odolnost: | 25 kA + + +
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Znaéeni: Katalogové ¢islo: Zna €eni dle PNE:
PPS 6x160 3.1.1 ,W" vestavna 2042 3.1.1 SS200/N VE1P
PPS 6x160 33.1.1 ,W“ pili F 2242 33.1.1 SS200/N KE1P
PPS 6x160 3.1.1 ,W* na sokl 2442 3.1.1 SS200/N PE1P
Pfipojeni vodi éu: Rozmeér skiné: Popis:
Zazené proveqleni standardni
PFvod: Smyckové do 240 mm? Cu Al Vyska: 600 mm (xfine, Skrin Je yhodna | pro
Odvod: Do 50 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm rozvadédi, zejména pro uml'svt>r/1éni
Sitka: 290 mm pod rozvadé¢ PER 1 3D, jak do
Prosokityp: | SOx.1.1 [kat& [8200x.1.1 zdiva, tak na sokl.
Znaéeni: Katalogové ¢islo: Zna €eni dle PNE:
PPS 6x160 3.1.2 ,W" vestavna 2042 3.1.2 SS200/N VE1P
PPS 6x160 33.1.2 ,W“ pili F 2242 33.1.2 SS200/N KE1P
PPS 6x160 3.1.2 ,W" na sokl 2442 3.1.2 SS200/N PE1P
Pfipojeni vodi éu: Rozmeér skiiné: Popis:
PFivod: Smyckové do 240 mm? Cu Al Vyska: 600 mm Standar_dn:oslig;bs_rlglnéjr? vhodna
Odvod: Do 50 mm? Cu Al Hioubka: 240 mm . elektrg%éro\/ymi‘ o i jak
Prosodyp: | SO x.1.2 | Kav&: | 8200 X.1.2 Sifka: 390 mm do zdiva, tak na sokI.

PPS 9x160

Kabelova pfipojkova skfin pro pfipojeni tfi odbérnych mist do 160

Schéma:

A, s ukon&enim pfivodnich a vyvodnich vodici kabelovymi oky.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢éet: | 50 Hz

Jmenovity proud: | 160 A '
Stupe i kryti: | IP 44 =
Zkratové odolnost: | 25 kA

Znaéeni: Katalogové ¢islo: Zna €eni dle PNE:
PPS 9x160 3.1.2 vestavna 2050 3.1.2 SS300/N VS1S
PPS 9x160 33.1.2 pili ¥ 2250 33.1.2 SS300/N KS1S
PPS 9x160 3.1.2 na sokl 2450 3.1.2 SS300/N PS1S
PFipojeni vodi éu: Rozmér skfiné: Popis:
PFivod: Smyckové do 240 mm? Cu Al VySka: 600 mm Standardni skiffi. Skiifi je vhodna
Odvod: Do 50 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm i pro kombinovani
_ Sifka: 390 mm S elektrome_rovyml rozvadédi, jak
Prosokityp: | SO x.1.2 [ Katé: [ 8200 x.1.2 do zdiva, tak na sokl.

PPS 9x160 ,W*

Kabelova pfipojkova skfifi pro pfipojeni tfi odbérnych mist do 160

Schéma:

A, s ukon¢enim pfivodnich vodi¢li na ,W* svorkdch a vyvodnich
vodi¢l na ,H" svorkach.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢éet: | 50 Hz

Jmenovity proud: | 160 A '
Stupen kryti: | IP 44 =

Zkratova odolnost: | 25 kA

Znaéeni: Katalogové ¢islo: Zna €eni dle PNE:
PPS 9x160 3.1.2 ,W" vestavna 2052 3.1.2 SS300/N VE1P
PPS 9x160 33.1.2 ,W" pili F 2252 33.1.2 SS300/N KE1P
PPS 9x160 3.1.2 ,W" na sokl 2452 3.1.2 SS300/N PE1P
Pripojeni vodi éu: Rozmér skfiné: Popis:
PFivod: ~ Smyekové do 240 mm? Cu Al Vyska: 600 mm Standardni skfin. =k Je vhadna
Odvod: Do 50 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm i pro kombinovani
_ Sifka: 390 mm S elektrome_rovyml rozvadédi, jak

Prosokityp: | SO x.1.2 [ Kat& [ 8200 x.1.2 do zdiva, tak na sokl.
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PPS 12x160

Kabelova pfipojkova skfin pro pfipojeni ¢tyf odbérnych mist do 160
A, s ukon&enim pfivodnich a vyvodnich vodict kabelovymi oky.

Schéma:

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito éet: | 50 Hz PEN; ””””””””””””

Jmenovity proud: | 160 A - t | 1

Stupe i kryti: | IP 44 s
Zkratova odolnost: | 25 kA
Znaceni: Katalogové ¢&islo: Zna ceni dle PNE:

PPS 12x160 3.1.3 vestavna 2020 3.1.3 SS400/N VS1S
PPS 12x160 33.1.3 pili ¥ 2220 33.1.3 SS400/N KS1S
PPS 12x160 3.1.3 na sokl 2420 3.1.3 SS400/N PS1S

Pripojeni vodi éu:

Rozmér skiné:

Popis:

PFivod:
Odvod:

Smyékové do 240 mm? Cu Al
Do 50 mm? Cu Al

Pro sokl typ: | SO x.1.2 | Kat.&: | 8200 x.1.2

Vyska: 600 mm
Hloubka: 240 mm
Sitka: 550 mm

RozSifené provedeni standardni
skiiné. Skfin je vhodna i pro
kombinovani s elektromérovymi
rozvadéci, zejména pro umistnéni
pod rozvadé¢ PER 2 3D, jak do
zdiva, tak na sokl.

PPS 12x160 ,W*

Kabelova pfipojkova skfin pro pfipojeni ¢tyf odbérnych mist do 160
A, s ukonéenim pfivodnich vodi¢a na ,W* svorkadch a vyvodnich

vodi¢u na ,H"“ svorkach.

Schéma:

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito éet: |50Hz | {7 e e T
Jmenovity proud: | 160 A t | 1
Stupen kryti: | IP 44
Zkratova odolnost: | 25 kA
Znaéeni: Katalogové éislo: Zna €eni dle PNE:
PPS 12x160 3.1.3 ,W" vestavha 2022 3.1.3 SS400/N VE1P
PPS 12x160 33.1.3 ,W" pili F 2222 33.1.3 SS400/N KE1P
PPS 12x160 3.1.3 ,W" na sokl 2422 3.1.3 SS400/N PE1P

Pripojeni vodi €u:

Rozmeér sk¥iné:

Popis:

PFivod:
Odvod:

Smyekové do 240 mm? Cu Al
Do 50 mm? Cu Al

Pro sokl typ: | SO x.1.2 | Kat.&: | 8200 x.1.2

Vyska: 600 mm
Hloubka: 240 mm
Sitka: 550 mm

o]0

RozSifené provedeni standardni
skiiné. Skfin je vhodna i pro
kombinovani s elektromérovymi
rozvadéci, zejména pro umistnéni
pod rozvadé¢ PER 2 3D, jak do
zdiva, tak na sokl.

PPS 3x250

Kabelova pfipojkova skfin pro pfipojeni jednoho odbérného mista do
250 A, s ukoncenim pfivodnich a vyvodnich vodi¢t kabelovymi oky.

Schéma:

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz P_E[\', ) D I -
Jmenovity proud: | 250 A ¢ \ |
Stupen kryti: | IP 44 =
Zkratova odolnost: | 25 kA =
Znaceni: Katalogové ¢&islo: Zna ceni dle PNE:
PPS 3x250 3.1.1 vestavna 2060 3.1.1 SS101/N VS1S
PPS 3x250 33.1.1 pili ¥ 2260 33.1.1 SS101/N KS1S
PPS 3x250 3.1.1 na sokl 2460 3.1.1 SS101/N PS1S

Pfipojeni vodi éu:

Rozmér skiiné:

Popis:

PFivod:
Odvod:

Smyékové do 240 mm? Cu Al
Do 50 mm? Cu Al

Pro sokl typ: | SO x.1.1 | Kat. & | 8200 x.1.1

VySka: 600 mm
Hloubka: 240 mm
Sitka: 290 mm

-0

Zazené provedeni standardni
skiiné. Skfin je vhodna i pro
kombinovani s elektromérovymi
rozvadéci, zejména pro umistnéni
pod rozvadéc PER 1 3D, jak do
zdiva, tak na sokl.
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Znaéeni: Katalogové ¢islo: Zna €eni dle PNE:
PPS 3x250 3.1.2 vestavna 2060 3.1.2 SS101/N VS1S
PPS 3x250 33.1.2 pili ¥ 2260 33.1.2 SS101/N KS1S
PPS 3x250 3.1.2 na sokl 2460 3.1.2 SS101/N PS1S
Pripojeni vodi éu: Rozmér skfiné: Popis:
PFivod: Smygkové do 240 mm? Cu Al VySka: 600 mm Standardn skfin. =k Je vhadna
Odvod: Do 50 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm lekt | pro kom _|novan(|jw ok
Sifka: 390 mm s elektromérovymi rozvadéci, ja
Prosokityp: | SO x.1.2 [ Kat& [8200 x.1.2 do zdiva, tak na sokl.
PPS 3x250 ,wW*
Kabelova pfipojkova skfin pro pfipojeni jednoho odbérného mista do Schéma:
250 A, s ukonéenim pfivodnich vodi¢a na ,W* svorkach a vyvodnich \ 1
vodi¢u na kabelova oka.
Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz P_E'_\lr ) DR L _
Jmenovity proud: | 250 A T | A
Stupe i kryti: | IP 44 -
Zkratova odolnost: | 25 kA =
Znaéeni: Katalogové ¢islo: Zna €eni dle PNE:
PPS 3x250 3.1.1 ,W" vestavna 2062 3.1.1 SS101/N VF1S
PPS 3x250 33.1.1 ,\W" pili F 2262 33.1.1 SS101/N KF1S
PPS 3x250 3.1.1 ,W* na sokl 2462 3.1.1 SS101/N PF1S
Pripojeni vodi éu: Rozmér skfiné: Popis:
Zuzené provedeni standardni
R R CElen- kfiné. Skfif je vhodna i pro
Piivod: Smygkové do 240 mm? Cu Al Vyska: 600 mm SKIine. SKil P
Odvod: Do 50 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm komzlyvo_van! s elektromérovymi
Sitka: 290 mm rozvadéci, zejména pro umistnéni
pod rozvadé¢ PER 1 3D, jak do
Prosokityp: | SOx.1.1 [kat& [8200x.1.1 zdiva, tak na sokl.
Znaéeni: Katalogové ¢islo: Zna €eni dle PNE:
PPS 3x250 3.1.2 ,W* vestavna 2062 3.1.2 SS101/N VF1S
PPS 3x250 33.1.2 , W“ pili F 2262 33.1.2 SS101/N KFS
PPS 3x250 3.1.2 ,W" na sokl 2462 3.1.2 SS101/N PF1S
Pfipojeni vodi éu: Rozmeér skiné: Popis:
PFivod: Smyé&kové do 240 mm? Cu Al Vyska: 600 mm Standaridg:'oslfoir’r:‘;bsiﬁggj; vhodna
. 2 .
Odvod: Do 50 mm” Cu Al Hlog?vlia.. ggg mm s elektromérovymi rozvadéci, jak
Pro sokl typ: | SO x.1.2 | Kat. &: | 8200 x.1.2 rka: mm do zdiva, tak na sokl.

PPS 6x250

Kabelova pripojkova skfin pro pfipojeni dvou odbérnych mist do 250 Schéma:
A, s ukon&enim pfivodnich a vyvodnich vodici kabelovymi oky. b \
Jmenovité nap éti: | 500 V |:] |:i| |:i| |:] |:] |:i|
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz I N R T e e B
Jmenovity proud: | 250 A :
Stupe A kryti: | IP 44 -
Zkratova odolnost: | 25 kA = + + +
Znaceni: Katalogové ¢&islo: Zna ceni dle PNE:
PPS 6x250 3.1.2 vestavna 2080 3.1.2 SS201/N VS1S
PPS 6x250 33.1.2 pili f 2280 3.1.2 SS201/N KS1S
PPS 6x250 3.1.2 na sokl 2480 3.1.2 SS201/N PS1S
Pfipojeni vodi éu: Rozmeér skiné: Popis:
PFivod: Smygkové do 240 mm? Cu Al VySka: 600 mm Standardn skfin. =k Je vhadna
Odvod: Do 50 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm s elektrgr%rgrosr'nmilr:g\zl\?/lgéééi ok
Sitka: 390 mm v ]

do zdiva, tak na sokl.

Pro sokl typ: | SO x.1.2 | Kat. & | 8200 x.1.2
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Znaéeni: Katalogové ¢islo: Zna €eni dle PNE:
PPS 6x250 3.1.3 vestavna 2080 3.1.3 SS201/N VS1S
PPS 6x250 33.1.3 pili ¥ 2280 33.1.3 SS201/N KS1S
PPS 6x250 3.1.3 na sokl 2480 3.1.3 SS201/N PS1S
Rozmér skfiné: Popis:
RozSifené provedeni standardni

Pfipojeni vodi éu:

Smyékové do 240 mm? Cu Al

P¥ivod:
Do 50 mm? Cu Al

Odvod:

| kat.é: [ 8200 x.1.3

VySka: 600 mm
Hloubka: 240 mm
Sitka: 550 mm

o]0

skiiné. Skfin je vhodna i pro
kombinovani s elektromérovymi
rozvadéci, zejména pro umistnéni
pod rozvadé¢ PER 2 3D, jak do
zdiva, tak na sokl.

Pro sokl typ: | SO x.1.3

PPS 6x250 ,W*
Kabelova pfipojkova skFifi pro pfipojeni dvou odbérnych mist do 250 Schéma:
) \

A, s ukonéenim pfivodnich vodiéu na ,W*“ svorkdch a vyvodnich

vodiéu na kabelova oka.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito €et: | 50 Hz I NI N R T e e B
Jmenovity proud: | 250 A :
Stupe i kryti: | IP 44 o
Zkratova odolnost: | 25 kA & + + +
Znaceni: Katalogové ¢&islo: Zna ceni dle PNE:
PPS 6x250 3.1.2 ,W" vestavna 2082 3.1.2 SS201/N VF1S
PPS 6x250 33.1.2 , W“ pili F 2282 33.1.2 SS201/N KF1S
PPS 6x250 3.1.2 ,W*“ na sokl 2482 3.1.2 SS201/N PF1S
Pfipojeni vodi éu: Rozmeér skiné: Popis:
Privod: - Smyckové do 240 mm’ CuAl | VySkar 600 mm Standardni skfh, Sk e vhodn
Odvod: Do 50 mm” Cu Al Hlog?vlg. ggg mm s elektromérovymi rozvadéci, jak
Pro sokl typ: | SO x.1.2 | Kat. &: | 8200 x.1.2 rka. mm do zdiva, tak na sokl.
Znaceni: Katalogové ¢&islo: Zna ceni dle PNE:
PPS 6x250 3.1.3 ,W* vestavna 2082 3.1.3 SS201/N VF1S
PPS 6x250 33.1.3 ,W“ pili F 2282 33.1.3 SS201/N KF1S
PPS 6x250 3.1.3 ,W*“ na sokl 2482 3.1.3 SS201/N PF1S
Pfipojeni vodi éu: Rozmeér skiiné: Popis:
Roz§ifené provedeni standardni
PFivod: Smyckové do 240 mm? Cu Al Vyska: 600 mm kosni'(mrtl)?neo'vzl:]?g J; g/lzﬁgnrlaérloprp mi
Odvod: Do 50 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm 58I zeime vty L
Sifka: 550 mm rozvadéci, zejmena pro umistnéni
Sifka: pod rozvadéc PER 2 3D, jak do

[ Kat.&: | 8200 x.1.3

zdiva, tak na sokl.

Pro sokl typ: | SO x.1.3

PPS 9x250
Schéma:

Kabelovéa pripojkova skfif pro pfipojeni tfi odbérnych mist do 250
A, s ukon&enim pfivodnich a vyvodnich vodi¢t kabelovymi oky.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito €et: | 50 Hz PEN;" e e B
Jmenovity proud: | 250 A !
Stupen kryti: | IP 44 =
Zkratové odolnost: | 25 kA
Znaceni: Katalogové ¢&islo: Zna ceni dle PNE:
PPS 9x250 3.1.3 vestavna 2090 3.1.3 SS301/N VS1S
PPS 9x250 33.1.3 pili f 2290 33.1.3 SS301/N KS1S
PPS 9x250 3.1.3 na sokl 2490 3.1.3 SS301/N PS1S
Pfipojeni vodi éu: Rozmeér skiiné: Popis:
Roz§ifené provedeni standardni
PFivod:  Smyckové do 240 mm? Cu Al Vyska: 600 mm kosni'(mrtl)?neo'vzl:]?g J; g/lzﬁgnrlaérloprp mi
Odvod: Do 50 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm 58I zeime ovymi
Sifka: 550 mm rozvadéci, zejména pro umistnéni
: pod rozvadéc PER 2 3D, jak do
zdiva, tak na sokl.

[ Kat.&: | 8200 x.1.3

Pro sokl typ: | SO x.1.3
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PPS 9x250 ,W*

Kabelovéa pripojkova skfif pro pfipojeni tfi odbérnych mist do 250
A, s ukonéenim pfivodnich vodi¢t na ,W*“ svorkdch a vyvodnich
vodi¢l na kabelova oka.

Schéma:

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito €et: | 50 Hz PEN:‘" I D N e I
Jmenovity proud: | 250 A !
Stupe i kryti: | IP 44 =
Zkratové odolnost: | 25 kA
Znaceni: Katalogové ¢&islo: Zna ceni dle PNE:
PPS 9x250 3.1.3 ,W" vestavna 2092 3.1.3 SS301/N VF1S
PPS 9x250 33.1.3 ,W" pili ¥ 2292 33.1.3 SS301/N KF1S
PPS 9x250 3.1.3 ,W" na sokl 2492 3.1.3 SS301/N PF1S
Pripojeni vodi éu: Rozmér skfiné: Popis:
Roz§ifené provedeni standardni
T R 2 VV3ka: 3 skfiné. SkFin je vhodné i pro
PI’IVOd: Smyckovezdo 240 mm? Cu Al YS! a. 600 mm [ 3] kombinovéni s elektromérovymi
Odvod: Do 50 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm 4BEi. zeimd pih A
Sifka: 550 mm rozvadéci, zejména pro umistnéni
: pod rozvadéc PER 2 3D, jak do
Prosokityp: | SO x.1.3 |[Kat& [8200 x.1.3 zdiva, tak na sokl.

PPS 3x400

Kabelova pripojkové skfif pro pfipojeni jednoho odbérného mista do
400 A, s ukon&enim pfivodnich a vyvodnich vodi¢ kabelovymi oky.

Schéma:

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz P_E'_\lr ) I I -
Jmenovity proud: | 400 A T | A
Stupe A kryti: | 1P 44 -
Zkratova odolnost: | 25 kA =
Znaceni: Katalogové ¢&islo: Zna ceni dle PNE:
PPS 3x400 3.1.2 vestavna 2070 3.1.2 SS102/N VS1S
PPS 3x400 33.1.2 pili ¥ 2270 3.1.2 SS102/N KS1S
PPS 3x400 3.1.2 na sokl 2470 3.1.2 SS102/N PS1S
Pfipojeni vodi éu: Rozmeér skiné: Popis:
PFivod: Smyckové do 240 mm? Cu Al Vyska: 600 mm Standardni skfif. Skiifi je vhodna
Odvod: Do 50 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm I pro kombinovani
Sifka: 390 mm s elektrome_rovyml rozvadédi, jak
Prosokityp: | SO x.1.2 [Katé& [8200 x.1.2 do zdiva, tak na sokl.

PPS 3x400 ,W*

Vv

Kabelova pripojkové skfif pro pfipojeni jednoho odbérného mista do
400 A, s ukon&enim pfivodnich vodi¢a na ,W* svorkéach a vyvodnich
vodicl na kabelova oka.

Schéma:

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz P_E'_\lr ) I I -
Jmenovity proud: | 400 A T | A
Stupe h kryti: | IP 44 -
Zkratova odolnost: | 25 kA =
Znaceni: Katalogové ¢islo: Zna ceni dle PNE:
PPS 3x400 3.1.2 ,W" vestavna 2072 3.1.2 SS102/N VF1S
PPS 3x400 33.1.2 ,W“ pili F 2272 33.1.2 SS102/N KF1S
PPS 3x400 3.1.2 ,W" na sokl 2472 3.1.2 SS102/N PF1S
Pfipojeni vodi éu: Rozmeér skiné: Popis:
PFivod:  Smyckové do 240 mm? Cu Al VySka: 600 mm Standardni skfif. Skiifi je vhodna
Odvod: Do 50 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm I pro kombinovani
Sitka: 390 mm s elektrome_rovyml rozvadédi, jak
Prosokityp: | SO x.1.2 [Katé& [8200 x.1.2 do zdiva, tak na sok.
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Vysv étlivky:

Vestavnd - vestavnou skFini se rozumi skin bez stfiSky uréené pro osazeni do zdiva, nebo uréené pro montéaz na sokl mezi
skfif na sokl se stfiSkou a sokl.

Na sokl — skfini na sokl se rozumi skfin se stfiSkou uréena na sokl, nebo uréena na vestavnou skfii namontovanou na
soklu.

Pili ¥

— skfini pilif se rozumi sestava skiiné na sokl, soklu a zékladu, stanovena jako kompletni katalogova polozka.

VySku soklu udava ¢éislo ,,3" na pozici ¢: 2 ve velikosti skiiné (_ 3._._ ) v typu a katalogovém ¢isle sk¥iné na sokl.
V tomto pfipadé je vyska soklu 3 — 600 mm.

X —znacka ,x"“ v typu soklu a katalogovém ¢isle soklu se nahrazuje &islici 1-5, ktera udava vysku soklu. Sokl se
v objednéavce uvadi jako samostatna polozka pouze je-li objednana skfir na sokl, nikoliv sk¥in pilit.
1-300 mm, 2 -500 mm, 3—-600 mm, 4 — 700 mm, 5— 900 mm

Montazni postupy a p Fiklady k objednani jsou popsany v katalogovém listu 0A Stavebnice 3D

OBJEDNAVKY smeéruijte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.
ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. 0. , http://www.elplast-kpz.cz

Tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: elplast-kpz@iol.cz

MlecCice 45, 338 08 Zbiroh
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Rozpojovaci skfiné PRS 3D s nejisténym pfivodem

Technicky popis:

SkFiné jsou feSeny jako stavebnice z jednotlivych komponentldl o rozmérech vysky 300, 500, 600,
700 a 900 mm, Sifky 290, 390 a 550 mm a hloubky 240 a 390 mm. Jednotlivé komponenty jsou z
plastické hmoty Prepreg (SMC), schvalené EZU a Technickym Gstavem poZarni ochrany jako
nesnadno hoflavé - tfidy ,B“ s Upravou pro expozici na povétrnosti a vhodnymi vlastnostmi pro
elektrotechniku.

Skfiné PRS 3D jsou uréeny pro jiSténi a rozpojeni vedeni v kabelové siti NN. Lze je osazovat do
vyklenkd ve zdivu, na sokl jako volné stojici pilif a kombinovat s ostatnimi rozvadéc¢i 3D. Zamykani
skFini je na energeticky zamek.

PRS 2

Fin Schéma:

Rozpojovaci a jistici skfin s jednim pfivodem na sbérny a dvéma

vyvody z pojistkovych spodkl velikosti 2 do 400 A s koncovym

pfipojenim kabelovymi oky.
Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 400 A
Stupe i kryti: | IP 44
Zkratova odolnost: | 35 kA

Znaéeni: Katalogové ¢islo: Zna €eni dle PNE:
PRS 2 3.1.3 vestavna 30103.1.3 SR202/N VS11
PRS 2 33.1.3 pili ¥ 3210 33.1.3 SR202/N KS11
PRS 2 3.1.3 na sokl 3410 3.1.3 SR202/N PS11
Pripojeni vodi éu: Rozmér skfiné: Popis:

Pfivod: Do 240 mm? Cu Al Vyska: 600 mm

Odvod: Do 240 mm? Cu Al Hlogbka: 240 mm Standardnf skfif.
Prosoklyp: | SO x.1.3 | Kat& | 8200 x.1.3 Sifka: 550 mm

PRS 2 ,W*

Rozpojovaci a jistici skfin s jednim pfivodem na sbérny a dvéma Schéma:
vyvody z pojistkovych spodkl velikosti 2 do 400 A s koncovym

pfipojenim na ,W* svorky.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢éet: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 400 A
Stupen kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 35 kA

Znaéeni:

Katalogové ¢&islo:

Zna éeni dle PNE:

PRS 2 3.1.3 ,W" vestavna 3012 3.1.3 SR202/N VW11
PRS 2 3.1.3 ,W" na sokl 3212 33.1.3 SR202/N KW11
PRS 2 3.1.3 ,W" na sokl 3412 3.1.3 SR202/N PW11

Pfipojeni vodi éu:

Rozmér skiiné:

Popis:

Pfivod: Do 240 mm? Cu Al
Odvod: Do 240 mm? Cu Al

Pro sokl typ: | SO x.1.3 | Kat. & | 8200 x.1.3

VySka: 600 mm
Hloubka: 240 mm
Sitka: 550 mm

o]0

Standardni skFin.
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PRS 3
Rozpojovaci a jistici skfifi s jednim pfivodem na sbérny a tfemi
vyvody z pojistkovych spodkl velikosti 2 do 400 A s koncovym
pfipojenim kabelovymi oky.

Schéma:

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 400 A
Stupe i kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 35 kA

Znaéeni: Katalogové éislo: Zna €eni dle PNE:

PRS 2 3.1.31 vestavna 3020 3.1.31 SR302/N VS11

PRS 2 33.1.31 pili ¥ 3220 33.1.31 SR302/N KS11

PRS 2 3.1.31 na sokl 3420 3.1.31 SR302/N PS11
Pripojeni vodi €u: Rozmeér skiné: Popis:

Pfivod: Do 240 mm? Cu Al Vyska: 600 mm
Odvod: Do 240 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm

Prosoklyp | SO x.1.31 | Kar& | 8200 x.1.31 Sitka: 840 mm (550+290)

Rozpojovaci a jistici skfifi s jednim pfivodem na sbérny a tfemi
vyvody z pojistkovych spodkl velikosti 2 do 400 A s koncovym
pfipojenim na ,W* svorky.

HH

Standardni skFin.

Schéma:

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢éet: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 400 A
Stupe i kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 35 kA

Znaceni: Katalogové ¢islo: Zna ceni dle PNE:

PRS 3 3.1.31 ,W" vestavna 3022 3.1.31 SR302/N VW11
PRS 3 33.1.31 ,W" pili F 3222 33.1.31 SR302/N KW11
PRS 3 3.1.31 ,W* na sokl 3422 3.1.31 SR302/N PW11
Pripojeni vodi_¢u: Rozmér sk¥iné: Popis:
PFivod: Do 240 mm’ Cu Al Vyska: 600 mm
Odvod: Do 240 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni skFifi.
Sitka: 840 mm (550+290)

Prosokityp: | SO x.1.31 [Katé& [8200 x.1.31

Rozpojovaci a jistici skfifi s jednim pfivodem na sbérny a ¢&tafmi Schéma:

vyvody z pojistkovych spodkl velikosti 2 do 400 A s koncovym

pfipojenim kabelovymi oky.
Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 400 A
Stupe i kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 35 kA

Znaceni:

Katalogové éislo:

Zna ¢eni dle PNE:

PRS 4-1 3.1.33 vestavna 3030 3.1.33 SR402/N VS11
PRS 4-1 33.1.33 pili ¥ 3230 33.1.33 SR402/N KS11
PRS 4-1 3.1.33 na sokl 3430 3.1.33 SR402/N PS11

Pripojeni vodi €u: Rozmér skiné: Popis:
PFivod: Do 240 mm?® Cu Al Vyska: 600 mm
Odvod: Do 240 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni skFif.
Prosoklyp: | SO x.1.33 | Kat& | 8200 x.1.33 Sifka: 1100 mm (550+550)
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PRS 4-1 ,W*

Rozpojovaci a jistici skfifi s jednim pfivodem na sbérny a Ctyfmi

vyvody z pojistkovych spodkl velikosti 2 do 400 A s koncovym

pfipojenim na ,W* svorky.
Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 400 A
Stupe i kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 35 kA

Schéma:

Znagceni: Katalogové ¢islo: Zna ceni dle PNE:
PRS 4-1 3.1.33 ,W" vestavna 3032 3.1.33 SR402/N VW11
PRS 4-1 33.1.33 ,W“ pili ¥ 3232 33.1.33 SR402/N KW11
PRS 4-1 3.1.33 ,W" na sokl 3432 3.1.33 SR402/N PW11
Pripojeni vodi €u: Rozmeér skiné: Popis:

PFivod: Do 240 mm? Cu Al Vyska: 600 mm

Odvod: Do 240 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni skFif.
Prosoklyp: | SO x.1.33 | Kat& | 8200 x.1.33 Sifka: 1100 mm (550+550)

PRS 4-2

Rozpojovaci a jistici skfin s dvéma pfivody na sbérny a ctyfmi

vyvody z pojistkovych spodkl velikosti 2 do 400 A s koncovym

pfipojenim kabelovymi oky.
Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢éet: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 400 A
Stupe i kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 35 kA

Schéma:

Znaceni: Katalogové ¢&islo: Zna ceni dle PNE:
PRS 4-2 3.1.33 vestavna 3040 3.1.33 SR402/N VS12
PRS 4-2 33.1.33 pili ¥ 3240 33.1.33 SR402/N KS12
PRS 4-2 3.1.33 na sokl 3440 3.1.33 SR402/N PS12
Pripojeni vodi €u: Rozmér skiné: Popis:

Pfivod: Do 240 mm? Cu Al Vy3ka: 600 mm

Odvod: Do 240 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni skFifi.
Prosokityp: | SO x.1.33 | Kat& | 8200 x.1.33 Sifka: 1100 mm (550+550)

PRS 4-2 ,\W*

Rozpojovaci a jistici skfin s dvéma pfivody na sbérny a Ctyfmi

vyvody z pojistkovych spodkl velikosti 2 do 400 A s koncovym

pfipojenim na ,W" svorky.
Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢éet: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 400 A
Stupen kryti: | IP 44
Zkratova odolnost: | 35 kA

Schéma:

Znaéeni: Katalogové éislo: Zna €eni dle PNE:
PRS 4-2 3.1.33 ,W" vestavna 3042 3.1.33 SR402/N VW12
PRS 4-2 33.1.33 ,W* pili F 3242 33.1.33 SR402/N KW12
PRS 4-2 3.1.33 ,W" na sokl 3442 3.1.33 SR402/N PW12
Pripojeni vodi €u: Rozmér sk¥iné: Popis:

Pfivod: Do 240 mm? Cu Al Vy3ka: 600 mm

Odvod: Do 240 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni skFifi.
Prosokityp: | SO X.1.33 | Kat& | 8200 x.1.33 Sifka: 1100 mm (550+550)
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PRS 5
Rozpojovaci a jistici skfifi s jednim pfivodem na sbérny a péti Schéma:
vyvody z pojistkovych spodkl velikosti 2 do 400 A s koncovym
pfipojenim kabelovymi oky.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz

Jmenovity proud: | 400 A

Stupe i kryti: | IP 44
Zkratova odolnost: | 35 kA V
Znagceni: Katalogové ¢islo: Zna ceni dle PNE:
PRS 5 3.1.33 vestavna 3044 3.1.33 SR502/N VS11
PRS 5 33.1.33 pili ¥ 3244 33.1.33 SR502/N KS11
PRS 5 3.1.33 na sokl 3444 3.1.33 SR502/N PS11
Pripojeni vodi €u: Rozmeér skiné: Popis:

PFivod: Do 240 mm?” Cu Al Vyska: 600 mm

Odvod: Do 240 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni skFif.
Prosokityp: | SO x.1.33 | Kat&: | 8200 x.1.33 Sitka: 1100 mm (550+550)

PRS 5 ,W*
Rozpojovaci a jistici skfifi s jednim pfivodem na sbérny a péti Schéma:
vyvody z pojistkovych spodkl velikosti 2 do 400 A s koncovym
pfipojenim na ,W* svorky.
Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢éet: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 400 A
Stupe i kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 35 kA

Znaceni: Katalogové ¢islo: Zna ceni dle PNE:
PRS 5 3.1.33 ,W" vestavna 3046 3.1.33 SR502/N VW11
PRS 5 33.1.33 ,W" pili F 3246 33.1.33 SR502/N KW11
PRS 5 3.1.33 ,W" na sokl 3446 3.1.33 SR502/N PW11
Pripojeni vodi ¢u: Rozmér skiné: Popis:

PFivod: Do 240 mm?” Cu Al Vyska: 600 mm

Odvod: Do 240 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni skFif.
Prosokl . | SO x.1.33 | Kate. | 8200 x.1.33 Sitka: 1100 mm (550+550)

Vysv étlivky:

Vestavnd - vestavnou skfini se rozumi skfin bez stfiSky uréena pro osazeni do zdiva, nebo uréena pro montaz na sokl mezi
skfifl na sokl se stfiSkou a sokl.

Na sokl — skfini na sokl se rozumi skfin se stfiSkou uréena na sokl, nebo ur¢ena na vestavnou skfiri namontovanou na
soklu.
Pili ¥ — skfini pilif se rozumi sestava skfiné na sokl, soklu a zakladu, stanovena jako kompletni katalogova polozka.

Vysku soklu udava ¢islo ,3“ na pozici €: 2 ve velikosti skfiné (_ 3._._ ) v typu a katalogovém ¢isle skfiné na sokl.
V tomto pfipadé je vySka soklu 3 — 600 mm.

—znacka ,Xx"“ v typu soklu a katalogovém ¢€isle soklu se nahrazuje islici 1-5, ktera udava vysku soklu. Sokl se

v objednévce uvadi jako samostatna polozka.

1-300 mm, 2 —-500 mm, 3 -600 mm, 4 —700 mm, 5— 900 mm

Montazni postupy a p Fiklady k objednani jsou popsany v katalogovém listu 0A Stavebnice 3D

x

OBJEDNAVKY smeéruijte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.
ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. 0. , http://www.elplast-kpz.cz

Tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: info@elplast-kpz.cz

Mlecice 45, 338 08 Zbiroh
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Rozpojovaci skfiné PRS 3D kombinované s nejiSténym pfivodem

Technicky popis:

Skfiné jsou FeSeny jako stavebnice z jednotlivych komponentl o rozmérech vySky 300, 500, 600,
700 a 900 mm, Sifky 290, 390 a 550 mm a hloubky 240 a 390 mm. Jednotlivé komponenty jsou z
plastické hmoty Prepreg (SMC), schvalené EZU a Technickym Ustavem poZarni ochrany jako
nesnadno hoflavé - tfidy ,B“ s Upravou pro expozici na povétrnosti a vhodnymi vlastnostmi pro
elektrotechniku.

Skfiné PRS 3D kombinované jsou uréeny pro jiSténi a rozpojeni vedeni v kabelové siti NN. Lze je
osazovat do vyklenk( ve zdivu, na sokl jako volné stojici pilif a kombinovat s ostatnimi rozvadéci 3D.
Zamykani skfini je na energeticky zamek.

PRS 2+6x160

Rozpojovaci a jistici skfin s jednim pfivodem na sbérny, dvéma Schéma:
vyvody z pojistkovych spodki velikosti 2 do 400 A a s dvéma vyvody
z pojistkovych spodku velikosti 00 do 160 A s koncovym pfipojenim
kabelovymi oky.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢éet: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 400 A
Stupe i kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 35 kA

Znaceni: Katalogové ¢islo: Zna ceni dle PNE:
PRS 2+6x160 3.1.31 vestavna 3015 3.1.31 SR408/N VS11
PRS 2+6x160 33.1.31 pili F 3215 33.1.31 SR408/N KS11
PRS 2+6x160 3.1.31 na sokl 3415 3.1.31 SR408/N PS11
Pripojeni vodi_€u: Rozmér sk¥iné: Popis:

Pfivod: Do 240 mm? Cu Al Vyska: 600 mm

Odvod: Do 240/70 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni skFif.
Prosod s | SO x1.31 | Kare 8200 x.1.31 Sitka: 840 mm (550+290)

PRS 2+6x160 ,W*

Rozpojovaci a jistici skfin s jednim pfivodem na sbérny, dvéma Schéma:
vyvody z pojistkovych spodku velikosti 2 do 400 A a s dvéma vyvody
Z pojistkovych spodkl velikosti 00 do 160 A s koncovym pfipojenim
na ,W*a ,V“ svorky.
Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito €et: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 400 A
Stupen kryti: | IP 44
Zkratova odolnost: | 35 kA

Znaéeni: Katalogové ¢islo: Zna €eni dle PNE:
PRS 2+6x160 3.1.31 ,W" vestavna 3013 3.1.31 SR408/N VW11
PRS 2+6x160 33.1.31 ,W" pili F 3213 33.1.31 SR408/N KW11
PRS 2+6x160 3.1.31 ,W" na sokl 3413 3.1.31 SR408/N PW11
Pripojeni vodi €u: Rozmér skiné: Popis:

PFivod: Do 240 mm’ Cu Al Vyska: 600 mm

Odvod: Do 240/70 mm? Cu Al Hlogbka: 240 mm Standardni skfin.
Prosolvp | SO x1.31 | kare [ 8200 x.1.31 Sitka: 840 mm (550+290)
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PRS 3+6x160

Rozpojovaci a jistici skfifi s jednim pfivodem na sbérny, tfemi

Schéma:

vyvody z pojistkovych spodki velikosti 2 do 400 A a s dvéma vyvody
z pojistkovych spodku velikosti 00 do 160 A s koncovym pfipojenim
kabelovymi oky.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 400 A
Stupe i kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 35 kA

Znaéeni: Katalogové éislo: Zna €eni dle PNE:
PRS 3+6x160 3.1.33 vestavna 3016 3.1.33 SR508/N VS11
PRS 3+6x160 33.1.33 pili ¥ 3216 33.1.33 SR508/N KS11
PRS 3+6x160 3.1.33 na sokl 3416 3.1.33 SR508/N PS11
Pripojeni vodi €u: Rozmeér skiné: Popis:

Pfivod: Do 240 mm? Cu Al Vyska: 600 mm

Odvod: Do 240/70 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni skFif.
Prosod yp: | SO x1.33 | are 8200 x.1.33 Sitka: 1100 mm (550+550)

PRS 3+6x160 ,W*

Rozpojovaci a jistici skfin s jednim pfivodem na sbérny, tfemi

Schéma:

vyvody z pojistkovych spodku velikosti 2 do 400 A a s dvéma vyvody
Z pojistkovych spodkl velikosti 00 do 160 A s koncovym pfipojenim
na ,W*a ,V“ svorky.

I

VvV

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢éet: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 400 A
Stupen kryti: | IP 44 V
Zkratové odolnost: | 35 kA

Znaéeni: Katalogové éislo: Zna €eni dle PNE:
PRS 3+6x160 3.1.33 ,W" vestavna 3014 3.1.33 SR508/N VW11
PRS 3+6x160 33.1.33 ,W" pili F 3214 33.1.33 SR508/N KW11
PRS 3+6x160 3.1.33 ,W* na sokl 3414 3.1.33 SR508/N PW11
Pripojeni vodi €u: Rozmér skfiné: Popis:
PFivod: Do 240 mm’ Cu Al Vyska: 600 mm
Odvod: Do 240/70 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni skFifi.
Prosoki . | SO x.1.33 | Kar& | 8200 x.1.33 Sifka: 1100 mm (550+550)
Vysv étlivky:
Vestavna

skrin na sokl se sttiSkou a sokl.

— vestavnou skFini se rozumi skFin bez stfiSky uréena pro osazeni do zdiva, nebo uréené pro montéaz na sokl mezi

Na sokl — sk¥ini na sokl se rozumi skfif se stfiSkou uréena na sokl, nebo uréena na vestavnou skfifi namontovanou na
soklu.

Pili ¥ — skfini pilif se rozumi sestava skfiné na sokl, soklu a zakladu, stanovena jako kompletni katalogova polozka.
Vysku soklu udava ¢islo ,3“ na pozici €: 2 ve velikosti skfiné (_ 3._._ ) v typu a katalogovém ¢isle skfiné na sokl.
V tomto pfipadé je vyska soklu 3 — 600 mm.

X —znacka ,Xx"“ v typu soklu a katalogovém ¢€isle soklu se nahrazuje &islici 1-5, ktera udava vysku soklu. Sokl se

v objednéavce uvadi jako samostatna polozka.
1-300 mm, 2 — 500 mm, 3 — 600 mm, 4 — 700 mm, 5— 900 mm

Montazni postupy a p Fiklady k objednani jsou popsany v katalogovém listu 0A Stavebnice 3D

OBJEDNAVKY smeéruijte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.

ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. 0. , http://www.elplast-kpz.cz
Tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: elplast-kpz@iol.cz
Mlecice 45, 338 08 Zbiroh
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Rozpojovaci skfiné SRP 3D

Technicky popis:

Skfiné jsou FeSeny jako stavebnice z jednotlivych komponentl o rozmérech vySky 300, 500, 600,
700 a 900 mm, Sifky 290, 390 a 550 mm a hloubky 240 a 350 mm. Jednotlivé komponenty jsou z
plastické hmoty Prepreg (SMC), schvalené EZU a Technickym Gstavem poZarni ochrany jako
nesnadno hoflavé - tfidy ,B“ s Upravou pro expozici na povétrnosti a vhodnymi vlastnostmi pro
elektrotechniku.

Skfiné SRP 3D jsou uréeny pro jiSténi a rozpojeni vedeni v kabelové siti NN. Lze je osazovat do
vyklenkl ve zdivu, na sokl jako volné stojici pilif a kombinovat s ostatnimi rozvadéci 3D. Zamykani
skfini je na energeticky zamek.

SRP 2

Rozpojovaci a jistici skfin s tfemi vyvody z pojistkovych spodkd Schéma:
velikosti 2 do 400 A s koncovym pfipojenim kabelovymi oky.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢éet: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 400 A
Stupe i kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 35 kA
Znaceni: Katalogové ¢islo: Zna ceni dle PNE:
SRP 2 3.1.3 vestavna 3050 3.1.3 SR302/N VS1
SRP 2 33.1.3 pili 3250 33.1.3 SR302/N KS1
SRP 2 3.1.3 na sokl 3450 3.1.3 SR302/N PS1
Pripojeni vodi_¢u: Rozmér sk¥iné: Popis:
PFivod: Do 240 mm? Cu Al Vyska 600 mm o ] )
Odvod: Do 240 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Zuzene pro;’ﬁgﬁg' standardni
_ Sitka: 550 mm '
Pro sokl typ: | SO x.1.3 | Kat. & | 8200 x.1.3
Znacgeni: Katalogové ¢islo: Zna ceni dle PNE:
SRP 2 3.1.31 vestavna 3050 3.1.31 SR302/N VS1
SRP 2 33.1.31 pili ¥ 3250 33.1.31 SR302/N KS1
SRP 2 3.1.31 na sokl 3450 3.1.31 SR302/N PS1
Pripojeni vodi_¢u: Rozmér sk¥iné: Popis:
PFivod: Do 240 mm?® Cu Al Vyska 600 mm
Odvod: Do 240 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni skFif.
Sitka: 840 mm (550+290)
Pro sokl typ: | SO x.1.31 | Kat. &: | 8200 x.1.31
Znacgeni: Katalogové ¢&islo: Zna ceni dle PNE:
SRP 2 3.1.13 vestavna 3050 3.1.13 SR302/N VS1
SRP 2 33.1.13 pili ¥ 3250 33.1.13 SR302/N KS1
SRP 2 3.1.13 na sokl 3450 3.1.13 SR302/N PS1
Pripojeni vodi €u: Rozmér skiné: Popis:
Pfivod: Do 240 mm? Cu Al Vydka 600 mm
Odvod: Do 240 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni skFifi.
Prosok yp: | SO x.1.13 | Kat&._| 8200 x.1.13 Sifka: 840 mm (290+550)
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SRP 2 ,W*

Rozpojovaci a jistici skfin s tfemi vyvody z pojistkovych spodki

velikosti 2 do 400 A s koncovym pfipojenim na ,W* svorky.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito éet: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 400 A
Stupe i kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 35 kA

Schéma:

Znagceni: Katalogové ¢islo: Zna ceni dle PNE:
SRP 2 3.1.3 ,W* vestavna 3052 3.1.3 SR302/N VW1
SRP 2 33.1.3 ,W* pili ¥ 3252 33.1.3 SR302/N KW1
SRP 2 3.1.3 ,W* na sokl 3452 3.1.3 SR302/N PW1

Pripojeni vodi €u:

Rozmeér sk¥iné:

Popis:

Pro sokl typ: | SO x.1.13 | Kat. &: | 8200 x.1.13

PFivod: Do 240 mm? Cu Al Vyska 600 mm S uzend deni standardni
Odvod: Do 240 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm uzene provedent standarani
ooniany skiing.
Prosokltyp: | SO x.1.3 | Kat& | 8200 x.1.3 Sifka: 550 mm
Znaéeni: Katalogové éislo: Zna €eni dle PNE:
SRP 2 3.1.31 ,W" vestavna 3052 3.1.31 SR302/N VW1
SRP 2 33.1.31 ,W" pili ¥ 3252 33.1.31 SR302/N KW1
SRP 2 3.1.31 ,W* na sokl 3452 3.1.31 SR302/N PW1
Pripojeni vodi €u: Rozmeér skiné: Popis:
Pfivod: Do 240 mm? Cu Al Vyska 600 mm
Odvod: Do 240 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni skFif.
Foso v [ S0 X131 [kaie 8200 X130 Sitka: 840 mm (550+290)
Znaceni: Katalogové ¢&islo: Zna ceni dle PNE:
SRP 2 3.1.13 ,W" vestavna 3052 3.1.13 SR302/N VW1
SRP 2 33.1.13 ,W* pili F 3252 33.1.13 SR302/N KW1
SRP 2 3.1.13 ,W* na sokl 3452 3.1.13 SR302/N PW1
Pripojeni vodi €u: Rozmér skiné: Popis:
PFivod: Do 240 mm?® Cu Al Vyska 600 mm
Odvod: Do 240 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni skFif.
Sitka: 840 mm (290+550)

SRP 3

Rozpojovaci a jistici skfifi s ¢tyfmi vyvody z pojistkovych spodki

velikosti 2 do 400 A s koncovym pfipojenim kabelovymi oky.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 400 A
Stupe i kryti: | IP 44
Zkratova odolnost: | 35 kA

Schéma:

Znaceni: Katalogové ¢&islo: Zna ceni dle PNE:
SRP 3 3.1.31 vestavna 3060 3.1.31 SR402/N VS1
SRP 3 33.1.31 pili ¥ 3260 33.1.31 SR402/N KS1
SRP 3 3.1.31 na sokl 3460 3.1.31 SR402/N PS1

Pripojeni vodi_€u:

Rozmér sk iné:

Popis:

Pfivod: Do 240 mm? Cu Al
Odvod: Do 240 mm? Cu Al

Pro sokl typ: | SO x.1.31 | Kat. &: | 8200 x.1.31

VySka 600 mm
Hloubka: 240 mm
Sitka: 840 mm (550+290)

w

Zazené provedeni standardni

skfiné.
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Znaceni:

Katalogové ¢islo:

Zna ¢eni dle PNE:

Prosokityp: | SO x.1.33 [Kat&: [ 8200 x.1.33

SRP 3 3.1.13 vestavna 3060 3.1.13 SR402/N VS1
SRP 3 33.1.13 pili ¥ 3260 33.1.31 SR402/N KS1
SRP 3 3.1.13 na sokl 3460 3.1.13 SR402/N PS1
Pripojeni vodi €u: Rozmér skiné: Popis:
PFivod: Do 240 mm? Cu Al Vydka 600 mm Suzeng deni standardni
Odvod: Do 240 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm uzene prO\S/Eﬁﬁgl standarani
Sitka: 840 mm (290+550) :
Prosokityp: | SO x.1.13 [Katé& [8200 x.1.13
Znaéeni: Katalogové ¢islo: Zna €eni dle PNE:
SRP 3 3.1.33 vestavna 3060 3.1.33 SR402/N VS1
SRP 3 33.1.33 pili ¥ 3260 33.1.33 SR402/N KS1
SRP 3 3.1.33 na sokl 3460 3.1.33 SR402/N PS1
Pripojeni vodi €u: Rozmér skfiné: Popis:
Pfivod: Do 240 mm? Cu Al Vyska 600 mm
Odvod: Do 240 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni skiif.
Sitka: 1100 mm (550+550)

SRP 3 ,W*

Rozpojovaci a jistici skfifi s étyfmi vyvody z pojistkovych spodku
velikosti 2 do 400 A s koncovym pfipojenim na ,W* svorky.

Schéma:

Pro sokl typ: | SO x.1.33 | Kat.&: | 8200 x.1.33

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢éet: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 400 A
Stupe i kryti: | IP 44
Zkratova odolnost: | 35 kA
Znaéeni: Katalogové ¢islo: Zna €eni dle PNE:
SRP 3 3.1.31 ,W" vestavna 3062 3.1.31 SR402/N VW1
SRP 333.1.31 W pili F 3262 33.1.31 SR402/N KW1
SRP 3 3.1.31 ,W* na sokl 3462 3.1.31 SR402/N PW1
Pripojeni vodi €u: Rozmér skfiné: Popis:
PFivod: Do 240 mm?® Cu Al Vyska 600 mm e ] .
Odvod: Do 240 mm? Cu Al Hlogbka: 240 mm Zuzene pI’O\SIEgﬁgI standardnl
Foso v [ S0 X131 [kaie 8200 X130 Sitka: 840 mm (550+290)
Znaéeni: Katalogové ¢islo: Zna €eni dle PNE:
SRP 3 3.1.13 ,W" vestavna 3062 3.1.13 SR402/N VW1
SRP 3 33.1.13 ,W" pili ¥ 3262 33.1.13 SR402/N KW1
SRP 3 3.1.13 ,W* na sokl 3462 3.1.13 SR402/N PW1
Pripojeni vodi €u: Rozmeér skiné: Popis:
PFivod: Do 240 mm? Cu Al Vydka 600 mm Suzeng deni standardni
Odvod: Do 240 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm uzene prozﬁﬁﬁgl standarant
Sitka: 840 mm (290+550) '
Prosokityp: | SO x.1.13 [Katé [8200 x.1.13
Znaéeni: Katalogové ¢islo: Zna €eni dle PNE:
SRP 3 3.1.33 ,W" vestavna 3062 3.1.33 SR402/N VW1
SRP 3 33.1.33 ,W" pili ¥ 3262 33.1.33 SR402/N KW1
SRP 3 3.1.33 ,W" na sokl 3462 3.1.33 SR402/N PW1
Pripojeni vodi €u: Rozmér skiné: Popis:
PFivod: Do 240 mm’ Cu Al Vyska: 600 mm
Odvod: Do 240 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni skFifi.
Sitka: 1100 mm (550+550)
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SRP 4

Rozpojovaci a jistici skfifi s péti vyvody z pojistkovych spodku Schéma:
velikosti 2 do 400 A s koncovym pfipojenim kabelovymi oky.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito éet: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 400 A
Stupe i kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 35 kA

Znagceni: Katalogové ¢islo: Zna ceni dle PNE:
SRP 4 3.1.33 vestavna 3070 3.1.33 SR502/N VS11
SRP 4 33.1.33 pili ¥ 3270 33.1.33 SR502/N KS11
SRP 4 3.1.33 na sokl 3470 3.1.33 SR502/N PS11
Pripojeni vodi €u: Rozmeér skiné: Popis:
Pfivod: Do 240 mm? Cu Al Vyska: 600 mm e ] .
Odvod: Do 240 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Zuzene prozzgﬁgl standardni
Prosod s | SO x1.33 [Kate. 8200 x.1.33 Sitka: 1100 mm (550+550)
Znaéeni: Katalogové ¢islo: Zna €eni dle PNE:
SRP 4 3.1.313 vestavna 3070 3.1.313 SR502/N VS11
SRP 4 33.1.313 pili ¥ 3270 33.1.33 SR502/N KS11
SRP 4 3.1.313 na sokl 3470 3.1.313 SR502/N PS11
Pripojeni vodi €u: Rozmér skfiné: Popis:
PFivod: Do 240 mm’ Cu Al Vyska: 600 mm
Odvod: Do 240 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni skFifi.
Prosoklyp: [ SO X 1313 [ | 8200 X.1.313 Sitka: 1390 mm (550+290+550) K]

SRP 4 W*

Rozpojovaci a jistici skfin s péti vyvody z pojistkovych spodk Schéma:
velikosti 2 do 400 A s koncovym pfipojenim na ,W* svorky.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢éet: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 400 A
Stupen kryti: | IP 44
Zkratova odolnost: | 35 kA
Znaéeni: Katalogové éislo: Zna €eni dle PNE:
SRP 4 3.1.33 ,W" vestavna 3072 3.1.33 SR502/N VW11
SRP 4 33.1.33 ,W" pili ¥ 3272 33.1.33 SR502/N KW11
SRP 4 3.1.33 ,W" na sokl 3472 3.1.33 SR502/N PW11
Pripojeni vodi €u: Rozmeér skiné: Popis:
Pfivod: Do 240 mm? Cu Al Vyska: 600 mm e ] .
Odvod: Do 240 mm? Cu Al Hioubka: 240 mm £uzene proveden! standardn!
Prosod s | SO x1.33 [Kate 8200 x.1.33 Sitka: 1100 mm (550+550)
Znacgeni: Katalogové ¢&islo: Zna Eeni dle PNE:
SRP 4 3.1.313 ,W" vestavna 3072 3.1.313 SR502/N VW11
SRP 4 33.1.313 ,W" pili F 3272 33.1.313 SR502/N KW11
SRP 4 3.1.313 ,W*" na sokl 3472 3.1.313 SR502/N PW11
Pripojeni vodi €u: Rozmeér skiiné: Popis:
PFivod: Do 240 mm’ Cu Al Vyska: 600 mm
Odvod: Do 240 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni skFifi.
Prosoki by | SO x.1.313 | Kate | 8200 x.1.313 Sffka: 1390 mm (550+290+550) [
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SRP 5

Rozpojovaci a jistici skfin se Sesti vyvody z pojistkovych spodku
velikosti 2 do 400 A s koncovym pfipojenim kabelovymi oky.

Schéma:

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito éet: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 400 A
Stupe i kryti: | IP 44
Zkratova odolnost: | 35 kA
Znacdeni: Katalogové ¢&islo: Zna ceni dle PNE:
SRP 5 3.1.33 vestavna 3080 3.1.33 SR602/N VS11
SRP 5 33.1.33 pili ¥ 3280 33.1.33 SR602/N KS11
SRP 5 3.1.33 na sokl 3480 3.1.33 SR602/N PS11
Pripojeni vodi €u: Rozmér skiné: Popis:
PFivod: Do 240 mm? Cu Al Vyska: 600 mm L ; ’
Odvod: Do 240 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm zuzene progﬁgﬁg' standardni
Prosokiyp | SO x.1.33 | Katé | 8200 x.1.33 Sifka: 1100 mm (550+550)
Znaceni: Katalogové ¢&islo: Zna €eni dle PNE:
SRP 5 3.1.313 vestavna 3080 3.1.313 SR602/N VS11
SRP 5 33.1.313 pili F 3280 33.1.313 SR602/N KS11
SRP 5 3.1.313 na sokl 3480 3.1.313 SR602/N PS11
Pripojeni vodi_€u: Rozmeér skiné: Popis:
Pfivod: Do 240 mm? Cu Al Vyska: 600 mm
Odvod: Do 240 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni skFif.
Pro sokl typ: | SO x.1.313 | KL e | 8200 x.1.313 Sifka: 1390 mm (550+290+550) 313

SRP 5 ,W*

Rozpojovaci a jistici skfin se Sesti vyvody z pojistkovych spodki
velikosti 2 do 400 A s koncovym pfipojenim na ,W* svorky.

Schéma:

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 400 A
Stupe i kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 35 kA
Znaéeni: Katalogové éislo: Zna €eni dle PNE:
SRP 5 3.1.33 ,W" vestavna 3082 3.1.33 SR602/N VW11
SRP 5 33.1.33 ,W*“ pili ¥ 3282 33.1.33 SR602/N KW11
SRP 5 3.1.33 ,W" na sokl 3482 3.1.33 SR602/N PW11
Pripojeni vodi €u: Rozmeér skiné: Popis:
Pfivod: Do 240 mm? Cu Al Vyska: 600 mm e ] .
Odvod: Do 240 mm? Cu Al Hioubka: 240 mm £uzene proveden! standardn!
Prosod s | SO x1.33 [Kate 8200 x.1.33 Sitka: 1100 mm (550+550)
Znacgeni: Katalogové ¢&islo: Zna Eeni dle PNE:
SRP 5 3.1.313 ,W" vestavna 3082 3.1.313 SR602/N VW11
SRP 5 33.1.313 ,W" pili F 3282 33.1.313 SR602/N KW11
SRP 5 3.1.313 ,W" na sokl 3482 3.1.313 SR602/N PW11
Pripojeni vodi €u: Rozmeér skiiné: Popis:
PFivod: Do 240 mm’ Cu Al Vyska: 600 mm
Odvod: Do 240 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni skFifi.
Prosoki by | SO x.1.313 | Kate | 8200 x.1.313 Sffka: 1390 mm (550+290+550) [
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Vysv étlivky:

Vestavnd - vestavnou skFini se rozumi skin bez stfiSky uréené pro osazeni do zdiva, nebo uréené pro montéaz na sokl mezi
skfif na sokl se stfiSkou a sokl.

Na sokl — skfini na sokl se rozumi skfin se stfiSkou uréena na sokl, nebo uréena na vestavnou skfii namontovanou na
soklu.

Pili ¥

— skfini pilif se rozumi sestava skiiné na sokl, soklu a zékladu, stanovena jako kompletni katalogova polozka.

VySku soklu udava ¢éislo ,,3" na pozici ¢: 2 ve velikosti skiiné (_ 3._._ ) v typu a katalogovém ¢isle sk¥iné na sokl.
V tomto pfipadé je vyska soklu 3 — 600 mm.

X —znacka ,x"“ v typu soklu a katalogovém ¢isle soklu se nahrazuje &islici 1-5, ktera udava vysku soklu. Sokl se
v objednéavce uvadi jako samostatna polozka.
1-300 mm, 2 -500 mm, 3-600 mm, 4 — 700 mm, 5— 900 mm

Montazni postupy a p Fiklady k objednani jsou popsany v katalogovém listu 0A Stavebnice 3D

OBJEDNAVKY smeéruijte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.
ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. 0. , http://www.elplast-kpz.cz

Tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: elplast-kpz@iol.cz

MlecCice 45, 338 08 Zbiroh
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Rozpojovaci skfiné SRM 3D s pojistkovymi spodky 00

Technicky popis:

Skfiné jsou FeSeny jako stavebnice z jednotlivych komponentl o rozmérech vySky 300, 500, 600,
700 a 900 mm, Sifky 290, 390 a 550 mm a hloubky 240 a 350 mm. Jednotlivé komponenty jsou z
plastické hmoty Prepreg (SMC), schvalené EZU a Technickym Ustavem poZarni ochrany jako
nesnadno hoflavé - tfidy ,B“ s Upravou pro expozici na povétrnosti a vhodnymi vlastnostmi pro

elektrotechniku.

SkFfiné SRM 3D jsou urceny pro jiSténi a rozpojeni vedeni v kabelové siti NN. Lze je osazovat do
vyklenkl ve zdivu, na sokl jako volné stojici pilif a kombinovat s ostatnimi rozvadéci 3D. Zamykani

skfini je na energeticky zamek.

SRM 12x160
Rozpojovaci a jistici skfifi s étyfmi vyvody z pojistkovych spodku
velikosti 00 do 160 A s koncovym pfipojenim kabelovymi oky.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢éet: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 160 A
Stupe n kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 35 kA

Schéma:

Znaceni: Katalogové ¢islo: Zna ceni dle PNE:
SRM 12x160 3.1.3 vestavna 3090 3.1.3 SR400/N VS1
SRM 12x160 33.1.3 pili F 3290 33.1.3 SR400/N KS1
SRM 12x160 3.1.3 na sokl 3490 3.1.3 SR400/N PS1
Pripojeni vodi_¢u: Rozmér sk¥iné: Popis:
Pfivod: Do 70 mm? Cu Al Vyska: 600 mm
Odvod: Do 70 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni skFif.
Prosokityp: | SO x.1.3 [Kat& [8200 x.1.3 Sffka: 550 mm
SRM 12x160 ,V*
Rozpojovaci a jistici skfifi s étyfmi vyvody z pojistkovych spodku Schéma:
velikosti 00 do 160 A s koncovym pfipojenim na ,V* svorky.
Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 160 A
Stupe i kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 35 kA
Znaéeni: Katalogové éislo: Zna €eni dle PNE:
SRM 12x160 3.1.3 ,V“ vestavna 3092 3.1.3 SR400/N VV1
SRM 12x160 33.1.3 ,V“ pili ¥ 3292 33.1.3 SR400/N KV1
SRM 12x160 3.1.3 ,V* na sokl 3492 3.1.3 SR400/N PV1
Pripojeni vodi €u: Rozmeér skiné: Popis:
Pfivod: Do 70 mm? Cu Al Vyska: 600 mm
Odvod: Do 70 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni SkFi.
Prosoklyp: | SO x.1.3 | Kat& | 8200 x.1.3 Sifka: 550 mm

SRM 18x160

Rozpojovaci a jistici skfin se Sesti vyvody z pojistkovych spodki
velikosti 00 do 160 A s koncovym pfipojenim kabelovymi oky.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 160 A
Stupen kryti: | IP 44
Zkratova odolnost: | 35 kA
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Schéma:




Znaéeni: Katalogové éislo: Zna €eni dle PNE:
SRM 18x160 3.1.22 vestavna 3093 3.1.22 SR600/N VS1
SRM 18x160 33.1.22 pili ¥ 3293 33.1.22 SR600/N PS1
SRM 18x160 3.1.22 na sokl 3493 3.1.22 SR600/N PS1
Pripojeni vodi €u: Rozmér skiné: Popis:

PFivod: Do 70 mm? Cu Al Vyska: 600 mm

Odvod: Do 70 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni skfif.
Prosokityp | SO x.1.22 | Kate | 8200 x.1.22 Sffka: 780 mm (390+390)

SRM 18x160 ,V*

Rozpojovaci a jistici skfin se Sesti vyvody z pojistkovych spodki

velikosti 00 do 160 A s koncovym pfipojenim na ,V* svorky.

Schéma:

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito éet: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 160 A
Stupen kryti: | IP 44
Zkratova odolnost: | 35 kA
Znaéeni: Katalogové éislo: Zna €eni dle PNE:
SRM 18x160 3.1.13 ,V* vestavna 3094 3.1.13 SR600/N VV1
SRM 18x160 33.1.13 ,V*“ pili F 3294 33.1.13 SR600/N KV1
SRM 18x160 3.1.13 ,V*“ na sokl 3494 3.1.13 SR600/N PV1
Pripojeni vodi €u: Rozmér skiné: Popis:
PFivod: Do 70 mm? Cu Al Vyska: 600 mm
Odvod: Do 70 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni skfif.
Prosokiyp | SO x.1.13 | Kar& | 8200 x.L.13 Sifka: 840 mm (290+550)
Znaéeni: Katalogové éislo: Zna €eni dle PNE:
SRM 18x160 3.1.31 ,V“ vestavna 3094 3.1.31 SR600/N VV1
SRM 18x160 33.1.31 ,V“ pili F 3294 33.1.31 SR600/N KV1
SRM 18x160 3.1.31 ,V“ na sokl 3494 3.1.31 SR600/N PV1
Pripojeni vodi €u: Rozmér skiné: Popis:
Pfivod: Do 70 mm? Cu Al Vyska: 600 mm
Odvod: Do 70 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni SkFi.
Prosod s | SO x1.31 | Kare 8200 x.1.31 Sitka: 840 mm (550+290)

SRM 24x160

Rozpojovaci a jistici skfinh s osmi vyvody z pojistkovych spodki

velikosti 00 do 160 A s koncovym pfipojenim kabelovymi oky.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢éet: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 160 A
Stupen kryti: | IP 44
Zkratova odolnost: | 35 kA

Schéma:

Znaéeni: Katalogové ¢islo: Zna €eni dle PNE:
SRM 24x160 3.1.33 vestavna 3095 3.1.33 SR800/N VS1
SRM 24x160 33.1.33 pili ¥ 3295 33.1.33 SR800/N KS1
SRM 24x160 3.1.33 na sokl 3495 3.1.33 SR800/N PS1
Pripojeni vodi €u: Rozmér skiné: Popis:

PFivod: Do 70 mm? Cu Al Vyska: 600 mm

Odvod: Do 70 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni skfif.
Prosolvp | SO x1.33 | kaie 8200 X.1.33 Sitka: 1100 mm (550+550)

SRM 24x160 ,V*

Rozpojovaci a jistici skfinh s osmi vyvody z pojistkovych spodki
velikosti 00 do 160 A s koncovym pfipojenim na ,V* svorky.

Schéma:

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢éet: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 160 A
Stupen kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 35 kA
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Znaceni:

Katalogové éislo:

Zna ¢eni dle PNE:

SRM 24x160 3.1.33 ,V“ vestavna 3096 3.1.33 SR800/N VV1
SRM 24x160 33.1.33 ,V“ pili F 3296 33.1.33 SR800/N KV1
SRM 24x160 3.1.33 ,V* na sokl 3496 3.1.33 SR800/N PV1
Pripojeni vodi €u: Rozmeér skiné: Popis:
Pfivod: Do 70 mm? Cu Al Vyska: 600 mm
Odvod: Do 70 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni skFif.
Prosod s | SO x1.33 | Kare 8200 x.1.33 Sitka: 1100 mm (550+550)

SRM 30x160
Rozpojovaci a jistici skfin s deseti vyvody z pojistkovych spodku
velikosti 00 do 160 A s koncovym pfipojenim kabelovymi oky.

Schéma:

[ kat&: 8200 x.1.313

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 160 A
Stupen kryti: | IP 44
Zkratova odolnost: | 35 kA
Znaéeni: Katalogové ¢islo: Zna €eni dle PNE:
SRM 30x160 3.1.313 vestavna 3097 3.1.313 SRO00/N VS1
SRM 30x160 33.1.313 pili F 3297 33.1.313 SRO00/N KS1
SRM 30x160 3.1.313 na sokl 3497 3.1.313 SRO00O/N PS1
Pripojeni vodi €u: Rozmér skfiné: Popis:
Pfivod: Do 70 mm? Cu Al Vyska: 600 mm
Odvod: Do 70 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni skFf.
Pro sokl . | SO x.1.313 Sitka: 1100 mm (550+550) 313

SRM 30x160 ,V*
Rozpojovaci a jistici skfin s deseti vyvody z pojistkovych spodku
velikosti 00 do 160 A s koncovym pfipojenim na ,V* svorky.

Schéma:

Jmenovité nap éti: | 500 V

Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz

Jmenovity proud: | 160 A

Stupen kryti: | IP 44

Zkratové odolnost: | 35 kA
Znaceni:

Katalogové ¢islo:

Zna ¢eni dle PNE:

Prosokityp: | SO x.1.313 | Kat.é: [ 8200 x.1.313

SRM 30x160 3.1.313 ,V“ vestavna 3098 3.1.313 SRO00/N VV1
SRM 30x160 33.1.313 ,V“ pili F 3298 33.1.313 SRO00/N KV1
SRM 30x160 3.1.313 ,V“ na sokl 3498 3.1.313 SRO00/N PV1
Pripojeni vodi €u: Rozmér skfiné: Popis:
Pfivod: Do 70 mm? Cu Al Vyska: 600 mm
Odvod: Do 70 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni SkFf.
Sitka: 1100 mm (550+550) 313

Vysv étlivky:
Vestavna

skrin na sokl se stfiSkou a sokl.

— vestavnou skfini se rozumi skiin bez stfiSky uréena pro osazeni do zdiva, nebo uréena pro montéz na sokl mezi
— skfini na sokl se rozumi skfif se stfiSkou uréena na sokl, nebo uréena na vestavnou skfifi namontovanou na

— skfini pilif se rozumi sestava skfiné na sokl, soklu a zakladu, stanovena jako kompletni katalogovéa polozka.

Vysku soklu udava ¢islo ,3“ na pozici €: 2 ve velikosti skfiné (_ 3._._ ) v typu a katalogovém ¢isle skfiné na sokl.

Na sokl

soklu.
PiliF

V tomto pFipadé je vySka soklu 3 — 600 mm.
X

v objednévce uvadi jako samostatna polozka.
1-300 mm, 2 —-500 mm, 3 -600 mm, 4 —700 mm, 5— 900 mm

Montazni postupy a p Fiklady k objednani jsou popsany v katalogovém listu

0A Stavebnice 3D

—znacka ,Xx"“ v typu soklu a katalogovém ¢€isle soklu se nahrazuje ¢islici 1-5, ktera udava vysku soklu. Sokl se

OBJEDNAVKY smeéruijte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.

ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. s

r. o.

, http://www.elplast-kpz.cz

Tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: info@elplast-kpz.cz

Mlecice 45, 338 08 Zbiroh
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Rozpojovaci skfiné liStové SRPL 3D

Technicky popis:

Skfiné jsou FeSeny jako stavebnice z jednotlivych komponentl o rozmérech vySky 300, 500, 600,
700 a 900 mm, Sifky 290, 390 a 550 mm a hloubky 240 a 390 mm. Jednotlivé komponenty jsou z
plastické hmoty Prepreg (SMC), schvalené EZU a Technickym Gstavem poZarni ochrany jako
nesnadno hoflavé - tfidy ,B“ s Upravou pro expozici na povétrnosti a vhodnymi vlastnostmi pro
elektrotechniku.

SkFiné SRPL 3D jsou uréeny pro jiSténi a rozpojeni vedeni v kabelové siti NN. Lze je osazovat do
vyklenkd ve zdivu, na sokl jako volné stojici pilif a kombinovat s ostatnimi rozvadéc¢i 3D. Zamykani
skFini je na energeticky zamek.

SRPL 2

Rozpojovaci a jistici skfif se tfemi vyvody z pojistkovych list velikosti Schéma:

2 do 400 A s koncovym pfipojenim na ,W* svorky.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢éet: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 400 A
Stupe i kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 35 kA
Znaéeni: Katalogové éislo: Zna €eni dle PNE:
SRPL 2 5.1.2 vestavni 3051 5.1.2 SR322/N VW1
SRPL 2 53.1.2 pili ¥ 3251 53.1.2 SR322/N KW1
SRPL 2 5.1.2 na sokl 34515.1.2 SR322/N PW1
Pripojeni vodi €u: Rozmeér skiné: Popis:
Pfivod: Do 240 mm? Cu Al Vyska: 900 mm
Odvod: Do 240 mm? Cu Al Hlogbka: 240 mm Standardnf skfin.
Prosoklyp: | SO x.1.2 | Kat& | 8200 x.1.2 Sifka: 390 mm
SRPL 3
Rozpojovaci a jistici skfin se &tyfmi vyvody z pojistkovych list Schéma:

velikosti 2 do 400 A s koncovym pfipojenim na ,W* svorky.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 400 A
Stupen kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 35 kA

Znaceni: Katalogové ¢&islo: Zna ceni dle PNE:
SRPL 3 5.1.3 vestavna 3053 5.1.3 SR422/N VW1
SRPL 3 53.1.3 pili f 3253 53.1.3 SR422/N KW1
SRPL 3 5.1.3 na sokl 3453 5.1.3 SR422/N PW1
Pripojeni vodi €u: Rozmér skiné: Popis:

PFivod: Do 240 mm’ Cu Al Vyska: 900 mm

Odvod: Do 240 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni skFifi.
Prosokityp: | SO x.1.3 [Kat& [8200 x.1.3 Sifka: 550 mm

SRPL 4

Rozpojovaci a jistici skfif s péti vyvody z pojistkovych list velikosti 2 Schéma:
do 400 A s koncovym pfipojenim na ,W* svorky.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢éet: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 400 A
Stupe i kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 35 kA

1/4



Znaéeni: Katalogové éislo: Zna €eni dle PNE:
SRPL 4 5.1.3 vestavni 3054 5.1.3 SR522/N VW1
SRPL 4 53.1.3 pili ¥ 3254 53.1.3 SR522/N KW1
SRPL 4 5.1.3 na sokl 3454 5.1.3 SR522/N PW1
Pripojeni vodi €u: Rozmér skiné: Popis:

PFivod: Do 240 mm’ Cu Al Vyska: 900 mm

Odvod: Do 240 mm? Cu Al Hlogbka: 240 mm Standardni skfin.
Pro sokl typ: | SO x.1.3 | Kat. &: | 8200 x.1.3 Sitka: 550 mm

SRPL 4D

Rozpojovaci a jistici skfin se &tyfmi vyvody z pojistkovych [ist
velikosti 2 do 400 A s koncovym pfipojenim na ,W* svorky a jednim

spina¢em sbérnic.
Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 400 A
Stupen kryti: | IP 44
Zkratova odolnost: | 35 kA

Schéma:

Znaceni: Katalogové ¢&islo: Zna ceni dle PNE:
SRPL 4 D 5.1.3 vestavna 3064 5.1.3 SD522/N VW1
SRPL 4 D 53.1.3 pili F 3264 53.1.3 SD522/N KW1
SRPL 4 D 5.1.3 na sokl 3464 5.1.3 SD522/N PW1
Pripojeni vodi_€u: Rozmér skiné: Popis:

Pfivod: Do 240 mm? Cu Al Vyska: 900 mm

Odvod: Do 240 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni skFif.
Prosoklyp: | SO x.1.3 | Kat&: | 8200 x.1.3 Sifka: 550 mm

SRPL 5

Rozpojovaci a jistici skfifi se Sesti vyvody z pojistkovych list velikosti

2 do 400 A s koncovym pfipojenim na ,W* svorky.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢éet: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 400 A
Stupe n kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 35 kA

Schéma:

Znaéeni: Katalogové éislo: Zna €eni dle PNE:
SRPL 5 5.1.22 vestavna 3055 5.1.22 SR622/N VW1
SRPL 5 53.1.22 pili ¥ 3255 53.1.22 SR622/N KW1
SRPL 5 5.1.22 na sokl 3455 5.1.22 SR622/N PW1
Pripojeni vodi €u: Rozmeér skiné: Popis:

Pfivod: Do 240 mm? Cu Al Vyska: 900 mm

Odvod: Do 240 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni skFin.
Frosod e [ SO X102 [Kate 8200 X122 Sitka: 780 mm (390+390)

SRPL 7

Rozpojovaci a jistici skFifi s osmi vyvody z pojistkovych list velikosti 2

do 400 A s koncovym pfipojenim na ,W* svorky.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 400 A
Stupe i kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 35 kA

Schéma:

Znaéeni: Katalogové éislo: Zna €eni dle PNE:
SRPL 7 5.1.23 vestavna 3056 5.1.23 SR822/N VW1
SRPL 7 53.1.23 pili ¥ 3256 53.1.23 SR822/N KW1
SRPL 7 5.1.23 na sokl 3456 5.1.23 SR822/N PW1
Pripojeni vodi €u: Rozmér skiné: Popis:

PFivod: Do 240 mm’ Cu Al Vyska: 900 mm

Odvod: Do 240 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni skFifi.
Prosokityp. | SO x.1.23 | Kate | 8200 x.1.23 Sifka: 940 mm (390+550) [l
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Znaceni:

Katalogové éislo:

Zna ¢eni dle PNE:

Pro sokl typ: | SO x.1.32 | Kat. &: | 8200 x.1.32

SRPL 7 5.1.32 vestavna 3056 5.1.32 SR822/N VW1
SRPL 7 53.1.32 pili ¥ 3256 53.1.32 SR822/N KW1
SRPL 7 5.1.32 na sokl 3456 5.1.32 SR822/N PW1
Pripojeni vodi €u: Rozmeér skiné: Popis:
Pfivod: Do 240 mm? Cu Al Vyska: 900 mm
Odvod: Do 240 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni skFif.
Sitka: 940 mm (550+390)

SRPL 7D

Rozpojovaci a jistici skfin se sedmi vyvody z pojistkovych list Schéma:
velikosti 2 do 400 A s koncovym pfipojenim na ,W* svorky a jednim

spinacem sbérnic.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 400 A
Stupe i kryti: | IP 44

—
| Se—

| ==
| S—
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-

Zkratové odolnost: | 35 kA
Znacdeni: Katalogové ¢&islo: Zna ceni dle PNE:
SRPL 7 5.1.23 vestavna 3066 5.1.23 SD822/N VW1
SRPL 7 53.1.23 pili ¥ 3266 53.1.23 SD822/N KW1
SRPL 7 5.1.23 na sokl 3466 5.1.23 SD822/N PW1
Pripojeni vodi €u: Rozmér skfiné: Popis:
PFivod: Do 240 mm?” Cu Al Vyska: 900 mm
Odvod: Do 240 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni skfif.
Prosokivp: | SO x.1.23 | Kate | 8200 x.1.23 Sifka: 940 mm (390+550)
Schéma:
Znaéeni: Katalogové éislo: Zna €eni dle PNE:
SRPL 7 5.1.32 vestavna 3066 5.1.32 SD822/N VW1
SRPL 7 53.1.32 pili ¥ 3266 53.132 SD822/N KW1
SRPL 7 5.1.32 na sokl 3466 5.1.32 SD822/N PW1
Pripojeni vodi ¢u: Rozmér sk¥iné: Popis:
PFivod: Do 240 mm’ Cu Al Vyska: 900 mm
Odvod: Do 240 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni skFifi.
Prosokivp: | SO x.1.32 | Kate | 8200 x.1.32 Sifka: 940 mm (550+390)

SRPL 8

Rozpojovaci a jistici skfin s deviti vyvody z pojistkovych list velikosti

2 do 400 A s koncovym pfipojenim na ,W* svorky.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 400 A
Stupen kryti: | IP 44

Schéma:

Zkratové odolnost: | 35 kA
Znaceni: Katalogové ¢islo: Zna ceni dle PNE:
SRPL 8 5.1.33 vestavna 3058 5.1.33 SR922/N VW1
SRPL 8 53.1.33 pili f 3258 53.1.33 SR922/N KW1
SRPL 8 5.1.33 na sokl 3458 5.1.33 SR922/N PW1
Pripojeni vodi €u: Rozmér skiné: Popis:

PFivod: Do 240 mm’ Cu Al Vyska: 900 mm

Odvod: Do 240 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni skFifi.
Prosokiyp | SO x.1.33 | Kar& | 8200 x.1.33 Sifka: 1100 mm (550+550)
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SRPL 9

Rozpojovaci a jistici skfin s deseti vyvody z pojistkovych it
velikosti 2 do 400 A s koncovym pfipojenim na ,W* svorky.

Schéma:

Jmenovité nap éti: | 500 V

Jmenovity kmito éet: | 50 Hz

Jmenovity proud: | 400 A

Stupe i kryti: | IP 44

Zkratova odolnost: | 35 kA
Znaéeni: Katalogové éislo:

Zna ¢eni dle PNE:

SRPL 9 5.1.33 vestavna 3057 5.1.33 SR022/N VW1
SRPL 9 53.1.33 pili f 3257 53.1.33 SR022/N KW1
SRPL 9 5.1.33 na sokl 3457 5.1.33 SR022/N PW1
Pripojeni vodi €u: Rozmér skiné: Popis:
PFivod: Do 240 mm® Cu Al Vyska: 900 mm
Odvod: Do 240 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni skFifi.
Prosokiyp | SO x.1.33 | Kar& | 8200 x.1.33 Sifka: 1100 mm (550+550)

SRPL9D
Rozpojovaci a jistici skfifi s deviti vyvody z pojistkovych [ist
velikosti 2 do 400 A s koncovym pfipojenim na ,W* svorky a jednim

Schéma:

spinacem sbérnic.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito éet: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 400 A
Stupen kryti: | IP 44
Zkratova odolnost: | 35 kA
Znaéeni: Katalogové éislo: Zna €eni dle PNE:
SRPL 9 D 5.1.33 vestavna 3067 5.1.33 SD022/N VW1
SRPL 9 D 53.1.33 pili ¥ 3267 53.1.33 SD022/N KW1
SRPL 9 D 5.1.33 na sokl 3467 5.1.33 SD022/N PW1
Pripojeni vodi €u: Rozmeér skiné: Popis:
Pfivod: Do 240 mm? Cu Al Vyska: 900 mm
Odvod: Do 240 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni skFin.
Prosod s | SO x1.33 | are 8200 x.1.33 Sitka: 1100 mm (550+550)

SRPL 9 DD

Rozpojovaci a jistici skfifi s osmi vyvody z pojistkovych list velikosti
2 do 400 A s koncovym pfipojenim na ,W* svorky a dvéma spinaci

Schéma:

sbérnic.
Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 400 A
Stupen kryti: | IP 44
Zkratova odolnost: | 35 kA
Znacgeni: Katalogové ¢islo: Zna ceni dle PNE:
SRPL 9 DD 5.1.33 vestavna 3068 5.1.33 SD022/N VW1
SRPL 9 DD 53.1.33 pili ¥ 3268 53.1.33 SD022/N KW1
SRPL 9 DD 5.1.33 na sokl 3468 5.1.33 SD022/N PW1
Pripojeni vodi_¢u: Rozmér skiné: Popis:
Pfivod: Do 240 mm? Cu Al Vyska: 900 mm
Odvod: Do 240 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni skFif.
Prosodyp | SO x1.33 | Kare 8200 x.1.33 Sitka: 1100 mm (550+550)
Vysv étlivky:
Vestavna

skfifi na sokl se stfiSkou a sokl.

— vestavnou skFini se rozumi skfin bez stfiSky uréenéa pro osazeni do zdiva, nebo uréené pro montéaz na sokl mezi

Na sokl — skfini na sokl se rozumi skfin se stfiSkou uréena na sokl, nebo uréena na vestavnou skfifi namontovanou na
soklu.

Pili ¥ — skfini pilif se rozumi sestava skiiné na sokl, soklu a zékladu, stanovena jako kompletni katalogova polozka.
VySku soklu udava ¢éislo ,,3" na pozici ¢: 2 ve velikosti skiiné (_ 3._._ ) v typu a katalogovém ¢isle sk¥iné na sokl.
V tomto pfipadé je vyska soklu 3 — 600 mm.

X

—znacka ,x" v typu soklu a katalogovém ¢isle soklu se nahrazuje ¢&islici 1-5, ktera udava vysku soklu. Sokl se

v objednéavce uvadi jako samostatna polozka. 1 — 300 mm, 2 — 500 mm, 3 — 600 mm, 4 — 700 mm, 5— 900 mm

OBJEDNAVKY smeéruijte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.
ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. o.

Tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: info@elplast-kpz.cz

Mlecice 45, 338 08 Zbiroh

, http://www.elplast-kpz.cz
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Rozvadéce k trafostanicim TRZ 3D

Technicky popis:

Skfiné jsou FeSeny jako stavebnice z jednotlivych komponentl o rozmérech vySky 300, 500, 600,
700 a 900 mm, Sifky 290, 390 a 550 mm a hloubky 240 a 390 mm. Jednotlivé komponenty jsou z
plastické hmoty Prepreg (SMC), schvalené EZU a Technickym Gstavem poZarni ochrany jako
nesnadno hoflavé - tfidy ,B“ s Upravou pro expozici na povétrnosti a vhodnymi vlastnostmi pro
elektrotechniku.

SkFiné TRZ 3D jsou uréeny jako pojistkovy rozvadéc¢ pro stozarové distribu¢ni trafostanice. Pfivodni
pojistkovy odpinac velikosti 2 ma tfipélové ovladani. Vyvodové odpinace velikosti 00 a 2 maji pouze 3
X jednopdlové ovladani. V rozvadéci je dale osazeno orientacni méfeni faze L2 ampérmetrem
s ¢tvrthodinovym maximem. Znaky xxx ve znaeni rozvadéCe se nahrazuji pfevodem méficiho
transformatoru proudu (MTP xxx/5) a tim se stanovi i rozsah stupnice ampérmetru. Lze je osazovat na
sokl jako volné stojici pilif u DTS, nebo na stozar DTS. Skfiné na stozar jsou vybaveny stabilizatorem
pro upevnéni na betonovy stozar pomoci systému Bandimex. Zamykani skfini je na tfibodovy pakovy
mechanizmus pro vioZku FAB.

TRZ

Jistici skfin kDTS s maximalné tfemi vyvody velikosti 2 Schéma:

s koncovym pfipojenim na ,W* svorky. Kazdy vyvod velikosti 2 Ize
nahradit dvéma vyvody velikosti 00 s ukonéenim na ,V* svorky.
Rozvadéc je urCen pro osazeni na stozar DTS a vSechny vyvody
jsou orientovany nahoru. Soucéasti skfiné je kabelova nadstavba
uréena pro ukonceni vodicu a pfipadné osazeni pfenosné méfici |

I
Ustfedny. ;
Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢éet: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 400 A
/5
L Ll

Stupe i kryti: | IP 44 o
Zkratova odolnost: 35 kA , H H
Znaéeni: Katalogové ¢islo: Zna €eni dle PNE:
TRZ 2/xxx/222 15.2.3 na stozar 31100 15.2.3
TRZ 2/xxx/2200 15.2.3 na stozar 31101 15.2.3
TRZ 2/xxx/22R 15.2.3 na stozar 31102 15.2.3
TRZ 2/xxx/200R 15.2.3 na stozar 31103 15.2.3
TRZ 2/xxx/2RR 15.2.3 na stozar 31104 15.2.3
TRZ 2/xxx/00RR 15.2.3 na stozar 31105 15.2.3
Pripojeni vodi €u: Rozmér: Popis:
I 2 Vyska: 1200 mm (300+900)
gg\‘/’gg; Doziomm ¢y CAl'J Al Hloubka: 350 mm Standardni skfif.
: Sitka; 550 mm
Jistici skfin kDTS s maximalné tfemi vyvody velikosti 2 Schéma:
s koncovym pfipojenim na ,W" svorky. Kazdy vyvod velikosti 2 Ize Ao ¢ .

nahradit dvéma vyvody velikosti 00 s ukonéenim na ,V* svorky.
Rozvadéc¢ je uréen pro osazeni na sokl a vSechny vyvody jsou
orientovany dold.
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Znaéeni: Katalogové ¢islo: Zna €eni dle PNE:
TRZ 2/xxx/222 5.2.3 na sokl 341005.2.3
TRZ 2/xxx/2200 5.2.3 na sokl 34101 5.2.3
TRZ 2/xxx/22R 5.2.3 na sokl 34102 5.2.3
TRZ 2/xxx/200R 5.2.3 na sokl 34103 5.2.3
TRZ 2/xxx/2RR 5.2.3 na sokl 34104 5.2.3
TRZ 2/xxx/00RR 5.2.3 na sokl 34105 5.2.3
Pripojeni vodi €u: Rozmér: Popis:

PFivod: Do 240 mm’ Cu Al Vyska: 900 mm

Odvod: Do 240/70 mm? Cu Al Hlogbka: 350 mm Standardni skfin.
Pro sokl typ: | SO x.2.3 | Kat. &: | 8200 x.2.3 Sitka: 550 mm

Vysv étlivky:

Na stozar — sk¥ini na stozar se rozumi skfif pro osazeni na podpérny bod venkovni vedeni. Skfif je z vyroby osazeny
stabilizatorem pro upevnéni systémem ,BANDIMEX".

Na sokl — skfini na sokl se rozumi skfin se stfiSkou uréena na sokl, nebo uréena na vestavnou skfii namontovanou na
soklu.
X —znacka ,Xx"“ v typu soklu a katalogovém ¢isle soklu se nahrazuje islici 1-5, ktera udava vysku soklu. Sokl se

v objednéavce uvadi jako samostatna polozka.
1-300 mm, 2 -500 mm, 3 -600 mm, 4 —700 mm, 5— 900 mm

XXX — znacka ,xxx“ ve znaceni rozvadéce rozvadéce se nahrazuje pfevodem méficiho transformatoru proudu (MTP
xxx/5) a tim se stanovi i rozsah stupnice ampérmetru.
Montazni postupy a p Fiklady k objednani jsou popsany v katalogovém listu 0A Stavebnice 3D

Dalsi typy Ize jednoduchym zpuisobem odvozovat od systému znaceni.

TRZ 2/xxx/222 5.2.3 na sokl

Typ rozvadéce ZpUsob osazeni

Pfivod: Velikost skFiné
2 - poj. odpinac vel. 2(400A)
3 - poj. odpinac vel. 3(630A)

Odvod:

0 - poj. odpinag vel. 00(160A)
" 2 - poj. odpinac vel. 2(400A)

Prevod MTP xxx/5_| R - rezerva (400A / 2x160A)

OBJEDNAVKY smeéruijte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.
ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. 0. , http://www.elplast-kpz.cz

Tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: elplast-kpz@iol.cz

MlecCice 45, 338 08 Zbiroh
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Rozpojovaci skfiné listové SRML 3D s pojistkovymi listami 00

Technicky popis:

Skfiné jsou FeSeny jako stavebnice z jednotlivych komponentll o rozmérech vySky 300, 500, 600,
700 a 900 mm, Sifky 290, 390 a 550 mm a hloubky 240 a 350 mm. Jednotlivé komponenty jsou z
plastické hmoty Prepreg (SMC), schvalené EZU a Technickym Ustavem poZarni ochrany jako
nesnadno hoflavé - tfidy ,B“ s Upravou pro expozici na povétrnosti a vhodnymi vlastnostmi pro
elektrotechniku.

Skfiné SRML 3D jsou uréeny pro jiSténi a rozpojeni vedeni v kabelové siti NN. Lze je osazovat do
vyklenkd ve zdivu, na sokl jako volné stojici pilif a kombinovat s ostatnimi rozvadéc¢i 3D. Zamykani
skFini je na energeticky zamek.

SRML 9x160

Rozpojovaci a jistici skfif se tfemi vyvody z pojistkovych list velikosti Schéma:

00 do 160 A s koncovym pfipojenim na kabelova oka.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢éet: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 160 A
Stupe i kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 35 kA

Znacdeni: Katalogové ¢&islo: Zna ¢eni dle PNE:
SRML 9x160 3.1.1 vestavna 3084 3.1.1 SR320/N VS1
SRML 9x160 33.1.1 pili ¥ 3284 33.1.1 SR320/N KS1
SRML 9x160 3.1.1 na sokl 3484 3.1.1 SR320/N PS1
Pripojeni vodi_¢u: Rozmér: Popis:

Pfivod: Do 70 mm? Cu Al Vyska: 600 mm

Odvod: Do 70 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni skFif.
Prosoklyp: | SO x.1.1 | Kat& | 8200 x.L.1 Sifka: 290 mm

SRML 9x160 ,V*

Rozpojovaci a jistici skFifi se tfemi vyvody z pojistkovych list velikosti Schéma:

00 do 160 A s koncovym pfipojenim na V svorky.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 160 A
Stupe i kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 35 kA

Znaéeni: Katalogové éislo: Zna €eni dle PNE:
SRML 9x160 3.1.1 ,V* vestavna 3086 3.1.1 SR320/N VV1
SRML 9x160 33.1.1 ,V“ pili F 3286 33.1.1 SR320/N KV1
SRML 9x160 3.1.1 ,V* na sokl 3486 3.1.1 SR320/N PV1
Pripojeni vodi €u: Rozmér: Popis:

PFivod: Do 70 mm?® Cu Al Vyska: 600 mm

Odvod: Do 70 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni skfif.
Prosoklyp: | SO x.1.1 | Kat& | 8200 x.L.1 Sifka: 290 mm
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SRML 12x160
Rozpojovaci a jistici skfin se ¢étyfmi vyvody z pojistkovych list
velikosti 00 do 160 A s koncovym pfipojenim na kabelova oka.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito éet: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 160 A
Stupe i kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 35 kA

Schéma:

Znagceni: Katalogové ¢islo:

Zna éeni dle PNE:

SRML 12x160 3.1.1 vestavna 3089 3.1.1 SR420/N VS1
SRML 12x160 33.1.1 pili F 3289 33.1.1 SR420/N KS1
SRML 12x160 3.1.1 na sokl 3489 3.1.1 SR420/N PS1
Pripojeni vodi €u: Rozmér: Popis:
Pfivod: Do 70 mm? Cu Al Vyska: 600 mm
Odvod: Do 70 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni skFif.
Prosokyp: | SO x.1.1 | Kat& | 8200 x.L.1 Sifka: 290 mm
SRML 12x160 ,V*
Rozpojovaci a jistici skfif se Ctyfmi vyvody z pojistkovych it Schéma:
velikosti 00 do 160 A s koncovym pfipojenim na V svorky.
Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 160 A
Stupen kryti: | IP 44
Zkratova odolnost: | 35 kA
Znaéeni: Katalogové éislo: Zna €eni dle PNE:
SRML 12x160 3.1.1 ,V“ vestavna 3091 3.1.1 SR420/N VV1
SRML 12x160 33.1.1 ,V“ pili ¥ 3291 33.1.1 SR420/N KV1
SRML 12x160 3.1.1 ,V“ na sokl 3491 3.1.1 SR420/N PV1
Pripojeni vodi €u: Rozmér: Popis:
PFivod: Do 70 mm? Cu Al Vyska: 600 mm
Odvod: Do 70 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni skfif.
Pro sokl typ: | SO x.1.1 | Kat. &: | 8200 x.1.1 Sifka: 290 mm
SRML 18x160
Rozpojovaci a jistici skFifi se Sesti vyvody z pojistkovych liSt velikosti Schéma:
00 do 160 A s koncovym pfipojenim na kabelova oka.
Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢éet: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 160 A
Stupen kryti: | IP 44
Zkratova odolnost: | 35 kA
Znaceni: Katalogové ¢islo: Zna ceni dle PNE:
SRML 18x160 3.1.2 vestavna 3076 3.1.2 SR620/N VS1
SRML 18x160 33.1.2 pili ¥ 3276 33.1.2 SR620/N KS1
SRML 18x160 3.1.2 na sokl 3476 3.1.2 SR620/N PS1
Pripojeni vodi €u: Rozmér: Popis:
PFivod: Do 70 mm? Cu Al Vyska: 600 mm
Odvod: Do 70 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni skFifi.
Prosokityp: | SO x.1.2 |[Kat& [8200 x.1.2 Sifka: 390 mm
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Rozpojovaci a jistici skfin se Sesti vyvody z pojistkovych list velikosti

SRML 18x160 ,V*

00 do 160 A s koncovym pfipojenim na V svorky.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito éet: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 160 A
Stupe i kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 35 kA

Schéma:

Znaceni:

Katalogové ¢islo:

Zna éeni dle PNE:

SRML 18x160 3.1.2 ,V“ vestavna 30793.1.2 SR620/N VS1
SRML 18x160 33.1.2 ,V“ pili ¥ 3279 33.1.2 SR620/N KS1
SRML 18x160 3.1.2 ,V* na sokl 3479 3.1.2 SR620/N PS1
Pripojeni vodi €u: Rozmér: Popis:
Pfivod: Do 70 mm? Cu Al Vyska: 600 mm
Odvod: Do 70 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni skFif.
Prosoklyp: | SO x.1.2 | Kat& | 8200 x.1.2 Sifka: 390 mm
SRML 24x160
Rozpojovaci a jistici skfifh s osmi vyvody z pojistkovych list velikosti Schéma:
00 do 160 A s koncovym pfipojenim na kabelova oka.
Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 160 A
Stupen kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 35 kA
Znaéeni: Katalogové éislo: Zna €eni dle PNE:
SRML 24x160 3.1.3 vestavna 3087 3.1.3 SR820/N VS1
SRML 24x160 33.1.3 pili F 3287 33.1.3 SR820/N KS1
SRML 24x160 3.1.3 na sokl 3487 3.1.3 SR820/N PS1
Pripojeni vodi €u: Rozmér: Popis:
PFivod: Do 70 mm? Cu Al Vyska: 600 mm
Odvod: Do 70 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni skfif.
Pro sokl typ: | SO x.1.3 | Kat. &: | 8200 x.1.3 Sitka: 550 mm

SRML 24x160 ,V*

Rozpojovaci a jistici skfifh s osmi vyvody z pojistkovych list velikosti

00 do 160 A s koncovym pfipojenim na V svorky.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢éet: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 160 A
Stupen kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 35 kA

Schéma:

Znaceni:

Katalogové ¢islo:

Zna éeni dle PNE:

SRML 24x160 3.1.3 ,V“ vestavna 3077 3.1.3 SR820/N VV1

SRML 24x160 33.1.3 ,V“ pili F 3277 33.1.3 SR820/N KV1

SRML 24x160 3.1.3 ,V* na sokl 3477 3.1.3 SR820/N PV1
Pripojeni vodi €u: Rozmér: Popis:

Pfivod: Do 70 mm? Cu Al
Odvod: Do 70 mm? Cu Al

Pro sokl typ: | SO x.1.3 | Kat. & | 8200 x.1.3

VysSka: 600 mm

Hloubka: 240 mm

Sitka: 550 mm

o]0

Standardni skFin.
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SRML 30x160

Rozpojovaci a jistici skfin s desti vyvody z pojistkovych list

velikosti 00 do 160 A s koncovym pfipojenim na kabelova oka.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito éet: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 160 A
Stupe i kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 35 kA

Schéma:

Znaceni:

Katalogové ¢islo:

Zna éeni dle PNE:

Prosokityp: | SO x.1.21 [ kKaté& [8200 x.1.21

SRML 30x160 3.1.12 vestavna 3063 3.1.12 SR0O20/N VS1
SRML 30x160 33.1.12 pili ¥ 3263 33.1.12 SR0O20/N KS1
SRML 30x160 3.1.12 na sokl 3463 3.1.12 SR020/N PS1
Pripojeni vodi €u: Rozmér: Popis:
Pfivod: Do 70 mm? Cu Al Vyska: 600 mm
Odvod: Do 70 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni skFif.
Prosodyp | SO x1.12 | Kare 8200 x.1.12 Sitka: 680 mm (390+290)
Znaceni: Katalogové ¢&islo: Zna ceni dle PNE:
SRML 30x160 3.1.21 vestavna 3063 3.1.21 SR020/N VS1
SRML 30x160 33.1.21 pili ¥ 3263 33.1.21 SR020/N KS1
SRML 30x160 3.1.21 na sokl 3463 3.1.21 SR020/N PS1
Pripojeni vodi €u: Rozmér: Popis:
PFivod: Do 70 mm? Cu Al Vyska: 600 mm
Odvod: Do 70 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni skFifi.
Sitka: 680 mm (290+390)

SRML 30x160 ,V*

Rozpojovaci a jistici skfin s desti vyvody z pojistkovych list

velikosti 00 do 160 A s koncovym pfipojenim na V svorky.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 160 A
Stupe i kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 35 kA

Schéma:

Znaceni:

Katalogové éislo:

Zna ¢eni dle PNE:

Prosokityp: | SO x.1.21 [kKaté& [8200 x.1.21

SRML 30x160 3.1.12 ,V“ vestavna 3065 3.1.12 SR020/N VV1
SRML 30x160 33.1.12 ,V“ pili F 3265 33.1.12 SR020/N KV1
SRML 30x160 3.1.12 ,V*“ na sokl 3465 3.1.12 SR020/N PV1
Pripojeni vodi €u: Rozmér: Popis:
Pfivod: Do 70 mm? Cu Al Vyska: 600 mm
Odvod: Do 70 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni skFif.
Prosod s | SO x1.12 | Kare 8200 x.1.12 Sitka: 680 mm (390+290)
Znaceni: Katalogové ¢islo: Zna ceni dle PNE:
SRML 30x160 3.1.21 ,V“ vestavna 3065 3.1.21 SR020/N VV1
SRML 30x160 33.1.21 ,V“ pili 3265 33.1.21 SR020/N KV1
SRML 30x160 3.1.21 ,V*“ na sokl 3465 3.1.21 SR020/N PV1
Pripojeni vodi_€u: Rozmér: Popis:
Pfivod: Do 70 mm? Cu Al Vyska: 600 mm
Odvod: Do 70 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni skFif.
Sitka: 680 mm (290+390) [ 21 |
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SRML 36x160

Rozpojovaci a jistici skFifi s dvanacti vyvody z pojistkovych Schéma:

li5t velikosti 00 do 160 A s koncovym pfipojenim na kabelova

oka.

Jmenovité nap éti: | 500 V

Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz

Jmen

ovity proud: | 160 A

Stupe i kryti: | IP 44

Zkratova odolnost: | 35 kA

Znagceni: Katalogové ¢islo: Zna ceni dle PNE:
SRML 36x160 3.1.22 vestavna 3088 3.1.22 SR020/N VS1
SRML 36x160 33.1.22 pili ¥ 3288 33.1.22 SR0O20/N KS1
SRML 36x160 3.1.22 na sokl 3488 3.1.22 SR020/N PS1
Pripojeni vodi €u: Rozmeér: Popis:

Pfivod: Do 70 mm? Cu Al Vyska: 600 mm

Odvod: Do 70 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni skFif.
Prosod s | SO x1.22 | Kare 8200 x.1.22 Sitka: 780 mm (390+390)

SRML 36x160 ,V*

Rozpojovaci a jistici skfin s dvanacti vyvody z pojistkovych Schéma:

list velik

osti 00 do 160 A s koncovym pfipojenim na V svorky.

Jmenovité nap éti: | 500 V

Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz

Jmenovity proud: | 160 A

Stupen kryti: | IP 44

Zkratova odolnost: | 35 kA

Znaéeni: Katalogové ¢islo: Zna €eni dle PNE:
SRML 36x160 3.1.22 ,V* vestavna 3069 3.1.22 SR020/N VS1
SRML 36x160 33.1.22 ,V“ pili F 3269 33.1.22 SR0O20/N KS1
SRML 36x160 3.1.22 ,V* na sokl 3469 3.1.22 SR020/N PS1
Pripojeni vodi €u: Rozmér: Popis:
PFivod: Do 70 mm? Cu Al Vyska: 600 mm
Odvod: Do 70 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni skFifi.
Prosokityp | SO x.1.22 | Kate | 8200 x.1.22 Sffka: 780 mm (390+390)
Vysv étlivky:
Vestavnd - vestavnou skfini se rozumi skfin bez stfiSky uréena pro osazeni do zdiva, nebo uréena pro montaz na sokl mezi
skrin na sokl se sttiSkou a sokl.
Na sokl — skfini na sokl se rozumi skfin se stfiSkou uréena na sokl, nebo uréena na vestavnou skfii namontovanou na
soklu.
Pili ¥

— skfini pilif se rozumi sestava skfiné na sokl, soklu a zakladu, stanovena jako kompletni katalogova polozka.
VySku soklu udava ¢éislo ,,3" na pozici ¢: 2 ve velikosti skiiné (_ 3._._ ) v typu a katalogovém ¢isle sk¥iné na sokl.
V tomto pfipadé je vySka soklu 3 — 600 mm.

—znacka ,Xx"“ v typu soklu a katalogovém ¢€isle soklu se nahrazuje islici 1-5, ktera udava vysku soklu. Sokl se

v objednéavce uvadi jako samostatna polozka.

1-300 mm, 2 - 500 mm, 3 —600 mm, 4 — 700 mm, 5— 900 mm

Montazni postupy a p Fiklady k objednani jsou popsany v katalogovém listu 0A Stavebnice 3D

OBJEDNAVKY smeéruijte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.
ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. 0. , http://www.elplast-kpz.cz

Tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: info@elplast-kpz.cz

Mlecice 45, 338 08 Zbiroh
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PFipojkové pojistkové skiiné PS 3D

Technicky popis:

Skfiné jsou FeSeny jako stavebnice z jednotlivych komponentl o rozmérech vySky 300, 500, 600,
700 a 900 mm, Sifky 290, 390 a 550 mm a hloubky 240 a 390 mm. Jednotlivé komponenty jsou z
plastické hmoty Prepreg (SMC), schvalené EZU a Technickym Gstavem poZarni ochrany jako
nesnadno hoflavé - tfidy ,B“ s Upravou pro expozici na povétrnosti a vhodnymi vlastnostmi pro
elektrotechniku.

SkFiné PS 3D jsou uréeny pro pfipojeni a pfivodniho vedeni k odbérnému mistu. Lze je osazovat do
vyklenkl ve zdivu, na sokl jako volné stojici pilif a kombinovat s ostatnimi rozvadéci 3D, pfedevsim
s elektromérovymi rozvadéci PER 3D. Zamykani skFini je na energeticky zamek.

PFipojkové pojistkové skfiné jsou dodavany bez pojistkovych viozek a vymezovacich krouzka.

PS 63

Pripojkova pojistkova skfifi pro jisténi odbérd do 63 A, osazena Schéma:
jednou sadou pojistkovych spodkl velikosti E33 s pfipojenim vodict N
do konstrukéni svorky pojistkového spodku.
Jmenovité nap éti: | 500 V |
Jmenovity kmito €et: | 50 Hz I 1
Jmenovity proud: | 63 A
Stupe i kryti: | IP 44 PE
Zkratova odolnost: | 10 kKA
u v w
Znaéeni: Katalogové éislo: Zna €eni dle PNE:
PS 63 1.1.1 vestavna 4011 1.1.1 SP133/N VP1P
PS 63 1.1.1 na sokl 4411 1.1.1 SP133/N PP1P
Pripojeni vodi €u: Rozmér: Popis:
PFivod: Do 35 mm?’ Cu Al Vyska: 300 mm ??ndﬁrdr?(' skntn urcgnad
Odvod: Do 35 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm predevsim k sestaveni po
Sifka: elektromé&rovy rozvadéc¢
Prosoki yp: | SO x.1.1 | Kat& | 8200 x.1.1 Sifka: 290 mm PER 13D
Znaceni: Katalogové ¢islo: Zna ceni dle PNE:
PS 63 1.1.3 vestavna 4011 1.1.3 SP133/N VP1P
PS 63 1.1.3 na sokl 4411 1.1.3 SP133/N PP1P
Pripojeni vodi_¢u: Rozmér: Popis:
PFvod: Do 35 mm? Cu Al VySka: 300 mm Standardnl sk urcena
Odvod: Do 35 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm predevsim k sestaveni po
Sifka: 550 mm elektromé&rovy rozvadéc¢
Prosokityp: | SO x.1.3 [Katé | 8200 x.1.3 : PER 11 3D nebo PER 2 3D

PS 63-OPV 14

Pripojkova pojistkova skfifi pro jisténi odbérd do 63 A, osazena Schéma:
jednim pojistkovym odpinacem OPV 14/3 s pfipojenim vodi¢d do N
konstrukéni svorky pojistkového odpinace. I:I

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito &et: | 50 Hz I
Jmenovity proud: | 63 A
PE

Stupe i kryti: | IP 44
Zkratova odolnost: | 10 kA

elektromérovy rozvadéc

Sifka: 290 mm PER 1 3D

Uu v w
Znaéeni: Katalogové éislo: Zna €eni dle PNE:
PS 63-OPV 14 1.1.1 vestavna 40151.1.1 SP182/N VP1P
PS 63-OPV 14 1.1.1 na sokl 44151.1.1 SP182/N PP1P
Pripojeni vodi €u: Rozmér: Popis:
PFivod: Do 25 mm?® Cu Al VySka: 300 mm Standardni skl uréena
Odvod: Do 25 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm predevsim k sestaveni pod
1

Pro sokl typ: | SO «x.1.1 | Kat.&: | 8200 x.1.1
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Znaéeni: Katalogové éislo: Zna €eni dle PNE:
PS 63-OPV 14 1.1.3 vestavna 40151.1.3 SP182/N VP1P
PS 63-OPV 14 1.1.3 na sokl 44151.1.3 SP182/N PP1P
Pripojeni vodi €u: Rozmér: Popis:
PFivod: Do 25 mm?® Cu Al Vyska: 300 mm vStjmdﬁrdT(' skntn urcgnad
Odvod: Do 25 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm predevsim k sestaveni po
Sifka: 550 elektromérovy rozvadéc
Prosokityp: | SO x.1.3 | Kat.&: | 8200 x.1.3 Irka: mm PER 11 3D nebo PER 2 3D

PS 100
PFipojkova pojistkova skfin pro jisténi odbérd do 100 A, osazena
jednou sadou pojistkovych spodkl velikosti 00 s pFipojenim vodicl
na kabelova oka.

Schéma:

Jmenovité nap éti: | 500 V |
Jmenovity kmito_&et: | 50 Hz Iy
Jmenovity proud: | 100 A
Stupe i kryti: | IP 44 PE
Zkratové odolnost: | 10 kA
u v w
Znaéeni: Katalogové éislo: Zna €eni dle PNE:
PS 100 1.1.1 vestavna 4030 1.1.1 SP100/N VS1S
PS 100 1.1.1 na sokl 44301.1.1 SP100/N PS1S
Pripojeni vodi €u: Rozmér: Popis:
Pfivod: Do 35 mm? Cu Al Vyska: 300 mm vStjmdﬁrdT(' skntn urcgnad
Odvod: Do 35 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm predevsim k sestaveni po
Sifka: 290 mm elektromérovy rozvadéc¢
Prosokityp: | SO x.1.1 [Kat& [8200 x.1.1 : PER 13D
Znaceni: Katalogové ¢&islo: Zna ceni dle PNE:
PS 100 1.1.3 vestavna 4030 1.1.3 SP100/N VS1S
PS 100 1.1.3 na sokl 4430 1.1.3 SP100/N PS1S
Pripojeni vodi €u: Rozmér: Popis:
PFivod: Do 35 mm’ Cu Al Vy3ka: 300 mm ?tgndﬁrd’?(' Sk”t” urcena g
Odvod: Do 35 mm’ Cu Al Hloubka: 240 mm predevsim x sestaveni po
Sifka: 550 elektromé&rovy rozvadéc¢
Prosokltyp: | SO X.1.3 | Kat.& | 8200 X.1.3 Irka. mm PER 11 3D nebo PER 2 3D
Znagceni: Katalogové ¢&islo: Zna ceni dle PNE:
PS 100 2.1.1 vestavna 4030 2.1.1 SP100/N VS1S
PS 100 2.1.1 na sokl 4430 2.1.1 SP100/N PS1S
Pripojeni vodi €u: Rozmér: Popis:
PFvod: Do 70 mm? Cu Al VySka: 500 mm Standardnl sk urcena
Odvod: Do 35 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm predevsim k sestaveni po
Sitka: 1 elektromérovy rozvadéc
Prosokl yp: | SO x.1.1 | Kat&: | 8200 x.1.1 IFka: 290 mm = PER 1 3D
Znaéeni: Katalogové éislo: Zna €eni dle PNE:
PS 100 2.1.3 vestavna 4030 2.1.3 SP100/N VS1S
PS 100 2.1.3 na sokl 4430 2.1.3 SP100/N PS1S
Pripojeni vodi €u: Rozmér: Popis:
Pfivod: Do 70 mm? Cu Al Vyska: 500 mm vStjmdﬁrdT(' skntn urcgnad
Odvod: Do 35 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm predevsim k sestaveni po
Sifka: 550 mm elektromérovy rozvadéc¢
Prosokityp: | SO x.1.3 [Kat& |8200 x.1.3 : PER 11 3D nebo PER 2 3D

PS 100 ,P“

PFipojkova pojistkova skfin pro jisténi odbérd do 100 A, osazena

Schéma:

do konstrukéni svorky pojistkového spodku.

Jmenovité nap éti: | 500 V

Jmenovity kmito ¢éet: | 50 Hz

Jmenovity proud: | 100 A

Stupen kryti: | IP 44

Zkratova odolnost: 10 kA
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jednou sadou pojistkovych spodkl velikosti 00 s pFipojenim vodicl N |:|
I

I




Pro sokl typ: | SO x.1.3 | Kat.&: | 8200 x.1.3

Znaéeni: Katalogové ¢islo: Zna €eni dle PNE:
PS 100 1.1.1 ,P“ vestavn& 40311.1.1 SP100/N VP1P
PS 100 1.1.1 ,P“ na sokl 44311.1.1 SP100/N PP1P
Pripojeni vodi €u: Rozmér: Popis:
PFivod: Do 35 mm? Cu Al VySka: 300 mm vStjmdﬁrdT(' skntn urcgnad
Odvod: Do 35 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm predevsim k sestaveni po
Sifka: 290 mm elektromérovy rozvadéc¢
Prosokityp: | SO x.1.1 [Kat& [8200x.1.1 : PER 13D
Znaceni: Katalogové ¢islo: Zna ceni dle PNE:
PS 100 1.1.3 ,P“ vestavna 4031 1.1.3 SP100/N VP1P
PS 100 1.1.3 ,P* na sokl 4431 1.1.3 SP100/N PP1P
Pripojeni vodi €u: Rozmér: Popis:
PFivod: Do 35 mm? Cu Al Vyska: 300 mm ?tgndﬁrd’?(' Sk”t” et
Odvod: Do 35 mm’ Cu Al Hloubka: 240 mm predevsim x sestaveni po
Sifka: 550 mm elektromé&rovy rozvadéc¢
Prosokityp: | SOx.1.3 [Katé: [8200x.1.3 : PER 11 3D nebo PER 2 3D
Znaceni: Katalogové ¢islo: Zna ceni dle PNE:
PS 100 2.1.1 ,P“ vestavn& 40312.1.1 SP100/N VP1P
PS 100 2.1.1 ,P“ na sokl 44312.1.1 SP100/N PP1P
Pripojeni vodi €u: Rozmér: Popis:
PFvod: Do 50 mm? Cu Al VySka: 500 mm Standardnt sk urcena
Odvod: Do 35 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm predevsim k sestaveni po
Sitka: 1 elektromérovy rozvadéc
Prosokl yp: | SO x.1.1 | Kat&: | 8200 x.1.1 IFka: 290 mm = PER 1 3D
Znaéeni: Katalogové ¢islo: Zna €eni dle PNE:
PS 100 2.1.3 ,P" vestavna 4031 2.1.3 SP100/N VP1P
PS 100 2.1.3 ,P“ na sokl 4431 2.1.3 SP100/N PP1P
Pripojeni vodi €u: Rozmér: Popis:
PFivod: Do 50 mm? Cu Al Vyska: 500 mm vStjmdﬁrdT(' skntn urcgnad
Odvod: Do 35 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm predevsim k sestaveni po
Sitka: 550 elektromérovy rozvadéc
Irka: mm PER 11 3D nebo PER 2 3D

PS 100 ,V*“

PFipojkova pojistkova skfin pro jisténi odbérd do 100 A, osazena
jednou sadou pojistkovych spodkl velikosti
pfivodnich vodi¢i na ,V* svorky a odvodnich vodi¢t do konstrukéni

svorky pojistkového spodku.

00 s pfipojenim

Schéma:

o [

Pro sokl typ: | SO x.1.3 | Kat.&: | 8200 x.1.3

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢éet: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 100 A PE
Stupen kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 10 kA u v w
Znaceni: Katalogové ¢islo: Zna ceni dle PNE:
PS 100 1.1.1 ,V“ vestavna 4040 1.1.1 SP100/N VV1P
PS 100 1.1.1 ,V“ na sokl 44401.1.1 SP100/N PV1P
Pripojeni vodi ¢u: Rozmér: Popis:
Odvod: Do 35 mm’ Cu Al Hloubka: 240 mm P Lo pe
Sifka: 290 mm elektromé&rovy rozvadéc¢
Prosokityp: | SO x.1.1 [Katé |8200 x.1.1 : PER 13D
Znaéeni: Katalogové ¢islo: Zna €eni dle PNE:
PS 100 1.1.3 ,V“ vestavha 4040 1.1.3 SP100/N VV1P
PS 100 1.1.3,V“ na sokl 44401.1.3 SP100/N PV1P
Pripojeni vodi €u: Rozmér: Popis:
Pivod: Do 35 mm? Cu Al Vyska: 300 mm Standardnt sk urcena
Odvod: Do 35 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm predevsim k sestaveni pe
Sifka: 550 elektromérovy rozvadéc
Irka: mm PER 11 3D nebo PER 2 3D
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Znaéeni: Katalogové éislo: Zna €eni dle PNE:
PS 100 2.1.1 ,V* vestavna 40402.1.1 SP100/N VV1P
PS 100 2.1.1 ,V* na sokl 44402.1.1 SP100/N PV1P
Pripojeni vodi €u: Rozmér: Popis:
PFivod: Do 70 mm?® Cu Al VySka: 500 mm vStjmdﬁrdT(' skntn urcgnad
Odvod: Do 35 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm predevsim k sestaveni po
Sifka: 290 mm elektromérovy rozvadéc¢
Prosokityp: | SO x.1.1 [Kat& [8200x.1.1 : PER 13D
Znaceni: Katalogové ¢&islo: Zna ceni dle PNE:
PS 100 2.1.3 ,V* vestavna 4040 2.1.3 SP100/N VV1P
PS 100 2.1.3 ,V* na sokl 4440 2.1.3 SP100/N PV1P
Pripojeni vodi €u: Rozmér: Popis:
PFivod: Do 70 mm? Cu Al Vyska: 500 mm ?tgndﬁrd’?(' Sk”t” et
Odvod: Do 35 mm’ Cu Al Hloubka: 240 mm predevsim x sestaveni po
Sifka: 550 mm elektromé&rovy rozvadéc¢
Prosokityp: | SOx.1.3 [Katé: [8200x.1.3 : PER 11 3D nebo PER 2 3D

PS 6x100
Pfipojkova pojistkova skfin pro jiSténi dvou odbérd do 100 A, Schéma:
osazena dvéma sadami pojistkovych spodkd velikosti 00 N I:I
U VW

s pfipojenim vodicl na kabelova oka.

Jmenovité nap éti: | 500 V |

Jmenovity kmito éet: | 50 Hz I |
Jmenovity proud: | 100 A
Stupe i kryti: | IP 44 PE
Zkratové odolnost: | 10 kA

| E—
—

Znaceni: Katalogové ¢&islo: Zna ceni dle PNE:
PS 6x100 1.1.3 vestavna 4070 1.1.3 SP200/N VS1S
PS 6x100 1.1.3 na sokl 44701.1.3 SP200/N PS1S
Pripojeni vodi €u: Rozmér: Popis:
PFivod: Do 35 mm’ Cu Al Vy3ka: 300 mm ?tgndﬁrd’?(' Sk”t” urcena g
Odvod: Do 35 mm’ Cu Al Hloubka: 240 mm predevsim x sestaveni po
Sifka: 550 mm elektromé&rovy rozvadéc¢
Prosokityp: | SOx.1.3 [Katé& [8200x.1.3 : PER 11 3D nebo PER 2 3D
Znagceni: Katalogové ¢&islo: Zna ceni dle PNE:
PS 6x100 2.1.3 vestavna 4070 2.1.3 SP200/N VS1S
PS 6x100 2.1.3 na sokl 4470 2.1.3 SP200/N PS1S
Pripojeni vodi €u: Rozmér: Popis:
PFivod: Do 70 mm? Cu Al V§ska: 500 mm Standardnl sk urcena
Odvod: Do 35 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm pre; Evsmv Ses avenéEJ?
Sifka: 550 mm elektromérovy rozvadéc
Prosokityp: | SO x.1.3 [ Katé&: | 8200 x.1.3 : PER 11 3D nebo PER 2 3D

PS 6x100 ,P*

Pfipojkova pojistkova skfifi pro jisténi dvou odbérd do 100 A, Schéma:
osazena dvéma sadami pojistkovych spodkd velikosti 00 N
s pfipojenim vodi¢ do konstrukéni svorky pojistkového spodku.

Jmenovité nap éti: | 500 V |
Jmenovity kmito éet: | 50 Hz I |

Jmenovity proud: | 100 A

Stupen kryti: | IP 44 PE
Zkratova odolnost: | 10 kA
U \Y W

Znaceni: Katalogové ¢&islo: Zna ceni dle PNE:
PS 6x100 1.1.3 ,P“ vestavha 4071 1.1.3 SP200/N VP1P
PS 6x100 1.1.3 ,P“ na sokl 4471 1.1.3 SP200/N PP1P
Pripojeni vodi €u: Rozmér: Popis:
Pfivod: Do 35 mm? Cu Al Vyska: 300 mm Standardnf skiffi uréena
Odvod: Do 35 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm predevsim k sestaveni pod

elektromérovy rozvadéc
PER 11 3D nebo PER 2 3D

Sitka: 550 mm

o] -

Pro sokl typ: | SO x.1.3 | Kat.&: | 8200 x.1.3
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Znaceni:

Katalogové éislo:

Zna ¢eni dle PNE:

Pro sokl typ: | SO x.1.3 | Kat. & | 8200 x.1.3

PS 6x100 2.1.3 ,P“ vestavha 4071 2.1.3 SP200/N VP1P
PS 6x100 2.1.3 ,P“ na sokl 4471 2.1.3 SP200/N PP1P
Pripojeni vodi €u: Rozmér: Popis:
Pfivod: Do 50 mm? Cu Al Vyska: 500 mm Standardni skffii uréena
Odvod: Do 35 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm pﬁgﬁﬁi’mél:os\gs:s\zlsgéggd
Sitka: 550 mm

PER 11 3D nebo PER 2 3D

PS 6x100 ,V*

Pfipojkova pojistkova skfifi pro jisténi dvou odbérd do 100 A,

osazend dvéma sadami

pojistkovych

spodku

velikosti 00

Schéma:

N
s pfipojenim pfivodnich vodi¢i na ,V* svorky a odvodnich vodi¢u do I:I
konstrukéni svorky pojistkového spodku. I
Jmenovité nap éti: | 500 V I
Jmenovity kmito ¢éet: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 100 A PE
Stupe i kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 10 kA U \Y w
Znacdeni: Katalogové ¢&islo: Zna ceni dle PNE:
PS 6x100 1.1.3 ,V“ vestavna 4080 1.1.3 SP200/N VV1P
PS 6x100 1.1.3 ,V*“ na sokl 4480 1.1.3 SP200/N PV1P
Pripojeni vodi_¢u: Rozmér: Popis:
Pfivod: Do 35 mm? Cu Al Vyska: 300 mm Standardnl sk urcena
Odvod: Do 35 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm predevsim k sestaveni po
Sitka: 550 elektromérovy rozvadéc
Prosokltyp: | SO X.1.3 | Kat& | 8200 X.1.3 Irka. mm PER 11 3D nebo PER 2 3D
Znaéeni: Katalogové ¢islo: Zna €eni dle PNE:
PS 6x100 2.1.3 ,V“ vestavna 4080 2.1.3 SP200/N VV1P
PS 6x100 2.1.3 ,V* na sokl 4480 2.1.3 SP200/N PV1P
Pripojeni vodi €u: Rozmér: Popis:
Pfivod: Do 70 mm? Cu Al Vyska: 500 mm Standardnl skiih urcena
Odvod: Do 35 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm prédevsim x sestaven po
Sifka: 550 elektromérovy rozvadéc
Prosokityp: | SO x.1.3 | Kat& | 8200 x.1.3 Irka. mm PER 11 3D nebo PER 2 3D
PS 100-OPV 22
PFipojkova pojistkova skfin pro jisténi odbérd do 100 A, osazena Schéma:
jednim pojistkovym odpinatem OPV 22/3 s pfipojenim vodi¢d do N | | |
konstrukéni svorky pojistkového odpinace.
Jmenovité nap éti: | 500 V |
Jmenovity kmito éet: | 50 Hz Iy \
Jmenovity proud: | 100 A
Stupen kryti: | IP 44 PE D
Zkratova odolnost: | 10 kA
Uu v W
Znaéeni: Katalogové éislo: Zna €eni dle PNE:
PS 100-OPV 22 1.1.1 vestavna 4032 1.1.1 SP183/N VP1P
PS 100-OPV 22 1.1.1 na sokl 4432 1.1.1 SP183/N PP1P
Pripojeni vodi €u: Rozmér: Popis:
Pfivod: Do 35 mm? Cu Al Vyska: 300 mm Standardnl skiih urcena
Odvod: Do 35 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm prédevsim x sestaven po
Sitka: 1 elektromérovy rozvadéc
Prosokl yp: | SO x.1.1 | Kat& | 8200 x.1.1 IFka: 290 mm = PER 1 3D
Znaéeni: Katalogové éislo: Zna €eni dle PNE:
PS 100-OPV 22 1.1.3 vestavna 4032 1.1.3 SP183/N VP1P
PS 100-OPV 22 1.1.3 na sokl 4432 1.1.3 SP183/N PP1P
Pripojeni vodi ¢u: Rozmér: Popis:
PFivod: Do 35 mm?’ Cu Al VySka: 300 mm ??ndﬁrdr?(' skntn urcgnad
Odvod: Do 35 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm predevsim k sestaveni po
Sifka: elektromé&rovy rozvadéc¢
Prosokityp: | SO x.1.3 [Kat& [8200 x.1.3 Sirka: 550 mm

PER 11 3D nebo PER 2 3D
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Znaceni:

Katalogové éislo:

Zna ¢eni dle PNE:

PS 100-OPV 22 2.1.1 vestavna 4032 2.1.1 SP183/N VP1P
PS 100-OPV 22 2.1.1 na sokl 4432 2.1.1 SP183/N PP1P
Pripojeni vodi €u: Rozmér: Popis:
Pfivod: Do 50 mm? Cu Al Vyska: 500 mm vStjmdﬁrdT(' sk urcgnad
Odvod: Do 35 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm predevsim se,stavenl po
Sitka: 1 elektromérovy rozvadéc
Prosokiyp: | SO x.1.1_| Kat& | 8200 X.1.1 Ifka: 290 mm H PER 13D
Znaceni: Katalogové ¢&islo: Zna ceni dle PNE:
PS 100-OPV 22 2.1.3 vestavna 4032 2.1.3 SP183/N VP1P
PS 100-OPV 22 2.1.3 na sokl 4432 2.1.3 SP183/N PP1P
Pripojeni vodi €u: Rozmér: Popis:
PFivod: Do 50 mm’ Cu Al Vy3ka: 500 mm ?tgndﬁrd’?(' Skfifi uréena g
Odvod: Do 35 mm’ Cu Al Hloubka: 240 mm pre; ﬁvsmv se’staven:j[vas)
Sifka: 550 mm elektromérovy rozvadéc
Prosokityp: | SOx.1.3 [Katé: [8200x.1.3 : PER 11 3D nebo PER 2 3D

PS 100-FHO00

Pripojkova pojistkova skfin pro jiSténi odbérd do 100 A, osazena Schéma:
jednim pojistkovym odpina¢em FHO000/3 s pfipojenim vodi¢d do N
konstrukéni svorky pojistkového odpinace.
Jmenovité nap éti: | 500 V |
Jmenovity kmito &et: | 50 Hz Iy \
Jmenovity proud: | 100 A
Stupe i kryti: | IP 44 PE
Zkratové odolnost: | 10 kA
u v w
Znaceni: Katalogové ¢&islo: Zna ceni dle PNE:
PS 100-FH000 1.1.1 vestavné 40331.1.1 SP110/N VP1P
PS 100-FHO00 1.1.1 na sokl 44331.1.1 SP110/N PP1P
Pripojeni vodi €u: Rozmér: Popis:
PFivod: Do 35 mm? Cu Al Vyska: 300 mm ?tgndﬁrd’?(' Sk”t” et
Odvod: Do 35 mm’ Cu Al Hloubka: 240 mm predevsim x sestaveni po
SiFka: elektromé&rovy rozvadéc¢
Prosoki yp: | SO x.1.1 | Kat& | 8200 x.1.1 Sifka: 290 mm PER 13D
Znagceni: Katalogové ¢&islo: Zna ceni dle PNE:
PS 100- FHO00O 1.1.3 vestavna 4033 1.1.3 SP110/N VP1P
PS 100- FHO00 1.1.3 na sokl 44331.1.3 SP110/N PP1P
Pripojeni vodi €u: Rozmér: Popis:
PFvod: Do 35 mm? Cu Al VySka: 300 mm Standardnl sk urcena
Odvod: Do 35 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm predevsim k sestaveni po
Sitka: 3 elektromérovy rozvadéc
Prosokl yp: | SO x.1.3 | Kat&: | 8200 x.1.3 IFka: 550 mm B | pER 1130 nebo PER 2 3D
Znaéeni: Katalogové éislo: Zna €eni dle PNE:
PS 100- FHO00O 2.1.1 vestavna 4033 2.1.1 SP110/N VP1P
PS 100- FHO00 2.1.1 na sokl 44332.1.1 SP110/N PP1P
Pripojeni vodi €u: Rozmér: Popis:
PFivod: Do 50 mm? Cu Al Vyska: 500 mm vStjmdﬁrdT(' skntn urcgnad
Odvod: Do 35 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm predevsim k sestaveni po
Sifka: 290 mm elektromérovy rozvadéc¢
Prosokityp: | SO x.1.1 [Kat& [8200 x.1.1 : PER 13D
Znacgeni: Katalogové ¢&islo: Zna ceni dle PNE:
PS 100- FHOO00 2.1.3 vestavna 4033 2.1.3 SP110/N VP1P
PS 100- FHO00 2.1.3 na sokl 4433 2.1.3 SP110/N PP1P
Pripojeni vodi ¢u: Rozmér: Popis:
PFivod: Do 50 mm? Cu Al Vyska: 500 mm ?tgndﬁrd’?(' Sk”t” et
Odvod: Do 35 mm’ Cu Al Hloubka: 240 mm predevsim x sestaveni po
Sifka: 3 elektromé&rovy rozvadéc¢
Prosokl b | SO x.1.3 | Kat& | 8200 x.1.3 IFka: 550 mm B | pER 113D nebo PER 2 3D
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Vysv étlivky:

Vestavnd - vestavnou skFini se rozumi skin bez stfiSky uréené pro osazeni do zdiva, nebo uréené pro montéaz na sokl mezi
skfif na sokl se stfiSkou a sokl.

Na sokl — skfini na sokl se rozumi skFin se stfiSkou uréena na sokl, nebo uréena na vestavnou skfihi namontovanou na
soklu.

Pili ¥

— skfini pilif se rozumi sestava skiiné na sokl, soklu a zékladu, stanovena jako kompletni katalogova polozka.

VySku soklu udava ¢éislo ,,3" na pozici ¢: 2 ve velikosti skiiné (_ 3._._ ) v typu a katalogovém ¢isle sk¥iné na sokl.
V tomto pfipadé je vyska soklu 3 — 600 mm.

X —znacka ,x"“ v typu soklu a katalogovém ¢isle soklu se nahrazuje &islici 1-5, ktera udava vysku soklu. Sokl se
v objednéavce uvadi jako samostatna polozka.
1-300 mm, 2 -500 mm, 3-600 mm, 4 — 700 mm, 5— 900 mm

Montazni postupy a p Fiklady k objednani jsou popsany v katalogovém listu 0A Stavebnice 3D

OBJEDNAVKY smeéruijte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.
ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. 0. , http://www.elplast-kpz.cz

Tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: elplast-kpz@iol.cz

MlecCice 45, 338 08 Zbiroh
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Elektromérové rozvadécée PER 3D

Technicky popis:

Skfiné jsou FeSeny jako stavebnice z jednotlivych komponentl o rozmérech vySky 300, 500, 600,
700 a 900 mm, Sifky 290, 390 a 550 mm a hloubky 240 a 390 mm. Jednotlivé komponenty jsou z
plastické hmoty Prepreg (SMC), schvalené EZU a Technickym Ustavem poZarni ochrany jako
nesnadno hoflavé - tfidy ,B“ s Upravou pro expozici na povétrnosti a vhodnymi vlastnostmi pro
elektrotechniku.

Rozvadéce PER 3D jsou urCeny pro osazeni elektroméru, a pfipadné sazbového spinace. Lze je
osazovat do vyklenk( ve zdivu, na sokl jako volné stojici pilif a kombinovat s ostatnimi rozvadéci 3D,
predevSim s pfipojkovymi skfinémi PPS 3D a PS 3D. Zamykani skfini je na zamek &tyfhran 6x6 mm.

Zapojeni elektromérovych rozvadécu je provedeno, neni-li v objednavce specifikovano jinak, dle
jednotlivych schémat v tomto katalogu. Zapojeni rozvadécl Ize uzplsobovat pozadavkim zakaznika a
pozadavkdm jednotlivych energetik pfi specifikovani v objednavce.

Elektromérové rozvadéce jsou dodavany bez hlavnich jistich pfed elektromérem.

PER 1/3f/40

Elektromérovy rozvadé€¢ pro jeden jednosazbovy tfifazovy Schéma:
elektromér s hlavnim jistifem do 40 A. Rozvadéc je vydratovan
silovymi vodigi CY 6 mm®. B |
Jmenovité nap éti: | 500 V T
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Jmenovity proud: |40 A l } ‘

Stupe A kryti: [ IP 44 : [
Zkratova odolnost: | 10 kA m
>

Znacgeni: Katalogové ¢islo:
PER 1/3f/40 3.1.1 vestavna 5010 3.1.1
PER 1/3f/40 3.1.1 na stozar 5110 3.1.1
PER 1/3f/40 33.1.1 pili F 5210 33.1.1
PER 1/3f/40 3.1.1 na st énu 5310 3.1.1
PER 1/3f/40 3.1.1 na sokl 5410 3.1.1
Pripojeni vodi €u: Rozmér skfiné: Popis:
PFivod: Do 16 mm’ Cu Al Vyska: 600 mm
Odvod: Do 16 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni elektromé&rova skfif.
Prosokityp: | SO x.1.1 [Kat& [8200 x.1.1 Sifka: 290 mm

PER 1/3f/40+PS
Elektromérovy rozvadé¢ pro jeden jednosazbovy tfifazovy Schéma:
elektromér s hlavnim jisti¢em do 40 A a vestavénou pojistkovou
skfini do 100 A s pojistkovym spodkem velikosti 00. Rozvadéc je

vydratovan silovymi vodi&i CY 6 mm?. =R
Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz |
Jmenovity proud: | 40 A : i |

Stupe i kryti: | IP 44
Zkratova odolnost: | 10 kA )

3

—

1/20



Znaéeni: Katalogové éislo: Zna €eni PS dle PNE 357040
PER 1/3f/40+PS 4.1.1 vestavna 50114.1.1 SP100/N UP3S
PER 1/3f/40+PS 4.1.1 na stozéar 51114.1.1 SP100/N UP3S
PER 1/3f/40+PS 43.1.1 pili ¥ 5211 43.1.1 SP100/N UP3S
PER 1/3f/40+PS 4.1.1 na st énu 53114.1.1 SP100/N UP3S
PER 1/3f/40+PS 4.1.1 na sokl 54114.1.1 SP100/N UP3S
Pripojeni vodi €u: Rozmér skiné: Popis:

PFivod: Do 25 mm?® Cu Al Vyska: 700 mm

Odvod: Do 16 mm? Cu Al Hlogbka: 240 mm Standardni elektromérova skfin.
Pro sokl typ: | SO x.1.1 | Kat. &: | 8200 x.1.1 Sitka: 290 mm

PER 1/3f/63

Elektromérovy rozvadé¢ pro jeden jednosazbovy tfifazovy Schéma:
elektromér s hlavnim jistiCem do 63 A. Rozvadé¢ je vydratovan
silovymi vodi¢i CY 10 mm?,

11111 II[ L1l
Jmenovité nap éti: | 500 V i
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 63 A l }

Stupen kryti: | IP 44 : B
Zkratova odolnost: 10 kA m oo
>

Znaceni: Katalogové ¢&islo:
PER 1/3f/63 3.1.1 vestavna 5012 3.1.1
PER 1/3f/63 3.1.1 na stozar 5112 3.1.1
PER 1/3f/63 33.1.1 pili F 5212 33.1.1
PER 1/3f/63 3.1.1 na st énu 5312 3.1.1
PER 1/3f/63 3.1.1 na sokl 5412 3.1.1
Pripojeni vodi_¢u: Rozmér sk¥iné: Popis:
Pfivod: Do 16 mm?® Cu Al Vyska: 600 mm
Odvod: Do 16 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni elektromérova skFif.
Prosokityp: | SO x.1.1 [Kat& [8200 x.1.1 Sifka: 290 mm

PER 1/3f/63+PS

Elektromérovy rozvadé¢ pro jeden jednosazbovy tfifazovy Schéma:
elektromér s hlavnim jisti¢em do 63 A a vestavénou pojistkovou
skfini do 100 A s pojistkovym spodkem velikosti 00. Rozvadéc je
vydratovan silovymi vodi&i CY 10 mm?. | '”::"" i

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz

Jmenovity proud: | 63 A “ ';’ I | \

Stupe i kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 10 kA P i i E
1
Znaéeni: Katalogové éislo: Zna €eni PS dle PNE 357040
PER 1/3f/63+PS 4.1.1 vestavna 50134.1.1 SP100/N UP3S
PER 1/3f/63+PS 4.1.1 na stozéar 51134.1.1 SP100/N UP3S
PER 1/3f/63+PS 43.1.1 pili ¥ 521343.1.1 SP100/N UP3S
PER 1/3f/63+PS 4.1.1 na st énu 53134.1.1 SP100/N UP3S
PER 1/3f/63+PS 4.1.1 na sokl 54134.1.1 SP100/N UP3S
Pripojeni vodi €u: Rozmér skiné: Popis:

PFvod: Do 25 mm? Cu Al Vyska: 700 mm

Odvod: Do 16 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni elektromérova skfin.
Prosokityp: | SO x.1.1 [Kat& [8200 x.1.1 Sifka: 290 mm
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PER 1/3f/80

Elektromérovy rozvadé€¢ pro jeden jednosazbovy tfifazovy Schéma:
elektromér s hlavnim J|st|cem do 80 A. Rozvadéc je vydratovan
silovymi vodi¢i CY 16 mm?.

Jmenovité nap éti: | 500 V T
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 80 A }
Stupe i kryti: | IP 44 : i l
Zkratova odolnost: | 10 kKA { !'m —
Znaceni: Katalogové ¢&islo:
PER 1/3f/80 3.1.1 vestavna 5080 3.1.1
PER 1/3f/80 3.1.1 na stozar 5180 3.1.1
PER 1/3f/80 33.1.1 pili F 5280 33.1.1
PER 1/3f/80 3.1.1 na st énu 5380 3.1.1
PER 1/3f/80 3.1.1 na sokl 5480 3.1.1
Pripojeni vodi €u: Rozmér skfiné: Popis:
PFivod: Do 25 mm?® Cu Al Vyska: 600 mm
Odvod: Do 25 mm? Cu Al Hlogbka: 240 mm Standardni elektromérova skfin.
Prosokityp: | SO x.1.1 [Kat& [8200 x.1.1 Sifka: 290 mm

PER 1/3f/80+PS
Elektromérovy rozvadé¢ pro jeden jednosazbovy tfifazovy Schéma:
elektromér s hlavnim jisti¢em do 80 A a vestavénou pojistkovou
skfini do 100 A s pojistkovym spodkem velikosti 00. Rozvadéc je

vydratovan silovymi vodici CY 16 mm?. - H
Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz |
Jmenovity proud: | 80 A : i I

Stupe i kryti: | IP 44
Zkratova odolnost: | 10 kA )

ml .

+—o—'
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Znaéeni: Katalogové éislo: Zna €eni PS dle PNE 357040
PER 1/3f/80+PS 4.1.1 vestavna 5081 4.1.1 SP100/N UP3S
PER 1/3f/80+PS 4.1.1 na stozar 51814.1.1 SP100/N UP3S
PER 1/3f/80+PS 43.1.1 pili ¥ 5281 43.1.1 SP100/N UP3S
PER 1/3f/80+PS 4.1.1 na st énu 53814.1.1 SP100/N UP3S
PER 1/3f/80+PS 4.1.1 na sokl 5481 4.1.1 SP100/N UP3S
Pripojeni vodi €u: Rozmér skiné: Popis:

PFivod: Do 25 mm? Cu Al Vyska: 700 mm

Odvod: Do 25 mm? Cu Al Hlogbka: 240 mm Standardni elektromérova skfin.
Prosoklyp: | SO x.1.1 | Kat& | 8200 x.L.1 Sifka: 290 mm

PER 1/1f/40

Elektromérovy rozvadé¢ pro jeden jednosazbovy jednofazovy Schéma:
elektromér s hlavnim J|st|cem do 40 A. Rozvadéc je vydratovan
silovymi vodici CY 6 mm?. ELEKTROMER

Jmenovité nap éti: | 500 V | |I| |
Jmenovity kmito ¢éet: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 40 A —-—‘

Stupen kryti: | IP 44 -
Zkratova odolnost: 10 kA

HLAMN] JISTIC
LEM 403
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Znaéeni: Katalogové éislo:
PER 1/1f/40 3.1.1 vestavna 5014 3.1.1
PER 1/1f/40 3.1.1 na stozar 5114 3.1.1
PER 1/1f/40 33.1.1 pili ¥ 5214 33.1.1
PER 1/1f/40 3.1.1 na st énu 5314 3.1.1
PER 1/1f/40 3.1.1 na sokl 5414 3.1.1
Pripojeni vodi €u: Rozmér skiné: Popis:
PFivod: Do 16 mm’ Cu Al Vyska: 600 mm
Odvod: Do 16 mm? Cu Al Hlogbka: 240 mm Standardni elektromérova skfin.
Pro sokl typ: | SO x.1.1 | Kat. &: | 8200 x.1.1 Sitka: 290 mm

PER 1/1f/40+PS

Elektromérovy rozvadé¢ pro jeden jednosazbovy jednofazovy Schéma:

elektromér s hlavnim jisti€em do 40 A a vestavénou pojistkovou
skfini do 100 A s pojistkovym spodkem velikosti 00. Rozvadéc je
vydratovan silovymi vodigi CY 6 mm?.
Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 40 A
Stupen kryti: | IP 44
Zkratova odolnost: | 10 kA

Znaéeni: Katalogové éislo: Zna €eni PS dle PNE 357040
PER 1/1f/40+PS 4.1.1 vestavna 50154.1.1 SP100/N UP3S
PER 1/1f/40+PS 4.1.1 na stozéar 51154.1.1 SP100/N UP3S
PER 1/1f/40+PS 43.1.1 pili ¥ 521543.1.1 SP100/N UP3S
PER 1/1f/40+PS 4.1.1 na st énu 53154.1.1 SP100/N UP3S
PER 1/1f/40+PS 4.1.1 na sokl 54154.1.1 SP100/N UP3S
Pripojeni vodi €u: Rozmeér skiné: Popis:

PFivod: Do 25 mm? Cu Al Vyska: 700 mm

Odvod: Do 16 mm? Cu Al Hlogbka: 240 mm Standardni elektromérova skfin.
Pro sokl typ: | SO x.1.1 | Kat. &: | 8200 x.1.1 Sitka: 290 mm

PER 1/1f/63

Elektromérovy rozvadé¢ pro jeden jednosazbovy jednofazovy Schéma:
elektromér s hlavnim jistiCem do 63 A. Rozvadé¢ je vydratovan
silovymi vodigi CY 10 mm®. ELErTRONE

Jmenovité nap éti: | 500 V 1 'Il 1
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 63 A ——‘

Stupen kryti: | IP 44 -
Zkratova odolnost: 10 kA

Znaéeni: Katalogové éislo:
PER 1/1f/63 3.1.1 vestavna 5016 3.1.1
PER 1/1f/63 3.1.1 na stozar 5116 3.1.1
PER 1/1f/63 33.1.1 pili F 5216 33.1.1
PER 1/1f/63 3.1.1 na st énu 5316 3.1.1
PER 1/1f/63 3.1.1 na sokl 5416 3.1.1
Pripojeni vodi €u: Rozmér skiné: Popis:
Pfivod: Do 16 mm? Cu Al Vyska: 600 mm
Odvod: Do 16 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni elektromérova skfin.
Prosokityp: | SO x.1.1 [Kat& [8200 x.1.1 Sifka: 290 mm
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Elektromérovy rozvadé¢ pro

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 63 A
Stupe i kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 10 kA

PER 1/1f/63+PS

jednosazbovy jednofazovy
elektromér s hlavnim jisticem do 63 A a vestavénou pojistkovou
skiini do 100 A s pojistkovym spodkem velikosti 00. Rozvadéc je
vydratovan silovymi vodigi CY 10 mm?®.

Schéma:

Znaceni: Katalogové ¢&islo: Zna ¢eni PS dle PNE 357040
PER 1/1f/63+PS 4.1.1 vestavna 5017 4.1.1 SP100/N UP3S
PER 1/1f/63+PS 4.1.1 na stozar 5117 4.1.1 SP100/N UP3S
PER 1/1f/63+PS 43.1.1 pili ¥ 5217 43.1.1 SP100/N UP3S
PER 1/1f/63+PS 4.1.1 na st énu 5317 4.1.1 SP100/N UP3S
PER 1/1f/63+PS 4.1.1 na sokl 5417 4.1.1 SP100/N UP3S
Pripojeni vodi €u: Rozmeér skiné: Popis:

Pfivod: Do 25 mm? Cu Al Vyska: 700 mm

Odvod: Do 16 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni elektromérova skFif.
Prosokityp: | SO x.1.1 [Kat& [8200 x.1.1 Sifka: 290 mm

PER 11/3f/40

Elektromérovy rozvadéc pro dva jednosazbové tfifazové
elektroméry s hlavnim jisticem do 40 A. Rozvadéc je
vydratovan silovymi vodigi CY 6 mm?.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 40 A
Stupen kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 10 kA

Schéma:
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Znaceni:

Katalogové ¢&islo:

Pro sokl typ: | SO x.1.3

| kat.é: [ 8200 x.1.3

PER 11/3f/40 3.1.3 vestavna 5000 3.1.3
PER 11/3f/40 3.1.3 na stozar 5100 3.1.3
PER 11/3f/40 33.1.3 pili F 5200 33.1.3
PER 11/3f/40 3.1.3 na st énu 5300 3.1.3
PER 11/3f/40 3.1.3 na sokl 5400 3.1.3
Pripojeni vodi €u: Rozmér skiné: Popis:
Pfivod: Do 16 mm?® Cu Al Vyska: 600 mm
Odvod: Do 16 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni elektromérova skFif.
Sitka: 550 mm

PER 11/3f/63

Elektromérovy rozvadéc pro dva jednosazbové tfifazové
elektroméry s hlavnim jisticem do 63 A. Rozvadéc je
vydratovan silovymi vodigi CY 10 mm?®.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 63 A
Stupen kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 10 kA

Schéma:
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Znaéeni: Katalogové éislo:
PER 11/3f/63 3.1.3 vestavna 5002 3.1.3
PER 11/3f/63 3.1.3 na stozar 5102 3.1.3
PER 11/3f/63 33.1.3 pili F 5202 33.1.3
PER 11/3f/63 3.1.3 na st énu 5302 3.1.3
PER 11/3f/63 3.1.3 na sokl 5402 3.1.3
Pripojeni vodi €u: Rozmér skiné: Popis:
Pfivod: Do 16 mm? Cu Al Vyska: 600 mm
Odvod: Do 16 mm? Cu Al Hlogbka: 240 mm Standardni elektromérova skfin.
Pro sokl typ: | SO x.1.3 | Kat. &: | 8200 x.1.3 Sitka: 550 mm

Elektromérovy rozvadéc pro dva jednosazbové tfifazové Schéma:
elektroméry s hlavnim jisticem do 80 A. Rozvadéc je
vydratovan silovymi vodi¢i CY 16 mm?. el

Jmenovité nap éti: | 500 V } I : I

ISR
11T

|= =

Jmenovity kmito éet: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 40 A
Stupe i kryti: | IP 44 s B I . mim |
Zkratova odolnost:. | 10 kA { \m — m .
3 L: ]
r i

Znaéeni: Katalogové éislo:
PER 11/3f/80 3.1.3 vestavna 5082 3.1.3
PER 11/3f/80 3.1.3 na stozar 5182 3.1.3
PER 11/3f/80 33.1.3 pili F 5282 33.1.3
PER 11/3f/80 3.1.3 na st énu 5382 3.1.3
PER 11/3f/80 3.1.3 na sokl 5482 3.1.3
Pripojeni vodi €u: Rozmeér skiné: Popis:
PFivod: Do 25 mm? Cu Al Vyska: 600 mm
Odvod: Do 25 mm? Cu Al Hlogbka: 240 mm Standardni elektromérova skfin.
Pro sokl typ: | SO x.1.3 | Kat. &: | 8200 x.1.3 Sitka: 550 mm

Elektromérovy rozvadé¢ pro dva jednosazbové jednofazové Schéma:
elektroméry s hlavnim jisti¢em do 40 A. Rozvadéc¢ je vydratovan
silovymi vodi&i CY 6 mm®.

SRR e ecRomER

I:II 11 ’_IJI 1 |

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢éet: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 40 A "

A iy
Stupe A kryti: | IP 44 & —_ \ -

]

Zkratova odolnost: 10 kA -

Znaceni: Katalogové ¢&islo:
PER 11/1f/40 3.1.3 vestavna 5004 3.1.3
PER 11/1f/40 3.1.3 na stozar 5104 3.1.3
PER 11/1f/40 33.1.3 pili F 5204 33.1.3
PER 11/1f/40 3.1.3 na st énu 5304 3.1.3
PER 11/1f/40 3.1.3 na sokl 5404 3.1.3
Pripojeni vodi ¢u: Rozmér sk¥iné: Popis:
PFivod: Do 16 mm? Cu Al VySka: 600 mm
Odvod: Do 16 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni elektromé&rova skfifi.
Pro sokl typ: | SO x.1.3 | Kat. &: | 8200 x.1.3 Sitka: 550 mm

6/20



PER 11/1f/63

Elektromérovy rozvadé¢ pro dva jednosazbové jednofazové Schéma:
elektroméry s hlavnim jistiéem do 63 A. Rozvadéc¢ je vydratovan ] ]
silovymi vodi&i CY 10 mm?. crreh =
Jmenovité nap éti: | 500 V LJ I__J |
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz _I _l
Jmenovity proud: | 63 A
Stupe n kl’yﬁ: IP 44 e w1 gEme
Zkratové odolnost: | 10 kA
Znaceni: Katalogové ¢&islo:
PER 11/1f/63 3.1.3 vestavna 5006 3.1.3
PER 11/1f/63 3.1.3 na stozar 5106 3.1.3
PER 11/1f/63 33.1.3 pili F 5206 33.1.3
PER 11/1f/63 3.1.3 na st énu 5306 3.1.3
PER 11/1f/63 3.1.3 na sokl 5406 3.1.3
Pripojeni vodi_€u: Rozmér sk¥iné: Popis:
Pfivod: Do 16 mm?® Cu Al Vyska: 600 mm
Odvod: Do 16 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni elektromérova skFif.
Prosoklyp: | SO x.1.3__| Kat& | 8200 x.1.3 Sifka: 550 mm
PER 2/3f/40
Elektromérovy rozvadé¢ pro jeden dvousazbovy tfifazovy elektromér Schéma:
s hlavnim jisti€em do 40 A. Rozvadéc¢ je vydratovan silovymi vodici
CY6mm2' IEEEEEEN)
Jmenovité nap éti: | 500 V . ] .
Jmenovity kmito ¢éet: | 50 Hz
Jmenovity proud: |40 A y
Stupe A kiyti: | 1P 44 ‘
Zkratova odolnost: | 10 kA I |
Znaéeni: Katalogové éislo:
PER 2/3f/40 3.1.3 vestavna 5020 3.1.3
PER 2/3f/40 3.1.3 na stoZar 51203.1.3
PER 2/3f/40 33.1.3 pili F 5220 33.1.3
PER 2/3f/40 3.1.3 na st énu 53203.1.3
PER 2/3f/40 3.1.3 na sokl 5420 3.1.3
Pripojeni vodi €u: Rozmér skiné: Popis:
Pfivod: Do 16 mm?® Cu Al Vyska: 600 mm
Odvod: Do 16 mm? Cu Al Hlogbka: 240 mm Standardni elektromérova skfin.
Prosoklyp: | SO x.1.3 | Kat& | 8200 x.1.3 Sifka: 550 mm
Znaéeni: Katalogové éislo:
PER 2/3f/40 5.1.1 vestavna 50205.1.1
PER 2/3f/40 5.1.1 na stoZar 51205.1.1
PER 2/3f/40 53.1.1 pili ¥ 522053.1.1
PER 2/3f/40 5.1.1 na st énu 53205.1.1
PER 2/3f/40 5.1.1 na sokl 5420 5.1.1
Pripojeni vodi ¢u: Rozmér skiné: Popis:
PFivod: Do 16 mm? Cu Al VySka: 900 mm Zuzené provedeni elektromérové
Odvod: Do 16 mm? Cu Al Hlogbka: 240 mm skFiné s uspor'édévnim HDO nad
Prosokityp: | SO x.1.1 [Kat& [8200 x.1.1 Sifka: 290 mm elektromérem.
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PER 2/3f/40 + PS

Elektromérovy rozvadé¢ pro jeden dvousazbovy tfifazovy

elektromér s hlavnim

jisttem do 40 A a vestavénou

pojistkovou skfini do 100 A s pojistkovym spodkem velikosti
00. Rozvadéd je vydratovan silovymi vodi¢i CY 6 mm?®.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Jmenovity proud: |40 A
Stupe i kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 10 kA

Schéma:

Znaceni:

Katalogové ¢&islo:

Zna €eni PS dle PNE 357040

PER 2/3f/40+PS 3.1.3 vestavna 5021 3.1.3 SP100/N UP3S
PER 2/3f/40+PS 3.1.3 na stozar 5121 3.1.3 SP100/N UP3S
PER 2/3f/40+PS 33.1.3 pili ¥ 5221 33.1.3 SP100/N UP3S
PER 2/3f/40+PS 3.1.3 na st énu 5321 3.1.3 SP100/N UP3S
PER 2/3f/40+PS 3.1.3 na sokl 5421 3.1.3 SP100/N UP3S
Pripojeni vodi €u: Rozmeér skiné: Popis:
Pfivod: Do 25 mm? Cu Al Vyska: 600 mm
Odvod: Do 16 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni elektromérova skFif.
Prosoklyp: | SO x.1.3 | Kat& | 8200 x.1.3 Sifka: 550 mm
PER 2/3f/63
Elektromérovy rozvadéc¢ pro jeden dvousazbovy tfifazovy elektromér Schéma:
s hlavnim jistiCem do 63 A. Rozvadéc€ je vydratovan silovymi vodici
CYlommz' INEEEEEN]
Jmenovité nap &ti: | 500 V : | -
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 63 A "
Stupen kryti: | IP 44 ‘
Zkratova odolnost: | 10 kA I |
Znacgeni: Katalogové ¢islo:
PER 2/3f/63 3.1.3 vestavna 5022 3.1.3
PER 2/3f/63 3.1.3 na stozar 5122 3.1.3
PER 2/3f/63 33.1.3 pili F 5222 33.1.3
PER 2/3f/63 3.1.3 na st énu 5322 3.1.3
PER 2/3f/63 3.1.3 na sokl 5422 3.1.3
Pripojeni vodi ¢u: Rozmér sk¥iné: Popis:
PFivod: Do 16 mm?® Cu Al Vyska: 600 mm
Odvod: Do 16 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni elektromé&rova skfifi.
Prosokityp: | SO x.1.3 [Kat& [8200 x.1.3 Sifka: 550 mm
Znaceni: Katalogové ¢&islo:
PER 2/3f/63 5.1.1 vestavna 5022 5.1.1
PER 2/3f/63 5.1.1 na stozar 51225.1.1
PER 2/3f/63 53.1.1 pili F 5222 53.1.1
PER 2/3f/63 5.1.1 na st énu 5322 5.1.1
PER 2/3f/63 5.1.1 na sokl 5422 5.1.1
Pripojeni vodi €u: Rozmeér skiné: Popis:
Pfivod: Do 16 mm? Cu Al Vyska: 900 mm Zuzené provedeni elektromérové
Odvod: Do 16 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm sk¥iné s uspofadanim HDO nad
Sitka: 290 mm elektromérem.

Pro sokl typ: | SO x.1.1 | Kat.&: | 8200 x.1.1
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PER 2/3f/63 + PS

Elektromérovy rozvadé¢ pro jeden dvousazbovy tfifazovy

Schéma:

elektromér s hlavnim jistéem do 63 A a vestavénou
pojistkovou skfini do 100 A s pojistkovym spodkem velikosti
00. Rozvadéé je vydratovan silovymi vodi¢i CY 10 mm?®.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 63 A
Stupen kryti: | IP 44 I
Zkratové odolnost: | 10 kA [

Znaceni: Katalogové ¢islo: Zna ¢eni PS dle PNE 357040
PER 2/3f/63+PS 3.1.3 vestavna 5023 3.1.3 SP100/N UP3S
PER 2/3f/63+PS 3.1.3 na stozar 5123 3.1.3 SP100/N UP3S
PER 2/3f/63+PS 33.1.3 pili ¥ 5223 33.1.3 SP100/N UP3S
PER 2/3f/63+PS 3.1.3 na st énu 5323 3.1.3 SP100/N UP3S
PER 2/3f/63+PS 3.1.3 na sokl 5423 3.1.3 SP100/N UP3S
Pripojeni vodi €u: Rozmeér skiné: Popis:
Pfivod: Do 25 mm? Cu Al Vyska: 600 mm
Odvod: Do 16 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni elektromérova skFif.
Prosoklyp: | SO x.1.3 | Kat& | 8200 x.1.3 Sifka: 550 mm
PER 2/3f/80
Elektromérovy rozvadé¢ pro jeden dvousazbovy tfifazovy elektromér Schéma:
s hlavnim jisti€em do 80 A. Rozvadéc¢ je vydratovan silovymi vodici
CY 16 mm”.
Jmenovité nap éti: | 500 V ] .
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 80 A y
Stupe A kiyti: | 1P 44 ‘
Zkratova odolnost: | 10 kA I |
Znaéeni: Katalogové ¢islo:
PER 2/3f/80 3.1.3 vestavna 5083 3.1.3
PER 2/3f/80 3.1.3 na stozar 5183 3.1.3
PER 2/3f/80 33.1.3 pili F 5283 33.1.3
PER 2/3f/80 3.1.3 na st énu 5383 3.1.3
PER 2/3f/80 3.1.3 na sokl 5483 3.1.3
Pripojeni vodi €u: Rozmér skiné: Popis:
Pfivod: Do 25 mm? Cu Al Vyska: 600 mm
Odvod: Do 25 mm? Cu Al Hlogbka: 240 mm Standardni elektromérova skfin.
Prosoklyp: | SO x.1.3 | Kat& | 8200 x.1.3 Sifka: 550 mm
Znaceni: Katalogové ¢islo:
PER 2/3f/80 5.1.1 vestavna 5083 5.1.1
PER 2/3f/80 5.1.1 na stozar 51835.1.1
PER 2/3f/80 53.1.1 pili 5283 53.1.1
PER 2/3f/80 5.1.1 na st énu 5383 5.1.1
PER 2/3f/80 5.1.1 na sokl 5483 5.1.1
Pripojeni vodi €u: Rozmér skiné: Popis:
PFivod: Do 25 mm? Cu Al VySka: 900 mm Zuzené provedeni elektromérové
Odvod: Do 25 mm? Cu Al Hlogbka: 240 mm skFiné s uspor'édévnim HDO nad
Prosokityp: | SO x.1.1 [Kat& [8200 x.1.1 Sifka: 290 mm elektromérem.
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Elektromérovy rozvadé¢ pro jeden dvousazbovy tfifazovy
jisttem do 80 A a vestavénou

elektromér s hlavnim

PER 2/3f/80 + PS

pojistkovou skfini do 100 A s pojistkovym spodkem velikosti
00. Rozvadéé je vydratovan silovymi vodiéi CY 16 mm?®.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 80 A
Stupe i kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 10 kA

Schéma:

Znaceni:

Katalogové ¢&islo:

Zna €eni PS dle PNE 357040

PER 2/3f/80+PS 3.1.3 vestavna 5084 3.1.3 SP100/N UP3S
PER 2/3f/80+PS 3.1.3 na stozar 5184 3.1.3 SP100/N UP3S
PER 2/3f/80+PS 33.1.3 pili ¥ 5284 33.1.3 SP100/N UP3S
PER 2/3f/80+PS 3.1.3 na st énu 5384 3.1.3 SP100/N UP3S
PER 2/3f/80+PS 3.1.3 na sokl 5484 3.1.3 SP100/N UP3S
Pripojeni vodi €u: Rozmeér skiné: Popis:
Pfivod: Do 25 mm? Cu Al Vyska: 600 mm
Odvod: Do 25 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni elektromérova skFif.
Prosoklyp: | SO x.1.3 | Kat& | 8200 x.1.3 Sifka: 550 mm
PER 2/1f/40
Elektromérovy rozvadé¢ pro jeden dvousazbovy jednofazovy Schéma:
elektromér s hlavnim jistifem do 40 A. Rozvadéc je vydratovan :
silovymi vodi&i CY 6 mm®. e m
Jmenovité nap éti: [ 500 V 2.l i =l
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Jmenovity proud: |40 A
Stupe i kryti: | IP 44 L
Zkratové odolnost: | 10 kA -_I
Znaéeni: Katalogové éislo:
PER 2/1f/40 3.1.3 vestavna 5024 3.1.3
PER 2/1f/40 3.1.3 na stoZar 5124 3.1.3
PER 2/1f/40 33.1.3 pili F 5224 33.1.3
PER 2/1f/40 3.1.3 na st énu 5324 3.1.3
PER 2/1f/40 3.1.3 na sokl 5424 3.1.3
Pripojeni vodi €u: Rozmér skiné: Popis:
Pfivod: Do 16 mm?® Cu Al Vyska: 600 mm
Odvod: Do 16 mm? Cu Al Hlogbka: 240 mm Standardni elektromérova skfin.
Prosoklyp: | SO x.1.3 | Kat& | 8200 x.1.3 Sifka: 550 mm
Znaceni: Katalogové ¢&islo:
PER 2/1f/40 5.1.1 vestavna 5024 5.1.1
PER 2/1f/40 5.1.1 na stozar 5124 5.1.1
PER 2/1f/40 5.1.1 pili F 5224 5.1.1
PER 2/1f/40 5.1.1 na st énu 5324 5.1.1
PER 2/1f/40 5.1.1 na sokl 5424 5.1.1
Pripojeni vodi €u: Rozmér skiné: Popis:
PFivod: Do 16 mm? Cu Al VySka: 900 mm Zuzené provedeni elektromérové
Odvod: Do 16 mm? Cu Al Hlogbka: 240 mm skFiné s uspor'édévnim HDO nad
Prosokityp: | SO x.1.1 [Kat& [8200 x.1.1 Sifka: 290 mm elektromérem.
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PER 2/1f/40 + PS
jeden dvousazbovy jednofazovy

Elektromérovy rozvadé¢ pro

Schéma:
elektromér s hlavnim jisticem do 40 A a vestavénou pojistkovou
skiini do 100 A s pojistkovym spodkem velikosti 00. Rozvadéc je =
vydratovan silovymi vodi¢i CY 6 mm®. il
Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Jmenovity proud: |40 A i I
Stupe h kryti: | IP 44 -I
Zkratova odolnost: | 10 kA [: \ \
[l

r b

Znaceni: Katalogové ¢islo: Zna ¢eni PS dle PNE 357040
PER 2/1f/40+PS 3.1.3 vestavna 5025 3.1.3 SP100/N UP3S
PER 2/1f/40+PS 3.1.3 na stozar 5125 3.1.3 SP100/N UP3S
PER 2/1f/40+PS 33.1.3 pili ¥ 5225 33.1.3 SP100/N UP3S
PER 2/1f/40+PS 3.1.3 na st énu 5325 3.1.3 SP100/N UP3S
PER 2/1f/40+PS 3.1.3 na sokl 5425 3.1.3 SP100/N UP3S
Pripojeni vodi €u: Rozmeér skiné: Popis:
Pfivod: Do 25 mm? Cu Al Vyska: 600 mm
Odvod: Do 16 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni elektromérova skFif.
Prosoklyp: | SO x.1.3 | Kat& | 8200 x.1.3 Sifka: 550 mm
PER 2/1f/63
Elektromérovy rozvadé¢ pro jeden dvousazbovy jednofazovy Schéma:
elektromér s hlavnim jistifem do 63 A. Rozvadéc¢ je vydratovan
silovymi vodi&i CY 10 mm?. e m
Jmenovité nap éti: [ 500 V sk i <
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 63 A
Stupe i kryti: | IP 44 L
Zkratové odolnost: | 10 kA -_I
Znaéeni: Katalogové ¢islo:
PER 2/1f/63 3.1.3 vestavna 5026 3.1.3
PER 2/1f/63 3.1.3 na stoZar 5126 3.1.3
PER 2/1f/63 33.1.3 pili ¥ 5226 33.1.3
PER 2/1f/63 3.1.3 na st énu 5326 3.1.3
PER 2/1f/63 3.1.3 na sokl 5426 3.1.3
Pripojeni vodi €u: Rozmér skiné: Popis:
Pfivod: Do 16 mm?® Cu Al Vyska: 600 mm
Odvod: Do 16 mm? Cu Al Hlogbka: 240 mm Standardni elektromérova skfin.
Prosoklyp: | SO x.1.3 | Kat& | 8200 x.1.3 Sifka: 550 mm
Znaceni: Katalogové ¢islo:
PER 2/1f/63 5.1.1 vestavna 5026 5.1.1
PER 2/1f/63 5.1.1 na stozar 5126 5.1.1
PER 2/1f/63 5.1.1 pili F 5226 5.1.1
PER 2/1f/63 5.1.1 na st énu 5326 5.1.1
PER 2/1f/63 5.1.1 na sokl 5426 5.1.1
Pripojeni vodi €u: Rozmér skiné: Popis:
PFivod: Do 16 mm? Cu Al VySka: 900 mm Zuzené provedeni elektromérové
Odvod: Do 16 mm? Cu Al Hlogbka: 240 mm skFiné s uspor'édévnim HDO nad
Prosokityp: | SO x.1.1 [Kat& [8200 x.1.1 Sifka: 290 mm elektromérem.
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Elektromérovy rozvadé¢ pro

vydratovan silovymi vodigi CY 10 mm?®.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 63 A
Stupe i kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 10 kA

PER 2/1f/63 + PS

jeden dvousazbovy jednofazovy
elektromér s hlavnim jisticem do 63 A a vestavénou pojistkovou
skiini do 100 A s pojistkovym spodkem velikosti 00. Rozvadéc je

Schéma:

r b

Znaceni:

Katalogové ¢islo:

Zna €eni PS dle PNE 357040

Pro sokl typ: | SO x.1.3 | Kat.&: | 8200 x.1.3

PER 2/1f/63+PS 3.1.3 vestavna 5027 3.1.3 SP100/N UP3S
PER 2/1f/63+PS 3.1.3 na stozar 5127 3.1.3 SP100/N UP3S
PER 2/1f/63+PS 33.1.3 pili ¥ 5227 33.1.3 SP100/N UP3S
PER 2/1f/63+PS 3.1.3 na st énu 5327 3.1.3 SP100/N UP3S
PER 2/1f/63+PS 3.1.3 na sokl 5427 3.1.3 SP100/N UP3S
Pripojeni vodi €u: Rozmeér skiné: Popis:
Pfivod: Do 25 mm? Cu Al Vyska: 600 mm
Odvod: Do 16 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni elektromérova skFif.
Sitka: 550 mm

Elektromérovy rozvadé¢ pro dva
dvousazbové tfifazové  elektroméry
s hlavnimi jisti¢i do 40 A a dva sazbové

PER 22/3f/40

Schéma:

spinace nad elektromérem. Rozvadéc je Y i — 11 | o1
vydratovan silovymi vodigi CY 6 mm?®.
Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz 11 | | 11 | |
Jmenovity proud: |40 A
Stupe i kryti: | IP 44
Zkratova odolnost: | 10 kA o &3
Znaéeni: Katalogové ¢islo:
PER 22/3f/40 5.1.3 vestavna 5040 5.1.3
PER 22/3f/40 5.1.3 na stoZar 51405.1.3
PER 22/3f/40 53.1.3 pili F 5240 53.1.3
PER 22/3f/40 5.1.3 na st énu 53405.1.3
PER 22/3f/40 5.1.3 na sokl 5440 5.1.3
Pripojeni vodi €u: Rozmér skiné: Popis:
Pfivod: Do 16 mm? Cu Al Vyska: 900 mm Zuzené provedeni elektromérové
Odvod: Do 16 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm sk¥iné s uspofadanim HDO nad
Posokityp | SO x.1.3 | Kate | 8200 x.1.3 Sifka: 550 mm elektromérem.

Elektromérovy rozvadé¢ pro dva
dvousazbové tfifazové  elektroméry
s hlavnimi jisti¢i do 63 A a dva sazbové
spina¢e nad elektromérem. Rozvadéc je
vydratovan silovymi vodigi CY 10 mm?®.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 63 A
Stupe i kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 10 kA

PER 22/3f/63

Schéma:
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Znaéeni: Katalogové ¢islo:
PER 22/3f/63 5.1.3 vestavna 5042 5.1.3
PER 22/3f/63 5.1.3 na stoZar 5142 5.1.3
PER 22/3f/63 53.1.3 pili F 5242 53.1.3
PER 22/3f/63 5.1.3 na st énu 5342 5.1.3
PER 22/3f/63 5.1.3 na sokl 5442 5.1.3
Pripojeni vodi €u: Rozmér skiné: Popis:
PFivod: Do 16 mm? Cu Al VySka: 900 mm Zuzené provedeni elektromérové
Odvod: Do 16 mm? Cu Al Hlogbka: 240 mm skFiné s usporadanim HDO nad
Pro sokl typ: | SO x.1.3 | Kat. &: | 8200 x.1.3 Sifka: 550 mm elektromérem.
PER 22/3f/80
Elektromérovy rozvadé¢ pro dva Schéma:
dvousazbové tfifazové  elektroméry i
s hlavnimi jisti¢i do 80 A a dva sazbové m
spinace nad elektromérem. Rozvadéé je Y i sl ol | ==l
vydratovan silovymi vodigi CY 16 mm?®.
Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity !(r)wito cet: | 50 Hz 11 | | | 11 | | ‘
Jmenovity proud: | 80 A
S’tuper'\ kryti: | IP 44 m} w
Zkratova odolnost: | 10 kA o s r 73
Znaéeni: Katalogové ¢islo:
PER 22/3f/80 5.1.3 vestavna 5085 5.1.3
PER 22/3f/80 5.1.3 na stoZar 51855.1.3
PER 22/3f/80 53.1.3 pili F 5285 53.1.3
PER 22/3f/80 5.1.3 na st énu 5385 5.1.3
PER 22/3f/80 5.1.3 na sokl 5485 5.1.3
Pripojeni vodi €u: Rozmér skiné: Popis:
PFivod: Do 25 mm? Cu Al VySka: 900 mm Zuzené provedeni elektromérové
Odvod: Do 25 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm skfiné s usporadanim HDO nad
Prosokityp: | SO x.1.3 [Kat.&: [8200 x.1.3 Sifka: 550 mm elektromérem.
PER 22/1f/40
Elektromérovy rozvadé¢ pro dva dvousazbové Schéma:
jednofazové elektroméry s hlavnimi jisti¢i do 40 A a
dva sazbové spinace nad elektromérem. Rozvadéé m m
je vydratovan silovymi vodi&i CY 6 mm?®. T T Sigagiiall

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢éet: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 40 A
Stupen kryti: | IP 44
Zkratova odolnost: | 10 kA

Znaceni: Katalogové ¢islo:
PER 22/1f/40 5.1.3 vestavna 5044 5.1.3
PER 22/1f/40 5.1.3 na stozar 5144 5.1.3
PER 22/1f/40 53.1.3 pili F 5244 53.1.3
PER 22/1f/40 5.1.3 na st énu 5344 5.1.3
PER 22/1f/40 5.1.3 na sokl 5444 5.1.3
Pripojeni vodi €u: Rozmér skiné: Popis:
Pfivod: Do 16 mm? Cu Al Vyska: 900 mm Zuzené provedeni elektromérové
Odvod: Do 16 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm sk¥iné s uspofadanim HDO nad
Prosokityp | SO x.1.3 | Kate | 8200 x.1.3 Sitka: 550 mm elektromérem.
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PER 22/1f/63

Elektromérovy

rozvadé¢ pro dva dvousazbové
jednofazové elektroméry s hlavnimi jisti¢i do 63 A a
dva sazbové spinace nad elektromérem. Rozvadéc

Schéma:

je vydratovan silovymi vodici CY 10 mm?. igit:au say TR
Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 63 A 5 H
Stupe i kryti: | IP 44 "_l "—l
Zkratové odolnost: | 10 kA
1 Q 1 ‘A
Znaceni: Katalogové ¢islo:
PER 22/1f/63 5.1.3 vestavna 5046 5.1.3
PER 22/1f/63 5.1.3 na stozar 5146 5.1.3
PER 22/1f/63 53.1.3 pili F 5246 53.1.3
PER 22/1f/63 5.1.3 na st énu 5346 5.1.3
PER 22/1f/63 5.1.3 na sokl 5446 5.1.3
Pripojeni vodi €u: Rozmér skiiné: Popis:
PFivod: Do 16 mm? Cu Al VySka: 900 mm Zuzené provedeni elektromérové
Odvod: Do 16 mm’ Cu Al H|0ijbka2 240 mm skffné s usporadanim HDO nad
Prosokityp: | SO x.1.3 [Kat& [8200 x.1.3 Sifka: 550 mm elektromérem.
PER 3/3f/40
Elektromérovy rozvadé¢ dva dvousazbové tfifazové Schéma:
elektroméry se spoleénym sazbovym spinacem a
s hlavnim jistitem do 40 A. Rozvadé¢ je vydratovan s : |f| “II .
silovymi vodi&i CY 6 mm®. H I HH ol
Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢éet: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 40 A ) .
Stupen kryti: | IP 44 md
Zkratové odolnost: | 10 kA = - | I [ E | |
¢
THERE T
Znagceni: Katalogové ¢&islo:
PER 3/3f/40 3.1.31 vestavna 5030 3.1.31
PER 3/3f/40 3.1.31 na stoZar 5130 3.1.31
PER 3/3f/40 33.1.31 pili ¥ 5230 33.1.31
PER 3/3f/40 3.1.31 na st énu 5330 3.1.31
PER 3/3f/40 3.1.31 na sokl 5430 3.1.31
Pripojeni vodi €u: Rozmér skiné: Popis:
Pfivod: Do 16 mm? Cu Al Vyska: 600 mm
Odvod: Do 16 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni elektromérova skFif.
Prosod s | SO x1.31 | Kare 8200 x.1.31 Sitka: 840 mm (550+290)
Znaceni: Katalogové ¢islo:
PER 3/3f/40 3.1.13 vestavna 5030 3.1.13
PER 3/3f/40 3.1.13 na stozar 5130 3.1.13
PER 3/3f/40 33.1.13 pili f 5230 33.1.13
PER 3/3f/40 3.1.13 na st énu 5330 3.1.13
PER 3/3f/40 3.1.13 na sokl 5430 3.1.13
Pripojeni vodi €u: Rozmér skiné: Popis:
PFivod: Do 16 mm?® Cu Al Vyska: 600 mm
Odvod: Do 16 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni elektromé&rova skfifi.
Prosokiyp | SO x.1.13 | Kar& | 8200 x.1.13 Sifka: 840 mm (290+550)
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PER 3/3f/40 + PS
Elektromérovy rozvadéc pro dva
dvousazbové tfifazové elektroméry se
spoleénym sazbovym spinac¢em, s hlavnim
jistiéem do 40 A a vestavénou pojistkovou HO_ THHI |
skfini do 100 A s pojistkovym spodkem
velikosti 00. Rozvadé¢ je vydratovan
silovymi vodi¢i CY 6 mm®. B
500 V =
50 Hz

(e
= 1T [ L )

Schéma:

Jmenovité nap éti:
Jmenovity kmito €et:

Jmenovity proud: | 40 A
Stupe i kryti:
Zkratové odolnost:
L d 3 ¥ YyTYyy
Znaceni: Katalogové ¢&islo: Zna ¢eni PS dle PNE 357040
PER 3/3f/40+PS 3.1.31 vestavna 5031 3.1.31 SP100/N UP3S
PER 3/3f/40+PS 3.1.31 na stozar 5131 3.1.31 SP100/N UP3S
PER 3/3f/40+PS 33.1.31 pili f 5231 33.1.31 SP100/N UP3S
PER 3/3f/40+PS 3.1.31 na st énu 5331 3.1.31 SP100/N UP3S
PER 3/3f/40+PS 3.1.31 na sokl 5431 3.1.31 SP100/N UP3S
Pripojeni vodi €u: Rozmeér skiné: Popis:
Pfivod: Do 25 mm? Cu Al Vyska: 600 mm
Odvod: Do 16 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni elektromérova skFif.
Prosod s | SO x1.31 | Kare 8200 x.1.31 Sitka: 840 mm (550+290)
Znaéeni: Katalogové éislo: Zna €eni PS dle PNE 357040
PER 3/3f/40+PS 3.1.13 vestavna 5031 3.1.13 SP100/N UP3S
PER 3/3f/40+PS 3.1.13 na stozar 5131 3.1.13 SP100/N UP3S
PER 3/3f/40+PS 33.1.13 pili ¥ 5231 33.1.13 SP100/N UP3S
PER 3/3f/40+PS 3.1.13 na st énu 5331 3.1.13 SP100/N UP3S
PER 3/3f/40+PS 3.1.13 na sokl 5431 3.1.13 SP100/N UP3S
Pripojeni vodi €u: Rozmeér skiné: Popis:
Pfivod: Do 25 mm? Cu Al Vyska: 600 mm
Odvod: Do 16 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni elektrom&rova skfifi.
Prosolvp | SO X113 | kaie 8200 X113 Sitka: 840 mm (290+550)
PER 3/3f/63
Elektromérovy rozvadé¢ dva dvousazbové tfifazové Schéma:
elektroméry se spoleénym sazbovym spinacem a
s hlavnim jisticem do 63 A. Rozvadé¢ je vydratovan _rm e
silovymi vodici CY 10 mm?. HL T 2|
Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 63 A
Stupen kryti: | IP 44
Zkratové odolnost:

T AT

Znaceni: Katalogové ¢&islo:
PER 3/3f/63 3.1.31 vestavna 5032 3.1.31
PER 3/3f/63 3.1.31 na stozar 5132 3.1.31
PER 3/3f/63 33.1.31 pili f 5232 33.1.31
PER 3/3f/63 3.1.31 na st énu 5332 3.1.31
PER 3/3f/63 3.1.31 na sokl 5432 3.1.31
Pripojeni vodi €u: Rozmér skiné: Popis:

PFivod: Do 16 mm?® Cu Al Vyska: 600 mm

Odvod: Do 16 mm? Cu Al Hlogbka: 240 mm Standardni elektromérova skfin.
Prosoki . | SO x.1.31 | Kar& | 8200 x.1.31 Sifka: 840 mm (550+290)
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Znaéeni: Katalogové éislo:
PER 3/3f/63 3.1.13 vestavna 5032 3.1.13
PER 3/3f/63 3.1.13 na stozar 5132 3.1.13
PER 3/3f/63 33.1.13 pili F 5232 33.1.13
PER 3/3f/63 3.1.13 na st énu 5332 3.1.13
PER 3/3f/63 3.1.13 na sokl 5432 3.1.13
Pripojeni vodi €u: Rozmér skiné: Popis:

Pfivod: Do 16 mm? Cu Al Vyska: 600 mm

Odvod: Do 16 mm? Cu Al Hlogbka: 240 mm Standardni elektromérova skfin.
Prosokityp. | SO x.1.13 | Kate | 8200 x.1.13 Sffka: 840 mm (290+550)

PER 3/3f/63 + PS

Elektromérovy rozvadéc pro dva

Schéma:

dvousazbové tfifazové elektroméry se
spoleénym sazbovym spinac¢em, s hlavnim
jisti¢em do 63 A a vestavénou pojistkovou HO THE 7]
skfini do 100 A s pojistkovym spodkem
velikosti 00. Rozvadé¢ je vydratovan
silovymi vodi¢i CY 10 mm?.

]I[I+.
L

Jmenovité nap éti: | 500 V 171 , 171]
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz [][][] |
Jmenovity proud: | 63 A
Stupe f kryti: | IP 44 'Y 3 i £ L
Zkratové odolnost: | 10 kA 1
L b r YYyyY
Znaceni: Katalogové ¢&islo: Zna ¢eni PS dle PNE 357040
PER 3/3f/63+PS 3.1.31 vestavna 5033 3.1.31 SP100/N UP3S
PER 3/3f/63+PS 3.1.31 na stozar 5133 3.1.31 SP100/N UP3S
PER 3/3f/63+PS 33.1.31 pili f 5233 33.1.31 SP100/N UP3S
PER 3/3f/63+PS 3.1.31 na st énu 5333 3.1.31 SP100/N UP3S
PER 3/3f/63+PS 3.1.31 na sokl 5433 3.1.31 SP100/N UP3S
Pripojeni vodi €u: Rozmér skfiné: Popis:
PFivod: Do 25 mm?® Cu Al Vyska: 600 mm
Odvod: Do 16 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni elektromé&rova skfifi.
Prosokiyp | SO x.1.31 | Kar& | 8200 x.1.31 Sifka: 840 mm (550+290)
Znagceni: Katalogové ¢&islo: Zna ¢eni PS dle PNE 357040
PER 3/3f/63+PS 3.1.13 vestavna 5033 3.1.13 SP100/N UP3S
PER 3/3f/63+PS 3.1.13 na stozar 5133 3.1.13 SP100/N UP3S
PER 3/3f/63+PS 33.1.13 pili ¥ 5233 33.1.13 SP100/N UP3S
PER 3/3f/63+PS 3.1.13 na st énu 5333 3.1.13 SP100/N UP3S
PER 3/3f/63+PS 3.1.13 na sokl 5433 3.1.13 SP100/N UP3S
Pripojeni vodi €u: Rozmeér skiné: Popis:
Pfivod: Do 25 mm? Cu Al Vyska: 600 mm
Odvod: Do 16 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni elektromérova skFif.
Prosod s | SO X113 | *are 8200 x.1.13 Sitka: 840 mm (290+550)
PER 3/3f/80
Elektromérovy rozvadé¢ dva dvousazbové tfifazové Schéma:
elektroméry se spolecnym sazbovym spinaéem a
s hlavnim jistitem do 80 A. Rozvadé¢ je vydratovan PN _rm e
silovymi vodi&i CY 16 mm?. HI I HH HI
Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz

Jmenovity proud: | 80 A )
Stupe f kryti: | IP 44 ' | I |

TS T
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Znaéeni: Katalogové ¢islo:
PER 3/3f/80 3.1.31 vestavna 5086 3.1.31
PER 3/3f/80 3.1.31 na stozar 5186 3.1.31
PER 3/3f/80 33.1.31 pili ¥ 5286 33.1.31
PER 3/3f/80 3.1.31 na st énu 5386 3.1.31
PER 3/3f/80 3.1.31 na sokl 5486 3.1.31
Pripojeni vodi €u: Rozmér skiné: Popis:

Pfivod: Do 25 mm? Cu Al Vyska: 600 mm

Odvod: Do 25 mm? Cu Al Hlogbka: 240 mm Standardni elektromérova skfin.
Prosokityp. | SO x.1.31 | Kat& | 8200 x.1.31 Sffka: 840 mm (550+290)

Znaéeni: Katalogové ¢islo:
PER 3/3f/80 3.1.13 vestavna 5086 3.1.13
PER 3/3f/80 3.1.13 na stozar 5186 3.1.13
PER 3/3f/80 33.1.13 pili F 5286 33.1.13
PER 3/3f/80 3.1.13 na st énu 5386 3.1.13
PER 3/3f/80 3.1.13 na sokl 5486 3.1.13
Pripojeni vodi €u: Rozmeér skiné: Popis:

Pfivod: Do 25 mm? Cu Al Vyska: 600 mm

Odvod: Do 25 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni elektromérova skfin.
Pro sokl typ: | SO x.1.13 | Kat. & | 8200 X.1.13 Siftka: 840 mm (290+550)

Elektromérovy rozvadéc

dvousazbové

pro

velikosti 00. Rozvadéd
silovymi vodi&i CY 16 mm?.
Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢éet: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 80 A
Stupe i kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 10 kA

tfifazové elektroméry se
spoleénym sazbovym spina¢em, s hlavnim
jistiéem do 80 A a vestavénou pojistkovou
skfini do 100 A s pojistkovym spodkem
je vydratovan

PER 3/3f/80 + PS

dva

Schéma:

I

Znaceni:

Katalogové ¢islo:

Zna ¢eni PS dle PNE 357040

Prosokityp: | SO x.1.13 [ Kat.& [ 8200 x.1.13

PER 3/3f/80+PS 3.1.31 vestavni 5087 3.1.31 SP100/N UP3S
PER 3/3f/80+PS 3.1.31 na stozZar 5187 3.1.31 SP100/N UP3S
PER 3/3f/80+PS 33.1.31 pili ¥ 5287 33.1.31 SP100/N UP3S
PER 3/3f/80+PS 3.1.31 na st énu 5387 3.1.31 SP100/N UP3S
PER 3/3f/80+PS 3.1.31 na sokl 5487 3.1.31 SP100/N UP3S
Pripojeni vodi €u: Rozmér skiné: Popis:
PFivod: Do 25 mm? Cu Al Vyska: 600 mm
Odvod: Do 25 mm? Cu Al Hlogbka: 240 mm Standardni elektromérova skfin.
Prosokiyp | SO x.1.31 | Kar& | 8200 x.1.31 Sifka: 840 mm (550+290)
Znaceni: Katalogové ¢islo: Zna ¢eni PS dle PNE 357040
PER 3/3f/80+PS 3.1.13 vestavna 5087 3.1.13 SP100/N UP3S
PER 3/3f/80+PS 3.1.13 na stozar 5187 3.1.13 SP100/N UP3S
PER 3/3f/80+PS 33.1.13 pili f 5287 33.1.13 SP100/N UP3S
PER 3/3f/80+PS 3.1.13 na st énu 5387 3.1.13 SP100/N UP3S
PER 3/3f/80+PS 3.1.13 na sokl 5487 3.1.13 SP100/N UP3S
Pripojeni vodi €u: Rozmér skiné: Popis:
PFivod: Do 25 mm?® Cu Al Vyska: 600 mm
Odvod: Do 25 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni elektromé&rova skfifi.
Sitka: 840 mm (290+550)
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PER 3/1f/40
Elektromérovy rozvadé¢ dva dvousazbové jednofazové elektromeéry
se spoleénym sazbovym spina¢em a s hlavnim jistiC¢em do 40 A.

Rozvadéé je vydratovan silovymi vodi&i CY 6 mm?.

— — L] I = |

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz ! +I-‘_

Jmenovity proud: |40 A

Stupe i kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 10 kA [ __I [ __I
Znacdeni: Katalogové ¢&islo:
PER 3/1f/40 3.1.31 vestavna 5034 3.1.31
PER 3/1f/40 3.1.31 na stozar 5134 3.1.31
PER 3/1f/40 33.1.31 pili f 5234 33.1.31
PER 3/1f/40 3.1.31 na st énu 5334 3.1.31
PER 3/1f/40 3.1.31 na sokl 5434 3.1.31
Pripojeni vodi_¢u: Rozmér skiné: Popis:

PFivod: Do 16 mm’ Cu Al Vyska: 600 mm

Odvod: Do 16 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni elektromérova skFif.
Prosod s | SO x1.31 | Kare 8200 x.1.31 Sitka: 840 mm (550+290)

Znaéeni: Katalogové éislo:
PER 3/1f/40 3.1.13 vestavna 5034 3.1.13
PER 3/1f/40 3.1.13 na stoZar 5134 3.1.13
PER 3/1f/40 33.1.13 pili ¥ 5234 33.1.13
PER 3/1f/40 3.1.13 na st énu 5334 3.1.13
PER 3/1f/40 3.1.13 na sokl 5434 3.1.13
Pripojeni vodi €u: Rozmeér skiné: Popis:

Pfivod: Do 16 mm? Cu Al Vyska: 600 mm

Odvod: Do 16 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni elektromérova skFin.
Prosod s | SO x1.13 | *are 8200 x.1.13 Sitka: 840 mm (290+550)

PER 3/1f/40 + PS

Elektromérovy rozvadé¢ pro dva dvousazbové jednofazové
elektroméry se spole¢nym sazbovym spinacem, s hlavnim
jistiéem do 40 A a vestavénou pojistkovou skfini do 100 A
s pojistkovym spodkem velikosti 00. Rozvadéc je vydratovan

silovymi vodi¢i CY 6 mm®.

Schéma:

T
.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz ]
Jmenovity proud: | 40 A g y
Stupe i kryti: | IP 44 —| ) [] l- —l
Zkratové odolnost: | 10 kA \ : }T‘ u \

N

Znaceni: Katalogové ¢islo: Zna ¢eni PS dle PNE 357040
PER 3/1f/40+PS 3.1.31 vestavna 5035 3.1.31 SP100/N UP3S
PER 3/1f/40+PS 3.1.31 na stozar 5135 3.1.31 SP100/N UP3S
PER 3/1f/40+PS 33.1.31 pili f 5235 33.1.31 SP100/N UP3S
PER 3/1f/40+PS 3.1.31 na st énu 5335 3.1.31 SP100/N UP3S
PER 3/1f/40+PS 3.1.31 na sokl 5435 3.1.31 SP100/N UP3S
Pripojeni vodi €u: Rozmér skiné: Popis:

PFivod: Do 25 mm? Cu Al Vyska: 600 mm

Odvod: Do 16 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni elektromé&rova skfif.
Prosokiyp | SO x.1.31 | Kar& | 8200 x.1.31 Sifka: 840 mm (550+290)

18/20




Znaéeni: Katalogové éislo: Zna €eni PS dle PNE 357040

PER 3/1f/40+PS 3.1.13 vestavna 5035 3.1.13 SP100/N UP3S
PER 3/1f/40+PS 3.1.13 na stozar 5135 3.1.13 SP100/N UP3S
PER 3/1f/40+PS 33.1.13 pili ¥ 5235 33.1.13 SP100/N UP3S
PER 3/1f/40+PS 3.1.13 na st énu 5335 3.1.13 SP100/N UP3S
PER 3/1f/40+PS 3.1.13 na sokl 5435 3.1.13 SP100/N UP3S
Pripojeni vodi €u: Rozmér skiné: Popis:

PFivod: Do 25 mm? Cu Al Vyska: 600 mm

Odvod: Do 16 mm? Cu Al Hlogbka: 240 mm Standardni elektromérova skfin.
Prosokityp. | SO x.1.13 | Kate | 8200 x.1.13 Sffka: 840 mm (290+550)

PER 3/1f/63
Elektromérovy rozvadé¢ dva dvousazbové jednofazové elektroméry Schéma:
se spoleénym sazbovym spinacem a s hlavnim J’istiéem do 63 A.

Rozvadéc je vydratovan silovymi vodi¢i CY 10 mm®.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito éet: | 50 Hz

Jmenovity proud: | 63 A

Stupen kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 10 kA [ __I [ __I
Znacdeni: Katalogové ¢&islo:
PER 3/1f/63 3.1.31 vestavna 5036 3.1.31
PER 3/1f/63 3.1.31 na stozar 5136 3.1.31
PER 3/1f/63 33.1.31 pili F 5236 33.1.31
PER 3/1f/63 3.1.31 na st énu 5336 3.1.31
PER 3/1f/63 3.1.31 na sokl 5436 3.1.31
Pripojeni vodi €u: Rozmér skiné: Popis:

PFivod: Do 16 mm?® Cu Al Vyska: 600 mm

Odvod: Do 16 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni elektromé&rova skfifi.
Prosokiyp | SO x.1.31 | Kar& | 8200 x.1.31 Sifka: 840 mm (550+290)

Znagceni: Katalogové ¢&islo:
PER 3/1f/63 3.1.13 vestavna 5036 3.1.13
PER 3/1f/63 3.1.13 na stozar 5136 3.1.13
PER 3/1f/63 33.1.13 pili F 5236 33.1.13
PER 3/1f/63 3.1.13 na st énu 5336 3.1.13
PER 3/1f/63 3.1.13 na sokl 5436 3.1.13
Pripojeni vodi €u: Rozmeér skiné: Popis:

Pfivod: Do 16 mm? Cu Al Vyska: 600 mm

Odvod: Do 16 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni elektromérova skFif.
Prosod s | SO X113 | Kare 8200 x.1.13 Sitka: 840 mm (290+550)

PER 3/1f/63 + PS

Elektromérovy rozvadéc¢ pro dva dvousazbové jednofazové
elektroméry se spole¢nym sazbovym spinacem, s hlavnim
jistiéem do 63 A a vestavénou pojistkovou skfini do 100 A
s pojistkovym spodkem velikosti 00. Rozvadéc je vydratovan

silovymi vodi¢i CY 10 mm?.,
Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢éet: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 63 A
Stupen kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 10 kA

Schéma:

TH |

SITILIE
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Znaceni:

Katalogové éislo:

Zna ¢eni PS dle PNE 357040

Prosokityp: | SO x.1.13 [ Kat.& [ 8200 x.1.13

PER 3/1f/63+PS 3.1.31 vestavna 5037 3.1.31 SP100/N UP3S
PER 3/1f/63+PS 3.1.31 na stozar 5137 3.1.31 SP100/N UP3S
PER 3/1f/63+PS 33.1.31 pili ¥ 5237 33.1.31 SP100/N UP3S
PER 3/1f/63+PS 3.1.31 na st énu 5337 3.1.31 SP100/N UP3S
PER 3/1f/63+PS 3.1.31 na sokl 5437 3.1.31 SP100/N UP3S
Pripojeni vodi €u: Rozmér skiné: Popis:
Pfivod: Do 25 mm? Cu Al Vyska: 600 mm
Odvod: Do 16 mm? Cu Al Hlogbka: 240 mm Standardni elektromérova skfin.
Prosokityp. | SO x.1.31 | Kat& | 8200 x.1.31 Sffka: 840 mm (550+290)
Znaceni: Katalogové ¢&islo: Zna ¢eni PS dle PNE 357040
PER 3/1f/63+PS 3.1.13 vestavna 5037 3.1.13 SP100/N UP3S
PER 3/1f/63+PS 3.1.13 na stozar 5137 3.1.13 SP100/N UP3S
PER 3/1f/63+PS 33.1.13 pili f 5237 33.1.13 SP100/N UP3S
PER 3/1f/63+PS 3.1.13 na st énu 5337 3.1.13 SP100/N UP3S
PER 3/1f/63+PS 3.1.13 na sokl 5437 3.1.13 SP100/N UP3S
Pripojeni vodi €u: Rozmér skfiné: Popis:
Pfivod: Do 25 mm? Cu Al Vyska: 600 mm
Odvod: Do 16 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni elektromé&rova skfif.
Sitka: 840 mm (290+550)

Vysv étlivky:
Vestavna

skrin na sokl se sttiSkou a sokl.
Na stozar

stabilizatorem pro upevnéni systémem ,BANDIMEX".

Pili ¥
V tomto pFipadé je vySka soklu 3 — 600 mm.
Na sténu
Na sokl
soklu.
X

v objednéavce uvadi jako samostatna polozka.
1-300 mm, 2 -500 mm, 3 - 600 mm, 4 —700 mm, 5— 900 mm
Montazni postupy a p Fiklady k objednani jsou popsany v katalogovém listu

Pfiklad zna éeni a nabizené typy

PER 2 /| 3f

/

40

+PS

0A Stavebnice 3D

— vestavnou skfini se rozumi skiin bez stfiSky uréena pro osazeni do zdiva, nebo uréené pro montéz na sokl mezi
— skfini na stozar se rozumi skfifi pro osazeni na podpérny bod venkovni vedeni. Skfii je z vyroby osazeny

— skfini pilif se rozumi sestava skfiné na sokl, soklu a zakladu, stanovena jako kompletni katalogova polozka.
VySku soklu udava ¢éislo ,,3" na pozici ¢: 2 ve velikosti skiiné (_ 3._._ ) v typu a katalogovém ¢isle sk¥iné na sokl.

— skfini na sténu se rozumi skfifi s moznosti montaze na sténu a Upravami pro montaz na sténu z vyroby.
— skfini na sokl se rozumi skfin se stfiSkou uréena na sokl, nebo uréena na vestavnou skfii namontovanou na

—znacka ,Xx"“ v typu soklu a katalogovém ¢€isle soklu se nahrazuje islici 1-5, ktera udava vysku soklu. Sokl se

w

3

Popis znaku
Oznadeni
elektromérového
rozvadéce
Druh
elektromérového
rozvadéce
Pocet fazi

In

Doplnéni
rozvadéce o
pojistkovou skfir

pili ¥

Zpusob osazen

Vyska soklu
Sitka rozvadéce

-
m
Py

1-
jednosazbovy
elektromér

w
4

40

Vestavna

@[ vyska rozvadése |

~ |Hloubka rozvadéce| =

[EnY

11 —dva
jednosazbové
elektroméry
2.
dvousazbovy
elektromér +
HDO

22 —dva
dvousazbové
elektroméry a
dvé HDO

3 —dvadvou
sazbové
elektroméry a
jedno HDO

1f

Znaky p Fipadajici v Gvahu

63

+PS

pouze

80 -
pouze 3f
provedeni

Na
stozar

i

PERL1,
PER2

PER3

Pili ¥

Na sténu

Na sokl

13

31

3 — pouze u osazeni, piliF

OBJEDNAVKY smeéruijte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.
ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. o.
Tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: info@elplast-kpz.cz

Mlecice 45, 338 08 Zbiroh

, http://www.elplast-kpz.cz
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Elektromérové rozvadéce PER 3D pro PRE

Technicky popis:

SkFiné jsou feSeny jako stavebnice z jednotlivych komponentldl o rozmérech vysky 300, 500, 600,
700 a 900 mm, Sifky 290, 390 a 550 mm a hloubky 240 a 390 mm. Jednotlivé komponenty jsou z
plastické hmoty Prepreg (SMC), schvalené EZU a Technickym Ustavem poZarni ochrany jako
nesnadno hoflavé - tfidy ,B“ s Upravou pro expozici na povétrnosti a vhodnymi vlastnostmi pro
elektrotechniku.

Rozvadéce PER 3D jsou ureny pro osazeni elektroméru, a pfipadné sazbového spinace. Lze je
osazovat do vyklenk( ve zdivu, na sokl jako volné stojici pilif a kombinovat s ostatnimi rozvadéci 3D,
predevsim s pfipojkovymi skfinémi PPS 3D a PS 3D. Zamykani skfini je na zamek &tyfhran 6x6 mm.

Zapojeni elektromérovych rozvadécu je provedeno, neni-li v objednavce specifikovano jinak, dle
jednotlivych schémat v tomto katalogu. Zapojeni rozvadécu Ize uzplsobovat pozadavkim zakaznika a
pozadavkum jednotlivych energetik pfi specifikovani v objednavce.

Elektromérové rozvadéce jsou dodavany bez hlavnich jisti€u pfed elektromérem.

PER PRE/3f/63

Elektromérovy rozvadé¢ pro jeden tfifazovy jednosazbovy i Schéma:

.........

dvousazbovy elektromér s hlavnim J’istiéem do 63 A. Rozvadé&t je
vydratovan silovymi vodic¢i CY 10 mm*.

ExTROMER

IEEEEER]

Jmenovité nap éti: | 500 V

Jmenovity kmito cet:

50 Hz

Jmenovity proud: | 63 A
Stupe i kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 10 kA |

Znaceni:

Katalogové ¢islo:

PER PRE/3f/63 3.1.2 vestavna 5090 3.1.2
PER PRE/3f/63 3.1.2 na stozar 5190 3.1.2
PER PRE/3f/63 33.1.2 pili f 5290 33.1.2
PER PRE/3f/63 3.1.2 na st énu 5390 3.1.2
PER PRE/3f/63 3.1.2 na sokl 5490 3.1.2

Pripojeni vodi €u:

Rozmér sk¥iné:

Popis:

Pfivod: Do 16 mm? Cu Al
Odvod: Do 16 mm? Cu Al

Pro sokl typ: | SO x.1.2

| kat.é: [ 8200 x.1.2

VySka: 600 mm
Hloubka: 240 mm
Sitka: 390 mm

oo

Standardni elektromérova skfin

pro odbéry ze siti PRE a.s.
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PER PRE/1f/25

Elektromérovy rozvadé¢ pro jeden jednofdzovy jednosazbovy i Schéma:
dvousazbovy elektromér s hlavnim !istiéem do 25 A. Rozvadé&? je I
vydratovan silovymi vodic¢i CY 10 mm®. e TmCuLs

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Jmenovity proud: |25 A
Stupe i kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 10 kA

Y Y&

Znacdeni: Katalogové ¢&islo:
PER PRE/1f/25 3.1.2 vestavna 5091 3.1.2
PER PRE/1f/25 3.1.2 na stozar 5191 3.1.2
PER PRE/1f/25 33.1.2 pili ¥ 5291 33.1.2
PER PRE/1f/25 3.1.2 na st énu 5391 3.1.2
PER PRE/1f/25 3.1.2 na sokl 5491 3.1.2

Pripojeni vodi_¢u: Rozmér skiné: Popis:
v . 2 & lea-
gg\\//gg_' Bg 12 mmz gﬂ 2: H|;/LY§|I((:'. 228 :2 Standardni elektromérova skfin
) Sz pro odbéry ze siti PRE a.s.

Prosoklyp. | SO x.1.2 | Kate: | 8200 x.1.2 Sirka: 390 mm

Vysv étlivky:

Vestavnd - vestavnou skfini se rozumi skfin bez stfiSky uréena pro osazeni do zdiva, nebo uréena pro montaz na sokl mezi
skrin na sokl se sttiSkou a sokl.

Na stozar — skfini na stozar se rozumi skfin pro osazeni na podpérny bod venkovni vedeni. SkFin je z vyroby osazeny
stabilizatorem pro upevnéni systémem ,BANDIMEX".

Pili ¥ — skfini pilif se rozumi sestava skfiné na sokl, soklu a zakladu, stanovena jako kompletni katalogova polozka.
VySku soklu udava ¢éislo ,,3" na pozici ¢: 2 ve velikosti skiiné (_ 3._._ ) v typu a katalogovém ¢isle sk¥iné na sokl.
V tomto pfipadé je vySka soklu 3 — 600 mm.

Na sténu  — sk¥ini na sténu se rozumi sk¥ifi s moznosti montaZe na sténu a Gpravami pro montaz na sténu z vyroby.

Na sokl — skfini na sokl se rozumi skfin se stfiSkou uréena na sokl, nebo uréena na vestavnou skfii namontovanou na
soklu.

X —znacka ,x" v typu soklu a katalogovém ¢isle soklu se nahrazuje &islici 1-5, ktera udava vysku soklu. Sokl se

v objednéavce uvadi jako samostatna polozka.
1-300 mm, 2 - 500 mm, 3 — 600 mm, 4 — 700 mm, 5—- 900 mm
Montazni postupy a p Fiklady k objednani jsou popsany v katalogovém listu 0A Stavebnice 3D
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Pfiklad zna €eni a nabizené typy

PER 2 [|3f|/| 40 +PS pili ¥ 3|3 1 3
[}

2 2 S ‘E 3 g |3
cle.gs S5 b 2o 3 2 Q| @ 5 2
N |G c g 2c @ = £35 3 o I
o|cES a§¢ 3 233 P °| g = 8
a|NgN 2N o) L= 3 g |9 x
ologe ge a g 3 212 |2 | &
ol @ © =i 2 L 3 =

[ [0} o N > T )

PER 1- 3f 40 Vestavna 3 1 1
jednosazbovy
elektromér
PRE - jedno 1f 63 +PS Na 4 |5 3
i - stozar =
dvousazbovy pouze =
5 elektromér PER1, §
= PRE PER2 =
3 11 —dva 80 - a Pili¥ 5% 13
> jednosazbové pouze 3f PER3 ©
S elektroméry provedeni (mimo 3
XS 2- (mimo PRE) Na sténu s 31
g dvousazbovy PRE) ™
=~ elektromér +
> HDO
g 22 —dva Na sokl
N dvousazbové
elektroméry a
dvé HDO
3 —dvadvou
sazbové
elektroméry a
jedno HDO

OBJEDNAVKY smeéruijte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.
ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. 0. , http://www.elplast-kpz.cz

Tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: info@elplast-kpz.cz

Mlecice 45, 338 08 Zbiroh
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StaveniStni rozvadéé PER-ST 40 A 3D

Technicky popis:

Rozvadéc je feSen jako elektromérovy pro pouziti na stavbach a podobnych kratkodobych
odbérech. Umozriuje odbér ze dvou zasuvek tfifazovych do 32 A, dvou zasuvek tfifazovych do 16 A, a
dvou zasuvek jednofazovych do 16 A. VSechny zasuvky jsou jistény proti nadproudu a ochrana proti
nebezpecnému dotyku je zajiSténa proudovym chranicem.

Cely rozvadéc je vyroben z plastu vhodného pro venkovni prostfedi s dobrymi vlastnostmi pro
elektrotechniku. Kryti rozvadéée odpovida CSN pro venkovni prostiedi t.j. IP 54. Pro snazsi pfepravu
a manipulaci je upevnén na kovovém stojanu.

Pro bezpecny provoz je vyvedeno uzemnéni na pomocnou sondu, ktera musi byt pfi provozu
propojena se zemi! Pro moznost vypnuti v nebezpeci je vybaven "STOP" tlacitkem, které cely
rozvadéc¢ (vyvodovou &ast) vypne a jeji dalSi zapnuti je mozné pouze z rozvadéce. Ruéni zapnuti z
rozvadéce je rovnéz nutné po vypadku napajeni.

Elektromérova &ast je uzavirana na ¢tyfrhran 6 x 6 mm a odbérova ¢ast je uzavirana zamkem FAB.
Zasuvky jsou na zadni strané rozvadéce, takZze kabely mohou byt pfipojeny i pfi zavieném rozvadédi.

Rozvadé&c je ve shodé s typem schvalenym EZU Praha.

nakres schéma
PER-ST 40 A

‘, 4

1> 1> I> 1>

. X
OFI-40-4-030AC LPN-32B-3 LPN-16B-3

LPN—1EE(—5} QxLF‘N—WEE—W
-0 1)
K

% 2x 32A05P 2x 16A/5P 2x 16A3P

-ne__
L2 LI
2]

LPN-40B-3

provedeni katalogové ¢€islo
PER - ST 40A 3.1.11 5050 3.1.11
Jmenovité napéti 500 V
Jmenovity proud 40 A

Vypinaci proud chranice 30 mA
Rozmeéry skfiné § 580 v 600 h 240
Se stojanem § 600 v 1200 h 440

Kryti skFini IP 54

OBJEDNAVKY smeéruijte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.
ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. 0. , http://www.elplast-kpz.cz

Tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: elplast-kpz@iol.cz

MlecCice 45, 338 08 Zbiroh
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Elektromérové rozvadéce PERP 3D pro nepfimé méreni

Technicky popis:

SkFiné jsou feSeny jako stavebnice z jednotlivych komponentldl o rozmérech vysky 300, 500, 600,
700 a 900 mm, Sifky 290, 390 a 550 mm a hloubky 240 a 390 mm. Jednotlivé komponenty jsou z
plastické hmoty Prepreg (SMC), schvalené EZU a Technickym Ustavem poZarni ochrany jako
nesnadno hoflavé - tfidy ,B“ s Upravou pro expozici na povétrnosti a vhodnymi vlastnostmi pro
elektrotechniku.

Rozvadéce PERP 3D jsou uréeny pro nepfimé méreni odbéru elektrické energie. Lze je osazovat do
vyklenkd ve zdivu, na sokl jako volné stojici pilif a kombinovat s ostatnimi rozvadéc¢i 3D. Zamykani
skfini je na zdmek C&tyfhran 6x6 mm. Rozvadée PERP 250 a 630 jsou vyrdbény na zakazku na
zakladé objednavky a cena je stanovena na zakladé poptavky.

Zapojeni elektromérovych rozvadécu je provedeno, vZdy dle pozadavkl zdkaznika a energetiky, na
zakladé specifikovani v poptavce ¢i objednavce.

Elektromérové rozvadéce jsou dodavany véetné hlavnich jisti€u a meficich transformatoru.

PERP 160A

Elektromérovy rozvadéc pro Nakres:
nepiimé  dvousazbové  méieni .
odbéru elektrické energie do 160 A. &
Rozvadé¢ je wvybaven hlavnim § ! e
jisti¢em BC 160, meéficimi
transformétory proudu CLA (vCetné
kalibrace) a zkuSebni svorkovnici. s
Pripadné dalSi pristroje lze osadit | [EH |
na zékladé pozadavku zakaznika a
energetiky  (osvétleni,  zasuvka T | [ds=lle) =1
apod.). | R
Rozvadéc¢ pouZziva zakladni vysku 3 ol &) 5 5
(600 mm), proto je vhodny pro _ : !
kombinaci pFedevSim s rozvadédi ! s
SRML 3D, PER 3D a PPS 3D. | [T
Vyvody se pfipojuji pfimo na méfici
transformatory.

[=s=]e]
@

[=s=]e]

:

Jmenovité nap éti: | 500 V —
Jmenovity kmito &et: | 50 Hz T THT
Jmenovity proud: | 160 A
Stupe i kryti: | IP 44
Zkratova odolnost: | 10 kA
Znaceni: Katalogové ¢&islo:

PERP 160 3.1.22 vestavna 5061 3.1.22
PERP 160 33.1.22 pili ¥ 5261 33.1.22
PERP 160 3.1.22 na sokl 5461 3.1.22
Pfipojeni vodi éu: Rozmér sk¥iné:

Pfivod: Do 95 mm? Cu Al Vyska: 600 mm 3

Odvod: Do 240 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm 1
Prosokl yp | SO x.1.22 | Kar& | 8200 x.1.22 Sifka: 780 mm 22
Pfi objednani rozvad é¢€e je nutné specifikovat osazeni hlavniho jisti €e a osazeni m éfFicich
transformator G proudu dle nasledujici tabulky. Déale je nutné spec ifikovat energetickou
spole €nost pro spravné zapojeni rozvad éce.
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Jisti ¢e Katalogové éislo:
Osazeni jisti €¢e 80A BC160NT305-80L 5960
Osazeni jisti €e 100A BC160NT305-100L 5961
Osazeni jisti €e 125A BC160NT305-125L 5962
Osazeni jisti €e 160A BC160NT305-160L 5963
Pomocna svorka Katalogové ¢islo:
PFipojovaci sada 2x150 mm ° CS-BC-B021 5964
MTP Katalogové ¢&islo:
Osazeni MTP CLA 1.2 100/5, 10VA, t F.pf: 0,5 5965
Osazeni MTP CLA 1.2 100/5, 10VA, t F.pf: 0,5S 5966
Osazeni MTP CLA 1.2 125/5, 10VA, t F.pf: 0,5 5967
Osazeni MTP CLA 1.2 125/5, 10VA, t F.pf: 0,5S 5968
Osazeni MTP CLA 1.2 150/5, 10VA, t F.pf: 0,5 5969
Osazeni MTP CLA 1.2 150/5, 10VA, t F.pf: 0,5S 5970
Osazeni MTP CLA 1.2 200/5, 10VA, t F.pf: 0,5 5971
Osazeni MTP CLA 1.2 200/5, 10VA, t F.pf: 0,5S 5972
PERP 250A

Elektromérovy rozvadé¢ pro nepfimé méfeni odbéru elektrické energie do 250 A. Rozvadéc je
vybaven hlavnim jisti¢em BD 250 (v€etné spousté dle pozadavku), méficimi transformatory proudu
CLA (vC€etné kalibrace), zkuSebni svorkovnici a pfipadné dalSimi pfistroji dle pozadavku zakaznika a
energetiky (osvétleni, zasuvka apod.).

Rozvadéc¢ pouziva zékladni vySku 3 (600 mm), proto je vhodny pro kombinaci pfedevsim s rozvadéci
SRML 3D, PER 3D a PPS 3D.

Vyvody lze pfipojovat pfimo na MTP, vyvodové sbérnice, nebo na pojistkové listy velikosti 00.

PERP 630A

Elektromérovy rozvadé¢ pro nepfimé méreni Schéma:
odbéru elektrické energie do 630 A. Rozvadéc je
vybaven hlavnim jisti¢em BH 630 (v€etné spousté
dle pozadavku), méficimi transformatory proudu
CLA (vCetné kalibrace), zkuSebni svorkovnici a EM
pfipadné dalSimi pfistroji dle pozadavku
zékaznika a energetiky (osvétleni, zasuvka
apod.).
Rozvadé¢ pouziva zakladni vySku 5 (900 mm), ‘
proto je vhodny pro kombinaci pfedevsim B 630’*3///(
s rozvadéci SRPL 3D. IE
Vyvody lze pfipojovat pfimo na vyvodové
shérnice, nebo na pojistkové listy velikosti 2.

: HDO i T

N
N
N
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Znaéeni: Popis:
PERP 250A Poptavka ¢i objednavka musi obsahovat tyto informace:
e Pozadované schéma zapojeni
e Energeticky podnik, pod ktery rozvadé¢ spadad mistem
montéze
» Specifikaci méficich transformétor proudu (pfevod, vykon,
PERP 630A tf. pfesnosti)
e Ampéraz (spoust) hlavniho jistice
e Pripojovaci prufez pfivodu
e Pocet a prifez nejistény ¢i jiSténych vyvodu
» ZpUsob osazeni

Pripojeni vodi €u: Rozmér skfiné:

Dle pozadavku Na zakladé poptavky

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 250 A, 630 A
Stupe i kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 10 kA

Rozvad é¢€e se vyrabi v provedeni osazeni:

Vestavnd - vestavnou skfini se rozumi skfin bez stfiSky uréena pro osazeni do zdiva, nebo uréena pro montaz na sokl mezi
skrin na sokl se sttiSkou a sokl.

Pili ¥ — skfini pilif se rozumi sestava skiiné na sokl, soklu a zékladu, stanovena jako kompletni katalogova polozka.
VySku soklu udava ¢éislo na pozici ¢: 2 ve velikosti skiiné (_ x._._ ) v typu a katalogovém ¢isle skfiné na sokl. 1 —
300 mm, 2 — 500 mm, 3 — 600 mm, 4 — 700 mm, 5—-900 mm

Na sokl — skfini na sokl se rozumi skfin se stfiSkou uréena na sokl, nebo ur¢ena na vestavnou skfiri namontovanou na
soklu.

Montazni postupy a p Fiklady k objednani jsou popsany v katalogovém listu 0A Stavebnice 3D

OBJEDNAVKY smeéruijte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.
ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. 0. , http://www.elplast-kpz.cz

Tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: info@elplast-kpz.cz

Mlecice 45, 338 08 Zbiroh
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Technicky popis:

Skfiné jsou FeSeny jako stavebnice z jednotlivych komponentl o rozmérech vySky 300, 500, 600,
700 a 900 mm, Sifky 290, 390 a 550 mm a hloubky 240 a 390 mm. Jednotlivé komponenty jsou z
plastické hmoty Prepreg (SMC), schvalené EZU a Technickym Ustavem poZarni ochrany jako
nesnadno hoflavé - tfidy ,B“ s Upravou pro expozici na poveétrnosti a dobrymi vilastnostmi pro
elektrotechniku.

Rozvadéce PRVO 3D jsou uréeny pro ovladani verejného osvétleni pomoci fotobunky a pfipadné
¢asového spinace, nebo pfijimace HDO. Oproti PRVO sklddanych z moduld samostatné PRVO 3D
neobsahuji elektrom érovou ¢&ast, Ize je vSak s elektromérovymi rozvadéci kombinovat. Lze je
osazovat do vyklenk( ve zdivu, na sokl jako volné stojici pilif, na betonovy stozar venkovniho vedeni a
kombinovat s ostatnimi rozvadéci 3D, pfedevSim s elektromérovymi rozvadéci PER 3D. Zamykéani
skfini je na zamek &tyfhran 6x6 mm.

Zapojeni rozvadécl je provedeno, neni-li v objednavce specifikovano jinak, dle jednotlivych
schémat vtomto katalogu. Zapojeni rozvadécu Ize uzplsobovat pozadavkim zakaznika pfi
specifikovani v objednavce.

V pfipadé kombinace s elektromérovym rozvadécem se hlavni jisti¢ pfesouva z ovladaci ¢asti do
Casti elektromérové jako hlavni jisti¢ pred elektromérem.

PRVO 1/3x20

Schéma:

Ovladani je zajiSténo pro tfi vyvody z jistich LSN 20/1

fotoburikou s ¢asovou vyseci ¢asového spinace.

Jmenovité nap éti: | 500 V T i -
Jmenovity kmito &et: [ 50 Hz oo :]: @ .
Jmenovity proud: | 25 A WINATShes [T 11
Stupe n kryti: | IP 44 e 1 L] } \
Zkratova odolnost: | 10 kA H_H ‘ .

HLAVNI JISTIC
LSN 2553

Znaceni: Katalogové ¢islo:
PRVO 1/3x20 3.1.1 vestavna 6010 3.1.1
PRVO 1/3x20 3.1.1 na stozar 6110 3.1.1
PRVO 1/3x20 33.1.1 pili ¥ 6210 33.1.1
PRVO 1/3x20 3.1.1 na sokl 6410 3.1.1
Pripojeni vodi €u: Rozmér skiné: Popis:
Pfivod: Do 16 mm?® Cu Al Vyska: 600 mm
Odvod: Do 16 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni skFif.
Prosokityp | SO x.L.1 | Kate | 8200 x.1.1 Sifka: 290 mm
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Ovladani je zajiSténo pro Sest vyvodli z jisticl
LSN 20/1 fotoburikou s ¢asovou vyseci ¢asového

PRVO 1/6x20

Schéma:

XK

spinace. P P b
Jmenovité nap éti: | 500 V XXX isvam XXX @
Jmenovity kmito éet: | 50 Hz A “G‘T “““ :
Jmenovity proud: | 40 A o J H

Stupe i kryti: | IP 44 H_H
Zkratové odolnost: | 10 kA ‘ \T
Znacdeni: Katalogové ¢&islo:
PRVO 1/6x20 3.1.1 vestavna 6011 3.1.1
PRVO 1/6x20 3.1.1 na stozar 6111 3.1.1
PRVO 1/6x20 33.1.1 pili f 6211 33.1.1
PRVO 1/6x20 3.1.1 na sokl 6411 3.1.1
Pripojeni vodi €u: Rozmeér skiné: Popis:

Pfivod: Do 16 mm?® Cu Al Vyska: 600 mm

Odvod: Do 16 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni skFif.
Prosokyp: | SO x.1.1 | Kat& | 8200 x.L.1 Sirka: 290 mm

Ovladani je zajiSténo pro jeden vyvod z jistiCe LSN
20/1 fotobunkou a pro dva vyvody zjistic¢li LSN 20/1

PRVO 2/3x20

fotobunikou s ¢asovou vyseci Casoveho spinace. 4 1 = o
Jmenovité nap éti: [ 500 V X d’\;x ; @ ;
Jmenovity kmito &et: | 50 Hz “““ g “““‘
Jmenovity proud: | 25 A A ‘ N
Stupen kryti: | IP 44 H_H
Zkratové odolnost: | 10 kA ‘ X \7\0 [ [
i
Znaéeni: Katalogové éislo:
PRVO 2/3x20 3.1.1 vestavna 6020 3.1.1
PRVO 2/3x20 3.1.1 na stoZar 6120 3.1.1
PRVO 2/3x20 33.1.1 pili ¥ 6220 33.1.1
PRVO 2/3x20 3.1.1 na sokl 6420 3.1.1
Pripojeni vodi €u: Rozmér skiné: Popis:
Pfivod: Do 16 mm?® Cu Al Vyska: 600 mm
Odvod: Do 16 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni SkFi.
Prosoklyp: | SO x.1.1 | Kat& | 8200 x.L.1 Sifka: 290 mm
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Ovladani je zajisténo pro tfi vyvody z jisticl LSN

PRVO 2/6x20

Schéma:
20/1 fotobufikou a pro tfi vyvody z jistictd LSN =
20/1 fotoburkou s ¢asovou vyse&i casového P P o
spinade. X X W? ®
Jmenovité nap éti: | 500 V wg ‘W‘
Jmenovity kmito é&et: | 50 Hz iy H
Jmenovity proud: | 40 A H_H ‘ [ [
Stupe i kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 10 kA ¥ wwon ﬁj \f ﬁj\f \f
‘ [ )
Znaéeni: Katalogové ¢islo:
PRVO 2/6x20 3.1.1 vestavna 6021 3.1.1
PRVO 2/6x20 3.1.1 na stoZar 6121 3.1.1
PRVO 2/6x20 33.1.1 pili ¥ 6221 33.1.1
PRVO 2/6x20 3.1.1 na sokl 6421 3.1.1
Pripojeni vodi €u: Rozmeér skiné: Popis:
PFivod: Do 16 mm’ Cu Al Vyska: 600 mm
Odvod: Do 16 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni skfif.
Pro sokl typ: | SO x.1.1 | Kat. &: | 8200 x.1.1 Sifka: 290 mm
PRVO - HDO1
Ovladani je zajiSténo pro tfi vyvody z jistich LSN 20/1 Schéma:
prijimacem hromadného dalkového ovliadani HDO, ktery (R
neni sou¢asti dodavky. Xy\) B/
Jmenovité nap éti: | 500 V . ”‘J ‘
Jmenovity kmito ¢éet: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 25 A ‘ {
Stupe n kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 10 kA EEW‘ \
Znaceni: Katalogové ¢islo:
PRVO — HDO1 3.1.1 vestavna 6030 3.1.1
PRVO — HDO1 3.1.1 na stozér 61303.1.1
PRVO — HDO1 33.1.1 pili ¥ 6230 33.1.1
PRVO — HDO1 3.1.1 na sokl 6430 3.1.1
Pripojeni vodi €u: Rozmér skiné: Popis:
Pfivod: Do 16 mm?® Cu Al Vyska: 600 mm
Odvod: Do 16 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni skFif.
Prosoklyp: | SO x.1.1 | Kat& | 8200 x.L.1 Sifka: 290 mm
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PRVO — HDO2

Ovladani je zajisténo pro dvakrét tfi vyvody z jistiCu Schéma:

LSN 20/1 dvoupovelovym pfijimagem hromadného Tt -
dalkového ovlddani HDO, ktery neni soucasti Xq\x ﬁ\:\x m ;
dodavky. T

[
. jumt
Jmenovité nap éti: | 500 V H‘H ‘

Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz { {
Jmenovity proud: |40 A

Stupe A kryti: | 1P 44 ﬁj \f [jm\F \f
Zkratova odolnost: | 10 kA |

!

HLAVNI JISTIC
LSN 4013

Znacdeni: Katalogové ¢islo:
PRVO — HDO2 3.1.1 vestavna 6031 3.1.1
PRVO — HDO2 3.1.1 na stozar 6131 3.1.1
PRVO — HDO2 33.1.1 pili ¥ 6231 3.1.1
PRVO — HDO?2 3.1.1 na sokl 6431 3.1.1
Pripojeni vodi €u: Rozmér skfiné: Popis:
PFivod: Do 16 mm?® Cu Al Vyska: 600 mm
Odvod: Do 16 mm? Cu Al Hloubka: 240 mm Standardni skFifi.
Prosokityp: | SO x.1.1 [Kat& [8200 x.1.1 Sifka: 290 mm

Vysv étlivky:

Vestavnd - vestavnou skfini se rozumi skiin bez stfiSky uréena pro osazeni do zdiva, nebo uréena pro montaz na sokl mezi
skfif na sokl se stfiSkou a sokl.

Na stozar — skfini na stozar se rozumi skfif pro osazeni na podpérny bod venkovni vedeni. Skfin je z vyroby osazeny
stabilizatorem pro upevnéni systémem ,BANDIMEX".

Na sokl — skfini na sokl se rozumi skfin se stfiSkou uréena na sokl, nebo ur¢ena na vestavnou skfiri namontovanou na
soklu.
Pili ¥ — skfini pilif se rozumi sestava skiiné na sokl, soklu a zékladu, stanovena jako kompletni katalogova polozka.

Vysku soklu udava ¢islo ,3“ na pozici €: 2 ve velikosti skfiné (_ 3._._ ) v typu a katalogovém ¢isle skfiné na sokl.
V tomto pfipadé je vyska soklu 3 — 600 mm.
X —znacka ,Xx"“ v typu soklu a katalogovém ¢€isle soklu se nahrazuje islici 1-5, ktera udava vysku soklu. Sokl se
v objednévce uvadi jako samostatna polozka.
1-300 mm, 2 — 500 mm, 3 — 600 mm, 4 — 700 mm, 5— 900 mm
Montazni postupy a p Fiklady k objednani jsou popsany v katalogovém listu 0A Stavebnice 3D

OBJEDNAVKY smeéruijte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.
ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. 0. , http://www.elplast-kpz.cz

Tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: elplast-kpz@iol.cz
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Prazdné skfiné pro elektrotechniku PR 3D

Technicky popis:

Skiiné jsou feSeny jako stavebnice z jednotlivych komponentli o rozmérech vysky 300, 500,
600,700 a 900 mm, Sitfky 290, 390 a 550 mm a hloubky 240 a 350 mm. Jednotlivé komponenty jsou z
plastické hmoty Prepreg (SMC), schvalené EZU a Technickym Ustavem poZarni ochrany jako
nesnadno hoflavé - tfidy ,B“ s Upravou pro expozici na povétrnosti a dobrymi vlastnostmi pro
elektrotechniku.

Skfiné jsou urCeny pro instalaci elektrického zafizeni ve svém vnitfnim prostoru, z davodu
poskytnuti vhodné ochrany pfed vnéjSimi vlivy.

Skfini Ize je libovolné sestavovat vedle sebe a nad sebe bez omezeni do skfini nebo pilifd dvou
hloubek. Jednotlivé komponenty jsou konstrukéné feSeny tak, aby jejich montéz byla jednoducha a
uZiti pokrylo Siroké spektrum poZadavku elektrotechniky v jednotlivych odvétvich. Rozvadéce 3D Ize
montovat na sloup, na povrch, zazdivat a umistovat do volného prostranstvi jako pilif.

Dvere rozvadéce jsou zvenci opatfeny jemnymi Zebry, které znesnadniuji vylepovani plakatd, a
zaroven nenaruSuji estetiku rozvadéce. Material a konstrukce dvefi eliminuje jejich jakékoli vinéni
nebo prohnuti. Dvefe jsou dostateCné odolné proti mechanickému poskozeni nebo destrukci.
Otevirani dvefi je zajidténo v Ghlu 200°, co? zajistuje dokonaly pfistup montéra k zafizeni v rozvadééi
a vylucuje jejich nechténé vylomeni. Vnitfni strana dvefi je pfipravena k osazeni pomocnych drzaku
pfistrojii a kapes na dokumentaci. Zamykani dvefi je mozné az na tfi jednotlivé zamky, nebo
trojpodovym pakovym zamkem. Demontéz dvefi je jednoduchd a Ize ji provést po otevieni rozvadéce
jakymkoli nastrojem zméacknutim pojistného pérka a vysunutim Cepu. Dvefe déle zajiStuji odvétrani
rozvadéce aniz by bylo naruseno kryti IP 44. Odvétrani Ize jednoduSe zamezit pénovym (silikonovym)
tésnénim. Celkové provedeni umoZzfiuje osazeni dvefi z obou stran rozvadéce a umisténi pfistroji do
stfedni ¢asti skfiné.

Boky skfiné jsou zvenci opét jemné Zebrovany ze stejného divodu. Navic tyto Zebra znemoznuji
vytrzeni rozvadéce ze zdiva. Celkové zpracovani boku zajiStuje sestaveni jednotlivych skfini nad sebe
a vedle sebe v nekone¢nou fadu. Boky jsou lisovany ve dvou zakladnich hloubkach.

Stfecha rozvadéce ma sklon pouze na jednu stranu. Toto feSeni umozZzfiuje volbu sklonu a tim i
odvod vody dopfedu nebo dozadu. Skfiné je proto mozné montovat na sténu a pilife osazovat do
tésné blizkosti stény aniz by dochazelo k zatékani vody na omitku.

Zadni sténa rozvadéce, ktera je pfedevsSim urena pro montaz pristroju, je opatfena zalisovanymi
maticemi M6 nebo M8. Lze ji také vyrobit oteviraci, musi se ale bréat zfetel na hmotnost pfistroji na ni
namontovanych. DverFe skfiné se smi staticky zatizit hmotnosti max. 1,5 kg.

Jmenovité izola €ni nap éti: | 1000 V
Jmenovity kmito ¢éet: | 50 Hz
Stupe i kryti: | IP 44

Okolni teplota max: | +40° C

Okolni teplota min: | -25° C

PR1.1.1

Znaceni: Katalogové ¢&islo:
PR 1.1.1 vestavna 70YZ21.1.1
PR 1.1.1 na stozar 71YZ21.1.1
PR 1.1.1 na sténu 73YZ1.1.1
PR 1.1.1 na sokl 74YZ2 1.1.1
Rozmér sk finé: Znak Y: Znak Z:
= 1- jednobodové uzamykani skiiné 1- energeticky zamek dle CSN
Vyska: 300 mm pomoci jednoho jednoduchého 2- nedéleny palmésic
Hloubka: 240 mm zamku 3-  &tyfhran 6x6 mm
Sifka: 290 mm 2-  nelze 4- zamek FAB
3- trojbodové uzamykani skfiné 5- pro cylindrickou pulvliozku (bez
Posokiyp: | SOx.1.1 |[kKaté& | 8200 x.1.1 pomoci jednoho pakového zamku vlozky, pouze Y=3)
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PR2.1.1

Znaéeni: Katalogové ¢islo:
PR 2.1.1 vestavna 70YZ22.1.1
PR 2.1.1 na stoZéar 71Y¥Z22.1.1
PR 2.1.1 na sténu 73YZ22.1.1
PR 2.1.1 na sokl 74YZ22.1.1
Rozmér sk fing: Znak Y: Znak Z:
= 1- jednobodové uzamykani skiiné 1- energeticky zamek dle CSN
Vyska: 500 mm pomoci jednoho jednoduchého 2-  nedéleny palmésic
Hloubka: 240 mm zamku 3-  ¢&tyfhran 6x6 mm
Sifka: 290 mm 2-  nelze 4-  zamek FAB
3- trojbodové uzamykani skfiné 5-  pro cylindrickou pulviozku (bez
Pro sokl typ: | SOx.1.1 | Kat.&: | 8200 x.1.1 pomoci jednoho pakového zamku vloZky, pouze Y=3)

Posoklyp: | SOx.1.1 | Kat& [8200x.1.1

pomoci jednoho pakového zamku

PR 3.1.1
Znaceni: Katalogové ¢&islo:
PR 3.1.1 vestavna 70YZ 3.1.1
PR 3.1.1 na stozar 71¥YZ 3.1.1
PR 3.1.1 na sténu 73YZ 3.1.1
PR 3.1.1 na sokl 74Y7 3.1.1
Rozmér sk finé: Znak Y: Znak Z:
1- jednobodové uzamykani skiiné 1- energeticky zamek dle CSN
o pomoci jednoho jednoduchého 2- nedéleny pulmésic
Vyska: 600 mm zamku 3- &tythran 6x6 mm
Hloubka: 240 mm 2-  dvoubodové uzamykani skiiné | 4- zamek FAB
Sifka: 290 mm pomoci dvou jednoduchych 5-  pro cylindrickou ptlviozku (bez
zamka vlozky, pouze Y=3)
3- trojbodové uzamykani skfiné

PR4.1.1

Posoklyp: | SOx.1.1 | Kat& [8200x.1.1

pomoci jednoho pakového zamku

Znaceni: Katalogové ¢&islo:
PR 4.1.1 vestavna 70YZ 4.1.1
PR 4.1.1 na stozar 71YZ 4.1.1
PR 4.1.1 na sténu 73YZ24.1.1
PR 4.1.1 na sokl 74YZ 4.1.1
Rozmér sk iné: Znak Y: Znak Z:
1- jednobodové uzamykani skiiné 1- energeticky zamek dle CSN
o pomoci jednoho jednoduchého 2- nedéleny pulmésic
Vyska: 700 mm zamku 3-  &tyfhran 6x6 mm
Hloubka: 240 mm 2-  dvoubodové uzamykani skiiné 4-  zamek FAB
Sitka: 290 mm pomoci dvou jednoduchych 5-  pro cylindrickou pllvlozku (bez
zamka vlozky, pouze Y=3)
3- trojbodové uzamykani skfiné

PR5.1.1

SOx.1.1

Pro sokl typ: | Kat. &: | 8200 x.1.1

pomoci jednoho pakového zamku

Znacgeni: Katalogové ¢&islo:
PR 5.1.1 vestavna 70YZ25.1.1
PR 5.1.1 na stozar 71YZ5.1.1
PR 5.1.1 na sténu 73YZ25.1.1
PR 5.1.1 na sokl 74Y725.1.1
Rozmér sk finé: Znak Y: Znak Z:
1- jednobodové uzamykani skiiné 1- energeticky zamek dle CSN
o pomoci jednoho jednoduchého 2- nedéleny pulmésic
Vyska: 900 mm zamku 3-  &tyfhran 6x6 mm
Hloubka: 240 mm 2-  dvoubodové uzamykani skiiné 4-  zamek FAB
Sitka: 290 mm pomoci dvou jednoduchych 5-  pro cylindrickou pllviozku (bez
zamka vlozky, pouze Y=3)
3- trojbodové uzamykani skiiné
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PR1.1.2

Znaéeni: Katalogové ¢islo:
PR 1.1.2 vestavna 70YZ21.1.2
PR 1.1.2 na stozar 71YZ21.1.2
PR 1.1.2 na sténu 73YZ21.1.2
PR 1.1.2 na sokl 74YZ21.1.2

Rozmeér skfiné:

Znak Y:

Znak Z:

Vyska: 300 mm
Hloubka: 240 mm
Sifka: 390 mm
Posokityp: | SOx.1.2 |Kae: [8200x.1.2

jednobodové uzamykani skiiné 1-
pomoci jednoho jednoduchého 2-

zamku 3-
nelze 4-
trojbodové uzamykani skfiné 5-

pomoci jednoho pakového zamku

energeticky zamek dle CSN
nedéleny palmeésic

Ctyfhran 6x6 mm

zamek FAB

pro cylindrickou pulvlozku (bez
vloZky, pouze Y=3)

Znaceni: Katalogové ¢&islo:
PR 2.1.2 vestavna 70YZ 2.1.2
PR 2.1.2 na stozar 71YZ2 2.1.2
PR 2.1.2 na sténu 73YZ 2.1.2
PR 2.1.2 na sokl 74Y7 2.1.2

Rozmeér sk ¥iné:

Znak Y:

Znak Z:

Vyska: 500 mm
Hloubka: 240 mm
Sitka: 390 mm

Pro sokl typ: | SO x.1.2 | Kat. & | 8200 x.1.2

jednobodové uzamykani skiiné 1-
pomoci jednoho jednoduchého 2-

zamku 3-
nelze 4-
trojpbodové uzamykani skiiné 5-

pomoci jednoho pakového zamku

energeticky zamek dle CSN
nedéleny palmésic

Styfhran 6x6 mm

zamek FAB

pro cylindrickou pulviozku (bez
vlozky, pouze Y=3)

Znaceni:

PR 3.1.2

Katalogové ¢islo:

Prosoklyp: | SOx.1.2 | Kat&: [8200x.1.2

pomoci jednoho pakového zamku

PR 3.1.2 vestavna 70YZ 3.1.2
PR 3.1.2 na stozar 71YZ 3.1.2
PR 3.1.2 na sténu 73YZ2 3.1.2
PR 3.1.2 na sokl 74YZ 3.1.2
Rozmér sk finé: Znak Y: Znak Z:
1- jednobodové uzamykani skiiné 1- energeticky zamek dle CSN
o pomoci jednoho jednoduchého 2- nedéleny pulmésic
Vyska: 600 mm zamku 3-  ¢&tyrhran 6x6 mm
Hloubka: 240 mm 2-  dvoubodové uzamykani skiiné 4-  zamek FAB
Sifka: 390 mm pomoci dvou jednoduchych 5-  pro cylindrickou pulviozku (bez
zamkul vlozky, pouze Y=3)
3- trojbodové uzamykani skiiné

Znaceni:

PR 4.1.2

Katalogové ¢islo:

Pro sokl typ: | SO x.1.2

| kare: | 8200 x.1.2

pomoci jednoho pakového zamku

PR 4.1.2 vestavna 70YZ2 4.1.2
PR 4.1.2 na stoZar 71YZ 4.1.2
PR 4.1.2 na sténu 73YZ4.1.2
PR 4.1.2 na sokl 74YZ 4.1.2
Rozmér sk fing: Znak Y: Znak Z:
1- jednobodové uzamykani skiiné 1- energeticky zamek dle CSN
o pomoci jednoho jednoduchého 2- nedéleny pulmésic
Vyska: 700 mm zamku 3-  ¢&tyrhran 6x6 mm
Hloubka: 240 mm 2-  dvoubodové uzamykani skiiné 4-  zamek FAB
Sifka: 390 mm pomoci dvou jednoduchych 5-  pro cylindrickou palviozku (bez
zamkuU vlozky, pouze Y=3)
3- trojbodové uzamykani skiiné
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PR5.1.2

Pro sokl typ: | SO x.1.2 | Kat. & | 8200 x.1.2

pomoci jednoho pakového zamku

Znaéeni: Katalogové ¢islo:
PR 5.1.2 vestavna 70YZ25.1.2
PR 5.1.2 na stoZar 71YZ25.1.2
PR 5.1.2 na sténu 73YZ25.1.2
PR 5.1.2 na sokl 74YZ5.1.2
Rozmér sk fing: Znak Y: Znak Z:
1- jednobodové uzamykani skiiné 1- energeticky zamek dle CSN
o pomoci jednoho jednoduchého 2- nedéleny pulmésic
Vyska: 900 mm zamku 3-  ¢&tyfhran 6x6 mm
Hloubka: 240 mm 2-  dvoubodové uzamykani skiiné 4-  zamek FAB
Sifka: 390 mm pomoci dvou jednoduchych 5-  pro cylindrickou palviozku (bez
zamkul vlozky, pouze Y=3)
3- trojbodové uzamykani skiiné

PR 1.1.3

Znaéeni: Katalogové ¢islo:
PR 1.1.3 vestavna 70YZ 1.1.3
PR 1.1.3 na stoZar 71¥YZ 1.1.3
PR 1.1.3 na sténu 73YZ1.1.3
PR 1.1.3 na sokl 74YZ 1.1.3
Rozmér sk fing: Znak Y: Znak Z:
= 1- jednobodové uzamykani skiiné 1- energeticky zamek dle CSN
Vyska: 300 mm pomoci jednoho jednoduchého | 2-  ned&leny palmésic
Hloubka: 240 mm zamku 3-  &tyfhran 6x6 mm
Sitka: 550 mm 2- nelze 4-  zamek FAB
3- trojbodové uzamykani skfiné 5-  pro cylindrickou pulviozku (bez
Pro sokl typ: | SO x.1.3 | Kat.&: | 8200 x.1.3 pomoci jednoho pakového zamku vloZky, pouze Y=3)

Pro sokl typ: | SO x.1.3 | Kat. & | 8200 x.1.3

pomoci jednoho pakového zamku

PR 2.1.3
Znaceni: Katalogové ¢&islo:
PR 2.1.3 vestavna 70YZ 2.1.3
PR 2.1.3 na stozar 71YZ 2.1.3
PR 2.1.3 na sténu 73YZ22.1.3
PR 2.1.3 na sokl 74YZ7 2.1.3
Rozmér sk iné: Znak Y: Znak Z:
= 1- jednobodové uzamykani skiiné 1- energeticky zamek dle CSN
Vyska: 500 mm pomoci jednoho jednoduchého 2-  nedéleny ptlmésic
Hloubka: 240 mm zamku 3-  &tyrhran 6x6 mm
Sifka: 550 mm 2- nelze 4-  zamek FAB
3- trojbodové uzamykani skiiné 5-  pro cylindrickou pulvliozku (bez

vlozky, pouze Y=3)

Znaceni:

PR 3.1.3

Katalogové ¢islo:

Pro sokl typ: | SO x.1.3 | Kat. & | 8200 x.1.3

pomoci jednoho pakového zamku

PR 3.1.3 vestavna 70YZ 3.1.3
PR 3.1.3 na stozar 71YZ3.1.3
PR 3.1.3 na sténu 73YZ 3.1.3
PR 3.1.3 na sokl 74YZ 3.1.3
Rozmér sk fing: Znak Y: Znak Z:
1- jednobodové uzamykani skiiné 1- energeticky zamek dle CSN
o pomoci jednoho jednoduchého 2- nedéleny pulmésic
Vyska: 600 mm zamku 3-  ¢&tyrhran 6x6 mm
Hloubka: 240 mm 2-  dvoubodové uzamykani skiiné 4-  zamek FAB
Sifka: 550 mm pomoci dvou jednoduchych 5-  pro cylindrickou palviozku (bez
zamkuU vlozky, pouze Y=3)
3- trojbodové uzamykani skiiné
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PR 4.1.3

Pro sokl typ: | SO x.1.3 | Kat. & | 8200 x.1.3

pomoci jednoho pakového zamku

Znaéeni: Katalogové ¢islo:
PR 4.1.3 vestavna 70YZ 4.1.3
PR 4.1.3 na stoZar 71YZ 4.1.3
PR 4.1.3 na sténu 73YZ 4.1.3
PR 4.1.3 na sokl 74YZ 4.1.3
Rozmér sk fing: Znak Y: Znak Z:
1- jednobodové uzamykani skiiné 1- energeticky zamek dle CSN
o pomoci jednoho jednoduchého 2- nedéleny pulmésic
Vyska: 700 mm zamku 3-  ¢&tyfhran 6x6 mm
Hloubka: 240 mm 2-  dvoubodové uzamykani skiiné 4-  zamek FAB
Sifka: 550 mm pomoci dvou jednoduchych 5-  pro cylindrickou palviozku (bez
zamkul vlozky, pouze Y=3)
3- trojbodové uzamykani skiiné

PR 5.1.3

Pro sokl typ: | SO x.1.3 | Kat. & | 8200 x.1.3

pomoci jednoho pakového zamku

Znaéeni: Katalogové ¢islo:
PR 5.1.3 vestavna 70YZ5.1.3
PR 5.1.3 na stozar 71YZ5.1.3
PR 5.1.3 na sténu 73YZ25.1.3
PR 5.1.3 na sokl 74YZ5.1.3
Rozmér sk fing: Znak Y: Znak Z:
1- jednobodové uzamykani skiiné 1- energeticky zamek dle CSN
o pomoci jednoho jednoduchého 2- nedéleny pulmésic
Vyska: 900 mm zamku 3-  &tyrhran 6x6 mm
Hloubka: 240 mm 2-  dvoubodové uzamykani skiiné | 4- zamek FAB
Sitka: 550 mm pomoci dvou jednoduchych 5-  pro cylindrickou palviozku (bez
zamkul vlozky, pouze Y=3)
3- trojbodové uzamykani skfiné

Znaceni:

PR1.2.1

Katalogové ¢islo:

Posokityp: | SOx.2.1 |Kae [8200x.2.1

pomoci jednoho pakového zamku

PR 1.2.1 vestavna 70YZ21.2.1
PR 1.2.1 na stozar 71¥YZ1.2.1
PR 1.2.1 na sténu 73YZ21.2.1
PR 1.2.1 na sokl 74YZ2 1.2.1
Rozmér sk fing: Znak Y: Znak Z:
= 1- jednobodové uzamykani skiiné 1- energeticky zamek dle CSN
Vyska: 300 mm pomoci jednoho jednoduchého 2-  nedéleny ptlmésic
Hloubka: 350 mm zamku 3-  &tyrhran 6x6 mm
Sitka: 290 mm 2- nelze 4-  zamek FAB
3- trojbodové uzamykani skfiné 5-  pro cylindrickou pulvlozku (bez

vloZky, pouze Y=3)

PR 221

Znacgeni: Katalogové ¢&islo:
PR 2.2.1 vestavna 70YZ22.2.1
PR 2.2.1 na stozar 71YZ22.2.1
PR 2.2.1 na sténu 73Y22.2.1
PR 2.2.1 na sokl 74YZ2 2.2.1
Rozmér sk finé: Znak Y: Znak Z:
= 1- jednobodové uzamykani skiiné 1- energeticky zamek dle CSN
Vyska: 500 mm pomoci jednoho jednoduchého 2-  nedéleny ptlmésic
Hloubka: 350 mm zamku 3-  &tyrhran 6x6 mm
Sifka: 290 mm 2-  nelze 4-  zamek FAB
3- trojbodové uzamykani skiiné 5-  pro cylindrickou pulviozku (bez
Prosokityp: | SO x.2.1 |Kat& |8200x.2.1 pomoci jednoho pakového zamku vlozky, pouze Y=3)
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PR 3.2.1

Pro sokl typ: | SO x.2.1 | Kat. & | 8200 x.2.1

zamku
3- trojbodové uzamykani skiiné
pomoci jednoho pakového zamku

Znaéeni: Katalogové ¢islo:
PR 3.2.1 vestavna 70YZ2 3.2.1
PR 3.2.1 na stoZar 71YZ23.2.1
PR 3.2.1 na sténu 73YZ23.2.1
PR 3.2.1 na sokl 74YZ 3.2.1
Rozmér sk fing: Znak Y: Znak Z:
1- jednobodové uzamykani skiiné 1- energeticky zamek dle CSN
o pomoci jednoho jednoduchého 2- nedéleny pulmésic
Vyska: 600 mm zamku 3-  ¢&tyfhran 6x6 mm
Hloubka: 350 mm 2-  dvoubodové uzamykani skiiné 4-  zamek FAB
Sifka: 290 mm pomoci dvou jednoduchych 5-  pro cylindrickou palviozku (bez

vloZky, pouze Y=3)

PR 4.2.1

Pro sokl typ: | SO x.2.1 | Kat. & | 8200 x.2.1

zamkul
3- trojbodové uzamykani skfiné
pomoci jednoho pakového zamku

Znaéeni: Katalogové ¢islo:
PR 4.2.1 vestavna 70YZ4.2.1
PR 4.2.1 na stoZar 71YZ4.2.1
PR 4.2.1 na sténu 73YZ4.2.1
PR 4.2.1 na sokl 74YZ 4.2.1
Rozmér sk ing: Znak Y: Znak Z:
1- jednobodové uzamykani skiiné 1- energeticky zamek dle CSN
o pomoci jednoho jednoduchého 2- nedéleny pulmésic
Vyska: 700 mm zamku 3-  &tyrhran 6x6 mm
Hloubka: 350 mm 2-  dvoubodové uzamykani skiiné | 4- zamek FAB
Sitka: 290 mm pomoci dvou jednoduchych 5-  pro cylindrickou ptlviozku (bez

vloZky, pouze Y=3)

Znaceni:

PR5.2.1

Katalogové ¢islo:

Pro sokl typ: | SO x.2.1 | Kat. & | 8200 x.2.1

zamkul
3- trojbodové uzamykani skfiné
pomoci jednoho pakového zamku

PR 5.2.1 vestavna 70YZ25.2.1
PR 5.2.1 na stoZar 71YZ25.2.1
PR 5.2.1 na sténu 73YZ5.2.1
PR 5.2.1 na sokl 74YZ5.2.1
Rozmér sk fing: Znak Y: Znak Z:
1- jednobodové uzamykani skiiné 1- energeticky zamek dle CSN
o pomoci jednoho jednoduchého 2- nedéleny pulmésic
Vyska: 900 mm zamku 3-  &tyrhran 6x6 mm
Hloubka: 350 mm 2-  dvoubodové uzamykani skiiné | 4- zamek FAB
Sitka: 290 mm pomoci dvou jednoduchych 5-  pro cylindrickou ptlviozku (bez

vloZky, pouze Y=3)

Znaceni:

PR 1.2.2

Katalogové ¢islo:

PR 1.2.2 vestavna 70YZ21.2.2
PR 1.2.2 na stoZéar 71YZ21.2.2
PR 1.2.2 na sténu 73YZ21.2.2
PR 1.2.2 na sokl 74YZ2 1.2.2
Rozmér sk fing: Znak Y: Znak Z:
= 1- jednobodové uzamykani skiiné 1- energeticky zamek dle CSN
Vyska: 300 mm pomoci jednoho jednoduchého 2-  nedéleny ptlmésic
Hloubka: 350 mm zamku 3-  ¢&tyfhran 6x6 mm
Sitka: 390 mm 2- nelze 4-  zamek FAB
3- trojbodové uzamykani skiiné 5-  pro cylindrickou pulviozku (bez
Pro soki typ: | SO X.2.2 | Kat.&: | 8200 x.2.2 pomoci jednoho pakového zamku

vloZky, pouze Y=3)
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PR 2.2.2

Znaéeni: Katalogové ¢islo:
PR 2.2.2 vestavna 70YZ22.2.2
PR 2.2.2 na stoZéar 71YZ22.2.2
PR 2.2.2 na sténu 73Y22.2.2
PR 2.2.2 na sokl 74YZ22.2.2
Rozmér sk fing: Znak Y: Znak Z:
= 1- jednobodové uzamykani skiiné 1- energeticky zamek dle CSN
Vyska: 500 mm pomoci jednoho jednoduchého 2-  nedéleny palmésic
Hloubka: 350 mm zamku 3-  ¢&tyfhran 6x6 mm
Sifka: 390 mm 2-  nelze 4-  zamek FAB
3- trojbodové uzamykani skfiné 5-  pro cylindrickou pulviozku (bez
Pro sokl typ: | SO x.2.2 | Kat.&: | 8200 x.2.2 pomoci jednoho pakového zamku vloZky, pouze Y=3)

Prosoklyp: | SO x.2.2 | Kau&: [ 8200 x.2.2

pomoci jednoho pakového zamku

PR 3.2.2
Znaceni: Katalogové ¢&islo:
PR 3.2.2 vestavna 70YZ 3.2.2
PR 3.2.2 na stozar 71YZ 3.2.2
PR 3.2.2 na sténu 73YZ 3.2.2
PR 3.2.2 na sokl 74Y7 3.2.2
Rozmér sk finé: Znak Y: Znak Z:
1- jednobodové uzamykani skiiné 1- energeticky zamek dle CSN
o pomoci jednoho jednoduchého 2- nedéleny pulmésic
Vyska: 600 mm zamku 3-  &tyrthran 6x6 mm
Hloubka: 350 mm 2-  dvoubodové uzamykani skiiné | 4- zamek FAB
Sifka: 390 mm pomoci dvou jednoduchych 5-  pro cylindrickou pllvlozku (bez
zamka vlozky, pouze Y=3)
3- trojbodové uzamykani skfiné

Prosoklyp: | SOx.2.2 | Kar&: [ 8200 x.2.2

pomoci jednoho pakového zamku

PR 4.2.2
Znaceni: Katalogové ¢&islo:
PR 4.2.2 vestavna 70YZ 4.2.2
PR 4.2.2 na stozar 71YZ 4.2.2
PR 4.2.2 na sténu 73YZ24.2.2
PR 4.2.2 na sokl 74YZ 4.2.2
Rozmér sk iné: Znak Y: Znak Z:
1- jednobodové uzamykani skiiné 1- energeticky zamek dle CSN
o pomoci jednoho jednoduchého 2- nedéleny pulmésic
Vyska: 700 mm zamku 3-  &tyfhran 6x6 mm
Hloubka: 350 mm 2-  dvoubodové uzamykani skiiné 4-  zamek FAB
Sifka: 390 mm pomoci dvou jednoduchych 5-  pro cylindrickou pllvlozku (bez
zamka vlozky, pouze Y=3)
3- trojbodové uzamykani skfiné

PR 5.2.2

Pro sokl typ: | SO x.2.2

| Kat.& | 8200 x.2.2

pomoci jednoho pakového zamku

Znacgeni: Katalogové ¢&islo:
PR 5.2.2 vestavna 70YZ25.2.2
PR 5.2.2 na stozar 71YZ25.2.2
PR 5.2.2 na sténu 73YZ25.2.2
PR 5.2.2 na sokl 74Y72 5.2.2
Rozmér sk finé: Znak Y: Znak Z:
1- jednobodové uzamykani skiiné 1- energeticky zamek dle CSN
o pomoci jednoho jednoduchého 2- nedéleny pulmésic
Vyska: 900 mm zamku 3-  &tyfhran 6x6 mm
Hloubka: 350 mm 2-  dvoubodové uzamykani skiiné 4-  zamek FAB
Sifka: 390 mm pomoci dvou jednoduchych 5-  pro cylindrickou pllviozku (bez
zamka vlozky, pouze Y=3)
3- trojbodové uzamykani skiiné
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PR 1.2.3

Posokityp: | SO x.2.3 | Kae: |8200x.2.3

pomoci jednoho pakového zamku

Znaéeni: Katalogové ¢islo:
PR 1.2.3 vestavna 70YZ 1.2.3
PR 1.2.3 na stoZar 71YZ 1.2.3
PR 1.2.3 na sténu 73YZ 1.2.3
PR 1.2.3 na sokl 74YZ 1.2.3
Rozmér sk fing: Znak Y: Znak Z:
= 1- jednobodové uzamykani skiiné 1- energeticky zamek dle CSN
Vyska: 300 mm pomoci jednoho jednoduchého 2-  nedéleny palmésic
Hlogbka: 350 mm zamku 3-  Ctyfhran 6x6 mm
Sifka: 550 mm 2-  nelze 4-  zamek FAB
3- trojbodové uzamykani skfiné 5-  pro cylindrickou pulviozku (bez

vloZky, pouze Y=3)

PR 2.2.3
Znaceni: Katalogové ¢&islo:
PR 2.2.3 vestavna 70YZ 2.2.3
PR 2.2.3 na stoZar 71¥YZ2 2.2.3
PR 2.2.3 na sténu 73YZ22.2.3
PR 2.2.3 na sokl 74Y72 2.2.3
Rozmér sk finé: Znak Y: Znak Z:
= 1- jednobodové uzamykani skiiné 1- energeticky zamek dle CSN
Vyska: 500 mm pomoci jednoho jednoduchého 2-  nedéleny ptlmésic
Hloubka: 350 mm zamku 3-  &tyrhran 6x6 mm
Sitka: 550 mm 2- nelze 4-  zamek FAB
3- trojbodové uzamykani skiiné 5-  pro cylindrickou pulviozku (bez
Pro sokl typ: | SO x.2.3 | Kat.€: | 8200 x.2.3 pomoci jednoho pakového zamku vlozky, pouze Y=3)

Znaceni:

PR 3.2.3

Katalogové ¢islo:

Prosoklyp: | SO x.2.3 | Kau&: [8200x.2.3

pomoci jednoho pakového zamku

PR 3.2.3 vestavna 70YZ 3.2.3
PR 3.2.3 na stozar 71YZ 3.2.3
PR 3.2.3 na sténu 73YZ2 3.2.3
PR 3.2.3 na sokl 74YZ 3.2.3
Rozmér sk finé: Znak Y: Znak Z:
1- jednobodové uzamykani skiiné 1- energeticky zamek dle CSN
o pomoci jednoho jednoduchého 2- nedéleny pulmésic
Vyska: 600 mm zamku 3-  ¢&tyrhran 6x6 mm
Hloubka: 350 mm 2-  dvoubodové uzamykani skiiné 4-  zamek FAB
Sifka: 550 mm pomoci dvou jednoduchych 5-  pro cylindrickou palviozku (bez
zamkul vlozky, pouze Y=3)
3- trojbodové uzamykani skiiné

Znaceni:

PR 4.2.3

Katalogové ¢islo:

Pro sokl typ: | SO x.2.3 | Kat. & | 8200 x.2.3

pomoci jednoho pakového zamku

PR 4.2.3 vestavna 70YZ 4.2.3
PR 4.2.3 na stoZéar 71YZ2 4.2.3
PR 4.2.3 na sténu 73YZ2 4.2.3
PR 4.2.3 na sokl 74YZ 4.2.3
Rozmér sk fing: Znak Y: Znak Z:
1- jednobodové uzamykani skiiné 1- energeticky zamek dle CSN
o pomoci jednoho jednoduchého 2- nedéleny pulmésic
Vyska: 700 mm zamku 3-  ¢&tyrhran 6x6 mm
Hloubka: 350 mm 2-  dvoubodové uzamykani skiiné 4-  zamek FAB
Sifka: 550 mm pomoci dvou jednoduchych 5-  pro cylindrickou palviozku (bez
zamkuU vlozky, pouze Y=3)
3- trojbodové uzamykani skiiné
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PR 5.2.3

Znaéeni: Katalogové ¢islo:
PR 5.2.3 vestavna 70YZ25.2.3
PR 5.2.3 na stoZar 71YZ25.2.3
PR 5.2.3 na sténu 73YZ25.2.3
PR 5.2.3 na sokl 74YZ25.2.3
Rozmér sk fing: Znak Y: Znak Z:
1- jednobodové uzamykani skiiné 1- energeticky zamek dle CSN
o pomoci jednoho jednoduchého 2- nedéleny pulmésic
Vyska: 900 mm zamku 3-  ¢&tyfhran 6x6 mm
Hloubka: 350 mm 2-  dvoubodové uzamykani skiiné 4-  zamek FAB
Sifka: 550 mm pomoci dvou jednoduchych 5-  pro cylindrickou palviozku (bez
zamkul vlozky, pouze Y=3)
3- trojbodové uzamykani skiiné
Pro sokl typ: | SO Xx.2.3 | Kat. &: | 8200 x.2.3 pomoci jednoho pakového zamku
Vysv étlivky:

Vestavnd - vestavnou skfini se rozumi skfin bez stfiSky uréena pro osazeni do zdiva, nebo uréena pro montaz na sokl mezi
skrin na sokl se sttiSkou a sokl.

Na stozar — skfini na stozar se rozumi skfin pro osazeni na podpérny bod venkovni vedeni. SkFin je z vyroby osazeny
stabilizatorem pro upevnéni systémem ,BANDIMEX".

Na sténu  — skFini na sténu se rozumi skFin s moznosti montaze na sténu a Upravami pro montaz na sténu z vyroby.

Na sokl — skfini na sokl se rozumi skFin se stfiSkou uréena na sokl, nebo uréena na vestavnou skfii namontovanou na
soklu.

X —znacka ,x"“ v typu soklu a katalogovém ¢isle soklu se nahrazuje &islici 1-5, ktera udava vysku soklu. Sokl se

v objednéavce uvadi jako samostatna polozka.
1-300 mm, 2 -500 mm, 3 -600 mm, 4 —700 mm, 5— 900 mm
Montazni postupy a p Fiklady k objednani jsou popsany v katalogovém listu 0A Stavebnice 3D

OBJEDNAVKY smeéruijte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.
ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. 0. , http://www.elplast-kpz.cz

Tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: info@elplast-kpz.cz

MlecCice 45, 338 08 Zbiroh
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Sokly pro skfiné 3D uréené na sokl SO 3D

Technicky popis:

Sokly jsou feSeny jako stavebnice z jednotlivych komponentt o rozmérech vysky 300, 500,
600,700 a 900 mm, Sifky 290, 390 a 550 mm a hloubky 240 a 350 mm. Jednotlivé komponenty jsou z
plastické hmoty Prepreg (SMC), schvalené EZU a Technickym Ustavem poZarni ochrany jako
nesnadno hoflavé - tfidy ,B“ s Gpravou pro expozici na povétrnosti a dobrymi vlastnostmi pro
elektrotechniku.

Sokly Ize je libovolné sestavovat vedle sebe a pro dosazeni vétsi vySky i nad sebe bez omezeni
se skfinémi 3D do pilifd dvou hloubek. Jednotlivé komponenty jsou konstrukéné feSeny tak, aby jejich
montéz byla jednoducha. Sokly Ize usazovat v terénu samostatné a dodate¢né, po ukonéeni vSech
Uprav terénu, Ize namontovat a pfipojit skfif na pFipraveny sokl. Sokl je vybaven profilem pro
opevnéni kabell pomoci pfichytek SONAP.

Otevieni kabelového prostoru soklu je mozné az po otevieni skfiné na soklu namontované.

Stupen kryti: | IP 44
Okolni teplota max: | +40° C
Okolni teplota min: | -25° C

Znaéeni: Katalogové ¢€islo: Rozmér:
SO1.1.1 82001.1.1 300mm [l 240 mm 1 290 mm
SO 21.1 82002.1.1 | | 500mm |4 s 240 mm 1. 290 mm
SO3.1.1 8200311 || eoomm [ S 240mm [ £ 290 mm
SO4.1.1 82004.1.1 |>| 700mm QA =|[ 240mm A7 290 mm
SO 5.1.1 82005.1.1 900 mm [ 240 mm 1 290 mm
Pro sk Fin velikosti: x.1.1 Kat.é: | xxxx x.1.1

Znaceni: Katalogové ¢&islo: Rozmeér:
SO1.1.2 8200 1.1.2 300 mm [l 240 mm 1 390 mm
SO 2.1.2 82002.1.2 | | 500mm |4 o 240 mm 1. 390 mm
SO3.1.2 82003.1.2 |%| eomm [ S 240mm [ = 390 mm
SO 4.1.2 8200412 || 700mm Pd | 220mm A° 390 mm
SO5.1.2 82005.1.2 900 mm 8 240 mm 1 390 mm
Pro sk Fifi velikosti: | X.1.2 Kat. & | XXXX X.1.2

Znaéeni: Katalogové ¢€islo: Rozmér:
SO 1.1.3 8200 1.1.3 300mm [l 240 mm 1 550 mm
SO 2.1.3 82002.1.3 | | 500mm |4 o 240 mm 1. 550 mm
SO 3.1.3 8200313 |g| eoomm [ S 240mm [ £ 550 mm
SO4.1.3 82004.1.3 |>| 700mm QA =|[ 240mm A7 550 mm
SO 5.1.3 8200 5.1.3 900 mm [ 240 mm 1 550 mm
Pro sk Fifi velikosti: x.1.3 Kat.& | XxxX X.1.3

Znaéeni: Katalogové ¢€islo: Rozmér:
SO 1.2.1 8200 1.2.1 300 mm [l 350 mm 2 290 mm
SO 2.2.1 82002.2.1 || 500mm |4 s 350 mm 2. 290 mm
SO 3.2.1 82003.2.1 || 6oomm [EJ S| ssomm [EA= 290 mm
SO4.2.1 8200421 |>| 700mm QA =[] 3s0mm R 290 mm
SO 5.2.1 8200 5.2.1 900 mm [ 350 mm 2 290 mm
Pro sk Fin velikosti: X.2.1 Kat.&: | XXxx x.2.1
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Znaéeni: Katalogové ¢€islo: Rozmér:
SO 1.2.2 8200 1.2.2 300 mm 350 mm 2 390 mm
SO 2.2.2 82002.2.2 | 5| 500mm g 350 mm 2. 390 mm
S03.2.2 82003.2.2 |%| 600mm E ssomm = 390 mm
SO 4.2.2 82004.2.2 |~ | 700 mm | 3omm HEY 390 mm
SO 5.2.2 8200 5.2.2 900 mm 350 mm 2 390 mm
Pro sk Fifi velikosti: | X.2.2 Kat.&: | XXXX X.2.2

Znageni: Katalogové ¢€islo: Rozmér:
SO 1.2.3 8200 1.2.3 300 mm 350 mm 2 550 mm
SO 2.2.3 8200 2.2.3 500 mm g 350 mm 2 . 550 mm
S03.2.3 82003.2.3 |%| 600mm 3 ssomm  H = 550 mm
SO 4.2.3 8200 4.2.3 |~ | 700mm | somm HEY 550 mm
SO 5.2.3 8200 5.2.3 900 mm 350 mm 2 550 mm
Pro sk fifi velikosti: | X.2.3 Kat.&: [ XXXX X.2.3

Znacdeni: Katalogové ¢€islo: Rozmeér:
SO 3.1.11 82003.1.11 | o | 600mm [ef ¢ 240 mm 1. 580 mm (290+290)
il 3 =
SO 5.1.11 82005.1.11 |~ | 900mm [ER= 240 mm 1 580 mm (290+290)
Pro sk Fifi velikosti: x.1.11 Kat.&: [ XxXxX X.1.11

Znaéeni: Katalogové ¢&islo: Rozmér:
SO 3.1.12 82003.1.12 | 5 | 600mm [ef ¢ 240 mm 1. 680 mm (290+390)
il 3 =
SO 5.1.12 82005.1.12 |~ | 900omm [ER= 240 mm 1 680 mm (290+390)
Pro sk Fifi velikosti: x.1.12 Kat.&: [ XXxX X.1.12

Znaéeni: Katalogové ¢€islo: Rozmér:
SO 3.1.13 82003.1.13 | 5 | 600mm [ef ¢ 240 mm 1 840 mm (290+550)
:g 3 =
SO 5.1.13 82005.1.13 |~ | 90omm [ = 240 mm 1 840 mm (290+550)
Pro sk Fifi velikosti: x.1.13 Kat.&: | XXxx X.1.13

Znaéeni: Katalogové ¢&islo: Rozmér:
SO 3.1.21 82003.1.21 | 5 | 600mm [ef ¢ 240 mm 1 680 mm (390+290)
gl 3 =
SO 5.1.21 82005.1.21 |~ | 90omm [ = 240 mm 1 680 mm (390+290)
Pro sk fif velikosti: | x.1.21 D Kat.& | XXxX X.1.21

Znaceni: Katalogové ¢€islo: _ Rozmér:
SO 3.1.22 82003.1.22 | 5 | 600mm [ef ¢ 240 mm 1 780 mm (390+390)
gl 3 =
S0 5.1.22 82005.1.22 |~ | 90omm [ = 240 mm 1 780 mm (390+390)
Pro sk fif velikosti: | x.1.22 D Kat.& | XXXX X.1.22

Znacdeni: Katalogové ¢€islo: Rozmér:
SO 3.1.23 82003.1.23 | 5 | 600mm [ej ¢ 240 mm 1. 940 mm (390+550)
2y 3 =
SO 5.1.23 82005.1.23 |~ | 9comm X = 240 mm 1 940 mm (390+550)
Pro sk ifi velikosti: | x.1.23 D Kat.& | XXXX X.1.23
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Znaéeni: Katalogové ¢€islo: Rozmér:
SO 3.1.31 82003.1.31 | 5 | 600mm [ej ¢ 240 mm 1 840 mm (550+290)
gl 3 =
S0 5.1.31 82005.1.31 |~ | 9oomm = 240 mm 1 840 mm (550+290)
Pro sk Fifi velikosti: x.1.31 Kat.&: [ XXxx X.1.31

Znaéeni: Katalogové ¢€islo: Rozmér:
SO 3.1.32 82003.1.32 | 5 | 600mm [ef ¢ 240 mm 1 940 mm (550+390)
gl 3 =
SO 5.1.32 82005.1.32 |~ | 90omm [ = 240 mm 1 940 mm (550+390)
Pro sk Fifi velikosti: Xx.1.32 Kat.&: | XXXX X.1.32

Znaceni:

Katalogové ¢€islo:

SO 3.1.33 82003.1.33 | g | 600mm [ef ¢ 240 mm 1 1100 mm (550+550)
gl 3 =
SO 5.1.33 82005.1.33 |~ | 90omm [ = 240 mm 1 1100 mm (550+550)
Pro sk fifi velikosti: | x.1.33 D Kat.& | XXxX X.1.33

Znaceni: Katalogové ¢€islo: Rozmeér:
SO 3.1.111 82003.1.111 | 5 | 600mm [E¥ ¢ 240 mm 1. 870 mm (290+290+290)
il 3 =
SO 5.1.111 | 82005.1.111 |~ | 900mm [ER = 240 mm @ °| 870 mm (290+290+290)
Pro sk ifi velikosti: | X.1.111 D Kat.& | XxxX X.1.111

Znaceni: Katalogové ¢€islo: Rozmeér:
SO 3.1.113 82003.1.113 | 5 | 600mm [ g 240 mm 1. 1130 mm (290+290+550)
il 3 =
SO5.1.113 |82005.1.113 |~ | 900mm [} = 240 mm | 1130 mm (290+290+550)
Pro sk Fifi velikosti: | X.1.113 N Kat.& | xxxx x.1.113

Znaceni: Katalogové ¢€islo: Rozmeér:
SO 3.1.131 82003.1.131 | 5 | 600mm [ g 240 mm 1. 1130 mm (290+550+290)
il 3 =
SO5.1.131 |82005.1.131 |~ | 900mm [} = 240 mm | 1130 mm (290+550+290)
Pro sk Fifi velikosti: x.1.131 Kat.&: | XXXX X.1.131

Znaéeni: Katalogové ¢éislo: Rozmér:
SO 3.1.132 82003.1.132 | 5 | 600mm [ g 240 mm 1. 1230 mm (290+550+390)
il 3 =
SO5.1.132 |82005.1.132 |~ | 900mm [} =T 240 mm @’ | 1230 mm (290+550+390)
Pro sk fifi velikosti: | X.1.132 Kat.&: [ XXxX X.1.132

Znaéeni: Katalogové ¢€islo: Rozmér:
SO3.1.133 |82003.1.133 | g | 600mm [&B ¢ 240 mm 8l | 1390 mm (290+550+550)
gl 3 =
SO 5.1.133 82005.1.133 | > | 90omm [ = 240 mm 1 1390 mm (290+550+550)
Pro sk fifi velikosti: | X.1.133 Kat.&: | XXxX X.1.133

Znaéeni: Katalogové ¢€islo: Rozmér:
SO3.1.213 |82003.1.213 | 5 | 600mm [&B ¢ 240 mm 8l | 1230 mm (390+290+550)
gl 3 =
SO 5.1.213 82005.1.213 | > | 90omm [ = 240 mm 1 1230 mm (390+290+550)
Pro sk Fifi velikosti: | X.1.213 D Kat.& | xxxX X.1.213
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Znaéeni: Katalogové ¢éislo: Rozmér:
SO 3.1.222 82003.1.222 | 5 | 600mm [ g 240 mm 1. 1170 mm (390+390+390)
0 3 i
SO5.1.222 |82005.1.222 |~ | 900mm [ER = 240 mm @’ | 1170 mm (390+390+390)
Pro sk fifi velikosti: | X.1.222 Kat.&: | XXXX X.1.222

Znaéeni: Katalogové ¢&islo: Rozmér:
SO3.1.231 |82003.1.231 | g | 600mm [&B ¢ 240 mm 8l | 1230 mm (390+550+290)
gl 3 =
SO 5.1.231 82005.1.231 | > | 90omm [ = 240 mm 1 1230 mm (390+550+290)
Pro sk fifi velikosti: | X.1.231 Kat.&: [ XXxX X.1.231

Znaéeni: Katalogové ¢€islo: Rozmér:
SO3.1.232 |82003.1.232 | g | 600mm [E&B ¢ 240 mm 8l | 1330 mm (390+550+390)
gl 3 =
SO 5.1.232 82005.1.232 | > | 90omm [ = 240 mm 1 1330 mm (390+550+390)
Pro sk fif velikosti: | X.1.232 D Kat.& | XXXX X.1.232

Znaceni: Katalogové éislo: _
SO3.1.311 |82003.1.311 | g | 600mm [EB ¢ 240 mm 1130 mm (550+290+290)
9 s
SO5.1.311 |82005.1.311 |~ | 9omm Y= 240 mm 1130 mm (550+290+290)
Pro sk fif velikosti: | x.1.311 D Kat.& | Xxxx X.1.311

Znacgeni: Katalogové ¢€islo: Rozmeér:
SO 3.1.312 82003.1.312 | 5 | 600mm [ g 240 mm 1. 1230 mm (550+290+390)
il 3 =
SO 5.1.312 82005.1.312 |~ | 900mm §J T 240 mm 1 1230 mm (550+290+390)
Pro sk Fifi velikosti: | X.1.312 o Kat.&: | xxxx X.1.312

Znaceni: Katalogové ¢€islo: Rozmeér:
SO 3.1.313 82003.1.313 | 5 | 600mm [ g 240 mm 1. 1390 mm (550+290+550)
il 3 =
SO 5.1.313 |82005.1.313 |~ | 900mm [} = 240 mm @’ | 1390 mm (550+290+550)
Pro sk fifi velikosti: | X.1.313 Kat.&: | XxxxX X.1.313

Znaceni: Katalogové ¢€islo: Rozmeér:
SO 3.1.331 82003.1.331 | g | 600mm [ g 240 mm 1. 1390 mm (550+550+290)
0 3 i
SO5.1.331 |82005.1.331 |~ | 900mm [} = 240 mm M’ | 1390 mm (550+550+290)
Pro sk fifi velikosti: | X.1.331 Kat.&: | XxXXX X.1.331

Znaéeni: Katalogové ¢&islo: Rozmér:
SO3.1.333 |82003.1.333 | g | 600mm [&B ¢ 240 mm 8l | 1650 mm (550+550+550)
gl 3 =
SO5.1.333 |82005.1.333 |~ | 90omm [Y = 240 mm W ”| 1650 mm (550+550+550)
Pro sk fifi velikosti: | X.1.333 Kat.&: | XXxX X.1.333
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Sokly uvedené v tomto katalogu jsou pouze vy €tem sokl @ u nichZ se p fedpoklada nej éastéjsi pouziti v praxi. DalSi
sokly Ize jednoduchym zp Gsobem odvozovat od z&kladnich typ 0 pfidavanim znak @ $ifky ,$“ v ndzvu a katalogovém

¢isle soklu, zm énou znaku ,v* udavajiciho vysku soklu a spojenim vi ce sokl i na sebe.
RozSifeni soklu: Neni-li v katalogu uvedena potfebné Sitka soklu, Ize ji odvozovat seskupovanim znaku Sifky
v pozici 8" v ndzvu soklu a katalogovém ¢Cisle soklu. Napfiklad ze sokld SO 3.1.1, SO 3.1.2, SO

3.1.3a S0 3.1.1 Ize odvodit sokl SO 3.1.1231 o Sifce 1520 mm (290+390+550+290). Obdobné se
provadi seskupovani znakl Sifky v katalogovém ¢isle soklu.

Zmeéna vysky soklu: Neni-li v katalogu uvedena vySka 1, 2, 3, 4 nebo 5 u vybrané Sirky, Ize ji odvodit zménou znaku
vysky v na potfebnou vySku. Napfiklad ze soklu
SO 3.1.333 (vyska 600) Ize touto zaméenou vytvorit sokl SO 1.1.333 (vyska 300). Obdobné se
zaména provadi i u katalogového ¢isla (8200 3.1.333 => 8200 1.1.333)
Nedostacuje-li vySka 5 (900 mm), Ize spojovat sokly na sebe. Tyto sokly se pak uvadi jako
samostatné polozky v objednéavce.

Nazev soklu:

SO v.h.S

Katalogové €islo soklu:

8200 v.h.s
j

Oznaceni pro sokl pod sk Fin

3-600 mm Vnéjsi hloubka: 3-550 mm
4 -700 mm 1-240 mm
5-900 mm 2-350 mm

Zakladovy dil pro sokly
Technicky popis:
Jednotlivé segmenty zakladového dilu jsou z recyklovaného plastu, nebo z betonu, dle velikosti
pilite. Zakladovy dil slouzi k zakotveni soklu v zeminé a je uen pod Groven terénu.
Zaklady ZK jsou feSeny pro stavebnici 3D. Rozmér je: vySka 600 mm a hloubka 240 nebo 350 mm.
Sitka zékladu se nastavuje svornikovou tyéi dle Sifky soklu.

0
Znaceni: Katalogové ¢&islo: Rozmeér:
: 240 mm 1 290 mm
. . g < 350 mm 2 &% 390 mm
ZK 0.h.3 80800.h.5 |%| 600mm |£ s
> 3 £ 550 mm
= ¢
A kombinace Sifek
Pro sokl velikosti: | X.h.3 Kat.&: | xxXxx x.h.§
Znak pro hloubku ,h* a znak pro §i  fku 8" musi byt shodny jako znaky pro hloubku a &i fku u soklu.
Montazni postupy a p Fiklady k objednani jsou popsany v katalogovém listu 0A Stavebnice 3D

OBJEDNAVKY smeéruijte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.
ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. 0. , http://www.elplast-kpz.cz

Tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: info@elplast-kpz.cz

Mlecice 45, 338 08 Zbiroh
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PrisluSenstvi k m éreni odb éru plynu typu PG 3D

Technicky popis:

Ramecky a skfiné PG 3D jsou ureny pro méfeni odbéru plynu. Lze je osazovat na niku, do
vyklenkl ve zdivu, na sokl jako volné stojici pilif a kombinovat s ostatnimi rozvadéci 3D, predevsim

s elektromérovymi rozvadédi.
Ramecek PG 4

Znaéeni:

Katalogové ¢&islo:

PG4 3.0.2

9020 3.0.2

Rozmér:

Popis:

VySka: 600 mm
Hloubka:

Standardni plynomérovy ramecek.

ol o]

Sitka: 390 mm

Technické parametry:

Jedna se o plastova dvifka vyrobena z materialu SMC- Prepreg, ktery je odolny povétrnostnim
vlivim UV zéfeni a velmi téZko hoflavy. Tyto dvifka jsou vsazen& do plastového rdmecku ze stejného
materialu. Design dvefi je shodny s rozvadéci 3D pro elektrotechniku a tudiz Ize rdmecek pouzit
v kombinaci s témito rozvadéci bez naruseni vzhledu stavby riznymi druhy skfini.

Pouzité p fedpisy a normy.

Ramedek splfiuje podminky norem pro energetiku a plynarenstvi zejména CSN-EN 60 439 - 1.95 ,
CSN-EN 60529:93 viz schvalovaci protokoly EZU Praha Tréja, zakona ¢&: 168/97 a 178/97 o shodé
vyrobku pro energetiku a stavebnictvi. Tento ramecek je certifikovan GAS s.r.o. Praha.

Montazni navod k vyrobku

Jak je vy3e uvedeno dvefe ramecku jsou vyrobeny z materialu vysoce odolného povétrnosti, UV
zafeni a je odzkouSen v souladu s platnymi normami na mechanické namahani, nehoflavost a dalSi
nutné pozadavky. Odvétrani niky je zajiSténo pomoci labyrintu ve vylisku dvefi a dalSi vétraci otvory
nejsou nutné (viz. obr. 1). Ramecek je opatfen kotvami pro zazdéni a zabezpecCuje kryti niky proti
vnéjSim vlivdm pro plynoméry o roztec¢ich 100 mm s pfisluSnym regulatorem tlaku jako Mesura,
Francel a pod. PFi pouZiti regulatoru s pojistnym ventilem 1. skupiny je nutné vyvedeni odfuku mimo
niku.

Ramecek je konstruovan pro niku o rozmérech: Sife 380 mm vysSka 580 mm. Je z vyroby dodavan
jako celek. Regulator ktery je z vyroby vybaven odfukem a osazuje se do niky, musi mit vyveden
odfuk mimo niku a tento odfuk nesmi byt zacpan.

Skfin PG 4

Znaceni: Katalogové ¢islo:
PG4 3.1.2 vestavna 9010 3.1.2
PG4 33.1.2 pili ¥ 9210 33.1.2
PG4 3.1.2 na sokl 9410 3.1.2
Rozmér sk¥iné: Popis:
ng/jslk(:; 228 22 Standardni plynomérova skfin.
Sirka: 390 mm Prosokityp: | SO x.1.2 [Kat& [ 8200 x.1.2

SkFif v provedeni pilif je sestava skfiné na sokl, soklu a zakladu, stanovena jako kompletni
katalogova polozka. Vysku soklu udava ¢islo ,3" na pozici €: 2 ve velikosti skfiné (_3._._ ) vtypua
katalogovém cisle skfiné na sokl. V tomto pfipadé je vySka soklu 3 — 600 mm.
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Pro skfin v provedeni na sokl Ize pouzit sokl SO x.1.2 kat. €: 8200 x.1.2, kde se znak ,x“ nahrazuje
znakem pro vysku soklu: ,1“ — 300 mm, ,2“ — 500 mm, ,3“— 600 mm, ,4“ — 700 mm, ,5“ — 900
mm, a zakladovy dil ZK 0.1.2 kat. €: 8080 0.1.2

Znaceni: Katalogové ¢&islo:
PG4 3.2.2 vestavna 9010 3.2.2
PG4 33.2.2 pili f 9210 33.2.2
PG4 3.2.2 na sokl 9410 3.2.2
Rozmér skiné: Popis:
ng/lflfllj::: 228 22 Standardni plynomérova skfir.
Sirka: 390 mm Prosokityp: | SO x.2.2 [ Katé: [ 8200 x.2.2

SkFif v provedeni pilif je sestava skfiné na sokl, soklu a zakladu, stanovena jako kompletni
katalogova polozka. Vysku soklu udava ¢islo ,3" na pozici €: 2 ve velikosti skfiné (_3._._ ) vtypua
katalogovém cisle skfiné na sokl. V tomto pfipadé je vySka soklu 3 — 600 mm.

Pro skfin v provedeni na sokl Ize pouZit sokl SO x.2.2 kat. ¢€: 8200 x.2.2, kde se znak ,x“ nahrazuje
znakem pro vysku soklu: , 1 — 300 mm, ,2“ - 500 mm, ,3“ — 600 mm, ,4“ — 700 mm, ,,5“ — 900
mm, a zékladovy dil ZK 0.2.2 kat. ¢: 8080 0.2.2

321,0

Technické parametry: (© ©

Jedné se o celoplastové skfiné vyrobené z materialu SMC-
Prepreg, ktery je odolny povétrnostnim vlivdm UV zéafeni a velmi
tézko hoflavy. Design skfini je shodny srozvadéc¢i 3D pro
elektrotechniku a tudiz Ize skfiné pouzit v kombinaci s témito
rozvadéci bez naruseni vzhledu stavby raznymi druhy skFini.

©

Pouzité p fedpisy a normy.

SkFif splfiuje podminky norem pro energetiku a plynarenstvi
zejména  CSN-EN 60 439 - 1.95 , CSN-EN 60529:93 viz
schvalovaci protokoly EZU Praha Troja, zakona ¢&: 168/97 a
178/97 o shodé vyrobkd pro energetiku a stavebnictvi. Plynovy
pilif (skfin na sokl a sokl) splfuje podminky TP - G 6 702 01 a
TP - G 669. Tyto skfiné a sokly jsou certifikovany GAS s.r.o.
Praha.

549,0
600

)

©

Montéazni navod k vyrobku

Jak je vySe uvedeno dily jsou vyrobeny z materialu vysoce 9 ©
odolného povétrnosti, UV zafeni a je odzkouden v souladu s
plathnymi normami na mechanické namahani, nehoflavost a
dalSi nutné pozadavky. Odvétrani skfini je zajiSténo pomoci labyrintu ve vylisku dvefi a dalSi vétraci
otvory nejsou nutné (viz. obr. 1). Skfiné zabezpecuje kryti proti vnéjSim vlivim pro plynoméry o
rozte€ich 100 mm s pfislusnym regulatorem tlaku jako Mesura, Francel a pod. PFi pouziti regulatoru s
pojistnym ventilem II. skupiny je nutné vyvedeni odfuku mimo skFiri.

Skfiné jsou konstruovany pro osazeni do zdiva nebo na sokl.

Montéz do zdiva: Skfiné se z pravidla umistuji vné budov do vyklenkd ve zdivu nebo volné stojicich
zdénych pilifG. Pfi montazi v blizkosti jiného rozvodného zafizeni musi byt dodrzeny bezpecné
vzdalenosti. Pfed montazi se vysadi dvere skfiné a prekontroluji rozméry vyklenku. Plastové skfiné do
zdiva jsou opatfeny perforacemi zamezujicimi vysmeknuti skfiné ze zdiva. Pomoci dfevénych klinkd
se srovna skfin tak, aby licovala s povrchem zdiva. Po pfedchozim navlhéeni vyklenku vodou se do
néj skfif upevni cementovou maltou (pfipadné Ize skfifi upevnit montazni pénou) tak, aby boky skfiné
byly zaroven s omitkou a horni a dolni ¢ast mirné vystupovala ze zdiva. Je nutné dostate¢né zajistit
rozméry skfiné pfed koneénym upevnénim ve zdivu, aby nedoSlo k deformaci (napf. dfevénou
rozpérou). Poté se skfin vycisti od zbytki cementové malty. Odvétrani skfiné je dostate¢né zajisténo
labyrintem ve dvefich. PFi pouziti regulatoru s pojistnym ventilem [l. skupiny je nutné vyvedeni odfuku
mimo skfin.

Po dokonéeni montaze vnitfniho plynového zafizeni se osadi zpét dvefe a odzkousi se zavirani a
zamykani dvefi. Zamky skfini jsou vyrobeny s mosaznym jadrem a pfi vyrobé promazany. DalSi
mazani jiz neni nutné.

390
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Montdz na sokl: Skfiné v provedeni na sokl se umistuji se soklem jako pilif volné do terénu,
pfipadné tésné k budovam a plotdm. PFfi montazi v blizkosti jiného rozvodného zafizeni musi byt
dodrzeny bezpecné vzdalenosti. Pilif se sklada ze tfi zakladnich &asti: skfiné na sokl, soklu a
zakladového dilu. Tyto dily se objednavaji jako samostatné polozky v objednavce a lze ve volném
prostranstvi osadit nejprve sokl se zakladovym dilem a po dokon&eni vSech Uprav terénu osadit a
pFipojit skFin.

Nejprve se smontuje plastovy Ci betonovy zékladovy dil. Vezmou se dva dily zékladu, které se
rozepfou dodanou rozpérnou ty¢i pfesné na Sifi soklu tak, aby predvrtané diry (zapuSténé Srouby)
dosedly k diram v paté soklu. Poté se zakladovy dil smontuje se soklem. Pro zaklad se vykope jama a
sestava soklu vcetné zakladového dilu se v ni usadi na zhutnéné horizontéalné srovnané loze tak, aby
zaklad soklu byl cca. 5 cm pod kone¢nou Urovni terénu. Sokl se srovnd a po stranach pfisype

Ze soklu se vyjme kryt soklového prostoru posunutim dvou zaraZzek smérem k ose soklu a
vyklopenim krytu vpfed. Ze skfiné se demontuji dvefe a poté se skfin pfipevni na sokl pomoci
dodaného spojovaciho materidlu. Poté se jeSté demontuji zaviraci liSty u paty soklu, v horni ¢ast i
soklu a v dolni ¢asti skFiné.

Po dokonéeni montaze vnitfniho plynového zafizeni zaéneme s dosypanim zakladového dilu.
Postupné zaklad dosypavame a zhuthujeme uvnitf inertnim materialem. Po zasypani celého zakladu
se osadi zpét zaviraci liSty. Poté se osadi kryt soklového prostoru a tento prostor se zasype jemnym
suchym piskem s neutralnimi vlastnostmi. Pak se osadi dvefe skfiné a odzkousi jejich zavirani a
zamykani. Zamky skfini jsou vyrobeny s mosaznym jadrem a pfi vyrobé promazany. DalSi mazani jiz
neni nutné. Nakonec provedeme kone¢nou terénni Gpravu.

Ramecek PG 6

Znaceni: Katalogové ¢&islo:

PG6 3.0.3 9020 3.0.3
Rozmér: Popis:
Vyska: 600 mm
Hloubka: [ ] Standardni plynomé&rovy ramegek.
Sitka: 540 mm

Technické parametry:
Jedna se o plastova dvifka vyrobena z materialu SMC- Prepreg, ktery je odolny povétrnostnim vliviim
UV zéafeni a velmi téZko hoflavy. Tyto dvifka jsou vsazena do plastového ramecku ze stejného
materialu. Design dvefi je shodny s rozvadéci 3D pro elektrotechniku a tudiz Ize rdmecek pouzit v
kombinaci s témito rozvadéci bez naruSeni vzhledu stavby riznymi druhy skfini.

Pouzité p fedpisy a normy.

Ramedek spliiuje podminky norem pro energetiku a plynarenstvi zejména CSN-EN 60 439 - 1.95,
CSN-EN 60529:93 viz schvalovaci protokoly EZU Praha Tréja, zakona ¢&: 168/97 a 178/97 o shodé
vyrobku pro energetiku a stavebnictvi. Tento ramecek je certifikovan GAS s.r.o. Praha.

Montazni navod k vyrobku

Jak je vy3e uvedeno dvefe ramecku jsou vyrobeny z materialu vysoce odolného povétrnosti, UV
zafeni a je odzkouSen v souladu s platnymi normami na mechanické namahani, nehoflavost a dalSi
nutné pozadavky. Odvétrani niky je zajiSténo pomoci labyrintu ve vylisku dvefi a dalSi vétraci otvory
nejsou nutné (viz. obr. 1). Ramecek je opatfen kotvami pro zazdéni a zabezpecCuje kryti niky proti
vnéjSim vlivim pro plynoméry o rozte€ich 100. 125, 150 a 250 mm s pfisluSnym regulatorem tlaku
jako Mesura, Francel a pod. Pfi pouziti regulatoru s pojistnym ventilem II. skupiny je nutné vyvedeni
odfuku mimo niku.

Ramecek je konstruovan pro niku o rozmérech: Sife 540 mm vySka 580 mm. Je z vyroby dodavan
jako celek. Regulator ktery je z vyroby vybaven odfukem (neni soucasti dodavky) a osazuje se do
niky, musi mit vyveden odfuk mimo niku a tento odfuk nesmi byt zacpan.
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Skfin PG 6

Znaceni: Katalogové ¢&islo:
PG6 3.1.3 vestavna 9010 3.1.3
PG6 33.1.3 pili F 9210 33.1.3
PG6 3.1.3 na sokl 9410 3.1.3
Rozmér skfiné: Popis:
ng/lflfllj::: 228 22 Standardni plynomérova skfir.
Sirka: 550 mm Prosokityp: | SO x.1.3 [ Katé: [ 8200 x.1.3

SkFif v provedeni pilif je sestava skfiné na sokl, soklu a zakladu, stanovena jako kompletni
katalogova polozka. Vysku soklu udava ¢islo ,3" na pozici €: 2 ve velikosti skfiné (_3._._ ) vtypua
katalogovém cisle skFiné na sokl. V tomto pfipadé je vySka soklu 3 — 600 mm.

Pro skfin v provedeni na sokl Ize pouZzit sokl SO x.1.3 kat. €: 8200 x.1.3, kde se znak ,x“ nahrazuje
znakem pro vysku soklu: , 1 — 300 mm, ,2“ - 500 mm, ,3“ — 600 mm, ,4“ — 700 mm, ,,5“ — 900
mm, a zékladovy dil ZK 0.1.3 kat. ¢: 8080 0.1.3

Znaéeni: Katalogové éislo:

PG6 3.2.3 vestavna 9010 3.2.3

PG6 33.2.3 pili ¥ 9210 33.2.3

PG6 3.2.3 na sokl 9410 3.2.3
Rozmér skiné: Popis:

Vyska: 600 mm
Hloubka: 350 mm

Sitka: 550 mm

Standardni plynomérova skfir.

Prosokityp: [ SO x.2.3 [Kat.&: [ 8200 x.2.3
Skfin v provedeni pilif je sestava skfiné na sokl, soklu a zakladu, stanovend jako kompletni
katalogova poloZzka. VySku soklu udava ¢islo ,3" na pozici ¢: 2 ve velikosti skfiné (_ 3. . )vtypua
katalogovém ¢isle skfiné na sokl. V tomto pfipadé je vySka soklu 3 — 600 mm.

Pro skfin v provedeni na sokl Ize pouzit sokl SO x.2.3 kat. €: 8200 x.2.3, kde se znak ,x“ nahrazuje
znakem pro vysku soklu: ,1“ — 300 mm, ,2“ — 500 mm, ,3“— 600 mm, ,4“ — 700 mm, ,5“ — 900
mm, a zakladovy dil ZK 0.2.3 kat. €: 8080 0.2.3

481

Technické parametry: il L)

Jedna se o celoplastové skfiné vyrobené z © ©
materidlu SMC- Prepreg, ktery je odolny i /L
povétrnostnim vlivim UV zéafeni a velmi tézko =0 o _
hoflavy. Design skiini je shodny s rozvadédi 3D Jou ~H e © [ T] H
pro elektrotechniku a tudiz Ize skfiné pouzit
v kombinaci s témito rozvadéCi bez naruSeni
vzhledu stavby rlznymi druhy skfini.Pouzité OENG
pfedpisy a normy.

Skfin splfuje podminky norem pro energetiku a
plynarenstvi zejména CSN-EN 60 439 - 1.95 ,
CSN-EN 60529:93 viz schvalovaci protokoly EZU
Praha Tréja, zakona ¢: 168/97 a 178/97 o shodé
vyrobkd pro energetiku a stavebnictvi. Plynovy
pilit (skfii na sokl a sokl) splfiuje podminky TP -
G 670201 aTP-G669. Tyto skiiné a sokly jsou
certifikovany GAS s.r.o. Praha.

548

600

Montézni navod k vyrobku _—

Jak je vySe uvedeno dily jsou vyrobeny z
materialu vysoce odolného povétrnosti, UV zafeni a je odzkousen v souladu s platnymi normami na
mechanické namahani, nehoflavost a dalSi nutné pozadavky. Odvétrani skfini je zajiSténo pomoci
labyrintu ve vylisku dvefi a dalSi vétraci otvory nejsou nutné (viz. obr. 1). Skfiné zabezpedcuje kryti proti
vnéjSim vlivim pro plynoméry o rozte€ich 100, 125, 150 a 250 mm s pfisluSnym regulatorem tlaku
jako Mesura, Francel a pod. Pfi pouziti regulatoru s pojistnym ventilem II. skupiny je nutné vyvedeni
odfuku mimo skFin.

Sk¥iné jsou konstruovany pro osazeni do zdiva nebo na sokl.
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Montéz do zdiva: Skfiné se z pravidla umistuji vné budov do vyklenkd ve zdivu nebo volné stojicich
zdénych pilifd. Pfi montazi v blizkosti jiného rozvodného zafizeni musi byt dodrzeny bezpecné
vzdalenosti. Pfed montazi se vysadi dvere skfiné a prekontroluji rozméry vyklenku. Plastové skfiné do
zdiva jsou opatfeny perforacemi zamezujicimi vysmeknuti skfiné ze zdiva. Pomoci dfevénych klinkd
se srovna skfin tak, aby licovala s povrchem zdiva. Po pfedchozim navlhéeni vyklenku vodou se do
néj skfif upevni cementovou maltou (pfipadné Ize skfifi upevnit montazni pénou) tak, aby boky skfiné
byly zaroven s omitkou a horni a dolni ¢ast mirné vystupovala ze zdiva. Je nutné dostate¢né zajistit
rozméry skfiné pfed koneénym upevnénim ve zdivu, aby nedoSlo k deformaci (napf. dfevénou
rozpérou). Poté se skfin vycisti od zbytki cementové malty. Odvétrani skfiné je dostate¢né zajisténo
labyrintem ve dvefich. PFi pouziti regulatoru s pojistnym ventilem [l. skupiny je nutné vyvedeni odfuku
mimo skfin.

Po dokonéeni montaze vnitfniho plynového zafizeni se osadi zpét dvefe a odzkousi se zavirani a
zamykani dvefi. Zamky skfini jsou vyrobeny s mosaznym jadrem a pfi vyrobé promazany. DalSi
mazani jiz neni nutné.

Montdz na sokl: Skfiné v provedeni na sokl se umistuji se soklem jako pilif volné do terénu,
pfipadné tésné k budovam a plotdm. PFfi montazi v blizkosti jiného rozvodného zafizeni musi byt
dodrzeny bezpecné vzdalenosti. Pilif se sklada ze tfi zakladnich &asti: skfiné na sokl, soklu a
zakladového dilu. Tyto dily se objednavaji jako samostatné polozky v objednavce a lze ve volném
prostranstvi osadit nejprve sokl se zakladovym dilem a po dokon&eni vSech Uprav terénu osadit a
pFipojit skFin.

Nejprve se smontuje plastovy Ci betonovy zékladovy dil. Vezmou se dva dily zékladu, které se
rozepfou dodanou rozpérnou ty¢i pfesné na Sifi soklu tak, aby predvrtané diry (zapuSténé Srouby)
dosedly k diram v paté soklu. Poté se zakladovy dil smontuje se soklem. Pro zaklad se vykope jama a
sestava soklu v¢etné zakladového dilu se v ni usadi na zhutnéné horizontéalné srovnané loze tak, aby
zaklad soklu byl cca. 5 cm pod kone¢nou Urovni terénu. Sokl se srovnd a po stranach pfisype

Ze soklu se vyjme kryt soklového prostoru posunutim dvou zaraZzek smérem k ose soklu a
vyklopenim krytu vpfed. Ze skfiné se demontuji dvefe a poté se skfin pfipevni na sokl pomoci
dodaného spojovaciho materidlu. Poté se jeSté demontuji zaviraci liSty u paty soklu, v horni ¢ast i
soklu a v dolni ¢asti skFiné.

Po dokonéeni montaze vnitfniho plynového zafizeni zaéneme s dosypanim zakladového dilu.
Postupné zaklad dosypavame a zhutiujeme uvnitf inertnim materialem. Po zasypani celého zakladu
se osadi zpét zaviraci liSty. Poté se osadi kryt soklového prostoru a tento prostor se zasype jemnym
suchym piskem s neutralnimi vlastnostmi. Pak se osadi dvefe skfiné a odzkousi jejich zavirani a
zamykani. Zamky skfini jsou vyrobeny s mosaznym jadrem a pfi vyrobé promazany. DalSi mazani jiz
neni nutné. Nakonec provedeme konec¢nou terénni Upravu

OBJEDNAVKY smérujte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.
ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. 0. , http://www.elplast-kpz.cz

Tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: elplast-kpz@iol.cz

Mlecice 45, 338 08 Zbiroh
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Prislusenstvi

Technicky popis:
Vyrobce nabizi uceleny plastovy program a doporu  €uje jeho pouzivani jako -celku.
Nedoporu €uje kombinaci s ocelovymi prvky (trubky, drzéky, kr yty) mimo antikorovych
upev novacich pask u.
typ vyrobku nakres
Drzak pojistkovych sk  Fini typu PS

Je vyroben z plastu pro venkovni prostfedi. Drzak
se pripeviiuje pomoci upevhovaciho  pasku
BANDIMEX, pfipadné dodanym paskem. V télese | POIISTKOVA SKRIN
drzaku jsou G&tyfi zalisné matice M 6 osazené v
rozméru stejném jako predlisy otvord ve dné
pojistkové  skfini, které se profiznou ostrym
predmétem a ¢Etyfmi Sroubky M 6 se skfifi upevni k
drzéaku.

Drzaky se dodavaji v polyetylénovych obalech po
jednom nebo po deseti kusech véetné péaski a
spojovaciho materialu.

hmotnost 0.35 kg

TELESO DRZAKU

SLOUP 2150 - 200 mm

provedeni katalogové €islo
Drzak PS 9012
Drzak vyvodovych trubek

Téleso drzaku je zhotoveno z plastu pro venkovni
prostfedi. Drzak se pfipevnuje pomoci upevnovaciho
pasku BANDIMEX, pfipadné dodanym péaskem.
Drzak je proveden pro upevnéni az tfi vyvodovych
plastovych trubek o priiméru 50 nebo 63 mm. Dodava
se v kompletnim provedeni baleny v polyetylénovych
obalech. Drzéky jsou dodavany jako pfislusenstvi
skiini PVRIS v poctu dvou kust pro jednu skfin, nebo
samostatné.

hmotnost 0.40 kg

SVORNIK M6

DRZAKY TRUBEK

TELESO DRZAKU

SLOUP 2150 - 200 mm

provedeni katalogové ¢€islo
Drzak vyvodovych trubek 9010
Je vyroben z plastu pro venkovni prostfedi a TELESOKRYTU

konstrukéné feSen pro ukonéeni vyvodové trubky.
Kryty jsou dodavany véetné upevinovacich svorniki.

SVORNIK

VYVODOVA TRUBKA
provedeni pr amér trubky katalogové €islo
Kryt vyvodovych trubek 50+63 50 a 63 mm 9011
Kryt vyvodovych trubek 75 70 az 80 mm 9014
Kryt vyvodovych trubek 85 80 az 90 mm 9015

OBJEDNAVKY smeéruijte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.
ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. 0. , http://www.elplast-kpz.cz

Tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: info@elplast-kpz.cz

Mlecice 45, 338 08 Zbiroh
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System AHVO

Obecny popis systému AHVO, montazni postupy ap  Fiklady objednani
Venkovni rozpojovaci sk finé PVRIS AHVO

Kabelové p Fipojkové sk Finé PPS AHVO

Rozpojovaci sk Finé liStové SRML s pojistkovymi listami 00
Elektrom érové rozvad éée PER AHVO pro p Fimé méreni
Elektrom érové rozvad é€e pro nep Fimé méreni PERP
Prazdné sk finé pro elektrotechniku AHVO

Sokly pro sk finé AHVO

Sk¥iné pro plynom éry PG4 AHVO

PfisluSenstvi ke sk Finim

OBJEDNAVKY smérujte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.
ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. 0. , http://www.elplast-kpz.cz

Tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: info@elplast-kpz.cz

Mlecice 45, 338 08 Zbiroh
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Obecny popis systému AHVO, montazni postupy ap  Fiklady
objednani
Obecny popis:

Sk¥iné jsou feSeny jako monoblok. Skfiné maji zakladni rozméry vysku 585 mm, hloubku 216 mm a
§iftku 420 mm. Jednotlivé dily skiini jsou z plastické hmoty Prepreg (SMC), schvalené EZU a
Technickym Ustavem pozarni ochrany jako nesnadno hoflavé - tfidy ,B“ s Upravou pro expozici na
povétrnosti a vhodnymi vlastnostmi pro elektrotechniku.

Jednotlivé komponenty jsou konstrukéné feSeny tak, aby jejich montdz byla jednoducha a uZiti
pokrylo Siroké spektrum pozadavkl elektrotechniky v jednotlivych odvétvich. AHVO rozvadéce lze
montovat na sloup, na povrch, zazdivat a umistovat do volného prostranstvi jako pilif.

Dvefe rozvadéce jsou zvenci hladké, coz nenarusSuje estetiku rozvadéce. Material a konstrukce
dvefi eliminuje jejich jakékoli vinéni nebo prohnuti. Otevieni dvefi je mozné v Ghlu 200°, co? zamezuje
jejich pfipadnému nechténému poskozeni pfi pracich uvnitf skfiné. Dvefe jsou dostateéné odolné proti
mechanickému poskozeni nebo destrukci. Zamykani dvefi je mozné az na dva jednotlivé zamky nebo
jeden pakovy zdmek. Demontaz dvefi je jednoduché a Ize ji provést pouhym otevienim rozvadéce. Na
dvere Ize dodate€né namontovat liStu zajiStujici odvétrani rozvadéce aniz by bylo naruseno kryti IP
44,

Celkové zpracovani skfiné zajiStuje sestaveni jednotlivych skfini nad sebe v teoreticky nekonecnou
fadu.

Skfiné jsou konstruovany s ohledem na pofizovaci naklady pfi dodrzeni veSkerych pozadavk(. U
skFini a predevsim pilitQ je snizen pocet vylisk(, coz se pozitivné projevuje v cené rozvadécu systému
AHVO.

Zadni sténa rozvadéce, ktera je predevSim ur€ena pro montaz pfistrojl, je opatfena liStou pro
osazeni pomocnych segmentl se zalisovanymi maticemi M6 nebo M8.

Obecné pozadavky:

Udrzba sk Fini:

- vnéjSi povrch: Skfiné celoplastové nevyzaduji z hlediska povrchové Gpravy zadnou
udrzbu.

- zamky: Zamky skfini jsou vyrobeny s mosaznym jadrem a pfi vyrobé promazany. Dalsi
mazani jiz neni nutné.

- zavésy: Nerezové Cepy pantu nepotfebuji Zadnou udrzbu.

- vnitfni vystroj: Ocelova vystroj skfini je galvanicky upravena a neni nutné provadét
jakoukoli udrzbu. U elektrickych spoju je nutné spoje pfedepsanym momentem.

- vSeobecné: Kontrola, udrzba a revize pfipojkovych, jisticich a rozpojovacich skfini se
provadi dle platnych norem.

Manipulace, skladovani a p Feprava

Manipulace a doprava pfipojkovych, rozpojovacich a jisticich skfini se musi provadét
s vylou¢enim padd. Skladovani skfini je mozné provadét v nékolika vrstvach s pouzitim
prokladd. Pfi skladovani se nesmi pfipustit zatékani vody do skfiné — skladovat pod
pristfreSkem.

Zivotni prost fedi a podminky likvidace

Material SMC pouzity na vyrobu skfini je zdravotné a z hlediska plsobeni na Zivotni
prostfedi nezavadny. PouZity plast je recyklovatelny a firma ELPLAST-KPZ s.r.o. se timto
zavazuje ke zpétnému odbéru a likvidaci po skonceni Zivotnosti €i pfi poSkozeni.

Material

Skfiné pro elektrotechniku a dalSi Gcely, jsou vyrobeny z lisovaci hmoty SMC. Jedna se o
termoseticky kompozitni material na bazi nenasycenych polyesterovych pryskyfic a dalSich
komponentl vyztuzenych sklenénymi vidkny.
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Tento material vykazuje i pfi dlouhodobé expozici na volné povétrnosti (20 let i vice) pouze
znamky vzhledovych zmén, které dle provedenych méreni nemaji prakticky zadny vliv na zménu jeho
mechanickych pevnosti a elektrickych vlastnosti.

V tomto sméru vykazuje SMC pfi pouZiti pro rozvadécové a jiné skfiné fadu vyhod v porovnani s
termoplasty, u kterych m(ze dochazet vlivem expozice na povétrnosti k nevrathym zmeénam
mechanickych vlastnosti — napf. vyraznému poklesu razové houzevnatosti vliivem UV zareni.

Vytvrzeny material SMC je po zdravotni strance zcela nezavadny. Pouzita sklenéna vldkna zde
nepredstavuji zaddné nebezpeci ani v pfipadé povrchové eroze materialu po mnoha letech pouzivéani.
Jedna se o netoxicky material, ktery nezpusobuje ani pfi vnéjSich poranénich pokozky zadné
onemocnéni.

Likvidace vyrobku po ukongéeni jejich zatim ¢asové neohraniCené Zivotnosti nema zadny negativni
ekologicky vliv. Jako zpusaob likvidace vyrobku je mozZno pouzit drceni s jeho recyklaci.

vvvvvv

- vysoky stupen kratkodobého i trvalého mechanického, statistického i dynamického
namahani materialu

- trvalé tepelné zatiZeni bez ztraty mechanickych pevnosti materialu

- tvarova stalost materidlu za tepla bez deformaci

- rozmérova stalost dill bez smrsténi

- vysoka pozarni odolnost a odolnost vi¢i elektrickému oblouku

- vynikajici elektroizola¢ni vlastnosti materialu s odolnosti viéi plazivym proudim

- odolnost vuci chemikaliim bez tvorby koroznich mikrotrhlin

Uvedené fyzikalné - mechanické vlastnosti materialu SMC jsou ovéfeny vysledky zkouSek dle

platnych norem (DIN, IFC, ISO atd.). Dodavatel lisovaci hmoty SMC podléha certifikacnimu
fizeni dle pfisluSnych norem 1SO.

Barveni sk Fini

Barveni skfini neni nutné. V pfipadé, ze nevyhovuje z architektonickych davodd barva odstinu
RAL 7035, Ize pro zajisténi pozadovaného vzhledu vyrobku povrch SMC zusSlechtit tradi¢nimi zpasoby
dodate¢né povrchové Upravy natérovymi hmotami napfiklad na bazi polyuretanu, nebo akrylaty.

RozliSeni sk Fini dle zp Gsobu osazeni:
vestavna i na sokl — u skfiné v provedeni ,vestavna i na sokl” si Ize zvolit z osazeni do
vyklenk( ve zdivu, nebo na sokl jako volné stojici pilif, jedna se o
univerzalni skFin.

pili ¥ — skfin v provedeni ,pilif je skfin véetné soklu AHVO kat.¢: 82300 a
zakladu AHVO kat.¢: 80380.

na stozar — skfini na stozar se rozumi skfifi pro osazeni na podpérny bod
venkovni vedeni. SkFif je z vyroby upraveny pro upevnéni systémem
.BANDIMEX",

na sténu — skfini na sténu se rozumi skfifi s moznosti montaze na sténu a

Upravami pro montaz na sténu z vyroby.

Zpusoby osazeni:
- do zdiva (i do zdéného pilife)
- montaz na stozar

- montaz skfiné se soklem jako volné stojici pilif

Montazni postup sk Fini do zdiva:

SkFiné se z pravidla umistuji vné budov do vyklenkl ve zdivu nebo volné stojicich zdénych pilifa.
Pro obsluhu musi byt pfed skfini prostor o hloubce nejméné 800 mm. Pfi montazi v blizkosti jiného
rozvodného zafizeni musi byt dodrzeny bezpecné vzdalenosti. Pojistkové skfiné a elektromérové
rozvadéce se umistuji dle pozadavku pfislusného energetického podniku.

Pfed montézi se vysadi dvere skfiné a prekontroluji rozméry vyklenku.
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Pomoci dfevénych klinki se srovna skfin tak, aby skfin
vystupovala zvySenym rameckem ze zdiva. Po predchozim
navihéeni vyklenku vodou se do néj skfin upevni cementovou
maltou (pfipadné lze skfiih upevnit montazni pénou). Je nutné
dostate¢né zajistit rozméry skfiné pfed koneénym upevnénim ve
zdivu, aby nedoslo k deformaci (napf. dfevénou rozpérou). Poté se
skFin vycisti od zbytk(i cementové malty. Pfi zaustovani pfivodnich
kabelll je vyhodné demontovat zaviraci liStu skfiné (pouze u 5
pfipojkovych skfini) pootoéenim a vytazenim zajiStovacich ¢epd.

Konce vodi¢l a kabeld se odizoluji, pfipadné se opatfi
kabelovymi oky nebo se u provedeni s praporci ,V“ ukonci
tfmenovymi svorkami. Vodic¢e se vyformuji a do ochranné svorky
oznacené znackou uzemnéni se pfipoji zemnici vodi¢. Kabelovy C}
vstup skfiné je nutné utésnit pred vnikanim vlhkosti zalitim |
kabelového vstupu tenkou vrstvou cementové malty, pfipadné
zazdit cely kabelovy prostor. Odvétrani skfiné je mozné zlepsit \
vétraci liStou (viz. pfislusenstvi) na dvefe s dodrzenim IP 44.

Po dokonceni montéaze kabeld se osadi zpét zaviraci liSta a vodi€e se dle potfeby oznaci. Poté se
osadi dvefe a odzkousi se zavirani a zamykani dvefi. Zamky skfini jsou vyrobeny s mosaznym jadrem
a pfi vyrobé promazany. DalSi mazani jiz neni nutné.

Monté&zni postup sk Fini na stoZar:

SkFiné uréené pro montdz na stozar se dodavaji pfipravené pro tuto montaz. Pro obsluhu musi byt
pred skfini prostor o hloubce nejméné 800 mm. Pfi montazi v blizkosti jiného rozvodného zafizeni
musi byt dodrZzeny bezpecné vzdalenosti. Rozpojovaci venkovni skiiné se osazuji dle pozadavku
prislusného energetického podniku.

Na zadni sténé skfini jsou stabilizatory pro osazeni na sloup. Pro upevnéni skfiné na sloup se
pouziva nerezové pasky ,Bandimex”.

Pfed nasazenim chranicich vyvodovych plastovych trubek se ostrym pfedmétem shora (zdola) v
predlisované drazce a zvoleném praméru (50, 63, 76 mm) profiznou prdchodky pro vstup a vystup
vodi¢l. Zaklad drzéku vyvodovych trubek (dodavany samostatné jako pFisluSenstvi) se upevni pasky
na sloup tak, aby horni byl cca 0,5 m pod hornim koncem trubek, a spodni do stfedu mezi skfif a
horni drzak. U sloupt nad 9 m délky se doporucuje pouziti tfi kust drzakd trubek. Plastové trubky se
nasadi spodnim koncem na vyvodky u skfiné a pfipevni délenou ¢asti k zakladu drzaku. Ze skfiné se
odmontuji dvefe a do upevnénych trubek a skfiné se protahnou vodice. Vodic¢e se odizoluji a pfipadné
se opatfi kabelovymi oky nebo se ukon¢i tfrmenovymi ,V* nebo ,P* svorkami. Poté se vodice dle
potfeby oznaci. Pfed pfipojenim na sit se trubky osadi kryty vyvodovych trubek (dodavané
samostatné jako pfislusenstvi).

Je-li do skfiné zaustén zemni kabelovy vyvod je nutno jej také chranit plastovou trubkou, ktera se
pfipeviuje ke sloupu stejnym zpusobem, jako trubky pro vyvod vodi¢d k venkovnimu (vzduSnému)
vedeni. Na mosazny svornik M 8 na zadni vnéjsi strané skfiné (je-li jim skfifi vybavena) se pfipadné
pfipoji uzemnéni skfiné.

Zpét se namontuji dvefe a odzkouSi se zavirdni a zamykéani dvefi. Zamky skfini jsou vyrobeny
s mosaznym jadrem a pfi vyrobé promazany. DalSi mazani jiz neni nutné.

Montézni postup sk Fini na st énu:

SkFiné uréené pro montaz na sténu jsou pouze ty, u které Ize zabezpedit kryti kabelového vstupu.
Pro obsluhu musi byt pfed skfini prostor o hloubce nejméné 800 mm. Pfi montazi v blizkosti jiného
rozvodného zafizeni musi byt dodrzeny bezpecné vzdéalenosti. Skfiné se osazuji ve vySi min. 0,6 m
nad terénem.

Ze skfiné se demontuji dvefe pfipadné ¢ast vnitfnich pfistroji a na zadni sténé skfiné se vyvrtaji
otvory pro upevnéni. Rozmisténi a pocet otvor( je nutné pfizplsobit vnitfni vystroji skfiné a stavu a
povaze stény, na niz je skFifi pfipeviovana. Pro upevnéni skfiné se pouzivad bézného spojovaciho
materialu (hmozdinky, vruty). Po pfipevnéni skfiné na sténu se zpét namontuji pfistroje.

Privodni a odvodni vodi¢e skfiné musi byt dostate¢né chranény pfed mechanickym poskozenim.
Po zausténi vodi¢u do skfiné se vodi¢e odizoluji a pfipadné se opatfi kabelovymi oky nebo se ukonci
trmenovymi ,V* nebo ,P“ svorkami. Poté se pfipoji a dle potfeby oznadci.

Zpét se namontuji vSechny kryty a dvefe skfiné a odzkousi se zavirani a zamykani dvefi. Zamky
skFini jsou vyrobeny s mosaznym jadrem a pfi vyrobé promazany. DalSi mazani jiz neni nutné.
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Montézni postup pro voln & stojici pili F

SkFiné v provedeni pilif se umistuji volné do terénu, pfipadné
k budovam a plotdm. Pro obsluhu musi byt pfed skfini prostor o hloubce
nejméné 800 mm. Pfi montazi v blizkosti jiného rozvodného zafizeni musi
byt dodrzeny bezpec¢né vzdalenosti. Pilif se sklada ze tfi zakladnich Casti:
skFing, soklu a zékladu pilife. Tyto dily Ize objednavat i jako samostatné
polozky v objednavce a Ize ve volném prostranstvi osadit nejprve sokl se
zakladem pilife a po dokonceni vSech Uprav terénu osadit a pfipojit skFin.

Nejprve se smontuje plastovy ¢i betonovy zéklad pilife. Vezmou se dva
dily zakladu, které se rozeprou dodanou rozpérnou ty¢i presné na Sifi soklu
tak, aby predvrtané diry (zapusSténé Srouby) dosedly k dirdm v paté pilife.
Poté se zaklad smontuje se soklem. Pro zaklad se vykope jama a sestava
soklu v€etné zakladu se v ni usadi na zhutnéné horizontalné srovnané loze
tak, aby zaklad soklu byl cca. 5 cm pod kone¢nou Urovni terénu. Sokl se
srovna a po stranach pfisype zeminou, nebo v pfipadech, kde je nizsi
unosnost zeminy pfibetonuje. Poté Ize pfipevnit skFifi na sokl.

Ze skfiné se demontuji dvefe. Dale se ze skfiné vyjme kryt kabelového
prostoru pooto€enim a vytazenim zajiStovacich ¢epu a vyklopenim krytu
vpred. Poté se jeSté demontuje zaviraci liSta v dolni ¢asti soklu pootocenim
a vytazenim zajiStovacich ¢epu. Kabelovy prostor je vybaven konzolou ,L*
profilu pro uchyceni kabell a tim i zamezeni pfipadnému mechanickému
namahani proudovych spoji. Konce vodi¢d a kabell se odizoluji a
pfipadné opatfi kabelovymi oky nebo u provedeni s praporci ,V* ukonci
trmenovymi svorkami. Vodi¢e se vyformuji, pfipoji a do ochranné svorky
oznacené znackou uzemnéni (je-li skfin svorkou vybavena) se pfipoji
zemnici vodié.

Po dokonceni montéze kabeld zaéneme s dosypanim zakladu pilife.

Postupné zéklad dosypavame a zhutriujeme uvnitf inertnim materidlem. Po zasypéani celého zékladu
se osadi zpét zaviraci liSta a vodi€e se dle potfeby oznaci. Poté se osadi kryt kabelového prostoru a
dvefe skfiné a odzkouSi se zavirani a zamykéani dvefi. Zamky skfini jsou vyrobeny s mosaznym
jadrem a pfi vyrobé promazéany. Dalsi mazani jiz neni nutné. Nakonec provedeme konecnou terénni

Upravu.

Priklady objednéni:
PVRIS 3x160 ,V“ kat. &: 11332 3 ks
PPS 6x160 ,W*“ v pili i kat. &:22342 1ks
PPS 3x250 vestavna i na sokl kat. &: 25360 2 ks
Sokl AHVO kat. &:82300 2 ks
Zaklad AHVO kat. &: 80380 2 ks
Celkem 10 ks

OBJEDNAVKY smérujte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.
ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. 0. , http://www.elplast-kpz.cz

Tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: info@elplast-kpz.cz

Mledice 45, 338 08 Zbiroh
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Venkovni rozpojovaci skfiné PVRIS systému AHVO
Technicky popis:

Skfiné jsou feSeny jako monolitické o rozmérech vysky 570 mm, Sifky 420 mm a hloubky 216 mm.
Konstrukéni feSeni skfini je navrZzeno s ohledem na nové pozadavky na skfiné v distribuénich sitich a
s ohledem na pofizovaci naklady. Jednotlivé komponenty jsou z plastické hmoty Prepreg (SMC),
schvalené EZU a Technickym Gstavem poZarni ochrany jako nesnadno hoflavé - tfidy ,B“ s Gpravou
pro expozici na poveétrnosti a vhodnymi vlastnostmi pro elektrotechniku.

SkFiné PVRIS jsou uréeny pro rozpojovani a jiSténi ¢asti venkovniho vedeni v siti NN. Skfiné jsou
z vyroby upraveny pro pfipevnéni systémem ,BANDIMEX"“ na podpérny bod venkovniho vedeni.
Zamykani skfini je na energeticky zamek.

PVRIS 3x160

Rozpojovaci a jistici skfin pro jiSténi €asti venkovnich (vzduSnych) vedeni, Schéma:
s jednou sadou pojistkovych spodkl velikosti 00 do 160 A a pfipojenim na
kabelova oka.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 160 A
Stupe i kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 35 kA

Znaceni: Katalogové ¢&islo: Zna ceni dle PNE:
PVRIS 3x160 11330 SV100/N SS1S
Pripojeni vodi €u: Rozmeér skiné: Popis:

VysSka sk Fin: 570 mm
Hlogbka: 216 mm
Sitka: 420 mm

PFivod: Do 70 mm? Cu Al
Odvod: Do 70 mm? Cu Al

PVRIS 3x160 ,V*

Rozpojovaci a jistici skFifi pro jiSténi ¢asti venkovnich (vzdusSnych) vedeni, Schéma:
s jednou sadou pojistkovych spodku velikosti 00 do 160 A a pfipojenim na
»V* svorky.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 160 A
Stupen kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 35 kA

Znaéeni: Katalogové éislo: Zna €eni dle PNE:
PVRIS 3x160 ,V* 11332 SV100/N SV1V
Pripojeni vodi €u: Rozmér sk¥iné: Popis:

Vyska sk fin: 570 mm
Hloubka: 216 mm
Sitka: 420 mm

Pfivod: Do 70 mm? Cu Al
Odvod: Do 70 mm? Cu Al
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PVRIS 6x160

Rozpojovaci a jistici skfifi pro jiSténi ¢asti venkovnich (vzduSnych)

vedeni, s dvéma sadami pojistkovych spodkd velikosti 00 do 160 A

a pfipojenim na kabelova oka.

Schéma:

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 160 A
Stupe i kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 35 kA
Znaéeni: Katalogové éislo: Zna €eni dle PNE:
PVRIS 6x160 11340 SV200/N SS1S
Pripojeni vodi €u: Rozmeér skiné: Popis:
PFivod: Do 120 mm? Cu Al Vyska sk Fin: 570 mm
Odvod: Do 50 mm? Cu Al Hioubka: - 216 mm
: Sitka: 420 mm
PVRIS 6x160 ,W+V*
Rozpojovaci a jistici skFifi pro jiSténi ¢asti venkovnich (vzduSnych) Schéma:
vedeni, s dvéma sadami pojistkovych spodk( velikosti 00 do 160 A
a pfipojenim na ,W" na pfivodu a "V" svorky na vyvodu. A A P
Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢éet: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 160 A
Stupen kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 35 kA T T
Znageni: Katalogové ¢&islo: Zna ceni dle PNE:

PVRIS 6x160 ,W+V*

11342

SV200/N SC1V

Pripojeni vodi_¢u: Rozmér skiné: Popis:
PFvod: Do 120 mm? Cu Al Vyska sk Fifi: 570 mm
Odvod: Do 70 mm? Cu Al Hloubka: = 216 mm
’ Sitka: 420 mm
PVRIS 9x160
Rozpojovaci a jistici skfifn pro jisténi Casti Schéma:

venkovnich (vzduSnych) vedeni, se tfemi sadami
pojistkovych spodkl velikosti 00 do 160 A a

pfipojenim na kabelova oka.

Jmenovité nap éti: | 500 V

Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz

Jmenovity proud: | 160 A

Stupen kryti: | IP 44

Zkratova odolnost: | 35 kA
Znaéeni: Katalogové éislo: Zna €eni dle PNE:

PVRIS 9x160

11380

SV300/N SS1S

Pripojeni vodi €u:

Rozmér skiné:

Popis:

Do 120 mm? Cu Al
Do 50 mm? Cu Al

PFivod:
Odvod:

Vyska sk Fin:
Hloubka:
Sirka:

570 mm
216 mm
420 mm
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PVRIS 9x160 ,W+V*

Rozpojovaci a jistici skfifn pro jiSténi Casti Schéma:
venkovnich (vzduSnych) vedeni, se tfemi sadami
pojistkovych spodkl velikosti 00 do 160 A a
pfipojenim na ,W*“ na pfivodu a "V" svorky na

vyvodu.
Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 160 A
Stupen kryti: | IP 44
Zkratova odolnost: | 35 kA

Znaéeni: Katalogové éislo: Zna €eni dle PNE:
PVRIS 9x160 ,W+V* 11382 SV300/N SC1V
Pripojeni vodi €u: Rozmeér skiné: Popis:
PFivod: Do 120 mm?” Cu Al Vyska sk fin: - 570 mm
Odvod: Do 70 mm? Cu Al Hioybka: - 216 mm
: Sifka: 420 mm

PVRIS 3x250
Rozpojovaci a jistici skFifi pro jiSténi ¢asti venkovnich (vzdusnych) vedeni, Schéma:
s jednou sadou pojistkovych spodku velikosti 01 do 250 A a pfipojenim na
kabelova oka.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢éet: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 250 A
Stupen kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 35 kA

Znaceni: Katalogové ¢islo: Zna ceni dle PNE:
PVRIS 3x250 11310 SV101/N SS1S
Pripojeni vodi_¢u: Rozmér sk¥iné: Popis:
PHvod: Do 240 mm? Cu Al Vyska sk fifi: - 570 mm
Odvod: Do 120 mm? Cu Al Hloubka: - 216 mm
’ Sitka: 420 mm

PVRIS 3x250 ,W*
Rozpojovaci a jistici skfin pro jiSténi €asti venkovnich (vzduSnych) vedeni, Schéma:
s jednou sadou pojistkovych spodkl velikosti 01 do 250 A a pfipojenim na

~W* svorky.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 250 A
Stupe i kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 35 kA

Znaéeni: Katalogové éislo: Zna €eni dle PNE:
PVRIS 3x250 ,W* 11312 SV101/N SW1wW
Pripojeni vodi €u: Rozmér skiné: Popis:
PFivod: Do 240 mm? Cu Al Vyska sk fin: 570 mm
Odvod: Do 120 mm? Cu Al Hioubka: = 216 mm
: Sifka: 420 mm
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PVRIS 6x250
Rozpojovaci a jistici skfifi pro jiSténi ¢asti venkovnich (vzduSnych)
vedeni, s dvéma sadami pojistkovych spodku velikosti 01 do 250 A
a pfipojenim na kabelova oka.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 250 A
Stupe i kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 35 kA

Schéma:

)

Znaéeni: Katalogové éislo: Zna €eni dle PNE:
PVRIS 6x250 11320 SV201/N SS1S
Pripojeni vodi €u: Rozmeér skiné: Popis:
PFivod: Do 240 mm? Cu Al Vyska sk ﬁﬁ: 570 mm
Odvod: Do 120 mm? Cu Al Hioghlea: 216 mm
irka: 420 mm
PVRIS 6x250 ,W*

Rozpojovaci a jistici skFifi pro jiSténi ¢asti venkovnich (vzduSnych) Schéma:
vedeni, s dvéma sadami pojistkovych spodku velikosti 01 do 250 A
a pfipojenim na ,W* svorky. A A P

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢éet: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 250 A
Stupen kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 35 kA

) T

Znageni: Katalogové ¢&islo: Zna ceni dle PNE:
PVRIS 3x250 ,W* 11312 SV101/N SW1W
Pripojeni vodi_¢u: Rozmér skiné: Popis:

Vyska sk Fin: 570 mm
Hlogbka: 216 mm
Sitka: 420 mm

PFivod: Do 240 mm? Cu Al
Odvod: Do 120 mm? Cu Al

OBJEDNAVKY smeéruijte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.
ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. 0. , http://www.elplast-kpz.cz

Tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: info@elplast-kpz.cz

Mlecice 45, 338 08 Zbiroh
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Kabelové pfipojkoveé skfiné PPS systému AHVO

Technicky popis:

SkFiné jsou feSeny jako monolitické o rozmérech vySky 585 mm, Sitky 420 mm a hloubky 216 mm.
Konstrukéni feSeni skFini je navrzeno s ohledem na nové pozadavky na skfiné v distribuénich sitich a
s ohledem na pofizovaci naklady. Jednotlivé komponenty jsou z plastické hmoty Prepreg (SMC),
schvalené EZU a Technickym Gstavem poZarni ochrany jako nesnadno hoflavé - tfidy ,B“ s Gpravou
pro expozici na povétrnosti a vhodnymi vlastnostmi pro elektrotechniku.

Skfiné PPS jsou ur€eny pro koncové nebo pribézné pfipojeni a jiSténi vedeni odbérnych mist
v kabelové siti NN. Skfin v provedeni ,vestavna i na sokl“ Ize osazovat do vyklenkli ve zdivu a
zaroven na sokl jako volné stojici pilif. SkFifi v provedeni ,pilif* je skfin véetné soklu AHVO a zakladu
AHVO. Zamykani skfini je na energeticky zamek.

PPS 3x160

Kabelova pripojkova skfin pro pfipojeni jednoho odbérného mista do 160 Schéma:
A, s ukon&enim privodnich vodi¢ kabelovymi oky a vyvodnich vodi¢ na
»H" svorkach.
Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢éet: | 50 Hz FEM
Jmenovity proud: | 160 A N T W T .
Stupen kryti: | IP 44 i
Zkratova odolnost: | 25 kA .:'.-_-— U 1% Wy
Znaceni: Katalogové ¢islo: Zna ceni dle PNE:
PPS 3x160 v pili Fi 22330 SS100/N KS1P
PPS 3x160 vestavna i na sokl 25330 SS100/N US1P

Pripojeni vodi €u: Rozmér skfiné: Popis:

VysSka sk Fin: 585 mm
Piivod: Smygkové do 240 mm? Cu Al Vyska pili F: 1185 mm
Odvod: Do 50 mm? Cu Al Hloubka: 216 mm
Sitka: 420 mm

PPS 3x160 ,W*

Kabelova pripojkova skfin pro pfipojeni jednoho odbérného mista do 160 Schéma:
A, s ukon&enim privodnich vodi¢ na ,W* svorky a vyvodnich vodi¢ na
.H" svorkéach.
Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz PEN
Jmenovity proud: 160 A b e Sl T ‘.
Stupe i kryti: | IP 44 —h—
Zkratova odolnost: | 25 kA [—— W Wy

Zna ¢eni dle PNE:

Znaceni:

Katalogové éislo:

PPS 3x160 ,W*“ v pili Fi

22332

SS100/N KE1P

PPS 3x160 ,W* vestavna i na sokl

25332

SS100/N UE1P

Pripojeni vodi €u:

Rozmeér sk¥iné:

Popis:

Piivod: Smyg&kové do 240 mm? Cu Al
Odvod: Do 50 mm? Cu Al

VysSka sk Fin: 585 mm

Vyska pili 2 1185 mm
Hloubka: 216 mm
Sitka: 420 mm
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Kabelova pFipojkova skfin pro pfipojeni dvou odbérnych mist do

PPS 6x160

Schéma:
160 A, s ukoncenim pfivodnich vodict kabelovymi oky a Y F Y
vyvodnich vodi¢l na ,H" svorkach.
Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz FPEN 4 '
Jmenovity proud: | 160 A - T
Stupe i kryti: | IP 44 -
Zkratové odolnost: | 25 kA - U W L
Znaéeni: Katalogové éislo: Zna €eni dle PNE:
PPS 6x160 v pili Fi 22340 SS200/N KS1P
PPS 6x160 vestavna i na sokl 25340 SS200/N US1P
Pripojeni vodi €u: Rozmeér skiné: Popis:
Vyska sk Fin: 585 mm
PFivod: Smyckové do 240 mm? Cu Al Vyska pili 1185 mm
Odvod: Do 50 mm? Cu Al Hioubka: 216 mm
Sitka: 420 mm
PPS 6x160 ,W*
Kabelové pfFipojkova skfin pro pfipojeni dvou odbérnych mist do Schéma:
160 A, s ukon¢enim pfivodnich vodi¢u na ,W* svorkach a Fy F A
vyvodnich vodi¢a na ,H" svorkach.
Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢éet: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 160 A FEN . 4
Stupen kryti: | IP 44 - ans
Zkratova odolnost: | 25 kA T 4
—— U W W
Znaceni: Katalogové ¢&islo: Zna ceni dle PNE:
PPS 6x160 ,W*“ v pili Fi 22342 SS200/N KE1P
PPS 6x160 ,W*" vestavna i na sokl 25342 SS200/N UE1P
Pripojeni vodi_¢u: Rozmér sk¥iné: Popis:
Vyska sk Fin: 585 mm
PFivod: Smyckové do 240 mm? Cu Al Vyska pili 2 1185 mm
Odvod: Do 50 mm? Cu Al Hioubka: 216 mm
Sitka: 420 mm
PPS 9x160
Kabelova pripojkova skfif pro pfipojeni tfi odbérnych Schéma:

mist do 160 A, s ukon&enim pfivodnich vodic
kabelovymi oky a vyvodnich vodi¢l na ,H* svorkach.

e

Sitka: 420 mm

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢éet: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 160 A ) * 5
Stupe i kryti: | IP 44 i
Zkratova odolnost: | 25 kA —_ u W )
Znacgeni: Katalogové ¢islo: Zna ceni dle PNE:
PPS 9x160 v pili Fi 22350 SS300/N KS1P
PPS 9x160 vestavna i na sokl 25350 SS300/N US1P
Pripojeni vodi ¢u: Rozmér sk¥iné: Popis:
VysSka sk Fin: 585 mm
Piivod: Smygkové do 240 mm? Cu Al Vyska pili F: 1185 mm
Odvod: Do 50 mm? Cu Al Hloubka: 216 mm
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Kabelova pfipojkova skfin pro pfipojeni tfi odbérnych
mist do 160 A, s ukon&enim pfivodnich vodi¢u na ,W*
svorkéch a vyvodnich vodi¢a na ,H" svorkach.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 160 A
Stupe i kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 25 kA

Schéma:
i i [ )
FEM
¥R +
=R v w

Znaceni:

Katalogové éislo:

Zna ¢eni dle PNE:

PPS 9x160 ,W*“ v pili Fi

22352

SS300/N KE1P

PPS 9x160 ,W" vestavna i na sokl

25352

SS300/N UE1P

Pripojeni vodi €u:

Rozmeér sk¥iné:

Popis:

PFivod: Smyckové do 240 mm? Cu Al
Odvod: Do 50 mm? Cu Al

Vyska sk Fin: 585 mm

Vyska pili 2 1185 mm
Hloubka: 216 mm
Sitka: 420 mm

PPS 3x250

Kabelova pfipojkova skfin pro pfipojeni jednoho odbérného mista do 250
A, s ukon¢enim pfivodnich a vyvodnich vodict kabelovymi oky.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢éet: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 250 A
Stupe i kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 25 kA

Schéma:

Znaceni: Katalogové ¢&islo: Zna ceni dle PNE:
PPS 3x250 v pili Fi 22360 SS101/N KS1S
PPS 3x250 vestavna i na sokl 25360 SS101/N US1S

Pripojeni vodi_¢u:

Rozmér sk iné:

Popis:

PFivod: Smyckové do 240 mm? Cu Al
Odvod: Do 120 mm?’ Cu Al

Vyska sk Fif: 585 mm

Vyska pili 2 1185 mm
Hloubka: 216 mm
Sitka: 420 mm

PPS 3x250 ,W*

Kabelova pripojkova skfin pro pfipojeni jednoho odbérného mista do 250
A, s ukon&enim privodnich vodi¢ na ,W* svorky.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢éet: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 250 A
Stupen kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 25 kA

Schéma:

Znacgeni: Katalogové ¢islo: Zna ceni dle PNE:
PPS 3x250 ,W*“ v pili Fi 22362 SS101/N KF1S
PPS 3x250 ,W" vestavna i na sokl 25362 SS101/N UF1S

Pripojeni vodi ¢u:

Rozmér skiné:

Popis:

PFivod: Smy¢kové do 240 mm? Cu Al
Odvod: Do 120 mm? Cu Al

VysSka sk Fin: 585 mm

Vyska pili 2 1185 mm
Hloubka: 216 mm
Sitka: 420 mm
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PPS 6x250

Kabelova pFipojkova skfin pro pfipojeni dvou odbérnych mist do Schéma:
250 A, s ukonéenim pfivodnich a vyvodnich vodi¢t kabelovymi Y F Y
oky.
Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz FPEN 4 '
Jmenovity proud: | 250 A - T
Stupe i kryti: | IP 44 -
Zkratové odolnost: | 25 kA - U W W
Znaéeni: Katalogové éislo: Zna €eni dle PNE:
PPS 6x250 v pili Fi 22380 SS201/N KS1S
PPS 6x250 vestavna i na sokl 25380 SS201/N US1S
Pripojeni vodi €u: Rozmeér skiné: Popis:
Vyska sk Fin: 585 mm
PFivod: Smyckové do 240 mm? Cu Al Vyska pili 1185 mm
Odvod: Do 120 mm? Cu Al Hioubka: 216 mm
Sitka: 420 mm
PPS 6x250 ,W*
Kabelové pfFipojkova skfin pro pfipojeni dvou odbérnych mist do Schéma:
250 A, s ukonéenim pfivodnich vodi¢u na ,W" svorky. Fy F A
Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢éet: | 50 Hz FEM ! !
Jmenovity proud: | 250 A 'T"j*“' S
Stupe i kryti: | IP 44 -
Zkratové odolnost: | 25 kA - L W W
Znaceni: Katalogové ¢&islo: Zna ceni dle PNE:
PPS 6x250 ,W*“ v pili Fi 22382 SS201/N KF1S
PPS 6x250 ,W* vestavna i na sokl 25382 SS201/N UF1S
Pripojeni vodi_¢u: Rozmér sk¥iné: Popis:
Vyska sk Fin: 585 mm
PFivod: Smyckové do 240 mm? Cu Al Vyska pili 2 1185 mm
Odvod: Do 120 mm? Cu Al Hioubka: 216 mm
Sitka: 420 mm
PPS 3x400
Kabelova pripojkova skfin pro pfipojeni jednoho odbérného mista do 400 Schéma:

A, s ukon&enim privodnich a vyvodnich vodi¢t kabelovymi oky.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢éet: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 400 A
Stupen kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 25 kA

Znaceni:

Katalogové ¢islo:

Zna éeni dle PNE:

PPS 3x400 v pili i

22370

SS102/N KS1S

PPS 3x400 vestavna i na sokl

25370

SS102/N US1S

Pripojeni vodi ¢u:

Rozmér skiné:

Popis:

PFivod: Smy¢kové do 240 mm? Cu Al
Odvod: Do 120 mm? Cu Al

VysSka sk Fin: 585 mm

Vyska pili 2 1185 mm
Hloubka: 216 mm
Sitka: 420 mm
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PPS 3x400 ,wW*
Kabelova pfipojkova skfin pro pfipojeni jednoho odbérného mista do 400 Schéma:
A, s ukoncenim pfivodnich vodi¢l na ,W* svorky.

Jmenovité nap éti: | 500 V PEN
Jmenovity kmito €et: | 50 Hz b ol ey ol e
Jmenovity proud: | 400 A 1
Stupen kryti: | IP 44 -V W
Zkratové odolnost: | 25 kA
Znaéeni: Katalogové éislo: Zna €eni dle PNE:
PPS 3x400 ,W*“ v pili Fi 22372 SS102/N KF1S
PPS 3x400 ,W*" vestavna i na sokl 25372 SS102/N UF1S
Pripojeni vodi €u: Rozmeér skiné: Popis:
Vyska sk Fin: 585 mm
PFivod: Smyckové do 240 mm? Cu Al Vyska pili 2 1185 mm
Odvod: Do 120 mm? Cu Al Hioubka: 216 mm
Sitka: 420 mm
PPS 6x400
Kabelova pfipojkova skfif pro pfipojeni dvou odbérnych mist do 400 Schéma:
A, s ukon&enim pfivodnich a vyvodnich vodi¢i kabelovymi oky.
Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢éet: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 400 A
Stupen kryti: | IP 44 FEM — !
Zkratova odolnost: | 25 kA !' * +
- U v W
Znaceni: Katalogové ¢&islo: Zna ceni dle PNE:
PPS 6x400 v pili Fi 22373 SS202/N KS1S
PPS 6x400 vestavna i na sokl 25373 SS202/N US1S
Pripojeni vodi €u: Rozmeér skiné: Popis:
VysSka sk Fin: 585 mm
PFivod: Smy¢kové do 240 mm? Cu Al Vyska pili 2 1185 mm
Odvod: Do 120 mm? Cu Al Hioubka: 216 mm
Sitka: 420 mm
PPS 6x400 ,W*
Kabelova pripojkova skfin pro pfipojeni dvou odbérnych mist do 400 Schéma:
A, s ukon&enim privodnich vodi¢ na ,W* svorky.
Jmenovité nap éti: | 500 V FEN
Jmenovity kmito ¢éet: | 50 Hz 1 * - - *
Jmenovity proud: | 400 A —h
Stupe i kryti: | IP 44 -l W w
Zkratova odolnost: | 25 kA
Znaéeni: Katalogové éislo: Zna €eni dle PNE:
PPS 6x400 ,W*“ v pili Fi 22374 SS202/N KF1S
PPS 6x400 ,W*" vestavna i na sokl 25374 SS202/N UF1S
Pripojeni vodi €u: Rozmér sk¥iné: Popis:
Vyska sk Fin: 585 mm
PFivod:  Smyckové do 240 mm? Cu Al Vyska pili 2 1185 mm
Odvod: Do 120 mm? Cu Al Hioubka: 216 mm
Sitka: 420 mm
Vysv étlivky:
Vestavna i na sokl — u skfiné v provedeni ,vestavna i na sokl“ si Ize zvolit z osazeni do vyklenkud ve zdivu, nebo na
sokl jako volné stojici pilif, jedna se o univerzalni skfir.
Pili ¥ — skfin v provedeni ,pili je skFifi véetné soklu AHVO kat.¢: 82300 a zakladu AHVO kat.¢: 80380.

OBJEDNAVKY smeéruijte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.
ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. 0. , http://www.elplast-kpz.cz

Tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: info@elplast-kpz.cz

Mlecice 45, 338 08 Zbiroh
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Rozpojovaci skfiné listové SRML s pojistkovymi listami 00

Technicky popis:

Skfiné jsou feSeny jako monolitické o rozmérech vysky 585 mm, Sifky 420 mm a hloubky 216 mm.
Konstrukéni feSeni skfini je navrZzeno s ohledem na nové pozadavky na skfiné v distribuénich sitich a
s ohledem na pofizovaci naklady. Jednotlivé komponenty jsou z plastické hmoty Prepreg (SMC),
schvalené EZU a Technickym Gstavem poZarni ochrany jako nesnadno hoflavé - tfidy ,B“ s Gpravou

pro expozici na poveétrnosti a vhodnymi vlastnostmi pro elektrotechniku.

SkFfiné SRML jsou uréeny pro jiSténi a rozpojeni vedeni v kabelové siti NN. Lze je osazovat do
vyklenkud ve zdivu a na sokl jako volné stojici pilif. Zamykani skfini je na energeticky zamek.

SRML 9x160 ,V*
Rozpojovaci a jistici skfif se tfemi vyvody z pojistkovych list velikosti 00
do 160 A s koncovym pfipojenim na V svorky. Ve skfini Ize dodate¢né
osadit dalSi tfi sady pojistkovych liSt velikosti 00 do 160 A.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 160 A
Stupe i kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 35 kA

Schéma:

Znagdeni: Katalogové ¢&islo: Zna ceni dle PNE:
SRML 9x160 ,V“ v pili Fi 32374 SR320/N KV1
SRML 9x160 ,V“ vestavna i na sokl 35374 SR320/N UV1
Pripojeni vodi_¢u: Rozmeér skiiné: Popis:

VySka sk Fifi: 585 mm

PFivod: Do 70 mm? Cu Al Vy3ka pili ;1185 mm
Odvod: Do 70 mm? Cu Al Hloubka: 216 mm
Sitka: 420 mm

SRML 12x160 ,V*
Rozpojovaci a jistici skfifi se ¢tyfmi vyvody z pojistkovych liSt velikosti 00
do 160 A s koncovym pfipojenim na V svorky. Ve skfini Ize dodate¢né
osadit dalSi dvé sady pojistkovych list velikosti 00 do 160 A.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢éet: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 160 A
Stupen kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 35 kA

Schéma:

Znaceni: Katalogové ¢&islo: Zna ceni dle PNE:
SRML 12x160 ,V“ v pili Fi 32375 SR420/N KV1
SRML 12x160 ,V“ vestavna i na sokl 35375 SR420/N UV1
Pripojeni vodi €u: Rozmér skiné: Popis:
VySka sk Fin: 585 mm
PFivod: Do 70 mm? Cu Al Vyska pili ¥ 1185 mm

Odvod: Do 70 mm? Cu Al Hloubka: 216 mm
Sifka: 420 mm
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SRML 15x160 ,V*

Rozpojovaci a jistici skfif s péti vyvody z pojistkovych list velikosti 00 do
160 A s koncovym pfipojenim na V svorky. Ve skfini Ize dodate¢né osadit
dalSi jednu sadu pojistkovych list velikosti 00 do 160 A.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 160 A
Stupe i kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 35 kA

Schéma:

Znaéeni: Katalogové ¢islo: Zna €eni dle PNE:
SRML 15x160 ,V“ v pili ¥i 32385 SR520/N KV1
SRML 15x160 ,V* vestavna i na sokl 35385 SR520/N UV1

Pripojeni vodi €u: Rozmér skfiné:

Popis:

Vyska sk Fifn: 585 mm

Vyska pili ;1185 mm
Hloubka: 216 mm
Sifka: 420 mm

Pfivod: Do 70 mm? Cu Al
Odvod: Do 70 mm? Cu Al

SRML 18x160 ,V*

Rozpojovaci a jistici skfifi se Sesti vyvody z pojistkovych [ist velikosti

Schéma:

00 do 160 A s koncovym pfipojenim na V svorky.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢éet: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 160 A
Stupen kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 35 kA

Znaceni: Katalogové ¢&islo: Zna ceni dle PNE:
SRML 18x160 ,V“ v pili Fi 32386 SR620/N KV1
SRML 18x160 ,V“ vestavna i na sokl 35386 SR620/N UV1

Pripojeni vodi ¢u: Rozmeér skiné:

Popis:

VySka sk Fin: 585 mm

PFivod: Do 70 mm? Cu Al

Vyska pili ;1185 mm
Hlogbka: 216 mm
Sitka: 420 mm

Odvod: Do 70 mm? Cu Al

Vysv étlivky:
Vestavna i na sokl — u skfiné v provedeni ,vestavna i na sokl“ si Ize zvolit z osazeni do vyklenkd ve zdivu, nebo na
sokl jako volné stojici pili¥, jedna se o univerzalni skir.

Pili ¥ — skfif v provedeni ,pili je skFifi véetné soklu AHVO kat.¢: 82300 a zakladu AHVO kat.¢: 80380.

OBJEDNAVKY smeéruijte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.
ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. 0. , http://www.elplast-kpz.cz

Tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: info@elplast-kpz.cz

Mlecice 45, 338 08 Zbiroh
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Elektromérové rozvadéce PER systému AHVO

Technicky popis:

Skfiné jsou feSeny jako monolitické o rozmérech vysky 585 mm, Sifky 420 mm a hloubky 216 mm.
Konstrukéni feSeni skfini je navrZzeno s ohledem na nové pozadavky na skfiné v distribu¢nich sitich a
s ohledem na pofizovaci naklady. Jednotlivé komponenty jsou z plastické hmoty Prepreg (SMC),
schvalené EZU a Technickym Gstavem poZarni ochrany jako nesnadno hoflavé - tfidy ,B“ s Gpravou
pro expozici na poveétrnosti a vhodnymi vlastnostmi pro elektrotechniku.

Rozvadéce PER AHVO jsou uréeny pro osazeni elektroméru a pfipadné sazbového spinace. Lze je
osazovat do vyklenku ve zdivu, na sokl jako volné stojici pilif, na sténu a na stozar. Zamykani skfini je
na zamek ctyrhran 6x6 mm.

Zapojeni elektromérovych rozvadécu je provedeno, neni-li v objednavce specifikovano jinak, dle
jednotlivych schémat v tomto katalogu. Zapojeni rozvadécl Ize uzplsobovat pozadavkim zakaznika a
pozadavkum jednotlivych energetik pfi specifikovani v objednavce.

Elektromérové rozvadéce jsou dodavany bez hlavnich jistich pfed elektromérem.

PER 1/3f/40

Elektromérovy rozvadé¢ pro jeden jednosazbovy tfifazovy elektromér Schéma:
s hlavnim jisticem do 40 A. Rozvadéc je vydratovan silovymi vodi¢i CY 6
mmz_ Il
H |
|=
Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz | l |
Jmenovity proud: | 40 A i
Stupen kryti: | IP 44
Zkratova odolnost: | 10 kA b
Znaéeni: Katalogové éislo:
PER 1/3f/40 na stozar 51410
PER 1/3f/40 na st énu 53410
PER 1/3f/40 v pili i 52410
PER 1/3f/40 vestavna i na sokl 55410
Pripojeni vodi €u: Rozmér skfiné: Popis:

VysSka sk Fin: 585 mm
PFivod: Do 16 mm? Cu Al Vyska pili 1185 mm
Odvod: Do 16 mm? Cu Al Hloubka: 216 mm
Sitka: 420 mm

PER 1/3f/40+PS
Elektromérovy rozvadé¢ pro jeden jednosazbovy tfifazovy Schéma:
elektromér s hlavnim jisti€em do 40 A a vestavénou pojistkovou
skfini do 100 A s pojistkovym spodkem velikosti 00. Rozvadéc je Kol

vydratovan silovymi vodi&i CY 6 mm?. : |

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz |
Jmenovity proud: | 40 A o [T I

Stupe i kryti: | IP 44
Zkratova odolnost: | 10 kA N
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Znaéeni: Katalogové ¢islo: Zna €eni PS dle PNE 357040

PER 1/3f/40+PS na stozar 51411 SP100/N UP3S
PER 1/3f/40+PS na st énu 53411 SP100/N UP3S
PER 1/3f/40+PS v pili Fi 52411 SP100/N UP3S
PER 1/3f/40+PS vestavna i na sokl 55411 SP100/N UP3S

Pripojeni vodi €u: Rozmeér skiné: Popis:

VysSka sk Fin: 585 mm

Vyska pili 2 1185 mm
Hloubka: 216 mm
Sitka: 420 mm

PFivod: Do 25 mm? Cu Al
Odvod: Do 16 mm? Cu Al

PER 1/3f/63
Elektromérovy rozvadé¢ pro jeden jednosazbovy tfifazovy elektromér Schéma:
S hlavnzim jistitem do 63 A. Rozvadéc¢ je vydratovan silovymi vodici CY
10 mm~.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 63 A
Stupe i kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 10 kA

Al

Znaceni:

Katalogové ¢islo:

PER 1/3f/63 na stozar 51412
PER 1/3f/63 na st énu 53412
PER 1/3f/63 v pili Fi 52412
PER 1/3f/63 vestavna i na sokl 55412
Pripojeni vodi €u: Rozmeér skiné: Popis:
Vyska sk Fifi: 585 mm
Pfivod: Do 16 mm? Cu Al Vyska pili 1185 mm

Odvod: Do 16 mm? Cu Al Hloubka: 216 mm

Sitka: 420 mm
PER 1/3f/63+PS

Elektromérovy rozvadé¢ pro jeden jednosazbovy tfifazovy Schéma:

elektromér s hlavnim jisti€em do 63 A a vestavénou pojistkovou
skfini do 100 A s pojistkovym spodkem velikosti 00. Rozvadéc je

vydratovan silovymi vodi&i CY 10 mm?.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢éet: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 63 A
Stupe i kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 10 kA

LITIT
1

WL .

Znaceni:

Katalogové ¢islo:

Zna ¢eni PS dle PNE 357040

PER 1/3f/63+PS na stozar 51413 SP100/N UP3S
PER 1/3f/63+PS na st énu 53413 SP100/N UP3S
PER 1/3f/63+PS v pili Fi 52413 SP100/N UP3S
PER 1/3f/63+PS vestavna i na sokl 55413 SP100/N UP3S

Pripojeni vodi €u:

Rozmeér sk¥iné:

Popis:

Pfivod: Do 25 mm? Cu Al
Odvod: Do 16 mm? Cu Al

Vyska sk Fin: 585 mm

Vyska pili 2 1185 mm
Hloubka: 216 mm
Sitka: 420 mm
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PER 1/1f/40

Elektromérovy rozvadéc¢ pro jeden jednosazbovy jednofazovy elektromér Schéma:
s hlavnim jisti¢em do 40 A. Rozvadéc je vydratovan silovymi vodi¢i CY 6
mmz_ ELEKTROMER]

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz B
Jmenovity proud: |40 A ——‘
Stupe i kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 10 kA Wl JTi

Znaéeni: Katalogové éislo:
PER 1/1f/40 na stozar 51414
PER 1/1f/40 na st énu 53414
PER 1/1f/40 v pili Fi 52414
PER 1/1f/40 vestavna i na sokl 55414

Pripojeni vodi €u:

Rozmér sk¥iné:

Popis:

PFivod: Do 16 mm? Cu Al
Odvod: Do 16 mm? Cu Al

VysSka sk Fin: 585 mm

Vyska pili 2 1185 mm
Hloubka: 216 mm
Sitka: 420 mm

PER 1/1f/40+PS
Elektromérovy rozvadé¢ pro jeden jednosazbovy jednofazovy elektromér Schéma:
s hlavnim jistiCem do 40 A a vestavénou pojistkovou skfini do 100 A
s pojistkovym SEJOdkem velikosti 00. Rozvadé¢ je vydratovan silovymi

vodi¢i CY 6 mm®. o |

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Jmenovity proud: |40 A
Stupe i kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 10 kA

Znaceni:

Katalogové éislo:

Zna ¢eni PS dle PNE 357040

PER 1/1f/40+PS na stozar 51415 SP100/N UP3S
PER 1/1f/40+PS na st énu 53415 SP100/N UP3S
PER 1/1f/40+PS v pili Fi 52415 SP100/N UP3S
PER 1/1f/40+PS vestavna i na sokl 55415 SP100/N UP3S

Pripojeni vodi €u: Rozmeér skiné: Popis:
Vyska sk Fin: 585 mm
Pfivod: Do 25 mm? Cu Al Vyska pili 1185 mm
Odvod: Do 16 mm? Cu Al Hioubka: 216 mm
Sitka: 420 mm
PER 1/1f/63
Elektromérovy rozvadéc¢ pro jeden jednosazbovy jednofazovy elektromér Schéma:

s hlavnim jisti€em do 63 A. Rozvadéc¢ je vydratovan silovymi vodici CY

10 mm?.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢éet: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 63 A
Stupe i kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 10 kA
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Znaéeni: Katalogové ¢islo:

PER 1/1f/63 na stozar 51416
PER 1/1f/63 na st énu 53416
PER 1/1f/63 v pili Fi 52416
PER 1/1f/63 vestavna i na sokl 55416
Pripojeni vodi €u: Rozmeér skiné: Popis:
VysSka sk Fin: 585 mm
PFivod: Do 16 mm? Cu Al Vyska pili 1185 mm
Odvod: Do 16 mm? Cu Al Hloubka: 216 mm
Sitka: 420 mm
PER 1/1f/63+PS
Elektromérovy rozvadé¢ pro jeden jednosazbovy jednofazovy elektromér Schéma:

s hlavnim jistitem do 63 A a vestavénou pojistkovou skfini do 100 A
s pojistkovym spodkem velikosti 00. Rozvadé¢ je vydratovan silovymi
vodigi CY 10 mm®.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 63 A
Stupe i kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 10 kA

Znaéeni: Katalogové ¢islo: Zna €eni PS dle PNE 357040
PER 1/1f/63+PS na stozar 51417 SP100/N UP3S
PER 1/1f/63+PS na st énu 53417 SP100/N UP3S
PER 1/1f/63+PS v pili Fi 52417 SP100/N UP3S
PER 1/1f/63+PS vestavna i na sokl 55417 SP100/N UP3S
Pripojeni vodi €u: Rozmér skiné: Popis:

VySka sk Fif: 585 mm

Pfivod: Do 25 mm? Cu Al Vyska pili 1185 mm
Odvod: Do 16 mm? Cu Al Hioubka: 216 mm
Sitka: 420 mm

PER 11/3f/40

Elektromérovy rozvadé¢ pro dva jednosazbové tfifazové

Schéma:

elektroméry s hlavnim jisti€¢em do 40 A. Rozvadéc je
vydratovan silovymi vodi¢i CY 6 mm?.

i i
Jmenovité nap éti: | 500 V ! y
Jmenovity kmito ¢éet: | 50 Hz | ‘
Jmenovity proud: | 40 A . B I : [T |
Stupe i kryti: | IP 44
Zkratova odolnost. | 10 kA b b 3
Znagceni: Katalogové ¢islo:
PER 11/3f/40 na stoZar 51400
PER 11/3f/40 na st énu 53400
PER 11/3f/40 v pili Fi 52400
PER 11/3f/40 vestavna i na sokl 55400
Pripojeni vodi €u: Rozmeér skiné: Popis:

VySka sk Fif: 585 mm

PFivod: Do 16 mm? Cu Al Vyska pili ¥ 1185 mm
Odvod: Do 16 mm? Cu Al Hioubka: 216 mm
Sitka: 420 mm
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PER 11/3f/63

Elektromérovy rozvadé¢ pro dva jednosazbové tfifazové Schéma:
elektroméry s hlavnim jisti€¢em do 63 A. Rozvadéc je
vydratovan silovymi vodi¢i CY 10 mm?.

TILTIT L] II1T11111]
L1 I L] ]
1 1

|= |=

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz | ‘
Jmenovity proud: | 63 A : N I - W |
Stupe i kryti: | IP 44 iisine 5t
Zkratova odolnost. | 10 kA b F 3

Znaéeni: Katalogové éislo:
PER 11/3f/63 na stozar 51402
PER 11/3f/63 na st énu 53402
PER 11/3f/63 v pili Fi 52402
PER 11/3f/63 vestavnd i na sokl 55402
Pripojeni vodi €u: Rozmeér skiné: Popis:

VySka sk Fif: 585 mm

Pfivod: Do 16 mm? Cu Al Vyska pili 1185 mm
Odvod: Do 16 mm? Cu Al Hioubka: 216 mm
Sitka: 420 mm

PER 11/1f/40

Elektromérovy rozvadé¢ pro dva jednosazbové jednofazové Schéma:
elektroméry s hlavnim jistiéem do 40 A. Rozvadé¢ je vydratovan ] i
silovymi vodici CY 6 mm?. ;L

1111
|

Jmenovité nap éti: | 500 V

[T
Jmenovity kmito éet: | 50 Hz —] _l
\"”@%‘.‘%"’ \“"Dé‘:‘.“é?;’“

Jmenovity proud: | 40 A
Stupen kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 10 kA

Znaéeni: Katalogové ¢islo:
PER 11/1f/40 na stoZar 51404
PER 11/1f/40 na st énu 53404
PER 11/1f/40 v pili Fi 52404
PER 11/1f/40 vestavnd i na sokl 55404
Pripojeni vodi €u: Rozmér skfiné: Popis:

VysSka sk Fin: 585 mm
PFivod: Do 16 mm? Cu Al Vyska pili 1185 mm
Odvod: Do 16 mm? Cu Al Hloubka: 216 mm
Sitka: 420 mm

PER 11/1f/63

Elektromérovy rozvadé¢ pro dva jednosazbové jednofazové Schéma:
elektroméry s hlavnim jistiéem do 63 A. Rozvadé¢ je vydratovan ] i
silovymi vodi&i CY 10 mm?. =
| s
L |
Jmenovité nap éti: | 500 V

Jmenovity proud: | 63 A
Stupen kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 10 kA

Jmenovity kmito &et: | 50 Hz & —] _l
X e \ e el i
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Znaceni:

Katalogové éislo:

PER 11/1f/63 na stozar 51406
PER 11/1f/63 na st énu 53406
PER 11/1f/63 v pili Fi 52406
PER 11/1f/63 vestavna i na sokl 55406
Pripojeni vodi €u: Rozmeér skiné: Popis:
VysSka sk Fin: 585 mm
PFivod: Do 16 mm? Cu Al Vyska pili 1185 mm
Odvod: Do 16 mm? Cu Al Hloubka: 216 mm
Sitka: 420 mm
PER 2/3f/40
Elektromérovy rozvadéc¢ pro jeden dvousazbovy tfifazovy elektromér Schéma:

s hlavnim jistiéem do 40 A. Rozvadéc je vydratovan silovymi vodi¢i CY

6 mm?Z.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢éet: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 40 A
Stupen kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 10 kA

b L

PR

L

Znacdeni: Katalogové ¢&islo:
PER 2/3f/40 na stozar 51420
PER 2/3f/40 na st énu 53420
PER 2/3f/40 v pili i 52420
PER 2/3f/40 vestavna i na sokl 55420

Pripojeni vodi_¢u: Rozmér sk¥iné: Popis:
Vyska sk Fifi: 585 mm
PFivod: Do 16 mm? Cu Al Vyska pili ¥ 1185 mm
Odvod: Do 16 mm? Cu Al Hloubka: 216 mm
Sitka: 420 mm
PER 2/3f/40+PS
Elektromérovy rozvadé¢ pro jeden dvousazbovy tfifazovy Schéma:
elektromér s hlavnim jistéem do 40 A a vestavénou
pojistkovou skfini do 100 A s pojistkovym spodkem velikosti
00. Rozvadéd je vydratovan silovymi vodi¢i CY 6 mm?®.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Jmenovity proud: |40 A
Stupe i kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 10 kA

Znaceni:

Katalogové éislo:

Zna ¢eni PS dle PNE 357040

PER 2/3f/40+PS na stozar 51421 SP100/N UP3S
PER 2/3f/40+PS na st énu 53421 SP100/N UP3S
PER 2/3f/40+PS v pili Fi 52421 SP100/N UP3S
PER 2/3f/40+PS vestavna i na sokl 55421 SP100/N UP3S

Pripojeni vodi €u:

Rozmér skiné:

Popis:

PFivod: Do 25 mm? Cu Al
Odvod: Do 16 mm? Cu Al

VysSka sk Fin: 585 mm

Vyska pili 2 1185 mm
Hloubka: 216 mm
Sitka: 420 mm
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PER 2/3f/63

Elektromérovy rozvadé¢ pro jeden dvousazbovy tfifazovy elektromér

Schéma:

S hlavnzim jistitem do 63 A. Rozvadéc je vydratovan silovymi vodici CY
10 mm~.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 63 A
Stupe i kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 10 kA

il

f ] sl

it

Znaéeni: Katalogové éislo:
PER 2/3f/63 na stozar 51422
PER 2/3f/63 na st énu 53422
PER 2/3f/63 v pili Fi 52422
PER 2/3f/63 vestavna i na sokl 55422
Pripojeni vodi €u: Rozmeér skiné: Popis:
Vyska sk fifi: 585 mm
Pfivod: Do 16 mm? Cu Al Vyska pili 1185 mm
Odvod: Do 16 mm? Cu Al Hloubka: 216 mm
Sitka: 420 mm
PER 2/3f/63+PS
Elektromérovy rozvadé¢ pro jeden dvousazbovy tfifazovy Schéma:
elektromér s hlavnim jisttem do 63 A a vestavénou
pojistkovou skfini do 100 A s pojistkovym spodkem velikosti o
00. Rozvadéé je vydratovan silovymi vodi¢i CY 10 mm?®.

Jmenovité nap éti: | 500 V

Jmenovity kmito ¢éet: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 63 A
Stupen kryti: | IP 44 [

Zkratova odolnost: 10 KA

Znacgeni: Katalogové ¢&islo: Zna ¢eni PS dle PNE 357040
PER 2/3f/63+PS na stozar 51423 SP100/N UP3S
PER 2/3f/63+PS na st énu 53423 SP100/N UP3S
PER 2/3f/63+PS v pili Fi 52423 SP100/N UP3S
PER 2/3f/63+PS vestavna i na sokl 55423 SP100/N UP3S
Pripojeni vodi_¢u: Rozmér skiné: Popis:
Vyska sk Fifi: 585 mm
PFivod: Do 25 mm? Cu Al Vyska pili ;1185 mm
Odvod: Do 16 mm? Cu Al Hloubka: 216 mm
Sifka: 420 mm
PER 2/1f/40
Elektromérovy rozvadé¢ pro jeden dvousazbovy jednofazovy elektromér Schéma:
s hlavnim jisti€em do 40 A. Rozvadéc¢ je vydratovan silovymi vodi¢i CY 6 -
mmz' I tl m
a: gl [ 11

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Jmenovity proud: |40 A
Stupe i kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 10 kA
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Znaceni:

Katalogové éislo:

PER 2/1f/40 na stozar 51424
PER 2/1f/40 na st énu 53424
PER 2/1f/40 v pili Fi 52424
PER 2/1f/40 vestavna i na sokl 55424
Pripojeni vodi €u: Rozmeér skiné: Popis:
VysSka sk Fin: 585 mm
PFivod: Do 16 mm? Cu Al Vyska pili 1185 mm
Odvod: Do 16 mm? Cu Al Hloubka: 216 mm
Sitka: 420 mm
PER 2/1f/40+PS
Elektromérovy rozvadé¢ pro jeden dvousazbovy jednofazovy elektromér Schéma:
s hlavnim jistiéem do 40 A a vestavénou pojistkovou skfini do 100 A )
s pojistkovym sg)odkem velikosti 00. Rozvadé¢ je vydratovan silovymi =
vodi¢i CY 6 mm"~. anls o pandll

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢éet: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 40 A
Stupen kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 10 kA

=

Znaceni:

Katalogové ¢&islo:

Zna €eni PS dle PNE 357040

PER 2/1f/40+PS na stozar 51425 SP100/N UP3S
PER 2/1f/40+PS na st énu 53425 SP100/N UP3S
PER 2/1f/40+PS v pili Fi 52425 SP100/N UP3S
PER 2/1f/40+PS vestavna i na sokl 55425 SP100/N UP3S

Pripojeni vodi €u:

Rozmeér sk¥iné:

Popis:

Pfivod: Do 25 mm? Cu Al
Odvod: Do 16 mm? Cu Al

Vyska sk Fifn: 585 mm

Vyska pili 2 1185 mm
Hloubka: 216 mm
Sitka: 420 mm

PER 2/1f/63

Elektromérovy rozvadéc¢ pro jeden dvousazbovy jednofazovy elektromér
s hlavnim jisticem do 63 A. Rozvadéc je vydratovan silovymi vodi¢i CY

10 mm?.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢éet: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 63 A
Stupen kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 10 kA

Schéma:

Znaceni:

Katalogové ¢islo:

PER 2/1f/63 na stozar 51426
PER 2/1f/63 na st énu 53426
PER 2/1f/63 v pili i 52426
PER 2/1f/63 vestavna i na sokl 55426

Pripojeni vodi_€u:

Rozmér sk iné:

Popis:

Pfivod: Do 16 mm? Cu Al
Odvod: Do 16 mm? Cu Al

VySka sk Fin: 585 mm

Vyska pili 2 1185 mm
Hloubka: 216 mm
Sitka: 420 mm
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PER 2/1f/63+PS

Elektromérovy rozvadé¢ pro jeden dvousazbovy jednofazovy elektromér
s hlavnim jisti€em do 63 A a vestavénou pojistkovou skfini do 100 A
s pojistkovym spodkem velikosti 00. Rozvadéc¢ je vydratovan silovymi

vodi¢i CY 10 mm?.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 63 A
Stupe i kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 10 kA

Schéma:

Znaceni:

Katalogové ¢islo:

Zna ¢eni PS dle PNE 357040

PER 2/1f/63+PS na stozar 51427 SP100/N UP3S
PER 2/1f/63+PS na st énu 53427 SP100/N UP3S
PER 2/1f/63+PS v pili Fi 52427 SP100/N UP3S
PER 2/1f/63+PS vestavna i na sokl 55427 SP100/N UP3S

Pripojeni vodi €u:

Rozmér sk¥iné:

Popis:

PFivod: Do 25 mm? Cu Al
Odvod: Do 16 mm? Cu Al

VysSka sk Fin: 585 mm

Vyska pili 2 1185 mm
Hloubka: 216 mm
Sitka: 420 mm

Vysv étlivky:

na stozar — skfini na stozar se rozumi skfifi pro osazeni na podpérny bod venkovni vedeni. Skfifi je z
vyroby upraveny pro upevnéni systémem ,BANDIMEX".

na sténu — skfini na sténu se rozumi skfifi s moznosti montaze na sténu a Upravami pro montaz na sténu z
vyroby.

Pili ¥ — skfif v provedeni ,pilif je skFin véetné soklu AHVO kat.¢: 82300 a zakladu AHVO kat.¢: 80380.

Vestavna i na sokl

sokl jako volné stojici pilif, jedna se o univerzalni skfin.

\

— u sk¥iné v provedeni ,vestavna i na sokl” si Ize zvolit z osazeni do vyklenku ve zdivu, nebo na

OBJEDNAVKY smeéruijte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.

ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. o.
Tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: info@elplast-kpz.cz

Mlecice 45, 338 08 Zbiroh

, http://www.elplast-kpz.cz
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ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. s r. o.
ELPLAST - KPZ Mlecice 45, 338 08 Zbiroh

ROKYCANY, spol.sr.o.

v www.elplast-kpz.cz
1/2007

Elektromérové rozvadéce PER systému AHVO pro PRE

Technicky popis:

SkFiné jsou feSeny jako monolitické o rozmérech vySky 585 mm, Sitky 420 mm a hloubky 216 mm.
Konstrukéni feSeni skFini je navrzeno s ohledem na nové pozadavky na skfiné v distribuénich sitich a
s ohledem na pofizovaci naklady. Jednotlivé komponenty jsou z plastické hmoty Prepreg (SMC),
schvalené EZU a Technickym Gstavem poZzarni ochrany jako nesnadno hoflavé - tfidy ,B“ s Gpravou
pro expozici na povétrnosti a vhodnymi vlastnostmi pro elektrotechniku.

Rozvadéce PER AHVO jsou uréeny pro osazeni elektroméru a pfipadné sazbového spinace. Lze je
osazovat do vyklenku ve zdivu, na sokl jako volné stojici pilif, na sténu a na stozar. Zamykani skfini je
na zamek ¢étyfhran 6x6 mm.

Zapojeni elektromérovych rozvadécu je provedeno, neni-li v objednavce specifikovano jinak, dle
jednotlivych schémat v tomto katalogu. Zapojeni rozvadécu Ize uzplsobovat pozadavkim zakaznika a
pozadavkum jednotlivych energetik pfi specifikovani v objednavce.

Elektromérové rozvadéce jsou dodavany bez hlavnich jisti¢u pfed elektromérem.

PER PRE/3f/63

Elektromérovy rozvadé¢ pro jeden tfifazovy jednosazbovy i Schéma:
dvousazbovy elektromér s hlavnim J’istiéem do 63 A. Rozvadé&t je T
vydratovan silovymi vodic¢i CY 10 mm*.

s TN

IEEEEER]

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢éet: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 63 A |

Stupe i kryti: | IP 44
Zkratova odolnost: | 10 kA

Znaéeni: Katalogové ¢islo:
PER PRE/3f/63 v pili Fi 52490
PER PRE/3f/63 vestavna i na sokl 55490
Pripojeni vodi €u: Rozmér skiné: Popis:

Vyska sk Fin: 585 mm
PFivod: Do 16 mm? Cu Al Vyska pili 1185 mm
Odvod: Do 16 mm? Cu Al Hloubka: 216 mm
Sitka: 420 mm

PER PRE/1f/25

Elektromérovy rozvadé¢ pro jeden jednofdzovy jednosazbovy i Schéma:

dvousazbovy elektromér s hlavnim !istiéem do 25 A. Rozvadé&? je
vydratovan silovymi vodic¢i CY 10 mm®.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Jmenovity proud: |25 A
Stupe i kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 10 kA
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Znaéeni: Katalogové ¢islo:
PER PRE/1f/25 v pili Fi 52491
PER PRE/1f/25 vestavna i na sokl 55491
Pripojeni vodi €u: Rozmeér skiné: Popis:
Vyska sk Fin: 585 mm
PFivod: Do 16 mm? Cu Al Vyska pili 1185 mm
Odvod: Do 16 mm? Cu Al Hioubka: 216 mm
Sitka: 420 mm
Vysv étlivky:
Pili ¥ — skfin v provedeni ,pili je skfifi véetné soklu AHVO kat.¢: 82300 a zakladu AHVO kat.¢: 80380.
Vestavna i na sokl — u skfiné v provedeni ,vestavna i na sokl“ si Ize zvolit z osazeni do vyklenkd ve zdivu, nebo na

sokl jako volné stojici pilif, jedna se o univerzalni skfin.

\

OBJEDNAVKY smeéruijte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.

ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. o.

, http://www.elplast-kpz.cz

Tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: info@elplast-kpz.cz

Mlecice 45, 338 08 Zbiroh
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Elektromérové rozvadéce PERP AHVO pro nepfimé méreni

Technicky popis:

SkFiné jsou feSeny jako monolitické o rozmérech vySky 585 mm, Sitky 420 mm a hloubky 216 mm.
Konstrukéni feSeni skFini je navrzeno s ohledem na nové poZadavky na skfiné v distribuénich sitich a
s ohledem na pofizovaci naklady. Jednotlivé komponenty jsou z plastické hmoty Prepreg (SMC),
schvalené EZU a Technickym Gstavem poZarni ochrany jako nesnadno hoflavé - tfidy ,B“ s Gpravou
pro expozici na povétrnosti a vhodnymi vlastnostmi pro elektrotechniku.

Rozvadéce PERP AHVO jsou urCeny pro nepfimé méfeni odbéru elektrické energie. Lze je
osazovat do vyklenk( ve zdivu a na sokl jako volné stojici pilif. Zamykani skfini je na zamek ¢tyrhran
6Xx6 mm.

Zapojeni elektromérovych rozvadécu je provedeno vzdy dle pozadavk(l zdkaznika a energetiky a na
zakladé specifikovani v poptavce Ci objednavce.

Elektromérové rozvadéce jsou dodavany véetné hlavnich jisti€u a meficich transformatoru.

PERP 160A

Elektromérovy rozvadé¢ pro nepfimé dvousazbové méreni odbéru Nakres:
elektrické energie do 160 A. Rozvadé&c je vybaven hlavnim jisticem BC | -~ =
160, méficimi transforméatory proudu CLA (véetné kalibrace), zkusebni | (s o' ]
svorkovnici. Pfipadné dalSi pfistroje Ize osadit na zakladé pozadavku m <]
zakaznika a energetiky (osvétleni, zasuvka apod.). — ﬂ ’
Vyvody se pfipojuji pfimo na méfici transformatory.
Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito &et: | 50 Hz 502 BIRE: || =20
Jmenovity proud: | 160 A LT 1L i
Stupe i kryti: | IP 44 ; |
Zkratové odolnost: | 10 kA 14° U
Znaéeni: Katalogové é&islo: . s <
PERP 160 v pili Fi 52461 B |||P
PERP 160 vestavna i na sokl 55461 s
Pripojeni vodi ¢u: Rozmér skfiné:
Vyska sk Fifi: 1185 mm T a——— =
PFivod: Do 95 mm? Cu Al Vyska pili . 1785 mm : .F\‘f*f}g;ﬁ Y
Odvod: Do 240 mm? Cu Al Hloubka: 216 mm L) L\
Sitka: 420 mm EEs B

Pfi objednani rozvad éce je nutné specifikovat osazeni hlavniho
jisti €ée a osazeni m éFicich transformator G proudu dle nasledujici
tabulky. Déle je nutné specifikovat energetickou sp oleénost pro
spravné zapojeni rozvad éce.

1/2

5C



Jisti ¢e Katalogové éislo:
Osazeni jisti €¢e 80A BC160NT305-80L 5960
Osazeni jisti €e 100A BC160NT305-100L 5961
Osazeni jisti €e 125A BC160NT305-125L 5962
Osazeni jisti €e 160A BC160NT305-160L 5963
Pomocna svorka Katalogové ¢islo:
PFipojovaci sada 2x150 mm ° CS-BC-B021 5964
MTP Katalogové ¢&islo:
Osazeni MTP CLA 1.2 100/5, 10VA, t F.pf: 0,5 5965
Osazeni MTP CLA 1.2 100/5, 10VA, t F.pf: 0,5S 5966
Osazeni MTP CLA 1.2 125/5, 10VA, t F.pf: 0,5 5967
Osazeni MTP CLA 1.2 125/5, 10VA, t F.pf: 0,5S 5968
Osazeni MTP CLA 1.2 150/5, 10VA, t F.pf: 0,5 5969
Osazeni MTP CLA 1.2 150/5, 10VA, t F.pf: 0,5S 5970
Osazeni MTP CLA 1.2 200/5, 10VA, t F.pf: 0,5 5971
Osazeni MTP CLA 1.2 200/5, 10VA, t F.pf: 0,5S 5972
Vysv étlivky:
na stozar — skfini na stozar se rozumi skfifi pro osazeni na podpérny bod venkovni vedeni. Skfifi je z
vyroby upraveny pro upevnéni systémem ,BANDIMEX".
na sténu — skfini na sténu se rozumi skfifi s moznosti montaze na sténu a Upravami pro montaz na sténu z
vyroby.
Pili ¥ — skfif v provedeni ,pilif je skFin véetné soklu AHVO kat.¢: 82300 a zakladu AHVO kat.¢: 80380.
Vestavna i na sokl — u skfiné v provedeni ,vestavna i na sokl“ si Ize zvolit z osazeni do vyklenkd ve zdivu, nebo na

sokl jako volné stojici pilif, jedna se o univerzalni skfin.

OBJEDNAVKY smeéruijte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.
ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. 0. , http://www.elplast-kpz.cz

Tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: info@elplast-kpz.cz

Mlecice 45, 338 08 Zbiroh
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Prazdné skfiné pro elektrotechniku AHVO

Technicky popis:

Skfiné jsou FeSeny jako monoblok. Skfiné maji zékladni rozméry vysku 585 mm, hloubku 216 mm a
gifku 420 mm. Jednotlivé dily skfini jsou z plastické hmoty Prepreg (SMC), schvalené EzZU a
Technickym Ustavem pozarni ochrany jako nesnadno hoflavé - tfidy ,B“ s Upravou pro expozici na
povétrnosti a vhodnymi vlastnostmi pro elektrotechniku.

Jednotlivé komponenty jsou konstrukéné feSeny tak, aby jejich montaz byla jednoducha a uziti
pokrylo Siroké spektrum pozadavku elektrotechniky v jednotlivych odvétvich. AHVO rozvadéce Ize
montovat na sloup, na povrch, zazdivat a umistovat do volného prostranstvi jako pilif.

Dvere rozvadéce jsou zvendi hladké, coz nenaruSuje estetiku rozvadéCe. Materidl a konstrukce
dvefi eliminuje jejich jakékoli vinéni nebo prohnuti. Otevieni dvefi je mozné v Ghlu 200°, co? zamezuje
jejich pfipadnému nechténému poskozeni pfi pracich uvnitf skfiné. Dvefe jsou dostate¢né odolné proti
mechanickému poskozeni nebo destrukci. Zamykani dvefi je mozné az na dva jednotlivé zamky, nebo
jeden pakovy zamek. Demontaz dvefi je jednoduchd a Ize ji provést pouhym otevienim rozvadéce. Na
dvefe Ize dodate¢né namontovat liStu zajiStujici odvétrani rozvadéce aniz by bylo naruSeno kryti IP
44,

Celkové zpracovani skfiné zajistuje sestaveni jednotlivych skfini nad sebe v teoreticky nekonec¢nou
fadu.

SkFiné jsou konstruovany s ohledem na pofizovaci naklady pfi dodrzeni veSkerych pozadavkua. U
skfini a predevsim pilifd je snizen pocet vylisk(, coz se pozitivné projevuje v cené rozvadécl systému
AHVO.

Zadni sténa rozvadéce, kterd je predevSim urCena pro montdz pfistroju, je opatfena liStou pro
osazeni pomocnych segmentl se zalisovanymi maticemi M6 nebo M8.

Jmenovité izola €ni nap éti: | 1000 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Stupen kryti: | IP 44

Okolni teplota max: | +40° C

Okolni teplota min: | -25° C

Skfin O uzaviena

Znaéeni: Katalogové ¢islo: Nakres:
Skrin O uzaviena vestavna 70301 =
SkFin O uzaviena na stozar 71301
Popis:

Skfin O je uzavfena a lze ji osazovat do zdiva nebo na stozar.
SkFifl na stoZar je vybavena stabilizatorem pro upevnéni.

Vyska sk Fif: 570 mm 6
Hloubka: 216 mm
Sirka: 420 mm
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SkFin A zdola otev fena

Znaéeni: Katalogové ¢islo: Nakres:
SkFin A zdola otev fena vestavna i na sokl 75302
Sk¥in A zdola otev fena pili F 72302
Popis: e
SkFifl A je zdola oteviena pro vstup vodi¢u a Ize ji osazovat do l

zdiva a na sokl AHVO. Skfin v provedeni pilif je véetné soklu a

zékladu.
Vyska sk Fin: 585 mm 6
Vyska pili F: 1185 mm
Hloubka: 216 mm
Sirka: 420 mm

Cp
Pomocné segmenty

Znaéeni: Katalogové ¢islo: Nakres:

Stulec stavitelny M8 25 mm AHVO 9044

Stulec stavitelny M8 5 mm AHVO 9045 - ST

= 5 z kT s

Stulec stavitelny M6 25mm AHVO 9046 7

Stulec stavitelny M6 5mm AHVO 9047 s -

Popis: ( ) H

Pomocny segment Stulec stavitelny slouzi pro upevnéni h S -’,'

pristroju ve skfini. Umozruje libovolné horizontalni usazeni [__\' Z

S upevnénim na samoprezné Srouby. p 7
Vysv étlivky:
Vestavna i na sokl — u skfiné v provedeni ,vestavna i na sokl“ si Ize zvolit z osazeni do vyklenkd ve zdivu, nebo na

sokl jako volné stojici pilif, jedna se o univerzalni skfin.

Pili ¥ — skfif v provedeni ,pilif je skFin véetné soklu AHVO kat.¢: 82300 a zakladu AHVO kat.¢: 80380.
Vestavna — vestavnou skFini se rozumi skfin uréené pro osazeni do zdiva.
Na stozar — skfini na stozar se rozumi skfifi pro osazeni na podpérny bod venkovni vedeni. Skfif je

z vyroby se stabilizatorem pro upevnéni systémem ,BANDIMEX".
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OBJEDNAVKY smeéruijte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.
ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. 0. , http://www.elplast-kpz.cz

Tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: info@elplast-kpz.cz

Mlecice 45, 338 08 Zbiroh
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Technicky popis:

Sokly pro skfiné AHVO

SkFiné jsou feSeny jako monolitické o rozmérech vySky 585 mm, Sitky 420 mm a hloubky 216 mm.
Konstrukéni feSeni skfini je navrZzeno s ohledem na nové pozadavky na skfiné v distribu¢nich sitich a
s ohledem na pofizovaci naklady. Jednotlivé komponenty jsou z plastické hmoty Prepreg (SMC),
schvalené EZU a Technickym Gstavem poZarni ochrany jako nesnadno hoflavé - tfidy ,B“ s Gpravou
pro expozici na povétrnosti a vhodnymi vlastnostmi pro elektrotechniku.

Sokly pro skfiné AHVO jsou uréeny pro skfiné s osazenim ,vestavna i na sokl*
volné stojici pilif. Skfin v provedeni ,vestavna i na sokl”

pro montaz jako
Ize osazovat do vyklenka ve zdivu a

zaroven na sokl jako volné stojici pilif. Skfin v provedeni ,pilif* je skFif véetné soklu AHVO a zékladu

AHVO.

Stupe i kryti: | IP 44
Okolni teplota max: | +40° C
Okolni teplota min: | -25° C

Sokl pro sk ¥iné AHVO

Jedna se o sokl pro skfiné AHVO. U skfini v provedeni ,vestavna i na sokl” si Ize dodate¢né zvolit ze
zpUsobu osazeni. PFi smontovani této univerzalni skfiné se soklem a zédkladem vznikne provedeni ,v

piliFi«.
Znaceni: Katalogové ¢&islo:
Sokl AHVO 82300
Zaklad AHVO 80380
Parametry: Rozmér:
Jmenovité izola éni nap éti: | 1000 V s .
Jmenovity kmito ¢éet: | 50 Hz ,YySka,SOKI', 600 mm
< — Vyska zéklad: 600 mm
Stupen kryti: | IP 44 .
- 5 Hloubka: 216 mm
Okolni teplota max: | +40° C Sitka: 420 mm
Okolni teplota min: | -25° C ’

Vysv étlivky:
Vestavna i na sokl

sokl jako volné stojici pilif, jedna se o univerzalni skfin.

— u skiiné v provedeni ,vestavna i na sokl” si Ize zvolit z osazeni do vyklenku ve zdivu, nebo na

Pili ¥ — skfif v provedeni ,pilif je skFin véetné soklu AHVO kat.¢: 82300 a zakladu AHVO kat.¢: 80380.
“ s

Sokl AHVO

Zaklad AHVO

OBJEDNAVKY smeéruijte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.
ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. o.

, http://www.elplast-kpz.cz

Tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: info@elplast-kpz.cz
Mlecice 45, 338 08 Zbiroh
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. ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. s r. o.
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PFisluSenstvi k m éreni odb éru plynu typu PG4 AHVO

Technicky popis:

Skfiné jsou feSeny jako monolitické o rozmérech vySky 585 mm, Sifky 420 mm a hloubky 216 mm.
Konstrukéni feSeni skfini je navrzeno s ohledem na nové pozadavky na skfiné a s ohledem na
pofizovaci naklady. Jednotlivé komponenty jsou z plastické hmoty Prepreg (SMC), schvalené EZU a
Technickym Ustavem pozarni ochrany jako nesnadno hoflavé - tfidy ,B* s Upravou pro expozici na
povétrnosti a vhodnymi vlastnostmi pro elektrotechniku.

Skfin PG 4

Znageni: Katalogové ¢islo:
PG4 AHVO v pili ¥i 92310
PG4 AHVO vestavna i na sokl 95310

Rozmér skiné:

VySka sk Fin: 585 mm

Vyska pili ¥ 1185 mm
Hloubka: 216 mm
Sitka: 420 mm

Vysv étlivky:

Vestavna i na sokl — u skfiné v provedeni ,vestavna i na sokl“ si Ize zvolit z osazeni do vyklenku ve zdivu, nebo na
sokl jako volné stojici pilif, jedna se o univerzalni skfiri.

Pili ¥ — skfin v provedeni ,pilit* je skfif véetné soklu AHVO kat.¢: 82300 a zakladu AHVO kat.¢:
80380.

Pouzité p fedpisy a normy

SkFif splfiuje podminky norem pro energetiku a plynéarenstvi zejména CSN-EN 60 439 - 1.95 ,
CSN-EN 60529:93 viz schvalovaci protokoly EZU Praha Tréja, zakona ¢&: 168/97 a 178/97 o shodé
vyrobku pro energetiku a stavebnictvi. Plynovy pilif (skFifi na sokl a sokl) splfiuje podminky TP - G 6
70201 a TP - G 669. Tyto skiiné a sokly jsou certifikovany GAS s.r.o. Praha.

Montéazni navod k vyrobku

Jak je vy3e uvedeno dily jsou vyrobeny z materialu vysoce odolného povétrnosti, UV zéfeni a je
odzkouSen v souladu s platnymi normami na mechanické namahani, nehoflavost a dalSi nutné
pozadavky. Odvétrani skfini je zajiSténo pomoci otvor( ve vylisku dvefi. Skfiné zabezpeduje kryti proti
vnéjSim vlivdm pro plynoméry o roztec¢ich 100 mm s pfisluSnym regulatorem tlaku jako Mesura,
Francel a pod. PFi pouZiti regulatoru s pojistnym ventilem 1. skupiny je nutné vyvedeni odfuku mimo
skfin.

SkFiné jsou konstruovany pro osazeni do zdiva i na sokl.

Montdz do zdiva: Skfiné se z pravidla umistuji vné budov do vyklenkd ve zdivu nebo volné
stojicich zdénych pilifd. Pfi montazi v blizkosti jiného rozvodného zafizeni musi byt dodrzeny
bezpecné vzdalenosti. Pfed montazi se vysadi dvefe skfiné a pfekontroluji rozméry vyklenku. Pomoci
dfevénych klinkG se srovna skfif tak, aby licovala s povrchem zdiva. Po pfedchozim navlhéeni
vyklenku vodou se do néj skfin upevni cementovou maltou (pfipadné Ize skFif upevnit montazni
pénou) tak, aby lem skfiné byly zaroven s omitkou zdiva. Je nutné dostate¢né zajistit rozmeéry skfiné
pfed kone¢nym upevnénim ve zdivu, aby nedoSlo k deformaci (napf. dfevénou rozpérou). Poté se
skfin vycisti od zbytkl cementové malty. Pfi pouziti regulatoru s pojistnym ventilem 1l. skupiny je
nutné vyvedeni odfuku mimo skfin.

Po dokonéeni montaze vnitfniho plynového zafizeni se osadi zpét dverfe a odzkousi se zavirani a
zamykani dvefi. Zadmky skfini jsou vyrobeny s mosaznym jadrem a pfi vyrobé promazany. DalSi
mazani jiz neni nutné.
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Montdz na sokl: Skfiné v provedeni v pilifi se umistuji volné do terénu, pfipadné tésné
k budovam a plotim. Pfi montaZi v blizkosti jiného rozvodného zafizeni musi byt dodrzeny bezpeéné
vzdalenosti. Pilif se sklada ze tfi zakladnich ¢asti: univerzalni skfing, soklu a zakladového dilu. Tyto
dily se objednavaji jako kompletni polozka, nebo jako samostatné polozky v objednavce, a lze ve
volném prostranstvi osadit nejprve sokl se zakladovym dilem a po dokonéeni vSech Uprav terénu
osadit a pfipojit skfin.

Nejprve se smontuje plastovy &i betonovy zakladovy dil. Vezmou se dva dily zakladu, které se
rozepfou dodanou rozpérnou ty¢i pfesné na Sifi soklu tak, aby predvrtané diry (zapuSténé Srouby)
dosedly k diram v paté soklu. Poté se zakladovy dil smontuje se soklem.

Pro zéklad se vykope jama a sestava soklu v&etné zakladového dilu se v ni usadi na zhutnéné
horizontalné srovnané loze tak, aby zaklad soklu byl cca. 5 cm pod konecnou Urovni terénu. Sokl se

e

Poté Ize pfipevnit skiin na sokl.

Ze soklu se vyjme kryt soklového prostoru pootocenim a vysunutim smérem na horu dvou
zardzek a vyklopenim krytu vpred. Ze skfiné se demontuji dvefe a poté se skfin pfipevni na sokl
pomoci dodaného spojovaciho materialu. Poté se jesté demontuje zaviraci liSta u paty soklu.

Po dokonéeni montaze vnitfniho plynového zafizeni zaneme s dosypanim zakladového dilu.
Postupné zaklad dosypavame a zhuthujeme uvnitf inertnim materialem. Po zasypani celého zakladu
se osadi zpét zaviraci liSta. Poté se osadi kryt soklového prostoru a tento prostor se zasype jemnym
suchym piskem s neutralnimi vlastnostmi. Pak se osadi dvefe skfiné a odzkousi jejich zavirani a
zamykani. Zamky skfini jsou vyrobeny s mosaznym jadrem a pfi vyrobé promazany. DalSi mazani jiz
neni nutné. Nakonec provedeme kone¢nou terénni Upravu.

OBJEDNAVKY smérujte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.
ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. 0. , http://www.elplast-kpz.cz

Tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: info@elplast-kpz.cz

Mlecice 45, 338 08 Zbiroh
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Prislusenstvi

Technicky popis:

Vyrobce nabizi uceleny plastovy program a doporu  €uje jeho pouzivani jako -celku.
Nedoporu €uje kombinaci s ocelovymi prvky (trubky, drzéky, kr yty) mimo antikorovych
upev novacich pask u.

typ vyrobku nakres
Drzak vyvodovych trubek

Téleso drzaku je zhotoveno z plastu pro venkovni
prostfedi. Drzak se pfipevnuje pomoci upevnovaciho
pasku BANDIMEX, pfipadné dodanym péaskem.
Drzék je proveden pro upevnéni az tfi vyvodovych
plastovych trubek o prdméru 50 nebo 63 mm. Dodava
se v kompletnim provedeni baleny v polyetylénovych
obalech. Drzéky jsou dodavany jako pfislusenstvi
skiini PVRIS v poctu dvou kust pro jednu skfin, nebo
samostatné.

hmotnost 0.40 kg

SVORNIK M6

DRZAKY TRUBEK

TELESO DRZAKU

SLOUP 2150 - 200 mm

provedeni katalogové €islo
Drzak vyvodovych trubek 9010
Kryt vyvodovych trubek
Je vyroben z plastu pro venkovni prostfedi a TELESOKRYTU

konstrukéné feSen pro ukonceni vyvodové trubky.
Kryty jsou dodavany v&etné upevnovacich svornika.

SVORNIK

VYVODOVA TRUBKA
provedeni pr Gmeér trubky katalogové ¢€islo
Kryt vyvodovych trubek 50+63 50 a 63 mm 9011
Kryt vyvodovych trubek 75 70 az 80 mm 9014

Kryt vyvodovych trubek 85 80 az 90 mm 9015
Vétraci liSta

Je vyrobena z materidlu Prepreg (SMC), barvy @
7035 dle RAL. Slouzi k prekryti Sesti vétracich otvord
vyvrtanych ve dvefich skfiné a svoji konstrukci
zajistuje kryti IP 44. for T T TTor T T T T

Vétraci liStu lze osadit dodate¢né po vyvrtani
potfebnych otvort do dvefi skfing, nebo na pozadani
jiz pfi kompletaci rozvadéce.

@ Otvor pro upevnéni
O  Veétraci otvor

® ® o
15| 30 30 |15|15] 30 30 |15

provedeni katalogové éislo
Vétraci liSta 9060

OBJEDNAVKY smeéruijte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.
ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. 0. , http://www.elplast-kpz.cz

tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: info@elplast-kpz.cz

MlecCice 45, 338 08 Zbiroh
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Modulovy systém

Obecny popis Modulového systému, montazni postupy a priklady objednani

Venkovni rozpojovaci sk finé PVRIS stavebnice

Rozpojovaci sk finé PRS s nejist énym p fivodem
Rozpojovaci sk finé PRS kombinované s nejist énym p fivodem
Rozpojovaci sk finé SRP

Rozpojovaci sk finé SRM s pojistkovymi spodky 00

Rozpojovaci sk Finé liStové SRML s pojistkovymi listami 00

Elektrom érové rozvad é€e PER, pFipojkové sk finé pro PER, PER se svodi €i pfepéti a PER+PG

Rozvad éce stavenistni PER-ST

Elektrom érové rozvad é€e pro nep Fimé méreni PERP

Rozvad é¢e pro ovladani ve fejného osv étleni PRVO
Prazdné sk finé pro elektrotechniku

Pilife pro modulové sk Finé

Sk¥iné a pilife pro plynom éry PG4 a PG6

PfisluSenstvi ke sk Finim

OBJEDNAVKY smérujte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.

ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. 0. , http://www.elplast-kpz.cz
Tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: info@elplast-kpz.cz
Mledice 45, 338 08 Zbiroh
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Obecny popis systému Modul, montazni postupyap  Fiklady
objednani
Obecny popis:

Skfiné jsou feSeny jako stavebnice z jednotlivych modult o rozmérech vySky 555 mm, hloubky 200
mm a $itky 270 mm. Jednotlivé moduly jsou z plastické hmoty Prepreg (SMC), schvalené EZU a
Technickym Ustavem pozarni ochrany jako nesnadno hoflavé - tfidy ,B“ s Gpravou pro expozici na
povétrnosti a vhodnymi vlastnostmi pro elektrotechniku.

Moduly Ize sestavovat vedle sebe s prepazkami, nebo bez, az do Sifky 5-ti moduld, tj. 1.345 mm.
Jednotlivé komponenty jsou konstrukéné feSeny tak, aby jejich montaz byla jednoduchéa a uziti pokrylo
Siroké spektrum pozadavk( elektrotechniky v jednotlivych odvétvich. Modulové rozvadéce Ize
montovat na sloup, na povrch, zazdivat a umistovat do volného prostranstvi jako pilif.

Dvefe rozvadéce jsou zvenci hladké, coz nenarusSuje estetiku rozvadéce. Material a konstrukce
dvefi eliminuje jejich jakékoli vinéni nebo prohnuti. Dvefe jsou dostate¢né odolné proti mechanickému
poskozeni nebo destrukci. Zamykani dvefi je mozné az na dva jednotlivé zamky nebo jeden pakovy
zamek. Demontéz dvefi je jednoducha a Ize ji provést po otevieni rozvadéce. Na dvefe Ize dodate¢né
namontovat liStu zajiStujici odvétrani rozvadéce aniz by bylo naruseno kryti IP 44.

Boky skfiné jsou zvenc&i Zebrovany Tyto Zebra znemoznuji vytrzeni rozvadéce ze zdiva. Celkové
zpracovani bokl a mezibokll zajiStuje sestaveni jednotlivych skfini vedle sebe v teoreticky
nekonecnou fadu.

Stfecha pilife m& presah pres pldorys skfiné. Toto feSeni zamezuje moznosti pfipadného zatékani
vody do skfiné.

Zadni sténa rozvadéce, ktera je predevSim urcena pro montdz pristroju, je opatfena zalisovanymi
maticemi M6 nebo M8.

Obecné pozadavky:

Udrzba sk Fini:

- vnéjSi povrch: Skfiné celoplastové nevyzaduji z hlediska povrchové Upravy zadnou
udrzbu.

- zamky: Zamky skfini jsou vyrobeny s mosaznym jadrem a pfi vyrobé promazany. Dalsi
mazani jiz neni nutné.

- zavésy: Nerezové Cepy pantl a pokovené panty nepotfebuji zadnou udrzbu.

- vnitfni vystroj: Ocelova vystroj skfini je galvanicky upravena a neni nutné provadét
jakoukoli tdrzbu. U elektrickych spoju je nutné spoje pfedepsanym momentem.

- vSeobecné: Kontrola, udrzba a revize pfipojkovych, jisticich a rozpojovacich skfini se
provadi dle platnych norem.

Manipulace, skladovani a p Feprava

Manipulace a doprava pfipojkovych, rozpojovacich a jisticich skfini se musi provadét
s vylou¢enim padd. Skladovani skfini je mozné provadét v nékolika vrstvach s pouzitim
prokladd. Pfi skladovani se nesmi pfipustit zatékani vody do skfiné — skladovat pod
pristreSkem.

Zivotni prost fedi a podminky likvidace

Material SMC pouzity na vyrobu skfini je zdravotné a z hlediska plsobeni na Zivotni
prostfedi nezavadny. PouZity plast je recyklovatelny a firma ELPLAST-KPZ s.r.0. se timto
zavazuje ke zpétnému odbéru a likvidaci po skon&eni Zivotnosti €i pfi poSkozeni.

Material

SkFiné pro elektrotechniku a dalSi Gcely, jsou vyrobeny z lisovaci hmoty SMC. Jedna se o
termoseticky kompozitni material na bazi nenasycenych polyesterovych pryskyfic a dalSich
komponentl vyztuzenych sklenénymi vidkny.
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Tento material vykazuje i pfi dlouhodobé expozici na volné povétrnosti (20 let i vice) pouze
znamky vzhledovych zmén, které dle provedenych méreni nemaji prakticky zadny vliv na zménu jeho
mechanickych pevnosti a elektrickych vlastnosti.

V tomto sméru vykazuje SMC pfi pouZiti pro rozvadécové a jiné skfiné fadu vyhod v porovnani s
termoplasty, u kterych m(ze dochazet vlivem expozice na povétrnosti k nevrathym zmeénam
mechanickych vlastnosti — napf. vyraznému poklesu razové houzevnatosti vliivem UV zareni.

Vytvrzeny material SMC je po zdravotni strance zcela nezavadny. Pouzita sklenéna vldkna zde
nepredstavuji zaddné nebezpeci ani v pfipadé povrchové eroze materialu po mnoha letech pouzivéani.
Jedna se o netoxicky material, ktery nezpusobuje ani pfi vnéjSich poranénich pokozky zadné
onemocnéni.

Likvidace vyrobku po ukongéeni jejich zatim ¢asové neohraniCené Zivotnosti nema zadny negativni
ekologicky vliv. Jako zpusob likvidace vyrobku je mozZno pouzit drceni s jeho recyklaci.

vvvvvv

- vysoky stupen kratkodobého i trvalého mechanického, statistického i dynamického
namahani materialu

- trvalé tepelné zatiZeni bez ztraty mechanickych pevnosti materialu

- tvarova stalost materidlu za tepla bez deformaci

- rozmérova stalost dill bez smrsténi

- vysoka pozarni odolnost a odolnost vi¢i elektrickému oblouku

- vynikajici elektroizola¢ni vlastnosti materialu s odolnosti viéi plazivym proudim

- odolnost vuci chemikaliim bez tvorby koroznich mikrotrhlin

Uvedené fyzikalné - mechanické vlastnosti materialu SMC jsou ovéfeny vysledky zkouSek dle

platnych norem (DIN, IFC, ISO atd.). Dodavatel lisovaci hmoty SMC podléha certifikacnimu
fizeni dle pfisluSnych norem 1SO.

Barveni sk Fini

Barveni skfini neni nutné. V pfipadé, ze nevyhovuje z architektonickych davodd barva odstinu
RAL 7035, Ize pro zajisténi pozadovaného vzhledu vyrobku povrch SMC zusSlechtit tradi¢nimi zpasoby
dodate¢né povrchové Upravy natérovymi hmotami napfiklad na bazi polyuretanu nebo akrylaty.

RozliSeni sk Fini dle zp Gsobu osazeni:
do zdiva — vestavnou skfini se rozumi skfifn bez stfiSky uréena pro osazeni do zdiva,
zdéného pilife, nebo uréend pro osazeni do plastového pilife Typ 1 az Typ 5 (skfiné
nelze dodate¢né upravit na provedeni pilif - toto Ize provést pouze v ramci vyroby).

na sloup — skfini na sloup se rozumi skfifi pro osazeni na podpérny bod venkovni vedeni.
Skfin je z vyroby osazeny stabilizatorem pro upevnéni systémem ,BANDIMEX".
pili ¥ — skfini pilit se rozumi sestava skfiné a pilife Typ 1 az Typ 5, bez zakladu,

stanovena jako katalogova polozka. Zaklad pilife se objednava jako samostatna
katalogovéa polozka.

Zpusoby osazeni:
- do zdiva (i do zdéného pilife)

- montaZ na stozar

- montaz skfiné s pilifem jako volné stojici pilif

Montézni postup sk Fini do zdiva:

SkFiné se z pravidla umistuji vné budov do vyklenkl ve zdivu nebo volné stojicich zdénych pilifa.
Pro obsluhu musi byt pfed skfini prostor o hloubce nejméné 800 mm. Pfi montazi v blizkosti jiného
rozvodného zafizeni musi byt dodrzeny bezpecné vzdalenosti. Pojistkové skfiné a elektromérové
rozvadéce se umistuji dle pozadavku pfisluSného energetického podniku.

Pfed montazi se vysadi dvefe skfiné a prekontroluji rozméry vyklenku. Plastové skfiné do zdiva
jsou opatfeny perforacemi zamezujicimi vysmeknuti skfiné ze zdiva.

Pomoci dfevénych klinkd se srovna skfifn tak, aby licovala s povrchem zdiva. Po pfedchozim
navihéeni vyklenku vodou se do né&j skfin upevni cementovou maltou (pfipadné lze skfifi upevnit
montéazni pénou) tak, aby boky skfiné byly zaroveri s omitkou a horni a dolni ¢ast mirné vystupovala
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ze zdiva. Je nutné dostatecné zajistit rozméry skfiné pfed kone¢nym upevnénim ve zdivu, aby
nedosSlo k deformaci (napf. dfevénou rozpérou). Poté se skfin vycisti od zbytkl cementové malty. Pfi
zaustovani pfivodnich kabell je vyhodné demontovat zaviraci liStu skfiné (pouze u rozpojovacich a
pripojkovych skfini).

Konce vodi¢l a kabell se odizoluji, pfipadné se opatfi kabelovymi oky nebo se u provedeni
s praporci ,V* ukonci tfmenovymi svorkami. Vodi¢e se vyformuji a do ochranné svorky oznacené
znackou uzemnéni se pfipoji zemnici vodi¢. Kabelovy vstup skfiné je nutné utésnit pfed vnikanim
vlhkosti zalitim kabelového vstupu tenkou vrstvou cementové malty, pfipadné zazdit cely kabelovy
prostor. Odvétrani skiiné je mozné zlepsit vétraci liStou (viz. pfisluSenstvi) na dvefe s dodrzenim IP
44,

Po dokonceni montéaze kabeld se osadi zpét zaviraci liSta a vodi€e se dle potfeby oznaci. Poté se
osadi dvefe a odzkousi se zavirani a zamykani dvefi. Zamky skFini jsou vyrobeny s mosaznym jadrem
a pri vyrobé promazany. DalSi mazani jiz neni nutné.

Montazni postup sk Fini na stozar:

Skfiné uréené pro montaz na stoZzar se dodavaji f\<} DRZAK TRUBEK
véetné stabilizatorl pro montaz. Pro obsluhu musi byt

pfed skfini prostor o hloubce nejméné 800 mm. Pfi

montazi v blizkosti jiného rozvodného zafizeni musi byt pinaci pASE; ;
dodrzeny bezpecné vzdalenosti. Rozpojovaci venkovni (BANDIMEX)
skiiné se osazuji dle pozadavk( pfisluSného o
energetického podniku. .

Na zadni sténé skfini jsou upevnény stabilizatory %
pro osazeni na sloup. Pro upevnéni skfiné na sloup se
pouziva nerezové pasky ,Bandimex”.

Pfed nasazenim chranicich vyvodovych plastovych
trubek se ostrym pfedmétem shora (zdola) v
predlisované drazce a zvoleném praméru (50, 63, 76 —
mm) profiznou prachodky pro vstup a vystup vodicu. U U
Zaklad  drzaku vyvodovych  trubek  (dodavany -
samostatné jako pfisluSenstvi) se upevni pasky na sloup
tak, aby horni byl cca 0,5 m pod hornim koncem trubek,
a spodni do stfedu mezi skfinh a horni drzak. U sloupt [>\J
nad 9 m délky se doporucuje pouziti tfi kusu drzakd
trubek. Plastové trubky se nasadi spodnim koncem na vyvodky u skfiné a pfipevni délenou &asti k
zakladu drzaku. Ze skfiné se odmontuji dvefe a do upevnénych trubek a skfiné se protdhnou vodice.
Vodi¢e se odizoluji a pfipadné se opatfi kabelovymi oky nebo se ukonéi tfrmenovymi ,V* nebo ,P*
svorkami. Poté se vodic¢e dle potfeby oznaci. Pfed pfipojenim na sit’ se trubky osadi kryty vyvodovych
trubek (dodavané samostatné jako pfisluSenstvi).

Je-li do skfiné zaustén zemni kabelovy vyvod je nutno jej také chranit plastovou trubkou, ktera se
pfipeviuje ke sloupu stejnym zpusobem, jako trubky pro vyvod vodi¢d k venkovnimu (vzduSnému)
vedeni. Na mosazny svornik M 8 na zadni vnéjsi strané skfiné (je-li jim skfifi vybavena) se pfipadné
pfipoji uzemnéni skfiné.

Zpét se namontuji dvefe a odzkousSi se zavirani a zamykani dvefi. Zamky skfini jsou vyrobeny
s mosaznym jadrem a pfi vyrobé promazany. DalSi mazani jiz neni nutné.

DRZAK PS__| _

MontézZni postup sk Fini na st énu:

Skfiné uréené pro montdz na sténu jsou pouze ty, u které Ize zabezpedit kryti kabelového vstupu.
Pro obsluhu musi byt pfed skfini prostor o hloubce nejméné 800 mm. Pfi montazi v blizkosti jiného
rozvodného zafizeni musi byt dodrzeny bezpecné vzdalenosti. Skfiné se osazuji ve vySi min. 0,6 m
nad terénem.

Ze skfiné se demontuji dvefe pfipadné ¢ast vnitfnich pfistroji a na zadni sténé skfiné se vyvrtaji
otvory pro upevnéni. Rozmisténi a pocet otvor(l je nutné pfizpUsobit vnitini vystroji skfiné a stavu a
povaze stény, na niz je skFifi pfipeviovana. Pro upevnéni skfiné se pouzivad bézného spojovaciho
materialu (hmozdinky, vruty). Po pfipevnéni skfiné na sténu se zpét namontuji pfistroje.

Privodni a odvodni vodi¢e skfiné musi byt dostate¢né chranény pfed mechanickym poskozenim.
Po zausténi vodi¢u do skfiné se vodi¢e odizoluji a pfipadné se opatfi kabelovymi oky nebo se ukonci
trmenovymi ,V* nebo ,P* svorkami. Poté se pfipoji a dle potfeby oznadci.

Zpét se namontuji vSechny kryty a dvefe skfiné a odzkousi se zavirani a zamykéani dvefi. Zamky
skFini jsou vyrobeny s mosaznym jadrem a pfi vyrobé promazany. DalSi mazani jiz neni nutné.
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Montézni postup pro voln & stojici pili F

SkFiné v provedeni pilif se umistuji volné do terénu,
pfipadné k budovam a plotim. Pro obsluhu musi byt pfed
skFini prostor o hloubce nejméné 800 mm. Pfi mont&zi 2 Bt
v blizkosti jiného rozvodného zafizeni musi byt dodrzeny
bezpe¢né vzdalenosti. Pilif se sklada ze tfi z&kladnich
casti: skfiné, soklu a zakladu pilife (objednava se jako
samostatna katalogova polozka). Skfifi a pilif Typ 1 az | I
Typ 5 Ize objednavat i jako samostatné polozky
v objednavce, ale z vyroby musi jit jiz jako kompaktni
celek. Skfin nelze dodatecné prestavét na piliF.

Nejprve se smontuje plastovy ¢i betonovy zaklad il
pilife. Vezmou se dva dily zékladu, které se rozepfou
dodanou rozpérnou ty¢i pfesné na Sifi soklu tak, aby
pfedvrtané diry (zapusSténé Srouby) dosedly k diram
v paté pilife. Poté se zéklad smontuje s pilifem. Pro
zaklad se vykope jama a sestava pilife véetné zékladu se
v ni usadi na zhutnéné horizontalné srovnané loze tak,
aby zaklad pilife byl cca. 5 cm pod koneénou Urovni
terénu. Pilif se srovna a po stranach pfisype zeminou,
nebo v pfipadech, kde je niz8i dnosnost zeminy
pribetonuje.

Z pilite se vyjme kryt kabelového prostoru vyto¢enim
zajiStovacich matek a vyklopenim krytu vpfed. Ze skfiné
se demontuji dvefe. Poté se jeSté demontuji zaviraci liSty
v dolni ¢asti skfiné. Kabelovy prostor je vybaven konzolou ,L“ profilu pro uchyceni kabell a tim i
zamezeni pfipadnému mechanickému namahani proudovych spoji. Konce vodicli a kabeld se
odizoluji a pfipadné opatfi kabelovymi oky nebo u provedeni s praporci ,V* ukonéi tfmenovymi
svorkami. Vodic¢e se vyformuiji, pfipoji a do ochranné svorky oznacené znackou uzemnéni (je-li skfif
svorkou vybavena) se pfipoji zemnici vodic.

Po dokonéeni montdze kabeld zaéneme s dosypanim zékladu pilife. Postupné zéklad
dosypavame a zhutiujeme uvnitf inertnim materidlem. Po zasypani celého zakladu se osadi zpét
zaviraci liSty a vodice se dle potfeby oznaci. Poté se osadi kryt kabelového prostoru a dvere skfiné a
odzkouSi se zavirani a zamykani dvefi. Zamky skfini jsou vyrobeny s mosaznym jadrem a pfi vyrobé
promazany. DalSi mazani jiz neni nutné. Nakonec provedeme konecnou terénni Gpravu.

Priklady objednani:
e Zadani:

Pfipojeni odb&rného mista koncové kabelem AYKY 16 mm? s tfifazovym dvousazbovym
méfenim. Jako hlavni jisti¢ pfed elektromérem bude osazen LSN 32B/3. Vedle elektromérového
bude osazena skfin pro plynomér. Rozvadéc bude osazen v pilifi na hranici pozemku.

. Resent:

V katalogu nejsou obsazeny vSechny kombinace rozvadécq, které Ize z Modulového systému
sestavit. Proto je nutné objednat Skfin elektromérovou, skfiin plynomérovou, pilif a zaklad jako
samostatné polozky.

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o koncové pfipojeni kabelem 16 mm?, Ize nadefinovat jako
pripojkovou skFfifi vestavénou skfin PS vrozvadéci. Z katalogu PER se vybere dvousazbovy
elektromérovy rozvadé¢ PER 2+PS 3x100 vestav éna, kat.¢: 5021, coz je elektromérovy
rozvadéc pro jeden dvousazbovy tfifazovy elektromér s hlavnim jisti¢em do 40 A a je vydratovan
silovymi vodi&i CY 6 mm?® a s vestavénou pripojkovou sk¥ini pro nozové pojistky do 100 A.

Z katalogu Skfiné, pilife a rame €ky Modul pro plynom éry se vybere plynomérova skfin. Zde
pfipada v Uvahu pouze skfifn PG 6, kat.¢: 9610, coz je skfin pro osazeni plynoméru s rozteci do
250 mm a regulatoru tlaku plynu.
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Z katalogu Pilife pro modulové sk finé se vybere pilif. Vzhledem ktomu, Ze jsou dvé
dvoumodulové skfiné o Sifce 540, coz je celkem 4 moduly a 1080 mm, vybere se pilif Typ 4,
kat. &: 8400.

Jako posledni polozka se pfifadi Zéklad pili e, kat. €: 8080.

« Objednani:

PER 2+PS 3x100 vestav ~ &na kat. &:5021 1ks
PG 6 kat. &:9610 1ks
Typ 4 kat. &:8400 1ks
Zaklad pili re kat. &:8080 1ks
Celkem 4 ks

OBJEDNAVKY smérujte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.
ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. 0. , http://www.elplast-kpz.cz

Tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: info@elplast-kpz.cz

Mlecice 45, 338 08 Zbiroh
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Venkovni rozpojovaci skfiné typu PVRIS Modul

Technicky popis:

Tyto typy rozvadécl jsou konstrukéné feSeny jako stavebnice odvozena od zékladniho modulu o
rozmérech 250 x 570 x 200 mm a jsou uzplsobeny pro upevnéni na sloup. PouZivaji se pro
rozpojovani, rozbocovani a jiSténi venkovnich rozvodu nizkého napéti. Skfin je z plastické hmoty
Prepreg (termoseticky komposit na bazi polyesterovych pryskyfic vyztuzeny skelnym vlaknem), ktera
splnuje podminky nehoflavosti stupné “B”, je odoln& proti povétrnosti, a ma vyborné elektroisolacéni

vlastnosti.

Barevné provedeni je Sedé v odstinu 7035 podle stupnice RAL.

SkFiné jsou dodavany véetné drzak( pro upevnéni systémem “Bandimex”, nebo je mozno pouzit
dodané pasky. Pro vstup a vystup vodi¢u jsou na skfini vyvodky. Samostatné jsou dodavany drzaky a
kryty vyvodovych trubek (viz katalogovy list pfisluSenstvi). Pro zakryti vodi€¢t se doporucuji plastové
trubky o priiméru 50 - 76 mm. Doporuéené prifezy vodiéi jsou do 240 mm®.

Skiiri je uzaviena energetickym zamkem dle CSN 35 97 54.

nakres

e R e N

typ sk finé
PVRIS 6x250
- pojistkové spodky velikosti

schéma

= 1, dva vyvody do 250 A
56 [© - vyuZziti pro jiSténi dvou
Bl I el b odbogek vzdusného
o o vedeni z kabelového
- Jmoo A“FO nfj zemniho pfivodu (do 240
) E) olle e mm?)
©R© - hmotnost: 22 kg
’ u Y w
—
provedeni katalogové €islo Zna €eni dle PNE 357040

Srouby na kabelova oka

e R v Y v

1060

- pojistkové spodky velikosti
1, tfi vyvody do 250 A

- vyuZziti pro jisténi tfi
odbocek vzdusného
vedeni z kabelového
zemniho pfivodu (do 240
mm?)

- hmotnost: 23 kg

SR201/N SS1S

W svorky se tfrmen 1062 SR201/N SD1W
PVRIS 9x250

1
1
—
L 1

provedeni

katalogové €islo

Zna €eni dle PNE 357040

Srouby na kabelova oka
W svorky se tfrmeny

1070
1072

SR301/N SS1S
SR301/N SD1W
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Rozméry vnéjsi S 540 V 555 H 200

vnitfni S 515 V 530 H 180
Jmenovité napéti 500 V
Zkratova odolnost 35 kA
ZpUsob osazeni K upevnéni na sloup
Pfivodni vedeni Vodi¢e AY v plastovych trubkéach, kabely zavésné nebo zemni
PFipojovaci prvky PFivodni vedeni:  Kabelova oka do 240 mm®

W tfmeny do 240 mm?
Odvodni vedeni:  Kabelova oka do 120 mm?

W tfmeny do 120 mm?
Kryti skini IP 44

MONTAZNI POSTUP PRO SKRINE PVRIS

Skfiné jsou dodavany upravené pro montaz na sloup. Pro upevnéni skfiné na sloup se pouziva
nerezové pasky “Bandimex”, nebo Ize pouzit dodany upeviiovaci pasek. Na zadni sténé jsou
upevnény dva drzaky. Podle praméru sloupu ve vySi montaze skfiné se zvoli otvor na upeviiovacim
pasku. Sroubem M 8 a vloZenim tvarové podlozky se upevni pasek k drzaku na jedné strané skfiné.
Paskem se obepne sloup a dotdhne napinacim Sroubem M 8 na strané druhé.

Pfed nasazenim chranicich plastovych trubek se ostrym pfedmétem shora v predlisované drazce

profiznou pruchodky pro vstup a vystup vodiéu. Zaklad drzaku vyvodovych trubek se upevni pasky na
sloup tak, aby horni byl cca 0,5 m pod hornim koncem trubek, a spodni do stfedu mezi skfin a horni
drzak. U sloupd nad 9 m délky se doporucéuje pouziti tfi kust drzakd trubek. Plastové trubky se nasadi
spodnim koncem na vyvodky u skfiné a pfipevni délenou ¢asti k zékladu drzaku. Do upevnénych
trubek a skfiné se protdhnou vodie nebo kabely. Vodi€e se pfipoji na praporce pojistkovych spodku
kabelovymi oky nebo tfrmeny. Pfed pfipojenim na sit’ se trubky osadi kryty vyvodovych trubek, které
jsou uvedeny v katalogovém listu pFisluSenstvi.
Zemni kabelovy vyvod je nutno chranit plastovou trubkou, kterd se pfipevnuje ke sloupu stejnym
zpusobem, jako trubky pro vyvod vodi€l k venkovnimu vedeni. Standardni osazeni vyvodek je tfi v
horni a jedna v dolni ¢asti skfiné. Jiné osazeni vyvodek je mozné po dohodé s vyrobcem. Mosazny
svornik M 8 na zadni strané skfiné je uréen pro pfipojeni uzemnéni skfiné.

Rozm érovy nakres sk finé PVRIS a jeji upevn éni na sloup

DRZAK TRUBEK

UP‘?;:N‘S.@S;X%?% o (H = = )
:{%
DRZAK PS__| . 5 E
:&%
- < _— )540 >

KABELOVY VYVOD

OBJEDNAVKY smeéruijte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.
ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. 0. , http://www.elplast-kpz.cz

Tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: info@elplast-kpz.cz

Mlecice 45, 338 08 Zbiroh
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Plastoveé rozpojovaci skiiné PRS

Technicky popis:
Tyto typy rozvadécl jsou konstrukéné feSeny jako stavebnice odvozena od zékladniho modulu o
rozmérech 250 x 570 x 200 mm.

Plast skfiné a dvefe jsou z plastické hmoty Prepreg (SMC), schvalené EZU a Technickym Ustavem
pozarni ochrany jako nesnadno hoflavé - tfidy "B" s Upravou pro expozici na povétrnosti a dobrymi
vlastnostmi pro elektrotechniku.

Skiiné jsou sestaveny dle jednotlivych typu rozvadéci, jsou vhodné k umisténi do zdiva nebo pilifl
v kabelovych sitich NN jako jistici a rozpojovaci prvek.

Sk¥iné PRS jsou certifikovany EZU Praha.
Pilife jsou certifikovany EZU Praha.

nakres typ sk Finé schéma

- rozpojovaci a jistici skfin pro
A pfivod (na sbérny) a dva

glolijol;jo vyvody do 400 A

% - vyuZiti pro rozpojovani a
jisténi Usekd kabelovych
rozvod

- rozmér:

Sitka 540

: vySka 555
i hloubka 200
- hmotnost: 20 kg

provedeni katalogové €islo Zna €eni dle PNE 357040
Srouby na kabelovéa oka 3010 SR202/N VS11
W svorky se tfrmeny 3012 SR202/N VW11
v pilifi se Srouby na kabelova oka 3210 SR202/N CS11

v pilifi s W svorkami a se tfrmeny 3212 SR202/N CW11

PRS 3

- rozpojovaci a jistici skfin pro
privod (na sbérny) a tfi
vyvody do 400 A

- vyuZiti pro rozpojovani a
jisténi Usekd kabelovych

rozvodl

- rozmer: Sitka 810
vySka 555
hloubka 200

- hmotnost: 30 kg

provedeni katalogové €islo Zna €eni dle PNE 357040
Srouby na kabelovéa oka 3020 SR302/N VS11
W svorky se tfrmeny 3022 SR302/N VW11
v pilifi se Srouby na kabelova oka 3220 SR302/N CS11
v pilifi s W svorkami a se tfrmeny 3222 SR302/N CW11

1/2

3A



nakres typ sk Finé schéma
- rozpojovaci a jistici skFin
pro pfivod (na sbérny) a

oylellelp | | dleliellel || [o|lel (@ o|;o;0 ¢tyfi vyvody do 400 A
o - vyuZiti pro rozpojovani a
“FF M) . jisténi Useku kabelovych
® 5 = 5 rozvodu
- rozmér: Sitka 1070
DREENG OB OB Ol vyska 555
hloubka 200
:I I I I l%é“
- hmotnost: 37 kg
provedeni katalogové €islo Zna €eni dle PNE 357040

Srouby na kabelovéa oka 3030 SR402/N VS11
W svorky se tfrmeny 3032 SR402/N VW11
v pilifi se Srouby na kabelova oka 3230 SR402/N CS11

Y iilifi s W svorkami a se tfmeni 3232 SR402/N CW11

- rozpojovaci a jistici skFin
i pro dva pfivody (na sbérny)

ol olole] L3joljo ol il loljoljoll [ seliolio | | a &tyfi vyvody do 400 A
p £ - vyuZiti pro rozpojovani a
24 ‘JHFO MIFOF" P d e jisténi Usekd kabelovych
H Woa ot Holl - HiHIE g HIHH rozvodu
- rozmér: Sitka 1070
: il D > vySka 555
hloubka 200

- hmotnost: 38 kg

provedeni

katalogové €islo

Zna ¢eni dle PNE 357040

Srouby na kabelovéa oka 3040 SR402/N VS12
W svorky se tfrmeny 3042 SR402/N VW12
v pilifi se Srouby na kabelova oka 3240 SR402/N CS12
v pilifi s W svorkami a se tfmeny 3242 SR402/N CW12
Jmenovité napéti 500 V
Zkratova odolnost 35 kA

Zpusob osazeni |- do zdiva nebo do pilife
Ptivodni vedeni |- koncové do 240 mm®
PFipojovaci prvky |- Srouby M10 na kabelova oka

- W svorky véetné tfrmenu

IP 44
Energeticky zamek dle CSN 35 97 54

Kryti skfini
Zavirani skfini | -

MONTAZNI POSTUP PRO SKRINE PRS

Skfiné se umistuji 0,6 az 1,5 m od Urovné terénu a ve zdivu se upevni maltou a klinovanim tak,aby
nedoSlo k deformacim skfiné. Vyrobce doporucuje pouzivani rozpérek, které se po zazdéni vyjmou.
Do otvord ve dné skfiné se po demontazi krycich list viozi kabely a pfipoji se na pfistroje kabelovymi
oky nebo svorkami (podle typl poj. spodku). Kabelovy vstup je nutno utésnit proti vnikani vlhkosti.
Toto Ize zajistit tésnici pfepazkou (viz. katalogovy list pfisluSenstvi). SkFin |ze také odvétravat pomoci
vétraci liSty (viz. katalogovy list pfisluSenstvi), kterou Ize namontovat dodateéné, nebo na pozadani jiz
pfi montazi rozvadéce. Konstrukéni feSeni umoznuje jednoduchou demontaz dvefi pfi montazi a jejich
opétné osazeni po ukondeni praci. Skfin se zazdiva tak, ze ¢ast obvodniho ramecku vyéniva nad
omitku.

PFi objednani provedeni pilif je dodana skfifn s pilifem jako kompaktni celek. Po spojeni se
zakladem pilife se osadi dle katalogového listu Stavebnicové pilife pro plastové skfiné.

Kromé namazani zavésu nevyzaduji tyto skfiné zadnou udrzbu. Proudové spoje se reviduji dle
revizniho fadu.

OBJEDNAVKY smeéruijte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.
ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. 0. , http://www.elplast-kpz.cz

Tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: info@elplast-kpzc.cz

MlecCice 45, 338 08 Zbiroh
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Plastové rozpojovaci skiiné PRS kombinované

Technicky popis:

Tyto typy rozvadécl jsou konstrukéné feSeny jako stavebnice odvozena od zékladniho modulu o

rozmérech 250 x 570 x 200 mm.

Plast skFiné a dvefe jsou z plastické hmoty Prepreg (SMC), schvalené EZU a Technickym Gstavem
pozarni ochrany jako nesnadno hoflavé - tfidy "B" s Upravou pro expozici na povétrnosti a dobrymi

vlastnostmi pro elektrotechniku.

Skiiné jsou sestaveny dle jednotlivych typu rozvadéci, jsou vhodné k umisténi do zdiva nebo pilifl
v kabelovych sitich NN jako jistici a rozpojovaci prvek.

Sk¥iné PRS jsou certifikovany EZU Praha.

Pilife jsou certifikovany EZU Praha.

nakres

typ sk Finé
PRS 2+6x160
- rozpojovaci a jistici skFifi pro
pfivod (na sbérny)
s kombinaci dvou
pojistkovych spodku
velikosti 2 a dvou 00
- vyuZiti pro rozpojovani a
jisténi usekl kabelovych
rozvodi
- rozmér: Sitka 810
vySka 555
hloubka 200
- hmotnost: 30 kg

schéma

provedeni

katalogové €islo

Zna ¢eni dle PNE 357040

W svorky se tfrmeny

CEINEINEI CIEINEINE CINEINE]

2z, cxazllzaa)

3013

- rozpojovaci a jistici skfin pro
pfivod (na sbérny)
s kombinaci tfi pojistkovych
spodku velikosti 2 a dvou 00
- vyuZiti pro rozpojovani a
jisténi Usekd kabelovych

rozvodl

- rozmér; Sitka 1070
vySka 555
hloubka 200

- hmotnost: 38 kg

SR408/N VW11

v pilifi s W svorkami a se tfmen 3213 SR408/N CW11
PRS 3+6x160

v pilifi s W svorkami a se tfrmeny

provedeni katalogové €islo Zna €eni dle PNE 357040
W svorky se tfrmeny 3014 SR508/N VW11
3214 SR508/N CW11
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Jmenovité napéti 500 V
Zkratova odolnost 35 kA
Zpusob osazeni |- do zdiva nebo do pilife
Privodni vedeni [-  koncové do 240 mm®
Odvodni vedeni |-  koncové do 240 mm? z pojistkovych spodku velikosti 2
- koncové do 70 mm? z pojistkovych spodkii velikosti 00
Pripojovaci prvky |- W a V svorky v€etné tfmen0
Kryti skFini IP 44
Zavirani skfini |-  Energeticky zamek dle CSN 35 97 54

MONTAZNI POSTUP PRO SKRINE PRS kombinované

SkFiné se umistuji 0,6 az 1,5 m od Urovné terénu a ve zdivu se upevni maltou a klinovanim tak,aby
nedoSlo k deformacim skfiné. Vyrobce doporucuje pouzivani rozpérek, které se po zazdéni vyjmou.
Do otvord ve dné skfiné se po demontazi krycich liSt viozi kabely a pfipoji se na pfistroje kabelovymi
oky nebo svorkami (podle typl poj. spodku). Kabelovy vstup je nutno utésnit pfed vnikanim vlhkosti!
Toto Ize zajistit tésnici pfepazkou (viz. katalogovy list pfisluSenstvi). SkFin |ze také odvétravat pomoci
vétraci liSty (viz. katalogovy list pFisluSenstvi), kterou Ize namontovat dodate¢né, nebo na pozadani jiz
pfi montazi rozvadéce. Konstrukéni feSeni umoznuje jednoduchou demontéz dvefi pfi montazi a jejich
opétné osazeni po ukonceni praci. Skfif se zazdiva tak, ze ¢ast obvodniho rdmecku vycniva nad
omitku.

PFi objednani provedeni pilif je dodana skfifn s pilifem jako kompaktni celek. Po spojeni se
zakladem pilife se osadi dle katalogového listu Stavebnicové pilife pro plastové skfiné.

Kromé& namazani zavésu nevyZaduji tyto skfiné zadnou udrzbu. Proudové spoje se reviduji dle
revizniho Ffadu.

OBJEDNAVKY smeéruijte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.
ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. 0. , http://www.elplast-kpz.cz

Tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: info@elplast-kpz.cz

Mlecice 45, 338 08 Zbiroh
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Plastové rozpojovaci skiiné SRP

Technicky popis:
Tyto typy rozvadécl jsou konstrukéné feSeny jako stavebnice odvozena od zékladniho modulu o
rozmérech 250 x 570 x 200 mm.

Plast skFiné a dvefe jsou z plastické hmoty Prepreg (SMC), schvalené EZU a Technickym Gstavem
pozarni ochrany jako nesnadno hoflavé - tfidy "B" s Upravou pro expozici na povétrnosti a dobrymi
vlastnostmi pro elektrotechniku.

Skiiné jsou sestaveny dle jednotlivych typu rozvadéci, jsou vhodné k umisténi do zdiva nebo pilifl
v kabelovych sitich NN jako jistici a rozpojovaci prvek.

Sk¥iné SRP jsou certifikovany EZU Praha.
Pilite jsou certifikovany EZU Praha.
nakres

typ sk Finé schéma 3C

- rozpojovaci a jistici skfif pro
tfi vyvody do 400 A

- Vyuziti pro rozpojovani a
jisténi usekl kabelovych

rozvodd

- rozmér: Sitka 810
vySka 555
hloubka 200

- hmotnost: 30 kg

provedeni katalogové ¢islo Zna €eni dle PNE 357040
Srouby na kabelovéa oka 3050 SR302/N VS1
W svorky se tfrmeny 3052 SR302/N VW1
v pilifi se Srouby na kabelova oka 3250 SR302/N CS1
v pilifi s W svorkami a se tfmen 3252 SR302/N CW1

- rozpojovaci a jistici skfif pro
Ctyfi vyvody do 400 A

- vyuZziti pro rozpojovani a
jisténi usekl kabelovych

rozvodu

- rozmér: Sifka 1070
vySka 555
hloubka 200

- hmotnost: 38 kg

provedeni katalogové €islo Zna €eni dle PNE 357040
Srouby na kabelovéa oka 3060 SR402/N VS1
W svorky se tfrmeny 3062 SR402/N VW1
v pilifi se Srouby na kabelova oka 3260 SR402/N CS1
v pilifi s W svorkami a se tfmeny 3262 SR402/N CW1
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nakres typ sk Finé schéma

- rozpojovaci a jistici

@ @ skfin pro pét vyvodl do
oljoljol | loljoj ol |, loljolio |, loljoi0l, |, lolloljo 400 A
ok b - | - vyyiiti pro rozpojovani
T | N N a jisténi usekud

kabelovych rozvodu
-rozmér: Sitka 1345

2 gD I ol e : vyska 555
lﬁl i P I I i I > M i hloubka 200
- hmotnost: 46 kg
provedeni katalogové ¢éislo Znaceni die
PNE 357040
Srouby na kabelovéa oka 3070 SR502/N VS1
W svorky se tfrmeny 3072 SR502/N VW1
v pilifi se Srouby na kabelova oka 3270 SR502/N CS1
v pilifi s W svorkami a se tfmeny 3272 SR502/N CW1
Jmenovité napéti 500 V
Zkratova odolnost 35 kA
Zpusob osazeni |- do zdiva nebo do pilife
Ptivodni vedeni |- koncové do 240 mm®
PFipojovaci prvky |- Srouby M10 na kabelova oka
- W svorky véetné tfrmenu
Kryti skfini IP 44
Zavirani skfini |-  Energeticky zamek dle CSN 35 97 54

MONTAZNI POSTUP PRO SKRINE SRP

Skfiné se umistuji 0,6 az 1,5 m od Urovné terénu a ve zdivu se upevni maltou a klinovanim tak,aby
nedoSlo k deformacim skfiné. Vyrobce doporucuje pouzivani rozpérek, které se po zazdéni vyjmou.
Do otvord ve dné skfiné se po demontazi krycich liSt viozi kabely a pfipoji se na pfistroje kabelovymi
oky nebo svorkami (podle typl poj. spodku). Kabelovy vstup je nutno utésnit proti vnikani vihkosti!
Toto Ize zajistit tésnici pfepazkou (viz. katalogovy list pfisluSenstvi). SkFin Ize také odvétravat pomoci
vétraci liSty (viz. katalogovy list pfisluSenstvi), kterou Ize namontovat dodateéné, nebo na pozadani jiz
pfi montazi rozvadéce. Konstrukeni feSeni umoznuje jednoduchou demontaz dvefi pfi montazi a jejich
opétné osazeni po ukonceni praci. Skfifi se zazdiva tak, ze ¢ast obvodniho rdmec¢ku vycniva nad
omitku.

PFi objednani provedeni pilif je dodana skfifn s pilifem jako kompaktni celek. Po spojeni se
zakladem pilife se osadi dle katalogového listu Stavebnicové pilife pro plastové skfiné.

Kromé namazani zavésu nevyzaduji tyto skfiné zadnou udrzbu. Proudové spoje se reviduji dle
revizniho fadu.

OBJEDNAVKY smeéruijte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.
ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. 0. , http://www.elplast-kpz.cz

Tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: info@elplast-kpz.cz

Mlecice 45, 338 08 Zbiroh
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Plastoveé rozpojovaci skfiné SRM do 160 A pro vefejné osvétleni

Technicky popis:

Tyto typy rozvadécl jsou konstrukéné feSeny jako stavebnice odvozena od zékladniho modulu o
rozmérech 250 x 570 x 200 mm.
Plast skFiné a dvefe jsou z plastické hmoty Prepreg (SMC), schvalené EZU a Technickym Gstavem
pozarni ochrany jako nesnadno hoflavé - tfidy "B" s Upravou pro expozici na povétrnosti a dobrymi
vlastnostmi pro elektrotechniku.
Skiiné jsou sestaveny dle jednotlivych typu rozvadéci, jsou vhodné k umisténi do zdiva nebo pilifl
v kabelovych sitich NN jako jistici a rozpojovaci prvek.

Sk¥iné SRM jsou certifikovany EZU Praha.

Pilife jsou certifikovany EZU Praha.

nakres

typ sk Finé

- rozpojovaci a jistici skFin
pro ¢tyfi vyvody do 160 A

- vyuZiti jako rozpojovaci a
jistici skfin pro verejné
osvétleni

schéma

o0

- rozpojovaci a jistici skfin
pro Sest vyvodu do 160 A

- vyuziti jako rozpojovaci a
jistici skfin pro verejné

Y e -rozmér:  Sitka 540
o hloubka 200
T — .
provedeni katalogové €islo Zna €eni dle PNE 357040
Srouby na kabelovéa oka 3090 SR400/N VS1
V svorky se tfrmeny 3092 SR400/N VV1
v pilifi se Srouby na kabelova oka 3290 SR400/N CS1
v pilifi s V svorkami a se tfrmeny 3292 SR400/N CV1
SRM 18x160

osvétleni W
bac ; -rozmér.  Sitka 810
B A N 2> V)'/§ka 555
o hloubka 200
provedeni katalogové ¢islo Zna €eni dle PNE 357040
Srouby na kabelova oka 3093 SR600/N VS1
V svorky se tfrmeny 3094 SR600/N VV1
v pilifi se Srouby na kabelova oka 3293 SR600/N CS1
v pilifi s V svorkami a se tfrmeny 3294 SR600/N CV1
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nakres

typ sk Finé schéma

SRM 24x160

- rozpojovaci a jistici skFin
pro osum vyvoda do 160 A

- vyuziti jako rozpojovaci a

jistici skfin pro vefejné
osvétleni
- rozmér: Sitka 1070

vySka 555
hloubka 200
provedeni katalogové €islo Zna €eni dle PNE 357040
Srouby na kabelovéa oka 3095 SR800/N VS1
V svorky se tfrmeny 3096 SR800/N VV1
v pilifi se Srouby na kabelova oka 3295 SR800/N CS1
v pilifi s V svorkami a se tfrmeny 3296 SR800/N CV1
Jmenovité napéti 500 V
Zkratova odolnost 35 kA
ZpUsob osazeni |-  do zdiva nebo do pilife
Ptivodni vedeni |- koncové do 70 mm®
PFipojovaci prvky |-  Srouby M8 na kabelova oka
-V svorky v€etné tfrmenu
Kryti skfini IP 44
Zavirani skfini |-  Energeticky zamek dle CSN 35 97 54

MONTAZNI POSTUP PRO SKRINE SRM

Skfiné se umistuji 0,6 az 1,5 m od Urovné terénu a ve zdivu se upevni maltou a klinovanim tak,aby
nedoSlo k deformacim skfiné. Vyrobce doporucuje pouzivani rozpérek, které se po zazdéni vyjmou.
Do otvor( ve dné skfiné se po demontazi zavérovych list vlozi kabely a pfipoji se na pfistroje
kabelovymi oky nebo svorkami (podle typl poj. spodkll). Kabelovy vstup je nutno utésnit proti vnikani
vlihkosti! Toto Ize zajistit tésnici pfepazkou (viz. katalogovy list pFislusenstvi). SkFin Ize také odvétravat
pomoci vétraci liSty (viz. katalogovy list pFisluSenstvi), kterou Ize namontovat dodate¢né, nebo na
pozadani jiz pfi montazi rozvadéce. Konstrukéni feSeni umoznuje jednoduchou demontaz dvefi pfi
montézi a jejich opétné osazeni po ukonéeni praci. Skfin se zazdiva tak, Ze ¢ast obvodniho ramecku
vy¢niva nad omitku.

Pfi objednani provedeni pilif je dodana skfin s pilifem jako kompaktni celek. Po spojeni se
zakladem pilife se osadi dle katalogového listu Stavebnicové pilife pro plastové skfiné.

Kromé namazani zavésu nevyzaduji tyto skfiné zadnou udrzbu. Proudové spoje se reviduji dle
revizniho fadu.

OBJEDNAVKY smeéruijte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.
ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. 0. , http://www.elplast-kpz.cz

Tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: info@elplast-kpz.cz

Mlecice 45, 338 08 Zbiroh
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Plastoveé rozpojovaci skfiné SRML do 160 A pro verejné osvétleni

Technicky popis:

Tyto typy rozvadécu jsou konstrukéné feSeny jako stavebnice odvozena od zékladniho modulu o

rozmérech 250 x 570 x 200 mm.

Plast skfiné a dvefe jsou z plastické hmoty Prepreg (SMC), schvalené EZU a Technickym Ustavem
pozarni ochrany jako nesnadno hoflavé - tfidy "B" s Upravou pro expozici na povétrnosti a dobrymi

vlastnostmi pro elektrotechniku.

Skfiné jsou sestaveny dle jednotlivych typu rozvadéci, jsou vhodné k umisténi do zdiva nebo pilifl
v kabelovych sitich NN jako jistici a rozpojovaci prvek.

nakres

typ sk finé
SRML 24x160
- rozpojovaci a jistici skFin pro
osum vyvoda do 160 A
- vyuziti jako rozpojovaci a
jistici skfin pro vefejné

osvétleni

- rozmeér: Sitka 540
vySka 555
hloubka 200

schéma

SRML 36x160
- rozpojovaci a jistici skFin pro
dvanact vyvod( do 160 A
- vyuziti jako rozpojovaci a
jistici skfin pro vefejné

osvétleni

- rozmeér: Sitka 810
vySka 555
hloubka 200

provedeni katalogové €islo Zna €eni dle PNE 357040
Srouby na kabelovéa oka 3097 SR820/N VS1
v pilifi se Srouby na kabelova oka 3297 SR820/N CS1

provedeni

katalogové €islo

Zna ¢eni dle PNE 357040

Srouby na kabelovéa oka 3098 SR020/N VS1
v pilifi se Srouby na kabelova oka 3298 SR020/N CS1
nakres typ sk finé
SRML 48x160

osvétleni
- rozmér: Sirka 1070
vySka 555

hloubka 200

- rozpojovaci a jistici skFifn pro Sestnact vyvodi do 160 A
- vyuZiti jako rozpojovaci a jistici skfif pro verejné

schéma

Zna €eni dle PNE 357040

provedeni katalogové ¢islo
Srouby na kabelovéa oka 3099 SR020/N VS1
v pilifi se Srouby na kabelova oka 3299 SR020/N CS1
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Jmenovité napéti 500 V
Zkratova odolnost 35 kA
Zpusob osazeni |- do zdiva nebo do pilife
Ptivodni vedeni |- koncové do 70 mm®
PFipojovaci prvky |-  Srouby M8 na kabelova oka
Kryti skfini IP 44
Zavirani skfini |-  Energeticky zamek dle CSN 35 97 54

MONTAZNI POSTUP PRO SKRINE SRML

SkFiné se umistuji 0,6 az 1,5 m od drovné terénu a ve zdivu se upevni maltou a klinovanim tak, aby
nedoSlo k deformacim skfiné. Vyrobce doporucuje pouzivani rozpérek, které se po zazdéni vyjmou.
Do otvora ve dné skfiné se po demontazi zavérovych list vlozi kabely a pfipoji se na pfistroje
kabelovymi oky. Kabelovy vstup je nutno utésnit proti vnikani vlhkosti! Toto Ize zajistit tésnici
prfepazkou (viz. katalogovy list pfisluSenstvi). Skfin Ize také odvétravat pomoci vétraci liSty (viz.
katalogovy list pfisluSenstvi), kterou lze namontovat dodate¢né, nebo na pozadani jiz pfi montazi
rozvadéce. Konstrukéni feSeni umoznuje jednoduchou demontaz dvefi pfi montazi a jejich opétné
osazeni po ukonceni praci. Skfifn se zazdiva tak, ze ¢ast obvodniho ramecku vyéniva nad omitku.

PFi objednani provedeni pilif je dodana skfifn s pilifem jako kompaktni celek. Po spojeni se
zakladem pilife se osadi dle katalogového listu Stavebnicové pilife pro plastové skfiné.

Skfiné nevyZzaduji zadnou udrzbu. Proudové spoje se reviduji dle revizniho Fadu.

OBJEDNAVKY smeéruijte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.
ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. 0. , http://www.elplast-kpz.cz

Tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: info@elplast-kpz.cz

Mlecice 45, 338 08 Zbiroh
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Elektromérové rozvadéce typu PER

Technicky popis:

Rozvadéc je feSen jako stavebnice z jednotlivych moduld o Sifi 250 mm, které se mohou sestavovat
bez, nebo s mezisténami, oddélujicimi jednotlivé sestavy. Tyto moduly jsou vybaveny soustavou
zalisnych matic, na které je mozno upevnovat jednotlivé pfistroje pomaoci liSty DIN a upevriovacich
Sroub.

Plast skfiné a dvefe jsou z plastické hmoty Prepreg (SMC), schvalené EZU a Technickym Gstavem
pozarni ochrany jako nesnadno hoflavé - tfidy "B" s Upravou pro expozici na povétrnosti a dobrymi
vlastnostmi pro elektrotechniku. Z hlediska barevného provedeni se vyrobky dodavaji v barevném
odstinu 7035 dle RAL.

Uzavirani dvefi je na trn 6x6 mm pfipadné na zamek FAB.

Zapojeni elektrom érovych rozvad é¢u je provedeno, neni-li v objednavce specifikovano jinak,
dle jednotlivych schémat v katalogu silovymi vodi &i CY 6 mm?, tudiz m &feni do 40 A. P fi
pozadavku m é&feni do 63 A nebo vodi &t CY 10 mm?, je toto nutné uvést v objednavce!

Sk¥iné PER jsou certifikovany EZU Praha.
Pilite jsou certifikovany EZU Praha.

| nakres typ sk Finé |

. 5 ] - rozvadéc pro jeden jednosazbovy elektromér
f 0 - vyuziti jako elektromérovy rozvadéc pro
pouziti pfi jednosazbovém meéfeni do 40 A
(do 63 A).
] -rozmér:  Siftka 275
” Sk vyska 555
m hloubka 200
- hmotnost: 10 kg
O
provedeni katalogové ¢€islo
Do zdiva 5010

V pilifi 5210
PER 1+PPS 3x160 A

- rozvadéc pro jeden jednosazbovy elektromér

© ® ik ﬁ ° s kabelovou pfipojkovou skiini do 160 A
- vyuziti jako elektromérovy rozvadéc pro
pouziti pfi jednosazbovém méfeni do 40 A
(do 63 A).s tim Ze rozvadéc je vybaven
I || rpLe kabelovou pfipojkovou skfini pro moznost
’ kabelové smycky do 240 mm?.

o ofalo[Q
m - rozmeér: Sitka 550

D) o vySka 555

l | 0 hloubka 200

e — - hmotnost: 19 kg

provedeni katalogové €islo Znaceni PPS
dle PNE 357040

Srouby na kabelova oka do 70 mm?® 5012 SS100/N US1S
Svorky WD 8 se tfmeny do 240 mm?® 5013 SS100/N UE1P
Srouby na kabelova oka do 70 mm? v pilifi 5212 SS100/N KS1S
Svorky WD 8 se tfmeny do 240 mm? v pilifi 5213 SS100/N KE1P
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| nakres typ sk Finé |

- rozvadéc pro jeden dvousazbovy elektromér
a sazbovy spina¢
- vyuziti jako elektromérovy rozvadéc pro
dvousazbové meérfeni do 40 A (do 63 A)
-rozmér:  Sitka 540
vySka 555
hloubka 200
- hmotnost: 16 kg

provedeni katalogové €islo
Do zdiva 5020
V pilifi 5220

PER 2+PS 3x100 A

- rozvadéc pro jeden dvousazbovy elektromér
a sazbovy spinac s pfipojkovou skfini
- vyuziti jako elektromérovy rozvadéc pro
dvousazbové mérfeni do 40 A (do 63 A) s
vestavénou pojistkovou skfini do 100 A pro
moznost koncového Pfipojeni do 16 mm
(pfipadné do 25 mm*® s Upravou).
- rozmér: Sitka 540
vySka 555
hloubka 200
- hmotnost: 17 kg

Znaceni PS

provedeni

katalogové €islo

dle PNE 357040

Do zdiva
V pilifi

5021
5221

SP100/N UP3S
SP100/N UP3S

PER 2+PPS 3x160 A

- rozvadéc pro jeden dvousazbovy elektromér
a sazbovy spinac s kabelovou pfipojkovou
skFini

- vyuziti jako elektromérovy rozvadéc¢ pro
dvousazbové méreni do 40 A (do 63 A) s
kabelovou pfipojkovou skfini smyckovou do
160 A, pro vodice do 240 mm?

- rozmér: Sitka 810
vySka 555
hloubka 200
- hmotnost: 24 kg
. L Znaceni PPS
provedeni katalogové €islo dle PNE 357040
Srouby na kabelova oka do 70 mm?® 5022 SS100/N US1S
Svorky WD 8 se tfmeny do 240 mm® 5023 SS100/N UE1P
Srouby na kabelova oka do 70 mm? v pilifi 5222 SS100/N KS1S
Svorky WD 8 se tfmeny do 240 mm? v pilifi 5223 SS100/N KE1P
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nakres typ sk Finé

- rozvadéc pro dva dvousazbové elektroméry
se spoleénym sazbovym spinacem
- vyuziti jako elektromérovy rozvadéc pro dvé
dvousazbova mérfeni do 40 A (do 63 A) se
spoleénym sazbovym spinacem
-rozmér:  Sitka 810
vySka 555
hloubka 200
- hmotnost: 24 kg

provedeni katalogové €islo
Do zdiva 5030
V pilifi 5230

PER 3+PS 3x100 A

- rozvadéc pro dva dvousazbové elektroméry
a spole¢ny sazbovy spinac s pfipojkovou
skFini

- vyuziti jako elektromérovy rozvadéc pro
dvé dvousazbova méreni do 40 A (do 63 A)
se spoleénym sazbovym spinacem a s
vestavénou pojistkovou skfini do 100 A pro
moznost koncového Pfipojeni do 16 mm
(pfipadné do 25 mm* s Gpravou).

-rozmér:  Sitka 810

vySka 555
hloubka 200
- hmotnost: 25 kg
provedeni katalogové €islo Zhaceni PS
dle PNE 357040
Do zdiva 5031 SP100/N UP3S

V piliFi 5231 SP100/N UP3S
PER 3+PPS 6x160 A

- rozvadéc pro dva dvousazbové elektroméry
a spole¢ny sazbovy spinac¢ s kabelovou
pripojkovou skfini

- vyuziti jako elektromérovy rozvadéc pro dvé
dvousazbova méfeni do 40 A (do 63 A) se
spoleénym sazbovym spinaem a s
kabelovou pfipojkovou skfini smyckovou do

160 A, pro vodiée do 240 mm?
D II -rozmér:  $itka 1080
vySka 555
hloubka 200
- hmotnost: 32 kg
provedeni katalogové ¢éislo Znaceni PPS
dle PNE 357040
Srouby na kabelova oka do 240 mm® 5032 SS200/N US1S
Svorky WD 8 se tfmeny do 240 mm?® 5033 SS200/N UE1P
Srouby na kabelova oka do 240 mm? v pilifi 5232 SS200/N KS1S
Svorky WD 8 se tfrmeny do 240 mm? v pilifi 5233 SS200/N KE1P
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2XPER 1

4

plel

3 ]

i

O L) O L

- rozvadéc pro dva jednosazbové elektroméry
- vyuziti jako elektromérovy rozvadéc pro dvé
jednosazbova méfeni do 40 A (do 63 A)
-rozmér:  Sitka 540
vySka 555
hloubka 200
- hmotnost: 17 kg

provedeni

katalogové ¢€islo

Do zdiva
V pilifi

ag|

3

° i

5501
5601

- rozvadéc pro tfi jednosazbové elektroméry
- vyuziti jako elektromérovy rozvadéc pro tfi
jednosazbova méfeni do 40 A (do 63 A)
-rozmér:  Sitka 810
vySka 555
hloubka 200
- hmotnost: 25 kg

OO ). o
provedeni katalogové €islo
Do zdiva 5502
V pilifi 5602
4AXPER 1
P e A . T = 1| rozvadeéc pro Ctyfi jednosazbové elektroméry

- vyuziti jako elektromérovy rozvadéc pro Ctyfi
jednosazbova méfeni do 40 A (do 63 A)
- rozmeér: Sitka 1070
vySka 555
hloubka 200
- hmotnost: 30 kg

provedeni katalogové €islo
Do zdiva 5503
V pilifi 5603

Jednotlivé sestavy lze kombinovat i jinymi zpusoby a na jiné typy stavebnicovych rozvadécu.
Kombinaci vSak doporucujeme konzultovat s vyrobcem.

Reseni skfini je vhodné pro osazeni do pilifd, nebo do fasad, kde tato sestava nenarusi vzhled, jako
nékolik skfini rdznych rozmérd. Jeden modul vyhovi pro jeden elektromér jedno nebo tfifazovy.
Sestavy Ize kombinovat s dvefmi na jeden nebo dva moduly. Prostor pod pfistrojovou deskou je vyuZit
pro jistice, svorky a mistek PEN 7. PFfi kombinaci dvousazbového elektroméru je mozné prostor pod
sazbovym spina¢em vyuzit jako bytovou rozvodnici namontovanou na listé DIN, nebo na pojistkovou
skfin s pojistkami do 100 A. Tento prostor je samostatné uzavien a je upraven pro plombovani (PER
2 + PS). Hlavni jistic do 40 A (do 63 A) je osazovan na liStu DIN az pfi montazi dle podminek
stanovenych energetickym podnikem. Rozvadéc je z vyroby osazen jednofazovym jisti€em pro jisténi
sazbového spinani. VySka okénka u elektromérového rozvadéce v pilifi je 90 - 100 cm od terénu,
kterou vSak doporucujeme pfedem konzultovat s energetickym podnikem.
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Zapojeni elektrom érovych rozvad é€a je provedeno, neni-li v objednavce specifikovano
jinak, dle t échto jednotlivych schémat.

MONTAZNI POSTUP PRO ROZVAD ECE PER

Umistuji se do zdiva pfipojovanych objekt nebo do volné stojicich pilifd. Ve zdivu se upevni maltou
a uklinovanim tak, aby nedoslo k deformacim skfiné. Pred elektromérovgm rozvadécem musi byt
volny prostor min. 800 mm. Pro pfivody Ize pouZit min. prafez vodiét 4mm? max.16 mm?, ktery musi
odpovidat max. zatizeni a hlavnimu jisti€i. Pfivod k elektroméru se vede na svorky hlavniho jistie a
odvod je proveden z pfipravenych svorek a nulové pfipojnice. Montaz tohoto rozvadéce je odbornou
praci, kterou smi provadét jen k tomu opravnéné firmy.

Po osazeni skfiné ve zdivu je tfeba tuto peclivé vycistit, aby nedoSlo k poSkozeni vika skfiné.
Vycistit zamek. Skfif se zazdiva tak, aby nad omitku vy€nivala ¢ast zvySeného ramecku. Je zajisténa
moznost vyjmuti vika skfiné pfi montazi a jeho pfipadna vyména.

Vzhledem ke kryti skiiné (IP 44) je mozné pouziti i na fasadu nebo umistnéni na objektu jako
skfinovy. Kryti I1ze na pozadani zvysit utésnénim jednotlivych modull tmelem a dvefi silikonovym
tésnénim.

U skfini PPS je nutno utésnit kabelovy vstup proti vnikani vihkosti!

Elektrom érové rozvad é¢e Ize kombinovat se sk Finémi PG6 pro plynom éry, viz katalogovy list
Integrované sk Finé pro m éreni elekt finy a plynu

Jmenovité napéti 500 V
Jmenovity proud Do 40 A Do 63 A
Silové vodiée CY 6 mm? Silové vodi¢e CY 10 mm?
Zkratova odolnost 10 kA

Zpusob osazeni

do zdiva uvnitf i vné objektd
- do pilife plastového nebo zdéného
- napovrch
Pivodni vedeni do 16 mm”
Kryti skFini IP 44
UPOZORNENI: Rozvad é&e PER jsou dodavany bez hlavnich jisti  éa!

OBJEDNAVKY smeéruijte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.
ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. 0. , http://www.elplast-kpz.cz

Tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: info@elplast-kpz.cz

Mlecice 45, 338 08 Zbiroh
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Integrované skiiné pro méfeni odbéru elektfiny a plynu

kiin PG 6 + PER 1 kat.¢

Vv

PER 1-810 mm

PER 2- 1080 mm Plynova skfifn v kombinaci s tfifazovym
jednosazbovym elektromérem pro
osazeni do zdiva.

Plynova skfin v kombinaci s tfifazovym
dvousazbovym elektromérem pro
osazeni do zdiva.

Plynovy pilif v kombinaci s tfifazovym
jednosazbovym elektromérem pro
osazeni do volného prostoru.

Plynovy pilif v kombinaci s tfifazovym
dvousazbovym elektromérem pro
osazeni do volného prostoru.

C
C
1110

DalSi typy Ize odvodit sestavenim sk Finé PG 6 s jakoukoliv elektrom érovou a p Fipojkovou sk Fini modulového systému

Technické parametry:

Jedna se o celoplastovy pilif vyrobeny z materidlu SMC- Prepreg, odolny povétrnostnim viivim UV zéfeni a velmi téZzko
hoflavy. (viz protokol PAVUS) Je ve stejném provedeni pro méfeni plynu - PG6 i méfeni elektrické energie - PER a je tedy
vhodny pro uZiti v zastavbé k méfeni téchto energii pfi jednotném vzhledu. Modifikaci mtze byt kterykoliv z certifikovanych
rozvadécu PER.

Pouzité p fedpisy a normy:

PiliF splfuje podminky platnych norem a predpisu. Je certifikovan po strance elektro EZU Praha Tréja, certifikatem &:1010804
ze dne 24.4.2001 a plynova ¢ast certifikatem GAS s.r.o Praha.

Pilit splfiuje podminky norem pro energetiku a plynarenstvi zejména CSN-EN 60 439 - 1.95 , CSN-EN 60529:93 viz
schvalovaci protokoly EZU Praha Troja, zadkona &: 22/97 Sb. a vyhl. &: 168/97 a 178/97 o shodé& vyrobkl pro energetiku a
stavebnictvi.

Technické parametry a montazni navod k vyrobku

Jak je vySe uvedeno cely pilit je vyroben z materialu vysoce odolného povétrnosti, UV zafeni a je odzkouSen v souladu s
platnymi normami na mechanické namahani, nehoflavost a dal§i nutné pozadavky. Skfifi tohoto pilife umoznuje montaz
plynoméru o roztecich 100,125,150 a 250 mm s pfisluSnym domovnim regulatorem tlaku jako Mesura, Francel a pod. Skfin je
vybavena upevriiovacim zafizenim pro upevnéni pfivodu, odvodu a plynoméru.Pfi pouziti regulatoru s pojistnym ventilem |l
skupiny je nutné vyvedeni odfuku mimo skfifi do prostoru mezi zadni sténu sk¥iné a krytu pilite nebo do boku na vzdalenéjsi
strané od elektro ¢asti. K tomu Ucelu je nutno vyvrtat do zadni stény neb boku otvor dle pouzité trubky mimo konstrukéni ¢asti
sk¥iné a pilife.

Dalsi vybaveni tohoto pilife je odbornou praci a smi byt provedeno pouze k tomu opravnénou firmou jak po strance elektro
tak i po strance plynové.

Pilit ma rozméry &ite 1080 mm, vyska 1110 mm, hloubka 230 mm. Site m@zZe byt zménéna dle pouZitého rozvadéée PER na
max. 5 modull tj. Sife 1350 mm. Je z vyroby dodavan smontovany jako celek. Protoze mezi plynovou a elektro ¢asti je
plynotésna prepazka ktera je utésnéna tmelem neni vyrobcem dovolena jakakoliv manipulace v této oblasti. Regulator je z
vyroby vybaven odfukem, ktery musi byt vyveden do zadni ¢asti nebo do boku pilife a tento odfuk nesmi byt zacpan stejné jako
odvétravaci otvory. Tyto jsou vrtany ve dvefich dole a zadni sténé pilife nahofe v poctu ¢ty otvort o prdméru 7mm o celkové
plode cca 38mmZ. V &asti elekto se provede osazeni jistite dle dohody s dodavatelem elektiny a zapojeni dle samostatného
montazniho postupu ktery je soucéasti dodavky elektromérového rozvadéce.

Montaz pili fe:

Pilitf je od vyrobce zkompletovan, seSroubuje se pouze se zékladem a vloZi se do pfipraveného vykopu tak, aby spodni
hrana pilitku byla v Grovni terénu. Po srovnani a vyvazeni se zaklad maze zasypat a zhutnit. Odborné firmy provedou pfipojeni
elektfiny a plynu dle platnych predpist a norem, coz stvrdi reviznimi zpravami a je mozné osazeni elektroméru a plynoméru.
Povrchové Uprava pilife neni nutna a v pfipadé pozadavku na zménu barvy je moznost natéru nejlépe polyuretanovou barvou.

Po dokonéeni montéze plynu je nutno prostor podstavce pilife zasypat jemnym suchym piskem s neutralnimi vlastnostmi. Pfi
kazdém dal§im otevieni prostoru podstavce je nutno tento zasyp obnovit.

OBJEDNAVKY smeéruijte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.
ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. 0. , http://www.elplast-kpz.cz

Tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: elplast-kpz@iol.cz

MlecCice 45, 338 08 Zbiroh
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Elektromérové rozvadéce typu PER — SD se svodici pfepéti

Technicky popis:

Rozvadéc je feSen jako stavebnice z jednotlivych moduld o Sifi 250 mm, které se mohou sestavovat
bez, nebo s mezisténami, oddélujicimi jednotlivé sestavy. Tyto moduly jsou vybaveny soustavou
zalisnych matic, na které je mozno upeviiovat jednotlivé pfistroje pomoci liSty DIN a upevrnovacich
Sroub.

Plast skiing a dvefe jsou z plastické hmoty Prepreg (SMC), schvalené EZU protokolem 08-94-
5443/204 a Technickym astavem pozarni ochrany jako nesnadno hoflavé - tfidy "B" s Upravou pro
expozici na povétrnosti a dobrymi vlastnostmi pro elektrotechniku. Z hlediska barevného provedeni se
vyrobky dodavaji v barevném odstinu 7035 dle RAL.

Uzavirani dvefi je na trn 6x6 mm nebo na zamek FAB.

Sk¥iné PER jsou certifikovany EZU Praha certifikadtem PER 1 & EZU-1010811,
PER 2 a PER 3 & EZU-1010804 )
Pilife jsou certifikovany EZU Praha certifikdtem  ¢:EZU-1991262

| nakres typ sk finé |
s @] o'l o ] s

- Elektromérovy rozvadéc pro jeden dvousazbovy
i B elektromér s aplikaci svodicu prepéti tfidy ,B".
- vyuziti jako elektromérovy rozvadéc pro pouZziti pfi
jednosazbovém méfeni do 40 A (do 63 A)

e | lll=e) i
il il i

hloubka 200
- hmotnost: 17 kg

O R’ mm

Aplikace schéma

Pripojkova skfin je umistnéna mimo
objekt a elektromérovy rozvadéc je
umistnén na vstupu vedeni do objektu.

Dalsi aplikace je mozna dle normy
PNE 33 0000-5. —F tﬂ]

Pfivodni vedeni max. o prifezu do 25 - anid)
mm?® se vede na pfivodni svorkovnici, A 1 FE

ze které jsou napojeny svodice a hlavni
jisti€¢. Odvod z rozvadéle se vede z
fadovych svorek vodiéem do prlrezu
16 mm-. Doporu¢ujeme samostatné [

doplrujici propojeni svodi¢u se svorkou
hlavniho pospojeni.

Obrazek 1
4 —_—
Provedeni Katalogové €islo Znaceni PPS dle
PNE 357040
Do zdiva 5120
Do zdiva s PPS 3x160, kabelova oka 5122 SS100/N US1S
Do zdiva s PPS 3x160 ,W" svorky 5123 SS100/N UE1S
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| nakres typ sk finé |

- pro dva dvousazhové elektroméry a spole¢ny sazbovy
spinac

- vyuziti jako elektromérovy rozvadéc pro dvousazbové
meéfeni do 40 A (do 63 A) se spoleénym sazbovym

spinaéem

- rozmér: Sifrka 810
vySka 555
hloubka 200

- hmotnost: 25,5 kg

Aplikace schéma

Pripojkova skfin je umistnéna mimo
objekt a elektromérovy rozvadéc je
umistnén na vstupu vedeni do objektu.

DalSi aplikace je mozna dle normy
PNE 33 0000-5.

Pfivodni vedeni Max o prifezu do 25
mm? se vede na pfivodni svorkovnici, z L
které jsou napojeny svodi¢e a hlavni o7 R
jistiCe. Odvod z rozvadéce se vede z
fadovych svorek vodicem do prifezu
16 mm? Doporuéujeme samostatné Hﬁﬁ
doplrujici propojeni svodicu se svorkou | ...
hlavniho pospojent. I_ | | | l- | |

Obrazek 2 | \'& - | m
Q I‘ = O O O .00" >

mEn

Provedeni Katalogové €islo Znageni PPS dle
PNE 357040
Do zdiva 5130
Do zdiva s PPS 3x160, kabelova oka 5132 SS100/N US1S
Do zdiva s PPS 3x160 ,W" svorky 5133 SS100/N UE1S
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Obrazek 1 Obrazek 2
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MONTAZNi POSTUP PRO ROZVADECE PER - SD

Umistuji se do zdiva pfipojovanych objektt nebo do volné stojicich pilifa. Pfi osazeni v pilifi je tfeba
brat zfetel na funkci svodicu. Aby byla zajiSténa spravna funkce svodi¢l, musi byt rozvadé¢ umistnén
na vstupu vedeni do objektu. Ve zdivu se upevni maltou a uklinovanim tak, aby nedoslo k deformacim
skiiné. Pfred elektromérovym rozvadécem musi byt volny prostor min. 800 mm. Pro pfivody Ize pouzit
min. prafez vodidt 4 mm? max. 25 mm?, ktery musi odpovidat max. zatizeni a hlavnimu jistici. P¥ivod k
elektroméru se vede na pomocnou svorkovnici a odvod je proveden z pfipravenych svorek a nulové
ptipojnice max. do priifezu 16 mm?®. MontaZ tohoto rozvadéde je odbornou praci, kterou smi provadét
jen k tomu opravnéné firmy.

Po osazeni skfiné ve zdivu je tfeba tuto peclivé vycistit, aby nedoslo k posSkozeni vika skfing, a
vycistit zamek. Skfin se zazdiva tak, aby nad omitku vyénivala ¢ast zvySeného ramecku. Je zajisténa
moznost vyjmuti vika skfiné pfi montazi a jeho pfipadna vyména.

Pfed zazdénim skfiné je nutné zajistit jeji rozméry rozepfenim uvnitf skfiné!

Vzhledem ke kryti skiiné (IP 44) je mozné pouziti i na fasadu nebo umistnéni na objektu jako
skfinovy. Kryti I1ze na pozadani zvysit utésnénim jednotlivych modull tmelem a dvefi silikonovym
tésnénim.

UPOZORNENI: Rozvad éée PER jsou dodavany bez hlavnich jisti  &a!

Zapojeni elektrom érovych rozvad é€u je provedeno, neni-li v objednavce specifikovano jinak,
dle jednotlivych schémat v katalogu silovymi vodi ¢ CY 6 mm? tudiz méfeni do 40 A. P i
pozadavku m é&feni do 63 A nebo vodi &t CY 10 mm?, je toto nutné uvést v objednavce!

Aplikace jednotlivych typ 0 svodi €l jsou rozepsany v ceniku sk  Fini se svodi éi.
Jmenovité napéti 500 V

Jmenovity proud Do 40 A Do 63 A
Silové vodice CY 6 mm? Silové vodi¢e CY 10 mm
do zdiva uvnitf i vné objektl
- do pilife plastového nebo zdéného

2

ZpUsob osazeni

- napovrch
Pfivodni vedeni |- do 25 mm®
Odvodni vedeni |- do 16 mm®
Kryti skFini IP 44

OBJEDNAVKY smeéruijte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.
ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. 0. , http://www.elplast-kpz.cz

Tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: info@elplast-kpz.cz

Mlecice 45, 338 08 Zbiroh
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Kabelové skiiné typu PPS pro elektromérové rozvadéce

Technicky popis:

Tyto typy rozvadécu jsou konstrukéné feSeny jako soucast elektromérovych rozvadécd, odvozena
od zakladniho modulu o rozmérech 250 x 570 x 200 mm.

Vylisky jsou vyrobeny z lisovaci hmoty SMC (Prepreg). Jednéa se o termoseticky kompozitni material
na bazi polyesterovych pryskyfic a dalSich komponentll, vyztuzeny skelnymi vlakny. Stupen
nehoflavosti, ovéfeny TUPO Praha, je tfidy “B” nesnadno hoflavy. Tento material dosahuje i pfi
dlouhodobé expozici na povétrnosti (20 a vice let) pouze znamky zmény povrchu, které nemaji
prakticky Zadny vliv na zménu mechanickych a elektrickych vilastnosti.

Likvidace vyrobk( po ukoncéeni jejich zatim c¢asové neohraniéené Zivotnosti nema negativni
ekologicky dopad.

Rozvadé¢ je feSen jako pFipojkova kabelova skfifi pro smyckové nebo koncové pripojeni.
Pripojkové skiiné jsou dodavany s vnitini elektro - vyzbroji bez pojistkovych viozek a kompletné s
elektromérovym rozvadécem.

Sk¥iné PPS pro PER jsou certifikovany EZU Praha kompletni s elektrom érovymi rozvad éc€i
certifikaty : EZU-1010810 a EZU-1010804
nakres typ sk finé schéma
PPS 3x160
- pojistkové spodky

vel.00 do 160 A
- VyuZiti pro pFipojeni a \ ]
jisténi jednoho
odbérného mista do
160A v kabelové siti
- rozmér: PEN T _ 1. [
Sitka 280 boA A
vySka 555 =
hloubka 200
- hmotnost: 9 kg
provedeni katalogové €islo Zna €eni dle PNE 357040
$rouby na kabelova oka do 70 mm? 5300 SS100/N US1S
svorky V se tfmeny do 70 mm? 5302 SS100/N UV1S

Srouby na kabelova oka do 240mm? 5320 SS100/N US1S

svorky WDS8 se timeny do 240 mm? 5322 SS100/N UE1S
PPS 6x160

- dvé sady pojistkovych

© spodkul vel.00 do 160 A u \
- vyuZziti pro pfipojeni a
jisténi 2 odbérnych mist
do 160 A v kabelové
siti
- rozmer: PEN_ | __ . __[___|__J_-_]
Sitka 280 ¢
vySka 555 =
hloubka 200 + f +
- hmotnost: 9 kg
provedeni katalogové €islo Zna €eni dle PNE 357040
$rouby na kabelova oka do 240mm° 5330 SS200/N US1S
svorky WD8-2 se timeny do 240 mm? 5332 SS200/N UE1S
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nakres typ sk Finé schéma

PPS 9x250
- pojistkové spodky vel.1
© do 250 A
- vyuZiti pro pFipojeni a \ ]
| jisténi jednoho
odbérného mista do
250A v kabelové siti
- rozmér: PEN T _ 1. .- [
Sitka 280 boA A
vySka 555 =
hloubka 200
- hmotnost: 9 kg
provedeni katalogové €islo Zna €eni dle PNE 357040
$rouby na kabelova oka do 240 mm? 5310 SS101/N US1S
svorky W se tfmeny do 240 mm? 5312 SS101/N UW1S
Jmenovité napéti 500 V
Zkratova odolnost 35 kA
Zpusob osazeni |- do zdiva
- do pilite
PFivodni vedeni |-  koncové
- smyckové
Kryti skfini IP 44

Pfipojnice PEN je délena pro uzemnéni a umoznuje pfipojeni pfivodnich a odvodnich vodi¢l. Skfiné
vybavené pfipojovacimi prvky “V”", “WD” a “W” tfmeny umoznuji snazSi pfipojeni vodi¢l. Skfin je
uzaviena energetickym zamkem .

MONTAZNI POSTUP PRO SKRINE PPS

Umistuji se do zdiva pfipojovanych objektd, do volné stojicich zdénych pilifd nebo do plastovych
pilifl, a to vzdy spole¢né s elektromérovym rozvadécem. Pojistkové kabelové skfiné se kompletuji s
elektromérovym rozvadécem jiz ve vyrobé.Ve zdivu se upevni maltou a uklinovanim tak, aby nedoslo
k deformacim skfini. Pfed zazdénim skfiné je nutné zajistit jeji rozméry rozepfenim uvnitf skfiné. Do
otvoru ve dné skfiné se po demontazi kryci liSty vlozi pfivodni kabely. Spodni kabelovy vstup je nutno
utésnit pred vnikanim vlhkosti. Toto Ize zajistit tésnici pfepazkou (viz. katalogovy list pfisluSenstvi).
Sk¥in Ize také odvétravat pomoci vétraci listy (viz. katalogovy list pfislusenstvi), kterou Ize namontovat
dodate¢né, nebo na pozadani jiz pfi montazi rozvadéce. Kabely se pfipojuji kabelovymi oky nebo
svorkami na pfipojovaci prvky pojistek a nulové pripojnice.

Po osazeni skfiné ve zdivu je tfeba tuto peclivé vycistit, aby nedoSlo k posSkozeni vika skfiné. Skfin
se zazdiva tak, aby nad omitku vyCnivala ¢ast zvySeného ramecku, pfiéemz vyénivajici ¢ast vika
nepresahuje vice nez 2 cm nad omitkou. Je zajiSténa moznost vyjmuti vika skfiné pfi montézi a jeho
pfipadna vymeéna.

Elektrom érové rozvad é€e jsou uvedeny v samostatném katalogovém listu Elek  trom érové
rozvad é¢e typu PER

OBJEDNAVKY smeéruijte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.
ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. 0. , http://www.elplast-kpz.cz

Tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: elplast-kpz@iol.cz

MlecCice 45, 338 08 Zbiroh
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Stavenistni rozvadé¢ PER-ST 40 A

Technicky popis:

Rozvadéc je feSen jako elektromérovy pro pouziti na stavbach a podobnych kratkodobych
odbérech. Umoziiuje odbér ze dvou zasuvek tfifazovych do 32 A, dvou zasuvek tfifazovych do 16A, a
dvou zasuvek jednofazovych do 16 A. VSechny zasuvky jsou jistény proti nadproudu a ochrana proti
nebezpecnému dotyku je zajiSténa proudovym chrani¢em.

Cely rozvadéc¢ je vyroben z plastu vhodného pro venkovni prostfedi s dobrymi vlastnostmi pro
elektrotechniku. Kryti rozvadéée odpovida CSN pro venkovni prostredi tj. IP 54. Pro snazsi prepravu a
manipulaci je upevnén na kovovém stojanku.

Pro bezpeény provoz je vyvedeno uzemnéni na pomocnou sondu, kterd musi byt pfi provozu
spojena se zemi! Pro moznost vypnuti v nebezpeéi je vybaven "STOP" tladitkem, které cely rozvadé¢
(odbérovou ¢ast) vypne a jeji dalSi zapnuti je mozné pouze z rozvadéce.

Elektromérova ¢ast je uzavirana na ¢tyfhran 6 x 6 mm a odbérova ¢ast je uzavirand zamkem FAB.
Kabely z rozvadée mohou byt pfi pouziti vidlic se spodnim vyvodem vyvedeny i pfi zavieném
rozvadéci.

Rozvad & je schvalen EZU Praha protokolem  &: 4.703626-00

nakres schéma
PER -ST 40 A

..........................................................................................................................

— : H »ﬁe 54 /[ %
@ @ : ELEKTROMER ; j :
555 H H
. . 164 )\ 164
& < iz 5 :
i ki

TTTTITTT «
e
M F [J R
Y = 1 [ ! i 1 | \7 }
provedeni katalogové ¢islo
PER-ST 40 A 5050
Jmenovité napéti 500 V
Jmenovity proud 40 A
Vypinaci proud chranice 30 mA
Rozmeéry skfiné 5560 v 555 h 220
Se stojanem $ 600 v 1200 h 400
Kryti skfini IP 54

OBJEDNAVKY smeéruijte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.
ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. 0. , http://www.elplast-kpz.cz

Tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: elplast-kpz@iol.cz

MlecCice 45, 338 08 Zbiroh
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Elektromérovy rozvadéc¢ do 160 A typu PERP

Technicky popis:

Rozvadéc je feSen jako stavebnice z jednotlivych moduld o Sifi 250 mm, které se mohou sestavovat
bez, nebo s mezisténami, oddélujicimi jednotlivé sestavy.

Plast skfiné a dvefe jsou z plastické hmoty Prepreg (SMC), schvalené EZU a Technickym Gstavem
pozarni ochrany jako nesnadno hoflavé - tfidy "B" s Upravou pro expozici na povétrnosti a dobrymi
vlastnostmi pro elektrotechniku. Z hlediska barevného provedeni se vyrobky dodavaji v barevném
odstinu 7035 dle RAL.

Uzavirani dvefi je na trn 6 x 6 mm a na energeticky zamek .

Rozvadéc je uréen pro nepfimé méfeni spotfeby elektrické energie do 160 A.

Rozvadéc splfiuje podminky energetik pro pfevodové méfeni.

PERP 160A
Elektromérovy rozvadé¢ pro Nakres:
nepfimé dvousazbové meérfeni -
odbéru elektrické energie do ™ © = °
160 A. Rozvadé¢ je vybaven {fﬁ?ﬁm

hlavnim jisticem BC 160, S

mé&ficimi transformatory proudu :
CLA (vCetné kalibrace) a PR e N P - _ |
zkusebni svorkovnici. Pfipadné Ok 2 1 )i =3k "‘ﬂm—‘jl' (==l

dalSi pfistroje Ize osadit na

zakladé pozadavku zékaznika a — 5’-‘ J’f

energetiky (osvétleni, zasuvka

apod.). _ I l:} ] [
Vyvody se pfipojuji pfimo na s
méfici transformatory. | e oy e N P = =‘|

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 160 A
Stupe i kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 10 kA

Znaéeni: Katalogové ¢islo:
PERP 160 5061
PERP 160 pili F 5261
PFipojeni vodi €u: Rozmér skiné:
VySka: 555 mm
Pfivod: Do 95 mm? Cu Al Vyska v pilil Fi: 1120 mm
Odvod: Do 240 mm? Cu Al Hloubka: 200 mm
Sifka: 1070 mm

Pfi objednani rozvad éce je nutné specifikovat osazeni hlavniho jisti €e a osazeni m éficich
transformator G proudu dle tabulky. Déle je nutné specifikovat ene  rgetickou spole €nost pro
spravné zapojeni rozvad éce.
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Elektromérovy  rozvadé¢  pro
nepfimé dvousazbové méreni
odbéru elektrické energie do 160
A s pfipojkovou smyckovou skfini
3x250 A. Rozvadé¢ je vybaven
hlavnim jisticem BC 160, méficimi
transformatory proudu CLA
(v€etné kalibrace) a zkuSebni
svorkovnici. Pfipadné dalsi
pFistroje Ize osadit na zakladé
pozadavku zékaznika a energetiky
(osvétleni, zasuvka apod.).

Vyvody se pfipojuji pfimo na
meéfici transformatory.
Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 160 A
Stupe i kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 10 kA

PERP 160A+PPS 3x250 W

Néakres:

raT> T 8 1 7
[oii [

A B i*égJ, . ,,-f’% 1 - ’?‘]HJ“C‘I i H;H”I'mﬂvl
[Ole G- de| s R —
.'@_J‘, ﬁJﬁi ,;]—JL
F_. o] |
e
. :
el L e I P

Znaceni:

Katalogové ¢islo:

Zna €eni PPS dle PNE 357040

PERP 160+PPS 3x250 W 5062 SP101/N UW1S
PERP 160+PPS 3x250 W pili f 5262 SP101/N UW1S
Pripojeni vodi €u: Rozmér skfiné:
Vyska: 555 mm
PFivod: Do 240 mm? Cu Al Vyska v pili Fi: 1120 mm
Odvod: Do 70 mm? Cu Al Hloubka: 200 mm
Sitka: 1080 mm

Pfi objednani rozvad é¢€e je nutné specifikovat osazeni hlavniho jisti
transformator G proudu dle nasledujici tabulky. Déale je nutné spec

spole €nost pro spravné zapojeni rozvad éce.

¢e a osazeni m éfricich
ifikovat energetickou

Jisti ¢e

Katalogové ¢islo:

Osazeni jisti €¢e 80A BC160NT305-80L 5960
Osazeni jisti €e 100A BC160NT305-100L 5961
Osazeni jisti €e 125A BC160NT305-125L 5962
Osazeni jisti €e 160A BC160NT305-160L 5963
Pomocna svorka Katalogové ¢&islo:
PFipojovaci sada 2x150 mm ° CS-BC-B021 5964
MTP Katalogové ¢&islo:
Osazeni MTP CLA 1.2 100/5, 10VA, t F.pf: 0,5 5965
Osazeni MTP CLA 1.2 100/5, 10VA, t F.pf: 0,5S 5966
Osazeni MTP CLA 1.2 125/5, 10VA, t F.pf: 0,5 5967
Osazeni MTP CLA 1.2 125/5, 10VA, t F.pf: 0,5S 5968
Osazeni MTP CLA 1.2 150/5, 10VA, t F.pf: 0,5 5969
Osazeni MTP CLA 1.2 150/5, 10VA, t F.pf: 0,5S 5970
Osazeni MTP CLA 1.2 200/5, 10VA, t F.pf: 0,5 5971
Osazeni MTP CLA 1.2 200/5, 10VA, t F.pf: 0,5S 5972

Schéma zapojeni rozvad éc¢e je dle sm érnic jednotlivych energetik.

OBJEDNAVKY smeéruijte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.

ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. o.

, http://www.elplast-kpz.cz

Tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: info@elplast-kpz.cz

Mlecice 45, 338 08 Zbiroh
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Technicky popis:

Rozvadéce na ovladani verejného osvétleni

Rozvadéc je konstrukéné feSen jako méfici a ovladaci pro vefejné osvétleni, ovlddany stmivacim a
¢asovym spina¢em. Provedeni odpovida jedno nebo dvou systémovému provozu, to jest celonoc¢ni
provoz nebo celono¢ni a polonoéni na jednotlivych vyvodech.

Dle velikosti pfipojeného vykonu svitidel je proveden s jistiéem LSN 25 A (pro celkovy vykon do 10
kw) a s jisticem LSN 40 A (pro celkovy vykon do 20 KW) pro rozsahlejsi sité osvétleni.

SkFin rozvadéce je feSena bud pro upevnéni na sloup, do zdiva nebo do pilife. PIast skfiné a dvefe
jsou z plastické hmoty Prepreg (SMC),schvalené EZU protokolem 08-94-5443/204 a Technickym
Ustavem pozarni ochrany jako nesnadno hoflavé - tfidy "B" s Gpravou pro expozici na poveétrnosti a
dobrymi vlastnostmi pro elektrotechniku. Z hlediska barevného provedeni jsou vyrobky dodavany v
barevném odstinu 7035 dle RAL.

Rozvad éée PRVO jsou certifikovany EZU Praha certifikatem

¢€: 1992115

nakres

typ sk Finé

3x20A

- polonoc do 10 KW
- tfi vyvody z jist. 20 A

6x20A

- polonoc do 20 KW

- Sest vyvod( z jistice
20 A

- hmotnost: 18 kg

provedeni

katalogové €islo

schéma ovladaci ¢asti

3 x 20 A do zdiva
3 x 20 A na sloup
3 x 20 Av pilifi
6 x 20 A do zdiva
6 x 20 A na sloup
6 x 20 A v pilifi

6010
6110
6210
6011
6111
6211

3x20A

- celonoc i polonoc do
10 KW
- tfi vyvody z jist. 20 A

6x20A

- celonoc i polonoc do
20 KW

- Sest vyvod( z jistice
20 A

- hmotnost: 18 kg

provedeni

katalogové €islo

3 x 20 A do zdiva
3 x 20 A na sloup
3 x 20 A v pilifi
6 x 20 A do zdiva
6 x 20 A na sloup
6 x 20 A v pilifi

6020
6120
6220
6020
6121
6221

nnnnnnnnnnnnnnn

PRVO 2

NNNN

PRVO 1,3x20 A

6A

z
35

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

PRVO 2,6 x20 A
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nakres typ sk Finé schéma ovladaci ¢€asti
PRVO HDO

= = 3x20A
s 5 ° o]l -3 x20 Ado 10 KW
F - tfi vyvody z jist. 20 A
[s]
6 x 20 A (R
“l#lﬂ “ = || |-6 x 20 A do 20 KW ‘ H‘f‘ A
. haadi (. |l | - Sest vyvodu z jistice - | %LJ
i i Il | 20A il | W
) [~ o
] - hmOtnOSt 18 kg ¥ Ls 2 \) l:‘j ¥X E‘js753w¥ ¥
provedeni katalogové €islo | | :
3 x 20 A do zdiva 6030 — |
3 x 20 A na sloup 6130 PRVO HDO. 3 x 20 A
3 x 20 A v pilifi 6230 X
6 x 20 A do zdiva 6031
6 x 20 A na sloup 6131
6 x 20 A v pilifi 6231
Jmenovité napéti 500 V Upevn éni rozvad é€e na sloup
Zkratové odolnost 10 kA f\<j DRZAK TRUBEK
Zplsob osazeni|- do zdiva
- nasloup 7%
- do pilite UPINACI PASE
Pfivodni vedeni[- do 16 mm® (BANDIMEX)
Odvodni vedeni |-  do 16 mm® z jisti¢d 20 A NN
Vn&jsi rozméry| 550 | v555 | h 200 :%%
Osazené pfistroje |- stmivaci relé
- CGasovy spinac DRZAKPS |
(na objednavku)
- stykace
- JistiCe
Kryti skini P 44 — | |
Casovy spina € je dodavan pouze na objednani -
Skfiné pro montéz na sloup jsou dodavény véetné
pfisluSenstvi a to drzdkG a péska pro upevnéni.
Samostatné jsou dodavany drzéky vyvodovych trubek, [>\J

kryty vyvodovych trubek (viz pFislusenstvi), které jsou
uréeny vyhradné pro montaz plastovych trubek pramér 50-63 mm pro vyvody s jednotlivymi vodi¢i AY
(CY) nebo kabely do uvedeného prarezu.

MONTAZNI POSTUP PRO SKRINE PRVO

Skfiné jsou dodavany smontované a upravené pro montaz do zdiva, pilife, ¢i na sloup. U provedeni
na sloup se upevni systtmem “Bandimex”, nebo dvéma pasky, které jsou soucasti dodavky kazdé
skfiné. SkFif je z vyroby vybavena stabilizatorem a Uchyty na sloup. Pasek se po zvoleni otvoru dle
prameéru sloupu upevni Sroubem M 8 se &tvercovou podlozkou, pres kterou se pasek ohne, obepne
sloup a dotadhne se napinacim Sroubem M 8 k drzaku skfiné. Pfed montazi je tfeba shora profiznout
potfebné prichodky pro vyvody. Pfed pfipojenim na sit se vyvodové trubky osadi kryty vyvodovych
trubek, které jsou soucésti pfisluSenstvi skfini. Skfiné se osazuji 1,5 m od Urovné terénu a ve zdivu
se upevni maltou a klinovanim tak, aby nedoslo k deformacim skfiné. Vyrobce doporu€uje pouzivani
rozpérek, které se po zazdéni vyjmou. Konstrukéni feSeni umoziuje jednoduchou demontaz dvefi pfi
montézi a jejich opétné osazeni po ukonceni praci. Kromé namazani zavéslt nevyzaduji tyto skfiné
Zadnou Gdrzbu. Proudové spoje a pfistroje se reviduji dle revizniho fadu.

OBJEDNAVKY smeéruijte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.
ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. 0. , http://www.elplast-kpz.cz

Tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: elplast-kpz@iol.cz

MlecCice 45, 338 08 Zbiroh
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Prazdné Modulové skfiné pro elektrotechniku

Technicky popis:

Skfiné jsou feSeny jako stavebnice z jednotlivych modult o rozmérech vysky 555 mm, hloubky 200
mm a Sifky 270 mm. Jednotlivé moduly jsou z plastické hmoty Prepreg (SMC), schvalené EZU a
Technickym Gstavem pozarni ochrany jako nesnadno hoflavé - tfidy ,B“ s Upravou pro expozici na
povétrnosti a vhodnymi vlastnostmi pro elektrotechniku.

Moduly Ize sestavovat vedle sebe s prepazkami, nebo bez, az do Sifky 5-ti moduld, tj. 1.345 mm.
Jednotlivé komponenty jsou konstrukéné feSeny tak, aby jejich montaz byla jednoducha a uziti pokrylo
Siroké spektrum pozadavku elektrotechniky v jednotlivych odvétvich. Modulové rozvadéce Ize
montovat na sloup, na povrch, zazdivat a umistovat do volného prostranstvi jako pilif.

Dvere rozvadéce jsou zvenci hladké, coz nenaruSuje estetiku rozvadéCe. Material a konstrukce
dvefi eliminuje jejich jakékoli vinéni nebo prohnuti. Dvefe jsou dostatec¢né odolné proti mechanickému
posSkozeni nebo destrukci. Zamykani dvefi je mozné az na dva jednotlivé zamky nebo jeden pakovy
zamek. Demontéz dvefi je jednoducha a Ize ji provést po otevieni rozvadéce. Na dverfe Ize dodate¢né
namontovat liStu zajiStujici odvétrani rozvadéce aniz by bylo naruSeno kryti IP 44.

Boky skfiné jsou zvenci zebrovany Tyto Zebra znemozniuji vytrzeni rozvadéce ze zdiva. Celkové
zpracovani bok( a mezibok( zajiStuje sestaveni jednotlivych skfini vedle sebe v teoreticky
nekonec¢nou fadu.

Stfecha pilife ma presah prfes pudorys skfiné. Toto feSeni zamezuje moznosti pfipadného zatékani
vody do skFiné.

Zadni sténa rozvadéce, ktera je predevsSim uréena pro montdz pristrojd, je opatfena zalisovanymi
maticemi M6 nebo M8.

Jmenovité izola €ni nap éti: | 1000 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Stupen kryti: | IP 44

Okolni teplota max: | +40° C

Okolni teplota min: | -25° C

| nakres popis |

- Jednomodulova skfif
® @J - Skfin PER Ize osazovat do zdiva, na stozar a
jako pilif. Je zdola uzavrena.
® ® - SkFin v provedeni ,na sloup” je véetné drzaku
pro upevnéni.
® ® - Skfifl PRS je zdola oteviend, proto ji nelze
osazovat na sloup.
® ®
Sirka: 280
D) a hloubka: 200
b [l vySka sk finé: 555
> vySka pili fe: 1120
provedeni katalogové ¢islo
PER 1 modul bez napiné 7010
PRS 1 modul bez napiné 7011
PER 1 modul bez napiné na sloup 7110
PER 1 modul bez népiné pilif 7210
PRS 1 modul bez naplIné pilif 7211
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| nakres popis |

- Dvoumodulova skfin

® eofle ® - Skfin PER lze osazovat do zdiva, na stozar a
jako pilif. Je zdola uzavrena.
® @|® ® - SkFin v provedeni ,na sloup” je véetné drzaku
pro upevnéni.
® O} IO ® - Skfifl PRS je zdola oteviend, proto ji nelze
osazovat na sloup.
®|®
Sirka: 540
D, a D a hloubka: 200
h vySka sk finé: 555
! vyska pili fe: 1120
provedeni katalogové ¢islo
PER 2 moduly bez npiné 7020
PRS 2 moduly bez npiné 7021
PER 2 moduly bez npIné na sloup 7120
PER 2 moduly bez néplné pilif 7220

PRS 2 moduli bez néilné iill’F 7221

- Tfimodulova skfir

© eNe elle® @[I - Skfiné Ize osazovat do zdiva a jako pilif.
- Skfin PRS je zdola otevrena.
® @|lle ®
Sirka: 810
® @@ @f|® ® hloubka: 200
vySka sk Finé: 555
® ® ® vyska pili fe: 1120
D, QD) [ a
1§ il Ii
provedeni katalogové ¢islo
PER 3 moduly bez npiné 7030
PRS 3 moduly bez npiné 7031
PER 3 moduly bez népliné pilif 7230
PRS 3 moduly bez néplné pilif 7231
- Ctyfmodulova skiri
- SkFiné Ize osazovat do zdiva a jako pilif.
© ere © ope o | skiin PRS je zdola otevfena.
® ofifo; ® e|e ®
Sirka: 1070
® e|e® @@ efe o} hloubka: 200
vySka sk Finé: 555
© @je @le @)@ © vyska pili Fe: 1120
D) b = D) a
| ! |
provedeni katalogové ¢islo
PER 4 moduly bez npiné 7040
PRS 4 moduly bez npiné 7041
PER 4 moduly bez néplné pilif 7240
PRS 4 moduly bez néplIné pilif 7241
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| nakres I popis |

- Pétimodulova skfin
- Skfiné |ze osazovat do zdiva a jako pilif.

® olle ® o] | - SkFift PRS je zdola oteviena.
® © N e ® Sifka: 1350
hloubka: 200
R o o vySka sk_Finé: 555
vySka pili fe: 1120
[ D] Cll® aliD] a
provedeni katalogové €islo
PER 5 moduly bez naplné 7050
PRS 5 moduly bez naplné 7051
PER 5 moduly bez nplné pilif 7250
PRS 5 moduly bez naplné pilif 7251

Zaklad pili e

[ ] [ ] - pro vSechny typy modulovych pili ~ Fi

- hmotnost: 16 kg

- rozmér zakladu: Sitka 150

vySka 600
hloubka 220
=i :
—
provedeni katalogové ¢islo
Zaklad pilife (beton, nebo recyklovany plast) 8080
S ——— ——
a 4
|V
e 0

Nahled sk Finé v pili fi

OBJEDNAVKY smeéruijte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.
ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. 0. , http://www.elplast-kpz.cz

Tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: info@elplast-kpz.cz

Mlecice 45, 338 08 Zbiroh

3/3



ELPLAST-KPZ Rokycany, spol.sr. o.
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Soklové nadstavby pro skfiné PPS, PRVO, PSR, PRS, SRM a PER

Technicky popis:

Nadstavby jsou FeSeny jako stavebnice z jednotlivych modult odpovidajicich Sifim jednotlivych
rozvadédh. Plast pilite je z plastické hmoty Prepreg (SMC), schvélené EZU protokolem 08-94-
5443/204 a Technickym Ustavem pozarni ochrany jako nesnadno hoflavé - tfidy “B” s Upravou pro
expozici na poveétrnosti a dobrymi vlastnostmi pro elektrotechniku.

Nadstavba se sklada ze tfi zakladnich €asti: stfechy, podstavce a zadového dilu. Tyto dily jsou
montovany na samotné télo prazdného rozvadéce jiz pfi vyrob é a poté se rozvadéc plni pfistroji. Z
tohoto dGvodu nelze rozvadéce dodate¢né osadit do stavebnicového pilife bez vétSich montaznich
zasahi a je nutné expedovat kompletni pilif véetné rozvadéce z vyroby. Pilife jsou vyrabény v
barevném odstinu 7035 dle stupnice RAL.

PiliFe jsou schvaleny a certifikovany EZU Praha certifik ~ atem &: 1991262

nakres pro typ sk Finé

R - PER 1, PPS skladana z modul @

e g -1 modul
- hmotnost: 19 kg

- rozmér pilite:  Sitka 280

vySka 1120
hloubka 230
iG]
provedeni katalogové ¢islo
Nadstavba Typ 1 pro jednomodulovou skfin 8100
-PER 2, PRS 2, PER 1+PPS, PRVO, PPS
skladana z modul 4, SRM 12x160, PG 6, SRML
g 5 24x160
- 2 moduly
- hmotnost: 26 kg
- rozmér pilite:  Sitka 540
© ° vyska 1120
hloubka 230
provedeni katalogové €islo
Nadstavba Typ 2 pro dvoumodulovou skifin 8200

e —

- PER 3, PER 2+PPS, PRS 3, SRP 2, SRM
18x160, PG 6+PER 1, SRML 36x160
5 Blle 4
- 3 moduly
- hmotnost: 28 kg
- rozmér pilite:  Sifka 810
vySka 1120
’ o hloubka 230
provedeni katalogové €islo
Nadstavba Typ 3 pro tfimodulovou skFin 8300
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nakres

c——— T —t+

pro typ sk Finé

- PER 3+PPS, PRS 4, SRP 3, 2XxPER 2, PERP 160A,
SRM 24x160, PER 2+PG 6, SRML 48x160

- 4 moduly
- hmotnost: 35 kg

- rozmér pilite:  Sifka 1080

] ] g g V)’/§ka 1120
hloubka 230
provedeni katalogové €islo
Nadstavba Typ 4 pro étyfmodulovou skfin 8400
Typ 5
— - 2xPER 2+PPS, SRP 4, PER 2+PPS+PG6
; ole ® -5 moduld
- hmotnost: 48 kg
- rozmér pilite:  Sifka 1350
vySka 1120
o ofleola G hloubka 230
provedeni katalogové €islo

Nadstavba Typ 5 pro pétimodulovou skfin

8500

Zaklad pili e

- pro vSechny typy modulovych pili i a nadstaveb

- z&klad pili e je standardn & sou €asti kazdé
katalogové polozky ,pili

- hmotnost: 16 kg

- rozmér zakladu: Sitka 150

q P vySka 600
| L ™ hloubka 220
provedeni katalogové €islo
Zaklad pilife typ 1 8081
Zaklad pilife typ 2 8082
Zaklad pilife typ 3 8083
Zaklad pilife typ 4 8084
Zaklad pilife typ 5 8085
| Kryti pilifd | IP 44 |

Pouziti samostatnych podstavc U k jednotlivym sk Finim nahrazuje kabelové koncovkové dily.

MONTAZNI POSTUP PRO PILIRE (skFii + nadstavba + zaklad)

Po vykopu zakladové jamy se srovna dno vykopu a zhutni. Plastové (betonové) desky zakladu se
spoji svornikem a provede se montaz pilife, ktery se k zakladu upevni &tyfmi upeviovacimi vruty 8 x

80 (maticemi M8).

Takto pfipraveny pilif se i se zdkladem osadi do vykopu a srovna tak, aby cely zéklad byl cca 5 cm
pod Grovni kone¢ného terénu a vodorovné i svisle srovnan. Zaklad se zasype a zhutni, nejlépe se
zausténymi kabely a rozvadéc je pfipraven k zapojeni kabell. Po zapojeni se uzavie kabelovy prostor
a cely pilif se ocisti. Pilife jsou dodavany vcéetné zakladu, nebo si odbératel zajisti vyrobu zakladu

podle dodané dokumentace. Svorniky a upevhovaci Srouby jsou dodavany jako soucast zakladu.

OBJEDNAVKY smeéruijte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.
ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. 0. , http://www.elplast-kpz.cz
Tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: info@elplast-kpz.cz

Mlecice 45, 338 08 Zbiroh
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Skfiné a pilife Modul pro plynoméry

Technické parametry:

Jedna se o celoplastovy pilit vyrobeny z materiadlu SMC-Prepreg, odolny povétrnostnim vlivim UV
zareni a velmi tézko hoflavy. (viz protokol PAVUS) Je ve stejném provedeni pro méfeni plynu jako
zafizeni pro méfeni elektrické energie a je tedy vhodny pro uziti v zastavbé k méfeni odbéru plynu.

Pilif splfiuje podminky platnych norem a predpisq, a je certifikovidn GAS s.r.o Praha.

nakres

Pilit PG 6 kat. &: 9660 SkFin PG 6 kat. é: 9610

| — — [ a
Lzoo# 540
N A e@fl®@ °°-°
a
U 3 ofe
= 0
n
n
@le
® aD) C
[} B J U

Technické parametry a montazni navod k vyrobku

Jak je vy3e uvedeno cely pilit a skfif jsou vyrobeny z materialu vysoce odolného povétrnosti, UV
zareni a material je odzkouSen v souladu s platnymi normami na mechanické naméhani, nehoflavost
a dalSi nutné poZadavky. Skfin tohoto pilife umozfiuje montaz plynoméru o rozte¢ich 100,125,150 a
250 mm s pfisluSnym domovnim regulatorem tlaku jako Mesura, Francel a pod. Skfifi je vybavena
upevnovacim zafizenim pro upevnéni pfivodu, odvodu a plynoméru. Pfi pouziti regulatoru s pojistnym
ventilem II. skupiny je nutné vyvedeni odfuku mimo skfifi do prostoru mezi zadni sténu skfiné a krytu
pilife nebo do boku. K tomu G¢elu je nutno vyvrtat do zadni stény neb boku otvor dle pouzité trubky
mimo konstrukéni ¢asti skfiné a pilire.

DalSi vybaveni tohoto pili fe a skfiné je odbornou praci a smi byt provedeno pouze k tomu
opravn énou firmou pro prace na plynovych za  Fizenich.

Pilif ma rozméry Sife 540 mm vySka 1110 mm hloubka 230 mm. Je z vyroby dodavan smontovany
jako celek. Regulator je z vyroby vybaven odfukem, ktery musi byt vyveden do zadni ¢asti nebo do
boku pilife a tento odfuk nesmi byt zacpan stejné jako odveétravaci otvory. Tyto jsou vrtany ve dvefich
dole a zadni st&né pilite nahofe v poétu &tyf otvor(i o priméru 7 mm o celkové plo3e cca 38 mm?.

Montéz pili re:

Pilif je od vyrobce zkompletovan, seSroubuje se pouze se zakladem a vlozi se do pfipraveného
vykopu tak, aby spodni hrana pilitku byla v Grovni terénu. Po srovnani a vyvazeni se zaklad maze
zasypat a zhutnit. Odborna firma provede pfipojeni plynu dle platnych pfedpisd a norem, coz stvrdi
revizni zpravou a je mozné osazeni plynoméru. Povrchova Uprava pilife neni nutnd a v pfipadé
pozadavku na zménu barvy je moznost natéru nejlépe polyuretanovou barvou.

Po dokonéeni montaze plynu je nutno prostor podstavce pilife zasypat jemnym suchym piskem s
neutralnimi vlastnostmi. PFi kazdém dalSim otevfeni prostoru podstavce je nutno tento zasyp obnovit.

OBJEDNAVKY smeéruijte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.
ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. 0. , http://www.elplast-kpz.cz

Tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: info@elplast-kpz.cz

Mlecice 45, 338 08 Zbiroh
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Prislusenstvi

Technicky popis:

Vyrobce nabizi uceleny plastovy program a doporu
Nedoporu €uje kombinaci s ocelovymi prvky (trubky, drzéky, kr

upev novacich pask u.

€uje jeho pouzivani jako celku.
yty) mimo antikorovych

typ vyrobku
Tésnici p fepazka

Je vyrobena z pruzného plastu. Je uzpusobena k
utésnéni kabelovych vstupl skfini ELPLAST-KPZ
Rokycany, spol. s r. 0. Umoznuje prichod dvou
kabell o prdméru od 35 mm do 62 mm a dalSich tfi
kabell o pramérech od 12 mm do 38 mm. P¥Fi
spravné montazi zajisti tésnici pfepazka dostateénou
odolnost proti vnikani vlhkosti kabelovym vstupem.

Tésnici prepazky se dodavaji samostatné jako
prisluSenstvi a pfi objednavani je nutno uvést typ
skfing, pro kterou je prfepazka pozadovana (PPS,
PPS-S a modulové skiing).

nakres

provedeni

katalogové €islo

Tésnici prepazka modul
Drzak vyvodovych trubek

Téleso drzaku je zhotoveno z plastu pro venkovni
prostfedi. Drzak se pfipevnuje pomoci upevnovaciho
pasku BANDIMEX, pfipadné dodanym péaskem.
Drzak je proveden pro upevnéni az tfi vyvodovych
plastovych trubek o priiméru 50 nebo 63 mm. Dodava
se v kompletnim provedeni baleny v polyetylénovych
obalech. Drzéky jsou dodavany jako pfislusenstvi
skiini PVRIS v poctu dvou kust pro jednu skfin, nebo
samostatné.

hmotnost 0.40 kg

9051

SVORNIK M6

DRZAKY TRUBEK

TELESO DRZAKU

SLOUP 2150 - 200 mm

provedeni

katalogové ¢€islo

Je vyroben z plastu pro venkovni prostfedi a
konstrukéné feSen pro ukonéeni vyvodové trubky.
Kryty jsou dodavany véetné upevinovacich svorniki.

Drzak vyvodovych trubek 9010
Kryt vyvodovych trubek

TELESOKRYTU

SVORNIK

VYVODOVA TRUBKA

provedeni pr ameér trubky katalogové €islo
Kryt vyvodovych trubek 50+63 50 a 63 mm 9011
Kryt vyvodovych trubek 75 70 az 80 mm 9014
Kryt vyvodovych trubek 85 80 aZz 90 mm 9015

1/2

9B



typ vyrobku nakres

Vétraci lista
Je vyrobena z materidlu Prepreg (SMC), barvy EX [©| |©| |©*
7035 dle RAL. Slouzi k prekryti Sesti vétracich otvoru | — —
vyvrtanych ve dvefich skfiné a svoji konstrukci
zajistuje kryti IP 44. for T T TTor T T T T
Vétraci liStu lze osadit dodate¢né po vyvrtani
p9tfgbnych otvor(] do dvvevl"i skfing, nebo na pozadani ® Otvor pro upevnéni
jiz pfi kompletaci rozvadéce. O Vatraci otvor
o o o
15| 30 | 30 |15/15| 30 | 30 |15
provedeni katalogové €islo
Vétraci liSta 9060

OBJEDNAVKY smeéruijte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.
ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. 0. , http://www.elplast-kpz.cz

Tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: info@elplast-kpz.cz

Mlecice 45, 338 08 Zbiroh
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Systém PPS

Obecny popis systému PPS, montazni postupy ap  Fiklady objednani 0A

Kabelové p Fipojkové sk ¥iné se svodi &i pfepéti PPS-SD 2A
Prazdné sk ¥iné pro elektrotechniku TA
Prislusenstvi ke sk Finim 9B

OBJEDNAVKY smérujte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.
ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. 0. , http://www.elplast-kpz.cz

Tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: info@elplast-kpz.cz

Mlecice 45, 338 08 Zbiroh
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Obecny popis systému PPS, montazni postupy ap  Fiklady objednani

Obecny popis:

Sk¥iné jsou feSeny jako monoblok. Skfiné maji zakladni rozméry vysku 530 mm, hloubku 185 mm a
§ifku 380 mm. Jednotlivé dily skiini jsou z plastické hmoty Prepreg (SMC), schvalené EZU a
Technickym Ustavem pozarni ochrany jako nesnadno hoflavé - tfidy ,B“ s Upravou pro expozici na
povétrnosti a vhodnymi vlastnostmi pro elektrotechniku.

Jednotlivé komponenty jsou konstrukéné feSeny tak, aby jejich montdz byla jednoducha a uziti
pokrylo Siroké spektrum pozadavki elektrotechniky v jednotlivych odvétvich. Rozvadéce systému PPS
Ize montovat na sloup, na povrch a zazdivat.

Dvere rozvadéce jsou zvenci hladké, coz nenaruSuje estetiku rozvadéce. Materidl a konstrukce
dvefi eliminuje jejich jakékoli vinéni nebo prohnuti. Otevieni dvefi je mozné v tihlu 160°, coz zamezuje
jejich pfipadnému nechténému poskozeni pfi pracich uvnitf skfiné. Dvefe jsou dostate¢né odolné proti
mechanickému poSkozeni nebo destrukci. Zamykani dvefi je na zamky energetické, ¢tyrhrany nebo
zamky FAB. DemontaZ dvefi je jednoducha a lIze ji provést po otevieni rozvadéCe pootocenim a
vysunutim ¢epu pantu. Na dvere Ize dodate¢né namontovat liStu zvétSujici odvétrani rozvadéce aniz
by bylo naruSeno kryti IP 44.

Zadni sténa rozvadéce, ktera je predevSim urcena pro montédz pristroju, je opatfena zalisovanymi
maticemi M6 nebo M8.

Obecné pozadavky:

Udrzba sk Fini:

- vnéjSi povrch: Skfiné celoplastové nevyzaduji z hlediska povrchové Gpravy zadnou
udrzbu

- zamky: Zamky skfini jsou vyrobeny s mosaznym jadrem a pfi vyrobé promazany. Dalsi
mazani jiz neni nutné.

- zavésy: Nerezové Cepy pantl nepotfebuji zaddnou udrzbu.

- vnitfni vystroj: Ocelova vystroj skfini je galvanicky upravena a neni nutné provadét
jakoukoli udrzbu. U elektrickych spoju je nutné spoje pfedepsanym momentem.

- vSeobecné: Kontrola, udrzba a revize pfipojkovych, jisticich a rozpojovacich skfini se
provadi dle platnych norem.

Manipulace, skladovani a p Feprava

Manipulace a doprava pfipojkovych, rozpojovacich a jisticich skfini se musi provadét
s vylou¢enim padd. Skladovani skfini je mozné provadét v nékolika vrstvach s pouzitim
prokladd. Pfi skladovani se nesmi pfipustit zatékani vody do skfiné — skladovat pod
pristreSkem.

Zivotni prost Fedi a podminky likvidace

Material SMC pouzity na vyrobu skfini je zdravotné a z hlediska plsobeni na Zivotni
prostfedi nezavadny. PouZity plast je recyklovatelny a firma ELPLAST-KPZ s.r.o. se timto
zavazuje ke zpétnému odbéru a likvidaci po skon&eni Zivotnosti €i pfi poSkozeni.

Material

Skfiné pro elektrotechniku a dalSi Gcely, jsou vyrobeny z lisovaci hmoty SMC. Jedna se o
termoseticky kompozitni material na bazi nenasycenych polyesterovych pryskyfic a dalSich
komponentl vyztuzenych sklenénymi vidkny.
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Tento materidl vykazuje i pfi dlouhodobé expozici na volné povétrnosti (20 let i vice) pouze
znamky vzhledovych zmén, které dle provedenych méreni nemaji prakticky zadny vliv na zménu jeho
mechanickych pevnosti a elektrickych vlastnosti.

V tomto sméru vykazuje SMC pfi pouZiti pro rozvadécové a jiné skfiné fadu vyhod v porovnani s
termoplasty, u kterych m(ze dochazet vlivem expozice na povétrnosti k nevrathym zmeénam
mechanickych vlastnosti — napf. vyraznému poklesu razové houzevnatosti vlivem UV zareni.

Vytvrzeny material SMC je po zdravotni strance zcela nezavadny. Pouzita sklenéna vidkna zde
nepredstavuji zadné nebezpeci ani v pfipadé povrchové eroze materialu po mnoha letech pouzivani.
Jedna se o netoxicky material, ktery nezpusobuje ani pfi vnéjSich poranénich pokozky zadné
onemocnéni.

Likvidace vyrobku po ukongeni jejich zatim ¢asové neohraniCené Zivotnosti nema zadny negativni
ekologicky vliv. Jako zpusaob likvidace vyrobku je mozno pouzit drceni s jeho recyklaci.

vvvvvv

- vysoky stupen kratkodobého i trvalého mechanického, statistického i dynamického
namahani materialu

- trvalé tepelné zatiZeni bez ztraty mechanickych pevnosti materialu

- tvarova stalost materidlu za tepla bez deformaci

- rozmérova stalost dill bez smrsténi

- vysoka pozarni odolnost a odolnost vi¢i elektrickému oblouku

- vynikajici elektroizola¢ni vlastnosti materialu s odolnosti viéi plazivym proudim

- odolnost vuci chemikaliim bez tvorby koroznich mikrotrhlin

Uvedené fyzikalné - mechanické vlastnosti materialu SMC jsou ovéreny vysledky zkouSek dle
platnych norem (DIN, IFC, ISO atd.). Dodavatel lisovaci hmoty SMC podléha certifikacnimu
fizeni dle pfisluSnych norem 1SO.

Barveni sk Fini

Barveni skfini neni nutné. V pfipadé, ze nevyhovuje z architektonickych davodd barva odstinu
RAL 7035, Ize pro zajisténi pozadovaného vzhledu vyrobku povrch SMC zusSlechtit tradi¢nimi zpasoby
dodate¢né povrchové Upravy natérovymi hmotami napfiklad na bazi polyuretanu, nebo akrylaty.

Zpusoby osazeni:
- do zdiva (i do zdéného pilife)

- napovrch
- montaz na stozar
Montazni postup sk Fini do zdiva:

SkFiné se z pravidla umistuji vné budov do vyklenkl ve zdivu nebo volné stojicich zdénych pilifa.
Pro obsluhu musi byt pfed skfini prostor o hloubce nejméné 800 mm. Pfi montazi v blizkosti jiného
rozvodného zafizeni musi byt dodrzeny bezpecné vzdalenosti. Pojistkové skiiné a elektromérové
rozvadéce se umistuji dle pozadavku pfislusného energetického podniku.

Pfed montézi se vysadi dvere skfiné a prekontroluji rozméry vyklenku.

Pomoci dfevénych klinkd se srovn& skfifn tak, aby skfifi vystupovala zvySenym rameckem ze
zdiva. Po pfedchozim navlhéeni vyklenku vodou se do néj skfin upevni cementovou maltou (pfipadné
Ize skfifl upevnit montazni pénou). Je nutné dostate¢né zajistit rozméry skfiné pfed konecnym
upevnénim ve zdivu, aby nedoslo k deformaci (napf. dfevénou rozpérou). Poté se skfin vycisti od
zbytkll cementové malty. Pfi zalstovani pfivodnich kabelu je vyhodné demontovat zaviraci liStu skfiné
(pouze u pripojkovych skFini).

Konce vodi¢l a kabell se odizoluji, pfipadné se opatfi kabelovymi oky nebo se u provedeni
s praporci ,V* ukonci tfmenovymi svorkami. Vodi¢e se vyformuji a do ochranné svorky oznacené
znackou uzemnéni se pfipoji zemnici vodi¢. Kabelovy vstup skfiné je nutné utésnit pfed vnikanim
vlhkosti zalitim kabelového vstupu tenkou vrstvou cementové malty, pfipadné zazdit cely kabelovy
prostor. Odvétrani skfiné je mozné zlepsit vétraci liStou (viz. pfisluSenstvi) na dvefe s dodrzenim IP
44,

Po dokonceni montéaze kabeld se osadi zpét zaviraci liSta a vodi€e se dle potfeby oznaci. Poté se
osadi dvefe a odzkousi se zavirani a zamykani dvefi. Zamky skFini jsou vyrobeny s mosaznym jadrem
a pri vyrobé promazany. DalSi mazani jiz neni nutné.
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Montézni postup sk Fini na stozar:

Skfiné uréené pro montaZ na e — T
stozar se dodavaji pfipravené pro
tuto montaz. Pro obsluhu musi byt
pred skfini prostor o hloubce E
nejméné 800 mm. Pfi montazi
v blizkosti jiného rozvodného
zafizeni musi byt dodrzeny bezpecné ll
vzdalenosti. Rozpojovaci venkovni
skifiné se osazuji dle poZadavku
prislusného energetického podniku.

Na zadni sténé skfini jsou @ \:s;n e |
stabilizatory pro osazeni na sloup.
Pro upevnéni skfiné na sloup se
pouziva nerezové pasky ,Bandimex”. = — :

Pfed nasazenim chranicich
vyvodovych plastovych trubek se « 185 < 380 N
ostrym predmétem shora (zdola) v
predlisované drazce a zvoleném praméru (50, 63, 76 mm) profiznou prdchodky pro vstup a vystup
vodi¢l. Zaklad drzéku vyvodovych trubek (dodavany samostatné jako pfisluSenstvi) se upevni pasky
na sloup tak, aby horni byl cca 0,5 m pod hornim koncem trubek, a spodni do stfedu mezi skfin a
horni drzak. U sloupt nad 9 m délky se doporucuje pouziti tfi kusu drzakd trubek. Plastové trubky se
nasadi spodnim koncem na vyvodky u skfiné a pfipevni délenou ¢asti k zakladu drzaku. Ze skfiné se
odmontuji dvefe a do upevnénych trubek a skfiné se protahnou vodice. Vodic¢e se odizoluji a pfipadné
se opatfi kabelovymi oky nebo se ukon¢i tfrmenovymi ,V* nebo ,P* svorkami. Poté se vodice dle
potfeby oznagi. Pfed pfipojenim na sit se trubky osadi kryty vyvodovych trubek (dodavané
samostatné jako pfisluSenstvi).

Je-li do skfiné zaustén zemni kabelovy vyvod je nutno jej také chranit plastovou trubkou, ktera se
pfipeviuje ke sloupu stejnym zpusobem, jako trubky pro vyvod vodi¢d k venkovnimu (vzduSnému)
vedeni. Na mosazny svornik M 8 na zadni vnéjsi strané skfiné (je-li jim skfifi vybavena) se pfipadné
pfipoji uzemnéni skfiné.

Zpét se namontuji dvefe a odzkousSi se zavirani a zamykani dvefi. Zamky skfini jsou vyrobeny
s mosaznym jadrem a pfi vyrobé promazany. DalSi mazani jiz neni nutné.

1
>
>
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Montézni postup sk Fini na st énu:

Skfiné uréené pro montdz na sténu jsou pouze ty, u které lze zabezpedit kryti kabelového vstupu.
Pro obsluhu musi byt pfed skfini prostor o hloubce nejméné 800 mm. Pfi montazi v blizkosti jiného
rozvodného zafizeni musi byt dodrzeny bezpecné vzdalenosti. Skfiné se osazuji ve vySi min. 0,6 m
nad terénem.

Ze skfiné se demontuji dvefe pfipadné ¢ast vnitfnich pfistroji a na zadni sténé skfiné se vyvrtaji
otvory pro upevnéni. Rozmisténi a pocet otvor(l je nutné pfizpUsobit vnitini vystroji skfiné a stavu a
povaze stény, na niz je skFifi pfipeviovana. Pro upevnéni skfiné se pouzivad bézného spojovaciho
materialu (hmozdinky, vruty). Po pfipevnéni skfiné na sténu se zpét namontuji pfistroje.

Privodni a odvodni vodi¢e skfiné musi byt dostate¢né chranény pfed mechanickym poskozenim.
Po zausténi vodi¢u do skfiné se vodi¢e odizoluji a pfipadné se opatfi kabelovymi oky nebo se ukonci
trmenovymi ,V* nebo ,P" svorkami. Poté se pfipoji a dle potfeby oznadci.

Zpét se namontuji vSechny kryty a dvefe skfiné a odzkousi se zavirani a zamykéani dvefi. Zamky
skFini jsou vyrobeny s mosaznym jadrem a pfi vyrobé promazany. DalSi mazani jiz neni nutné.

Priklady objednani:
PVRIS 3x160 AV se t ¥meny + ,P* svorky kat. ¢: 1032 3 ks
PPS 3x250 Ap rechodova svorka WD10-1 se t ¥meny  kat. ¢&:2062 2 ks
Celkem 5 ks

OBJEDNAVKY smérujte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.
ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. 0. , http://www.elplast-kpz.cz

Tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: info@elplast-kpz.cz

Mlecice 45, 338 08 Zbiroh
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Kabelové pfipojkové skfiné typu PPS — SD se svodici pfepéti

Technicky popis:

Pfipojkové skfiné typu PPS-SD jsou konstrukéné feSeny pro koncové nebo prabézné pfipojeni
kabelové sité a jiSténi pfivodniho vedeni k odbérnému mistu s aplikaci svodi€u pfepéti. SkFin véetné
dvefi je z plastické hmoty Prepreg (polyesterovy komposit vyztuzeny skelnym vlaknem), ktera splfiuje
podminky nehoflavosti tfidy “B” a je odolna proti povétrnosti. Skfiné jsou vyrdbény v barevném
odstinu 7035 dle stupnice RAL. Pripojkové skfiné jsou dodavany s vnitfni elektro - vyzbroji bez
pojistkovych vlozek. Pro pfivod a vyvod kabell jsou ve spodni a horni sténé skfiné otvory.

Skiiné PPS jsou certifikovany EZU Praha.

nakres
PPS 3x160 - SD

- hmotnost 8,5 kg

typ sk Finé

- pojistkové spodky velikosti 00 do 160 A

| - vyuziti pro pfipojeni a jiSténi jednoho odbérného mista do
160 A v kabelové siti s aplikaci svodicu

Il - jako skFin pro svodiCe s predjiSténim

Aplikace €:1

schéma

Skfin je umistnéna na vstupu vedeni do objektu jako pojistkova
pfipojkova se svodici.

DalSi aplikace je mozna dle normy PNE 33 0000-5.

Pfivodni vedeni smyékové nebo koncové do 240 mm? se vede na
pomocné praporce pojistkovych spodku velikosti 00 do 160 A, ze
kterych jsou napojeny svodi¢e. Odvod se provadi z pojistkov;'/ch
spodkll paralelné se svodi¢i prifezem vodiée do 50 mm*® k
elektromérovému rozvadéci. Doporuc¢ujeme samostatné dopliujici
propojeni svodi¢l se svorkou hlavniho pospojeni.

Obrazek 1

e

Aplikace €: 1

Skfin je umistnéna na vstupu vedeni do objektu jako svodi¢ova
smyckova nebo koncova, bez ohledu na umisténi elektromérového
rozvadéce a pojistkové pripojkové skiiné. Tato samostatna skfif se
pouziva v pfipadé nutnosti dodatecného predjisténi svodicu
pojistkou dle poZzadavku vyrobce, max. vSak 160 A.

DalSi aplikace je moZna dle normy PNE 33 0000-5.

Piivodni a odvodni vedeni do 240 mm?® se vede na pomocné
praporce pojistkovych spodku velikosti 00 do 160 A, ze kterych jsou
napojeny svodi¢e. Doporucujeme samostatné doplnujici propojeni
svodicl se svorkou hlavniho pospojeni.

Obrazek 2, nebo koncov é pfi nutnosti v étSiho pr Gfezu nez 35
mm? obrazek 3

“r
1
+

[ s el

ik
i

Provedeni Katalogové €islo

Znaceni dle PNE 357040

Prechodové svorka WD 8-1 se tfmeny 2130

SB100/N VE1P
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nakres typ sk finé

PPS 3x250 - SD

- hmotnost 9,4 kg

- pojistkové spodky velikosti 1 do 250 A

| - vyuziti pro pfipojeni a jisténi jednoho odbérného mista do
250 A v kabelové siti s aplikaci svodici

Il - jako skfin pro svodiCe s predijiSténim

Aplikace €:1

schéma

SkFif je umistnéna na vstupu vedeni do objektu jako pojistkova
pfipojkova se svodici.

Dalsi aplikace je mozna dle normy PNE 33 0000-5

Piivodni vedeni smyckové nebo koncové do 240 mm? se vede na
praporce (kde jsou pfipojeny pomoci jednoduchého nebo dvojitého
tfmenu) pojistkovych spodku velikosti 1 do 250 A, ze kterych jsou
napojeny svodie. Odvod se provadi z pojistkovych spodku
paralelné se svodi¢i prGfezem vodice do 50 mm®  k
elektromérovému rozvadéci. Doporucujeme samostatné doplfujici
propojeni svodicli se svorkou hlavniho pospojeni.

Obrazek 1

Aplikace €: 1

SkFif je umistnéna na vstupu vedeni do objektu jako svodiCova
smyckova. Bez ohledu na umisténi elektromérového rozvadéce a
pojistkové pfipojkové skfiné. Tato samostatna skfin se pouziva v
pfipadé nutnosti dodate¢ného predjiSténi svodic¢h pojistkou dle
pozadavku vyrobce, max. vSak 250 A.

DalSi aplikace je mozna dle normy PNE 33 0000-5.

Pfivodni a odvodni vedeni do 240 mm? se vede na praporce (kde
jsou pfipojeny pomoci dvojitého tfmenu) pojistkovych spodkd
velikosti 1 do 250 A, ze kterych jsou napojeny svodice.
Doporucujeme samostatné doplfiujici propojeni svodi¢l se svorkou
hlavniho pospojeni.

Obréazek 2, nebo koncov é pfi nutnosti v étSiho pr Gfezu nez 35
mm? obrazek 3

Provedeni Katalogové €islo

Znaceni dle PNE 357040

svorka W s dvojitymi tfrmeny 2160

SB101/N VW1S
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nakres typ sk finé

- jako skfin pro svodi¢e se smyckovym nebo koncovym
pfipojenim nad 35 mm?
- hmotnost 7,6 kg

Aplikace schéma

Skfin je umistnéna na vstupu vedeni do objektu jako svodi¢ovéa
smyckova. Bez ohledu na umisténi elektromérového rozvadéce a
pojistkové pripojkové skfiné. Tato samostatna skfin se pouziva v
pFipadé pouZiti vétdich pripojovacich prafezii nez 35 mm?®.

Dalsi aplikace je mozna dle normy PNE 33 0000-5.

Pfivodni a odvodni vedeni do 240 mm® se vede na pomocné
praporce, ze kterych jsou napojeny svodiCe. Doporucujeme | |

r—

samostatné doplfujici propojeni svodicu se svorkou hlavniho | =T —fF*“~F—|—1—
pospojeni. I
. .y D e - . L
Obrazek 2, nebo koncov & pfi nutnosti v étSiho pr Gfezu nez 35 =
mm? obrazek 3
Provedeni Katalogové €islo Znaceni dle PNE 357040
Prechodova svorka WD 8-1 se tfrmeny 2101 SB100/N VP1P
Obrazek 1 Obrazek 2 Obrazek 3
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Rozméry vnéjsi S 380 V 530 H 185
vnitfni S 350 V 500 H 170
Jmenovité napéti 500 V
Zkratova odolnost 25 kA
Zpusob osazeni|- do zdiva
-k upevnéni na povrch (pouze skfin bez predlisovaného kabelového vstupu)
Ptivodni vedeni |- koncové nebo smy&kové do 240 mm?
Odvodni vedeni | - pfi aplikaci &:1 max. do 50 mm®
Zavirani skfini |- energeticky zamek dle CSN 35 97 54
Kryti skFini IP 44

Aplikace jednotlivych typ @ svodi €d jsou rozepsany v ceniku sk  Fini se svodi €i.

Pfipojnice PEN je délend pro uzemnéni a umozfiuje pfipojeni pfivodnich a odvodnich vodi€u.
Doporudéeny prifez odvodniho vedeni pii aplikaci | je do 50 mm?. Skfiné jsou vybavené pfipojovacimi
prvky “WD” a “W” tfmeny, které umozidji snazsi pfipojeni vodi¢l. Skfin je uzaviena energetickym
zamkem dle CSN 359754.

MONTAZNI POSTUP PRO SKRINE PPS - SD

Umisthuji se do zdiva pfipojovanych objektd nebo do volné stojicich zdénych pilifa. PFi osazeni v
pilifi je tfeba brat zfetel na funkci svodic¢ll. Aby byla zajiSténa spravna funkce svodici, musi byt
rozvadé¢ umistnén na vstupu vedeni do objektu. Ve zdivu se upevni maltou a uklinovanim tak, aby
nedoSlo k deformacim skfini. Aby skfiné ve zdivu dobfe drzely, jsou ve dné opatfeny dvéma drzaky,
které se pfi zazdivani pootocCi pfes obrys skfini a zazdi do zdiva. Pfed zazdénim skfiné je nutné
zajistit jeji rozméry rozeprenim uvnité skfiné. Umistuji se dle CSN spodnim okrajem 0,6 m az 1,5 m
od terénu. Do otvoru ve dné skfiné se po demontazi kryci liSty vlozi pfivodni kabely. Spodni kabelovy
vstup je nutno utésnit pfed vnikanim vihkosti. Toto Ize zajistit tésnici pfepazkou (viz. katalogovy list
prisluSenstvi). Skfin Ize také odvétravat pomoci vétraci liSty (viz. katalogovy list pfisluSenstvi), kterou
Ize namontovat dodate¢né, nebo na pozadani jiZz pfi montazi rozvadéce. Pfivod k odbérateli se vede z
pristroju otvorem v horni ¢asti skfiné, nebo kabelovym vstupem v dolni ¢asti skfiné.

Kabely se pfipojuji svorkami na pfipojovaci prvky pojistek a nulové pfipojnice.

Po osazeni skfiné ve zdivu je tfeba tuto peclivé vycistit, aby nedoSlo k posSkozeni vika skfiné. Skfin
se zazdiva tak, aby nad omitku vycnivala ¢ast zvySeného ramecku, pfiéemz vyénivajici ¢ast vika
nepresahuje vice nez 2 cm nad omitkou. Je zajiSténa moznost vyjmuti vika skfiné pfi montazi, a jeho
pfipadna vymeéna.

OBJEDNAVKY smeéruijte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.
ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. 0. , http://www.elplast-kpz.cz

Tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: info@elplast-kpz.cz

Mlecice 45, 338 08 Zbiroh
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Prazdné skiiné pro elektrotechniku systému PPS

Technicky popis:

Skfiné jsou FeSeny jako monoblok. Skfiné maji zékladni rozméry vysku 530 mm, hloubku 185 mm a
gitku 380 mm. Jednotlivé dily skfini jsou z plastické hmoty Prepreg (SMC), schvalené EzZU a
Technickym Ustavem pozarni ochrany jako nesnadno hoflavé - tfidy ,B“ s Upravou pro expozici na
povétrnosti a vhodnymi vlastnostmi pro elektrotechniku.

Jednotlivé komponenty jsou konstrukéné feSeny tak, aby jejich montaz byla jednoducha a uziti
pokrylo Siroké spektrum pozadavku elektrotechniky v jednotlivych odvétvich. Rozvadéce systému PPS
Ize montovat na sloup, na povrch a zazdivat.

Dvere rozvadéce jsou zvenci hladké, coz nenaruSuje estetiku rozvadéCe. Materidl a konstrukce
dvefi eliminuje jejich jakékoli vinéni nebo prohnuti. Otevieni dvefi je mozné v Ghlu 160°, co? zamezuje
jejich pfipadnému nechténému poskozeni pfi pracich uvnitf skfiné. Dvefe jsou dostate¢né odolné proti
mechanickému poskozeni nebo destrukci. Zamykani dvefi je na zamky energetické, ¢tyrhrany nebo
zamky FAB. Demont4z dvefi je jednoducha a lze ji provést po otevieni rozvadéce pootoenim a
vysunutim &epu pantu. Na dvefe Ize dodate¢né namontovat liStu zvétSujici odvétrani rozvadéce aniz
by bylo naruSeno kryti IP 44.

Zadni sténa rozvadéce, ktera je pfedevsSim uréena pro montdz pristrojd, je opatfena zalisovanymi
maticemi M6 nebo M8.

Jmenovité izola €ni nap éti: | 1000 V
Jmenovity kmito ¢éet: | 50 Hz
Stupe i kryti: | IP 44

Okolni teplota max: | +40° C

Okolni teplota min: | -25° C

Sk¥in PPS prazdna

Znaceni: Katalogové ¢&islo: Nakres:
PPS prazdna zdola otev fena 7001
PPS prazdna uzav Fena na slou 7002 -
P Z y - P
PPS prdzdné uzav fena 7003
Popis:
SkFif uzavienou Ize osazovat do zdiva, nebo na
stozar. Skfin v provedeni ,na sloup” je véetné ’
drzaku pro upevnéni. Skfin zdola otevienou
nelze osazovat na stoZar.
Vyska sk Fif: 530 mm
Hloubka: 185 mm
Sitka: 380 mm =) ©=

OBJEDNAVKY smeéruijte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.
ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. 0. , http://www.elplast-kpz.cz

Tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: info@elplast-kpz.cz

Mlecice 45, 338 08 Zbiroh
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Prislusenstvi

Technicky popis:

Vyrobce nabizi uceleny plastovy program a doporu
Nedoporu €uje kombinaci s ocelovymi prvky (trubky, drzéky, kr

upev novacich pask u.

€uje jeho pouzivani jako celku.
yty) mimo antikorovych

typ vyrobku
Tésnici p fepazka

Je vyrobena z pruzného plastu. Je uzpusobena k
utésnéni kabelovych vstupl skfini ELPLAST-KPZ
Rokycany, spol. s r. 0. Umoznuje prichod dvou
kabell o prdméru od 35 mm do 62 mm a dalSich tfi
kabell o pramérech od 12 mm do 38 mm. P¥Fi
spravné montazi zajisti tésnici pfepazka dostateénou
odolnost proti vnikani vlhkosti kabelovym vstupem.

Tésnici prepazky se dodavaji samostatné jako
prisluSenstvi a pfi objednavani je nutno uvést typ
skfing, pro kterou je prfepazka pozadovana (PPS,
PPS-S a modulové skiing).

nakres

provedeni

katalogové €islo

Tésnici prepazka PPS
Drzak vyvodovych trubek

Téleso drzaku je zhotoveno z plastu pro venkovni
prostfedi. Drzak se pfipevnuje pomoci upevnovaciho
pasku BANDIMEX, pfipadné dodanym péaskem.
Drzak je proveden pro upevnéni az tfi vyvodovych
plastovych trubek o priiméru 50 nebo 63 mm. Dodava
se v kompletnim provedeni baleny v polyetylénovych
obalech. Drzéky jsou dodavany jako pfislusenstvi
skiini PVRIS v poctu dvou kust pro jednu skfin, nebo
samostatné.

hmotnost 0.40 kg

9050

SVORNIK M6

DRZAKY TRUBEK

TELESO DRZAKU

SLOUP 2150 - 200 mm

provedeni

katalogové ¢€islo

Je vyroben z plastu pro venkovni prostfedi a
konstrukéné feSen pro ukonéeni vyvodové trubky.
Kryty jsou dodavany véetné upevinovacich svorniki.

Drzak vyvodovych trubek 9010
Kryt vyvodovych trubek

TELESOKRYTU

SVORNIK

VYVODOVA TRUBKA

provedeni pr ameér trubky katalogové €islo
Kryt vyvodovych trubek 50+63 50 a 63 mm 9011
Kryt vyvodovych trubek 75 70 az 80 mm 9014
Kryt vyvodovych trubek 85 80 aZz 90 mm 9015

1/2
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typ vyrobku nakres

Vétraci lista
Je vyrobena z materidlu Prepreg (SMC), barvy EX [©| |©| |©*
7035 dle RAL. Slouzi k prekryti Sesti vétracich otvoru | — —
vyvrtanych ve dvefich skfiné a svoji konstrukci
zajistuje kryti IP 44. for T T TTor T T T T
Vétraci liStu lze osadit dodate¢né po vyvrtani
p9tfgbnych otvor(] do dvvevl"i skfing, nebo na pozadani ® Otvor pro upevnéni
jiz pfi kompletaci rozvadéce. O Vatraci otvor
o o o
15| 30 | 30 |15/15| 30 | 30 |15
provedeni katalogové €islo
Vétraci liSta 9060

OBJEDNAVKY smeéruijte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.
ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. 0. , http://www.elplast-kpz.cz

Tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: info@elplast-kpz.cz

Mlecice 45, 338 08 Zbiroh
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Systéem PS

Obecny popis systému PS, montazni postupy ap  Fiklady objednani

Pripojkové sk Finé se svodi €i prepéti PS-SD

Rozvad éée stavenistni zasuvkové PZS

Prazdné sk finé pro elektrotechniku PSP

PfisluSenstvi ke sk Finim

OBJEDNAVKY smérujte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.
ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. 0. , http://www.elplast-kpz.cz

Tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: info@elplast-kpz.cz

Mlecice 45, 338 08 Zbiroh
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Obecny popis systému PS, montazni postupy ap  Fiklady objednani

Obecny popis:

Sk¥iné jsou feSeny jako monoblok. Skfiné maji zakladni rozméry vysku 240 mm, hloubku 125 mm a
§ifku 300 mm. Jednotlivé dily skiini jsou z plastické hmoty Prepreg (SMC), schvalené EZU a
Technickym Ustavem pozarni ochrany jako nesnadno hoflavé - tfidy ,B“ s Upravou pro expozici na
povétrnosti a vhodnymi vlastnostmi pro elektrotechniku.

Jednotlivé komponenty jsou konstrukéné feSeny tak, aby jejich montdz byla jednoducha a uZiti
pokrylo Siroké spektrum poZadavku elektrotechniky v jednotlivych odvétvich. Skfiné systému PS lze
montovat na sloup, na povrch a zazdivat.

Dvefe rozvadéce jsou zvenci hladké, coz nenarusSuje estetiku rozvadéce. Material a konstrukce
dvefi eliminuje jejich jakékoli vinéni nebo prohnuti. Otevieni dvefi je mozné v Ghlu 160°, co? zamezuje
jejich pfipadnému nechténému poskozeni pfi pracich uvnitf skfiné. Dvefe jsou dostateéné odolné proti
mechanickému poSkozeni nebo destrukci. Uzavirani dvefi je mozné na zamek nebo na Sroubek M5
s moznosti zaplombovani. Demontaz dvefi je jednoducha a lze ji provést odjiSténim pootocenim a
vysunutim ¢epu dvefi po otevienim rozvadéce.

Zadni sténa rozvadéce, ktera je predevSim uréena pro montaz pristroju, je opatfena zalisovanymi
maticemi M6.

Obecné poZzadavky:

Udrzba sk Fini:

- vnéjsi povrch: Skfiné celoplastové nevyzaduji z hlediska povrchové Upravy zadnou
udrzbu.

- zamky: Zamky skfini jsou vyrobeny s mosaznym jadrem a pfi vyrobé promazany. DalSi
mazani jiz neni nutné.

- zaveésy: Nerezové Cepy pantl nepotfebuji zaddnou udrzbu.

- vnitfni vystroj: Ocelova vystroj skfini je galvanicky upravena a neni nutné provadét
jakoukoli tdrzbu. U elektrickych spoju je nutné spoje pfedepsanym momentem.

- vSeobecné: Kontrola, udrzba a revize pfipojkovych, jisticich a rozpojovacich skfini se
provadi dle platnych norem.

Manipulace, skladovani a p Feprava

Manipulace a doprava prfipojkovych, rozpojovacich a jisticich skfini se musi provadét
s vylou¢enim padl. Skladovani skfini je mozné provadét v nékolika vrstvach s pouzitim
prokladi. PFi skladovani se nesmi pfipustit zatékani vody do skfiné — skladovat pod
pristfeSkem.

Zivotni prost Fedi a podminky likvidace

Material SMC pouZity na vyrobu skfini je zdravotné a z hlediska plUsobeni na Zivotni
prostfedi nezavadny. Pouzity plast je recyklovatelny a firma ELPLAST-KPZ s.r.o. se timto
zavazuje ke zpétnému odbéru a likvidaci po skoncéeni zZivotnosti ¢i pfi poSkozeni.

Material

SkFiné pro elektrotechniku a dalSi Gcely, jsou vyrobeny z lisovaci hmoty SMC. Jedna se o
termoseticky kompozitni material na bazi nenasycenych polyesterovych pryskyfic a dalSich
komponentd vyztuzenych sklenénymi viakny.

Tento materidl vykazuje i pfi dlouhodobé expozici na volné povétrnosti (20 let i vice) pouze
znamky vzhledovych zmén, které dle provedenych méreni nemaji prakticky zadny vliv na zménu jeho
mechanickych pevnosti a elektrickych viastnosti.

V tomto sméru vykazuje SMC pfi pouziti pro rozvadécové a jiné skfiné fadu vyhod v porovnani s
termoplasty, u kterych mlze dochézet vlivem expozice na povétrnosti k nevratnym zménam
mechanickych vlastnosti — napf. vyraznému poklesu razové houzevnatosti vlivem UV zareni.
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Vytvrzeny material SMC je po zdravotni strance zcela nezavadny. Pouzitd sklenéna vldkna zde
nepredstavuji Zaddné nebezpeci ani v pfipadé povrchové eroze materialu po mnoha letech pouzivani.
Jedna se o netoxicky material, ktery nezpUsobuje ani pfi vnéjSich poranénich pokozky Zzadné
onemocnéni.

Likvidace vyrobku po ukongeni jejich zatim ¢asové neohraniCené Zivotnosti nema zadny negativni
ekologicky vliv. Jako zpUsob likvidace vyrobku je mozno pouzit drceni s jeho recyklaci.

- vysoky stupen kratkodobého i trvalého mechanického, statistického i dynamického
namahani materialu

- trvalé tepelné zatiZzeni bez ztraty mechanickych pevnosti materialu

- tvarova stalost materialu za tepla bez deformaci

- rozmérova stalost dilt bez smrsténi

- vysoka pozarni odolnost a odolnost vi¢i elektrickému oblouku

- vynikajici elektroizola¢ni vlastnosti materialu s odolnosti viéi plazivym proudim

- odolnost vuci chemikaliim bez tvorby koroznich mikrotrhlin

Uvedené fyzikalné - mechanické vlastnosti materialu SMC jsou ovéfeny vysledky zkouSek dle
platnych norem (DIN, IFC, ISO atd.). Dodavatel lisovaci hmoty SMC podléha certifikacnimu
fizeni dle pfisluSnych norem 1SO.

Barveni sk Fini

Barveni skfini neni nutné. V pfipadé, Ze nevyhovuje z architektonickych ddavodd barva odstinu
RAL 7035, Ize pro zajisténi pozadovaného vzhledu vyrobku povrch SMC zuSlechtit tradi¢nimi zplsoby
dodate¢né povrchové Upravy natérovymi hmotami napfiklad na bazi polyuretanu, nebo akrylaty.

Rozliseni sk Fini dle zp Gsobu osazeni:

venkovni —skfiné v provedeni ,venkovni“ je uzplisobena pro osazeni do zdiva.
Uzavirani skfiné je na Sroubek M5 s moznosti zaplombovani.

kabelova — skfin v provedeni ,kabelova“ je uzplsobena pro osazeni do zdiva.
Uzavirani skfiné je na energeticky zamek s moznosti zaplombovani.

na sloup — skfiné v provedeni ,na sloup” je uréena pro osazeni na sloup. Drzak

skfiné se vSak objednava samostatné (viz. PFisluSenstvi). Uzavirani
skfiné je na Sroubek M5 s moZnosti zaplombovani.

na sloup se zamkem — skfiné v provedeni ,na sloup” je uréena pro osazeni na sloup. Drzak
skFiné se vSak objednava samostatné (viz. PfisluSenstvi). Uzavirani
skFiné je na energeticky zamek s moznosti zaplombovani.

Zpusoby osazeni:
- do zdiva (i do zdéného pilite)

- montaz na stozar

Montazni postup sk Fini do zdiva:

SkFiné se z pravidla umistuji vné budov do vyklenkl ve zdivu nebo volné stojicich zdénych pilifa.
Pro obsluhu musi byt pfed skfini prostor o hloubce nejméné 800 mm. Pfi montazi v blizkosti jiného
rozvodného zafizeni musi byt dodrzeny bezpecné vzdalenosti. Pojistkové skfiné a elektromérové
rozvadéce se umistuji dle pozadavku pfislusného energetického podniku.

Pfed montézi se vysadi dvere skfiné a prekontroluji rozméry vyklenku.

Pomoci dfevénych klinkd se srovna skfin tak, aby vrchni zvySeny rdmecek mirné vystupoval ze
zdiva a boky skfiné licovaly s povrchem zdiva. Po pfedchozim navlhéeni vyklenku vodou se do néj
skfin upevni cementovou maltou (pfipadné Ize skfifi upevnit montazni pénou) tak, aby skFin
vystupovala zvySenym rameckem ze zdiva. Je nutné dostateéné zajistit rozméry skfiné pred
koneénym upevnénim ve zdivu, aby nedosSlo k deformaci (napf. dfevénou rozpérou). Poté se skfin
vycisti od zbytki cementové malty.
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Konce vodi¢l a kabell se odizoluji, pfipadné se opatfi kabelovymi oky nebo se u provedeni
s praporci ,V* ukonci tfmenovymi svorkami. Vodi¢e se vyformuji a do ochranné svorky oznacené
znackou uzemnéni se pfipoji zemnici vodi¢. Kabelovy vstup skfiné je nutné utésnit pfed vnikanim
vihkosti zalitim kabelového vstupu tenkou vrstvou cementové malty.

Poté se osadi dvefe a odzkouSi se zavirani a zamykani dvefi. Zamky skfini jsou vyrobeny
s mosaznym jadrem a pfi vyrobé promazéany. Dalsi mazani jiz neni nutné.

Montézni postup sk Fini na stoZar:

Ke skfinim na sloup se samostatné dodava drzak skfiné (viz. PfisluSenstvi). Pro obsluhu musi byt
pred skfini prostor o hloubce nejméné 800 mm. Pfi montazi v blizkosti jiného rozvodného zafizeni
musi byt dodrzeny bezpeéné vzdalenosti. Pfipojkové skfiné se osazuji dle poZzadavku pfisluSného
energetického podniku.

Pro upevnéni skiiné na sloup se pouziva nerezové pasky ,Bandimex”. Ze skfiné se odmontu;ji
dvere a do skfiné se protdhnou vodice. Vodice se odizoluji a pfipadné se opatfi kabelovymi oky nebo
se ukon¢i trmenovymi ,V* nebo ,P* svorkami. Poté se vodice dle potfeby oznagi.

Je-li do skfiné zalstén zemni kabelovy vyvod je nutno jej chranit plastovou trubkou pred
mechanickym poSkozenim.

Zpét se namontuji dvefe a odzkouSi se zavirdni a zamykéani dvefi. Zamky skfini jsou vyrobeny
s mosaznym jadrem a pfi vyrobé promazéany. DalSi mazani jiz neni nutné.
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Priklady objednani:
PS 100 A Venkovni kat. &: 4020 2 ks
PS 100-SD Venkovni + DEHNbloc/1 kat. &: 4120 + 900111 1ks
Celkem 3 ks

OBJEDNAVKY smérujte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.
ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. 0. , http://www.elplast-kpz.cz

Tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: info@elplast-kpz.cz

Mlecice 45, 338 08 Zbiroh
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Pripojkové skiiné typu PS — SD se svodici prepéti

Technicky popis:

PFipojkova skfin je ur¢ena pro koncové pfipojeni a jisténi pfivodniho vedeni k odbérnému mistu.
SkFin je z plastické hmoty Prepreg (polyesterovy komposit vyztuzeny skelnym vidknem), ktera splfiuje
podminky nehoflavosti tfidy “B” a je odolnd proti povétrnosti. Skfiné jsou vyrdbény v barevném
odstinu 7035 dle stupnice RAL. Pro pfivod a odvod kabelll jsou ve spodni a horni ¢asti skiiné otvory.

Pripojkové skfiné jsou dodavany bez pojistkovych vlozek a vymezovacich krouzkd.

Vyrobek je certifikovan EZU Praha certifikatem.

nakres typ sk Finé
PS 100 - SD

- pojistkové spodky vel.00 do 160 A

| - vyuziti pro pfipojeni a jiSténi jednoho odbérného mista do
100A s aplikaci svodi¢u

Il - jako skfif pro svodice s predjisténim

- hmotnost 3,6 kg

Aplikace €: 1 schéma

Skfin je umistnéna na vstupu vedeni do objektu jako pojistkova A A

pfipojkova se svodici.
Dalsi aplikace je mozna dle normy PNE 33 0000-5.
T A A

Pfivodni vedeni koncové do 35 mm® se vede na praporce
pojistkovych spodku velikosti 00 do 160 A, ze kterych jsou napojeny
svodi¢e. Odvod se provadi z pojistkovych spodkd paraleliné se
svodi&i priifezem vodie do 35 mm? k elektromé&rovému rozvadééi.
Doporucujeme samostatné doplriujici propojeni svodi¢l se svorkou
hlavniho pospojeni.

—
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P
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Obrazek 1

Aplikace €: 1

Skfin je umistnéna na vstupu vedeni do objektu jako svodi¢ova
koncova. Bez ohledu na umisténi elektromérového rozvadéce a
pojistkové pfipojkové skfiné. Tato samostatna skfin se pouziva v
pfipadé nutnosti dodate¢ného predjisténi svodi€u pojistkou dle
pozadavku vyrobce, max. vSak 100 A.

DalSi aplikace je moZna dle normy PNE 33 0000-5.

Piivodni vedeni do 35 mm?® se vede na praporce pojistkovych
spodkl velikosti 00 do 160 A, ze kterych jsou napojeny svodice.
Doporucujeme samostatné doplfiujici propojeni svodi¢l se svorkou
hlavniho pospojeni.
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Obrazek 2

Provedeni Katalogové €islo Znaceni dle PNE 357040

Venkovni 4120 SB100/N VP3P

Kabelova 4130 SB100/N VP1P
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nakres typ sk Finé

pfipojenim do 25 mm?
- hmotnost 3 kg

EEEEEE

= b =

- jako skfin pro svodie se smyckovym nebo koncovym

Aplikace

schéma

Skfif je umistnéna na vstupu vedeni do objektu jako svodi¢ovéa
smyckova nebo koncova,bez ohledu na umisténi elektromérového
rozvadéce a pojistkové pfipojkové skfiné. Tato samostatna skfin se
pouziva v piipadé pouZiti pfipojovacich prafezii do 25 mm?.

Dalsi aplikace je mozna dle normy PNE 33 0000-5.

Pfivodni a odvodni vedeni do 25 mm? se vede svorkovnici, ze které

jsou napojeny svodi¢e. Doporucujeme samostatné dopliujici propojeni
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svodi¢l se svorkou hlavniho pospojeni. 1— A A A
Obrazek 2, 3 !
Provedeni Katalogové ¢islo Znaceni dle PNE 357040
Venkovni 4102 SB100/N VP3P
Kabelova 4103 SB100/N VP1P
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Rozméry vnéjsi S 300 V 240 H 125
vnitini $ 280 V 220 H 118 (100)

Jmenovité napéti 500 V
Zkratova odolnost 10 kA

Zpusob osazeni|- do zdiva

- kupevnéni na povrch
Ptivodni vedeni|- max. do 35 mm® (PS — SD max. do 25 mm®)
Odvodni vedeni |- max. do 35 mm® (PS — SD max. do 25 mm®)
Zavirani skfini |- Sroubek, energeticky zamek dle CSN 35 97 54
Kryti skFini IP 44

Aplikace jednotlivych typ @ svodi €u jsou rozepsany v ceniku sk  Fini se svodi €i.

Nulova pfipojnice je konstrukéné feSena tak, aby umoznila pfipojeni stfednich nebo nulovych vodic
o prifezu maximalné 35 mm?®. Pfipojeni vodi&ti na nozovy pojistkovy spodek usnadiiuje pouZiti “P”
svorek. SkFifi je uzaviena energetickym zamkem dle CSN 359 754 nebo Sroubem s moZnosti
plombovani.

Konstrukéni feSeni prazdné skiiné umoziiuije jeji Siroké pouziti pro elektrotechniku s vyuzitim matic
M 5 a M 6 zalisovanych do dna.

MONTAZNI POSTUP SKRINI TYPU PS - SD

Pfipojkové skfiné se vkladaji do vyklenkd ve zdi, nebo pfipeviuji na povrch. Material skfiné
umoznuije i pfipevnéni na hoflavy podklad.

U pfipojky z venkovniho vedeni ma byt spodni okraj skfiné ve vysi 2 az 3 m a pfi kabelové pfipojce
nejméné 0,6 m nad Urovni terénu. Do zdiva se skfii osazuje tak, aby stfiSka na hornim okraji
pre¢nivala pfes omitku. Maltou zastfikané Casti skiing€, zejména dvefe a otvory pro zamek, je nutno
po zazdéni peclivé vydistit. Pfi zazdivani je nutné zajistit rozméry skfiné rozepfenim tak, aby nedoslo
k deformaci.
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OBJEDNAVKY smeéruijte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.
ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. 0. , http://www.elplast-kpz.cz

Tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: info@elplast-kpz.cz

Mlecice 45, 338 08 Zbiroh
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Zasuvkova skiin PZS

Technicky popis:

Rozvadéc je feSen jako zasuvkova skfifi pro pouziti na stavbach a podobnych kratkodobych
odbérech k rozpojeni a odjisténi pohyblivych pfivodd. Umozfiuje odbér ze zasuvek tfifazovych do 32
A, zasuvek tfifazovych do 16A, nebo zasuvek jednofazovych do 16 A. VSechny zasuvky jsou jiStény
proti nadproudu a ochrana proti nebezpe¢nému dotyku je zajiSténa proudovym chrani¢em.

Cely rozvadéc¢ je vyroben z plastu vhodného pro venkovni prostfedi s dobrymi vlastnostmi pro
elektrotechniku. Kryti rozvadéce odpovida plathym normam pro venkovni prostfedi tj. IP44. Pro snazsi
pfepravu a manipulaci je upevnén na kovovém stojanku a je uzpusoben k navinuti kabelového
pfivodniho vedeni.

Rozvadéd je dodavan s privodni zasuvkou nebo kabelovym pfivodem (CGSG 5x4 mm?) s délkou
max. 30 m. SkFif je uzavirana na Sroubek M5.

Zasuvkova sk Fin PZS 3

(1

=)

— f B

G |

i Lt

PZS 1 PZS 2 PZS 3
Pouzité p Fistroje: |8 x zasuvka 3P/16A |4 x zasuvka 3P/16A |2 x zasuvka 3P/16A
2 x zasuvka 5P/16A |2 x zasuvka 5P/16A
2 x zasuvka 5P/32A
8 x LSN 16C/1 4 x LSN 16C/1 2 xLSN 16C/1
1 x LSN 16C/3 1 x LSN 16C/3
1 x LSN 32C/3
1 x Chranic 1 x Chranic 1 x Chranic
4P/0,03/40A 4P/0,03/40A 4P/0,03/40A
PFivodni zasuvka .. .. ..
5P/32A Kat.¢: 5150 Kat.¢: 5151 Kat.¢: 5152
Pohyblivy p fivod 10 m .. .. ..
CGSG 5x4, zastréka 5P/32A Kat.¢: 5153 Kat.C: 5154 Kat.C: 5155
Pohyblivy p Ffivod 20 m .. .. ..
CGSG 5x4, zastréka 5P/32A Kat.¢: 5156 Kat.¢: 5157 Kat.¢: 5158
Pohyblivy p Fivod 30 m .. .. ..
CGSG 5x4. zastréka 5P/32A Kat.¢: 5159 Kat.¢: 5160 Kat.¢: 5161
Jmenovité napéti 500 V Kryti skfini IP 54
Jmenovity proud 32A Hmotnost 6 kg
Vypinaci proud chranice 30 mA Rozméry skfiné | § 420 x v 250 x h 360

OBJEDNAVKY smeéruijte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.

ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. o.

, http://www.elplast-kpz.cz

Tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: elplast-kpz@iol.cz

Mlecice 45, 338 08 Zbiroh
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Prazdné skiiné pro elektrotechniku PSP

Technicky popis:

Skfiné jsou feSeny jako monoblok. Skfiné maji zakladni rozméry vySku 240 mm, hloubku 125 mm a
gifku 300 mm. Jednotlivé dily skfini jsou z plastické hmoty Prepreg (SMC), schvalené EZU a
Technickym Gstavem pozarni ochrany jako nesnadno hoflavé - tfidy ,B“ s Upravou pro expozici na
povétrnosti a vhodnymi vlastnostmi pro elektrotechniku.

Jednotlivé komponenty jsou konstrukéné feSeny tak, aby jejich montaz byla jednoduch& a uziti
pokrylo Siroké spektrum pozadavkl elektrotechniky v jednotlivych odvétvich. Skfiné systému PS Ize
montovat na sloup, na povrch a zazdivat.

Dvere rozvadéce jsou zvenci hladké, coz nenaruSuje estetiku rozvadéce. Material a konstrukce
dvefi eliminuje jejich jakékoli vinéni nebo prohnuti. Otevieni dvefi je mozné v thlu 160°, coz
zamezuje jejich pfipadnému nechténému poskozeni pfi pracich uvnitf skfiné. Dvefe jsou dostate¢né
odolné proti mechanickému poskozeni nebo destrukci. Uzavirani dvefi je mozné na zamek, nebo na
Sroubek M5 s moznosti zaplombovani. Demontaz dvefi je jednoduch& a lze ji provést odjiSténim
pooto€enim a vysunutim €epu dvefi po otevienim rozvadéce.

Zadni sténa rozvadéce, ktera je pfedevSim uréena pro montaz pfistrojd, je opatfena zalisovanymi
maticemi M6.

PSP
m ol - prdzdna bez naplné
o - viko - rovné
S S - vypouklé
© o o o o o o 1 - moznost osazeni energetickym nebo FAB
"})Q ° ©0°%0% onc® of ] zamkem
. . hmotnost: 2.0 kg
provedeni katalogové ¢€islo
Viko rovné i vyduté zavirané na Sroub 7000
Rozméry vné;jsi S 300 V 240 H 125
vnitfni S 280 V 220 H 118 (100)
Jmenovité napéti 500 V
Zavirani skfini |- Sroubek .
- energeticky zamek dle CSN 35 97 54
Kryti skfini IP 44
Okolni teplota -25°C-+40°C
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OBJEDNAVKY smeéruijte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.
ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. 0. , http://www.elplast-kpz.cz

Tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: info@elplast-kpz.cz

Mlecice 45, 338 08 Zbiroh
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PrisluSenstvi

Technicky popis:

Vyrobce nabizi uceleny plastovy program a doporu

Nedoporu €uje kombinaci s ocelovymi prvky (trubky, drzaky, kr yty.) mimo antikorovy

upev Rovacich pask (.

Cuje jeho pouzivani jako celku.

ch

typ vyrobku

nakres

Drz4k pojistkovych sk  Fini typu PS

Je vyroben z plastu pro venkovni prostfedi. Drzak
se prfipeviiuje pomoci upeviiovaciho  pasku
BANDIMEX, pfipadné dodanym paskem. V télese
drzaku jsou Ctyfi zalisné matice M 6 osazené v
rozméru stejném jako pfedlisy otvord ve dné
pojistkové skfini, které se profiznou ostrym
predmétem a &tyfmi Sroubky M 6 se skfin upevni k
drzaku.

Drzaky se dodavaji v polyetylénovych obalech po
jednom nebo po deseti kusech véetné péasku a
spojovaciho materialu.

hmotnost 0.35 kg

POJISTKOVA SKRIN
| POJSTROVASIRIN

TELESO DRZAKU

SLOUP 2150 - 200 mm

provedeni

katalogové ¢€islo

Drzak PS

9012

OBJEDNAVKY smeéruijte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.
ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. 0. , http://www.elplast-kpz.cz

Tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: info@elplast-kpz.cz

Mlecice 45, 338 08 Zbiroh
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System PS1 a PS2

Obecny popis systému PS1 a PS2, montazni postupy a  pfiklady objednani

Venkovni rozpojovaci sk Finé VPS2

Pripojkové sk finé PS1 a PS2

Prazdné sk finé pro elektrotechniku

PfisluSenstvi ke sk Finim

OBJEDNAVKY smérujte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.
ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. 0. , http://www.elplast-kpz.cz

Tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: info@elplast-kpz.cz

Mlecice 45, 338 08 Zbiroh
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Obecny popis systému PS1 a PS2, montazni postupy a  priklady
objednani

Obecny popis:

Skfiné jsou feSeny jako monoblok. Skfiné maji zakladni rozméry vysku 272 mm a 372mm, hloubku
113 mm a $itku 303 mm. Jednotlivé dily skfini jsou z plastické hmoty Prepreg (SMC), schvalené EZU
a Technickym Ustavem pozarni ochrany jako nesnadno hoflavé - tfidy ,B“ s Gpravou pro expozici na
povétrnosti a vhodnymi vlastnostmi pro elektrotechniku.

Jednotlivé komponenty jsou konstrukéné feSeny tak, aby jejich montdz byla jednoducha a uZiti
pokrylo Siroké spektrum pozadavkl elektrotechniky v jednotlivych odvétvich. U skfini Ize volit ze dvou
vySek. Skiiné systému PS1 a PS2 Ize montovat na sloup, na sténu a zazdivat. Skfiné pro osazeni na
sloup jsou vylisovany se stabilizatorem pro upevnéni na sloup systémem Bandimex.

Dvefe rozvadéce jsou zvenci jemné Zebrovany, coz nenaruSuje estetiku rozvadéce a zaroven
znesnadnuje vylepovani plakatd. Material a konstrukce dvefi eliminuje jejich jakékoli vinéni nebo
prohnuti. Otevieni dvefi je mozné v uhlu 180°, coz zamezuje jejich pfipadnému nechténému
poskozeni pfi pracich uvnitf skfiné. Dvefe jsou dostate¢né odolné proti mechanickému poSkozeni
nebo destrukci. Uzavirani dvefi je mozné na zamek nebo na Sroubek M5 s moznosti zaplombovani.
Demontaz dvefi je jednoducha a lze ji provést odjisténim pootoenim a vysunutim Cepu dvefi po
otevrenim rozvadéce.

Zadni sténa rozvadéce, kterd je predevsim uréena pro montaZz pfistrojd, je opatfena otvory pro
specialni samorezné Srouby do plastu.

Obecné pozadavky:

Udrzba sk Fini:

- vnéjsi povrch: Skfiné celoplastové nevyzaduji z hlediska povrchové Upravy zadnou
udrzbu.

- zamky: Zamky skfini jsou vyrobeny s mosaznym jadrem a pfi vyrobé promazany. DalSi
mazani jiz neni nutné.

- zavésy: Nerezové Cepy pantl nepotfebuji zaddnou udrzbu.

- vnitfni vystroj: Ocelova vystroj skfini je galvanicky upravena a neni nutné provadét
jakoukoli tdrzbu. U elektrickych spoju je nutné spoje pfedepsanym momentem.

- vSeobecné: Kontrola, Uudrzba a revize pfipojkovych, jisticich a rozpojovacich skfini se
provadi dle platnych norem.

Manipulace, skladovani a p Feprava

Manipulace a doprava prfipojkovych, rozpojovacich a jisticich skfini se musi provadét
s vylou¢enim padl. Skladovani skfini je mozné provadét v nékolika vrstvach s pouzitim
prokladd. PFi skladovani se nesmi pfipustit zatékani vody do skfiné — skladovat pod
pristreSkem.

Zivotni prost Fedi a podminky likvidace

Material SMC pouZity na vyrobu skfini je zdravotné a z hlediska plUsobeni na Zivotni
prostfedi nezavadny. Pouzity plast je recyklovatelny a firma ELPLAST-KPZ s.r.o. se timto
zavazuje ke zpétnému odbéru a likvidaci po skoncéeni zivotnosti ¢i pfi poSkozeni.

Material

SkFiné pro elektrotechniku a dalSi Gcely, jsou vyrobeny z lisovaci hmoty SMC. Jedna se o
termoseticky kompozitni material na bazi nenasycenych polyesterovych pryskyfic a dalSich
komponentd vyztuzenych sklenénymi viakny.

Tento material vykazuje i pfi dlouhodobé expozici na volné povétrnosti (20 let i vice) pouze
znamky vzhledovych zmén, které dle provedenych méfeni nemaji prakticky zadny vliv na zménu jeho
mechanickych pevnosti a elektrickych viastnosti.
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V tomto sméru vykazuje SMC pfi pouZiti pro rozvadécové a jiné skfiné fadu vyhod v porovnani s
termoplasty, u kterych m(ze dochazet vlivem expozice na povétrnosti k nevrathym zmeénam
mechanickych vlastnosti — napf. vyraznému poklesu rdzové houzevnatosti vliivem UV zéareni.

Vytvrzeny material SMC je po zdravotni strance zcela nezavadny. Pouzitd sklenéna vidkna zde
nepredstavuji Zaddné nebezpedi ani v pfipadé povrchové eroze materialu po mnoha letech pouzivani.
Jedna se o netoxicky material, ktery nezpusobuje ani pfi vnéjSich poranénich pokozky zadné
onemocnéni.

Likvidace vyrobku po ukonceni jejich zatim ¢asové neohrani¢ené Zivotnosti nemé zadny negativni
ekologicky vliv. Jako zpUsob likvidace vyrobku je mozno pouzit drceni s jeho recyklaci.

vvvvvv

- vysoky stupen kratkodobého i trvalého mechanického, statistického i dynamického
namahani materialu

- trvalé tepelné zatiZzeni bez ztraty mechanickych pevnosti materialu

- tvarova stalost materidlu za tepla bez deformaci

- rozmérova stalost dil bez smrsténi

- vysoka poZarni odolnost a odolnost viéi elektrickému oblouku

- vynikajici elektroizola¢ni vlastnosti materialu s odolnosti viéi plazivym proudim

- odolnost vuci chemikaliim bez tvorby koroznich mikrotrhlin

Uvedené fyzikalné - mechanické vlastnosti materialu SMC jsou ovéreny vysledky zkouSek dle
platnych norem (DIN, IFC, ISO atd.). Dodavatel lisovaci hmoty SMC podléha certifikacnimu
fizeni dle pfislusnych norem ISO.

Barveni sk Fini

Barveni skfini neni nutné. V pfipadé, ze nevyhovuje z architektonickych davodd barva odstinu
RAL 7035, Ize pro zajisténi pozadovaného vzhledu vyrobku povrch SMC zuSlechtit tradi¢nimi zplsoby
dodate¢né povrchové Upravy natérovymi hmotami napfiklad na bazi polyuretanu, nebo akrylaty.

Zpusoby osazeni:
- do zdiva (i do zdéného pilife)

- montazZ na stozar

Montézni postup sk Fini do zdiva:

Skfiné se z pravidla umistuji vné budov do vyklenkl ve zdivu nebo volné stojicich zdénych pilifa.
Pro obsluhu musi byt pfed skfini prostor o hloubce nejméné 800 mm. Pfi montazi v blizkosti jiného
rozvodného zafizeni musi byt dodrzeny bezpecné vzdalenosti. Pojistkové skfiné a elektromérové
rozvadéce se umistuji dle pozadavku pfislusného energetického podniku.

Pfed montazi se vysadi dvefe skfiné a prekontroluji rozméry vyklenku.

Pomoci dfevénych klinki se srovna skfin tak, aby zvySeny rdmecek vystupoval ze zdiva. Po
predchozim navlhéeni vyklenku vodou se do néj skfifi upevni cementovou maltou (pfipadné Ize skfin
upevnit montazni pénou). Je nutné dostatecné zajistit rozméry skfiné pred kone¢nym upevnénim ve
zdivu, aby nedoSlo k deformaci (napf. dfevénou rozpérou). Poté se skFifi vycisti od zbytkll cementové
malty.

Konce vodi€u a kabell se odizoluji, pfipadné se opatfi kabelovymi oky nebo se u provedeni
s praporci ,V* ukonéi tfrmenovymi svorkami. Vodi¢e se vyformuji a do ochranné svorky oznacené
znackou uzemnéni se pfipoji zemnici vodi¢. Kabelovy vstup skfiné je nutné utésnit pfed vnikanim
vlhkosti zalitim kabelového vstupu tenkou vrstvou cementové malty.

Poté se osadi dvefe a odzkouSi se zavirdni a zamykani dvefi. Zamky skfini jsou vyrobeny
s mosaznym jadrem a pfi vyrobé promazany. DalSi mazani jiz neni nutné.
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Montézni postup sk Fini na stozar:

SkFiné na sloup jsou lisovany véetné drzaku pro upevnéni na sloup. Pro obsluhu musi byt pfed
skfini prostor o hloubce nejméné 800 mm. Pfi montazi v blizkosti jiného rozvodného zafizeni musi byt
dodrzeny bezpecéné vzdalenosti. Pripojkové skfiné se osazuji dle pozadavk( pfisluSného
energetického podniku.

Pro upevnéni skfiné na sloup se pouziva nerezové pasky ,Bandimex”. Ze skfiné se odmontuji
dverfe a do skfiné se protdhnou vodice. Vodi€e se odizoluji a pfipadné se opatfi kabelovymi oky nebo
se ukon¢i trmenovymi ,V* nebo ,P* svorkami. Poté se vodice dle potfeby oznagi.

Je-li do skfiné zalstén zemni kabelovy vyvod je nutno jej chranit plastovou trubkou pred
mechanickym poskozenim.

Zpét se namontuji dvefe a odzkousSi se zavirdni a zamykani dvefi. Zamky skfini jsou vyrobeny
s mosaznym jadrem a pfi vyrobé promazany. DalSi mazani jiz neni nutné.

L ) ‘ *‘*\“”H*)L S
|, . = & ) :.‘L.:} . j .:-
7 l,
Priklady objednani:
PS2 100A VH na sloup kat. ¢: 41221 5 ks
PS2 6x63 vestavna se zamkem kat. &: 40211 2 ks
Celkem 7 ks

OBJEDNAVKY smérujte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.
ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. 0. , http://www.elplast-kpz.cz

Tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: info@elplast-kpz.cz

Mlecice 45, 338 08 Zbiroh
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Venkovni rozpojovaci skiiné VPS2

Technicky popis:

Skiiné jsou feSeny jako monolit o rozmérech vysky 372 mm, Sitky 303 mm a hloubky 113 mm.
Vylisky jsou z plastické hmoty Prepreg (SMC), schvalené EZU a Technickym Ustavem poZarni
,B“ s Upravou pro expozici na povétrnosti a vhodnymi

ochrany jako nesnadno hoflavé - tfidy
vlastnostmi pro elektrotechniku.

SkFiné VPS2 jsou uréeny pro rozpojeni a jisténi ¢asti venkovniho vedeni do 160 A. Lze je osazovat
na stozar venkovniho vedeni bez dalSiho drzaku pomoci nerezovych upevnovacich paskua systému
.Bandimex"“. Uzavirani skfini je na energeticky zdmek s moznosti zaplombovani.

VPS2 3x160A

Venkovni rozpojovaci skfin pro jiSténi jedné vétve do 160 A,
osazena jednou sadou pojistkovych spodku velikosti 00 s pfipojenim
pfivodnich vodi¢l na ,,V* svorky a odvodnich vodi¢a na ,H" svorky.

Jmenovité nap éti: | 500 V

Jmenovity kmito ¢éet: | 50 Hz

Jmenovity proud: | 160 A

Stupen kryti: | IP 44

Zkratova odolnost: 10 KA

Schéma:

Znaceni:

Katalogové éislo:

Zna ¢eni dle PNE:

VPS2 3x160A

11232

SV100/N SV1P

Pripojeni vodi éu:

Rozmér:

Popis:

PFivod: Do 70 mm? Cu Al
Odvod: Do 50 mm? Cu Al

Vyska: 372 mm
Hlogbka: 113 mm
Sitka: 303 mm

Céastecné nahrazuje PVRIS 3x160 V
s tim, Ze je pouZzito mensi skFiné.

VPS2 6x160A

Venkovni rozpojovaci skfin pro jiSténi dvou vétvi do 160 A,

osazena dvéma sadami

pojistkovych spodkl velikosti 00

s pfipojenim pfivodnich vodi¢t na ,V* svorky a odvodnich vodict

na ,H"“ svorky.

Jmenovité nap éti: | 500 V

Jmenovity kmito ¢éet: | 50 Hz

Jmenovity proud: | 160 A

Stupen kryti: | IP 44

Zkratova odolnost: 10 KA

Schéma:

Znaceni:

Katalogové éislo:

Zna ¢eni dle PNE:

VPS2 6x160A

11242

SV200/N SV1P

Pfipojeni vodi éu:

Rozmér:

Popis:

Pfivod: Do 70 mm? Cu Al
Odvod: Do 50 mm? Cu Al

Vydka: 372 mm
Hloubka: 113 mm
Sitka: 303 mm

Casteéné nahrazuje PVRIS 6x160 W-V
s tim, Ze je pouZzito mensi skFiné.
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Montazni postup sk Fini na stozar:

Skfiné uréené pro montaz na stozar se dodavaji v€etné stabilizatord pro montaz. Pro obsluhu
musi byt pred skfini prostor o hloubce nejméné 800 mm. Pfi montazi v blizkosti jiného rozvodného
zafizeni musi byt dodrzeny bezpecné vzdalenosti. Pojistkové skfiné se osazuji dle pozadavki
prislusného energetického podniku.

Na zadni sténé skfini jsou upevnény stabilizatory pro osazeni na sloup. Pro upevnéni skfiné na
sloup se pouziva nerezové pasky ,Bandimex”.

Ze skfiné se odmontuji dvefe a do skfiné se protdhnou vodice. Vodice se odizoluji a pfipadné se
opatfi kabelovymi oky nebo se ukon¢i tfrmenovymi ,V* nebo ,P* svorkami. Poté se vodi¢e dle potfeby
oznadci.

Kabelovy svod je nutno chranit proti mechanickému poSkozeni, chranici prvek se pfipeviuje ke
sloupu také pomoci nerezové pasky ,Bandimex”. Na mosazny svornik M 6 na zadni vnéjSi strané
skfiné se pfipadné pfipoji uzemnéni skfiné.

Zpét se namontuji dvefe a odzkousSi se zavirani a zamykani dvefi. Zamky skfini jsou vyrobeny
s mosaznym jadrem a pfi vyrobé promazany. DalSi mazani jiz neni nutné.
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Pfiklad objednani:

VPS2 3x160A kat.&: 11232 5 ks
VPS2 6x160A kat. &: 112412 2 ks
Cel kem 7 ks

OBJEDNAVKY smaéruijte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.
ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. 0. , http://www.elplast-kpz.cz

Tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: elplast-kpz@iol.cz

Mlecice 45, 338 08 Zbiroh
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Pripojkové pojistkové skiiné PS1 a PS2

Technicky popis:

Skfiné jsou FeSeny jako monolit o rozmérech vySky 272 nebo 372 mm, Sifky 303 mm a hloubky 113
mm. Vylisky jsou z plastické hmoty Prepreg (SMC), schvalené EZU a Technickym Ustavem poZarni
ochrany jako nesnadno hoflavé - tfidy ,B“ s Upravou pro expozici na povétrnosti a vhodnymi
vlastnostmi pro elektrotechniku.

SkFiné PS1 jsou uréeny pro pfipojeni a jisténi pfivodniho vedeni k odbérnému mistu, skifiné PS2
jsou predevsim uréeny pro pfipojeni ,téckovanim“ a jisténi privodniho vedeni k odbérnému mistu. Lze
je osazovat do vyklenk(l ve zdivu, na stozar venkovniho vedeni a na sténu. Uzavirani skfini je na
energeticky zamek, nebo na Sroubek M5 s moZnosti zaplombovani.

Pripojkové pojistkové skiiné jsou dodavany bez pojistkovych viozek a vymezovacich krouzku.

PS 63A

Pripojkova pojistkova skfifi pro jisténi odbérd do 63 A, osazena Schéma:
jednou sadou pojistkovych spodkl velikosti E33 s pfipojenim vodict N
do konstrukéni svorky pojistkového spodku. D
Jmenovité nap éti: | 500 V |
Jmenovity kmito €et: | 50 Hz I 1 |:| |:| |:|
Jmenovity proud: | 63 A
Stupe i kryti: | IP 44 PE D
Zkratova odolnost: | 10 kA
Uu v w
Znaéeni: Katalogové éislo: Zna €eni dle PNE:
PS1 63A vestavna 40110 SP133/N VP3P
PS1 63A na sloup 41110 SP133/N SP3P
PS1 63A na st énu 43110 SP133/N NP3P
PS1 63A vestavna se zamkem 40111 SP133/N VP1P
PS1 63A na sloup se zamkem 41111 SP133/N SP1P
PS1 63A na st énu se zamkem 43111 SP133/N NP1P
Pfipojeni vodi éu: Rozmér: Popis:
- Vyska: 272 mm |
g:jl\\:gg Bg gg mz gﬂ 2: Hlonka: 113 mm = Standardni pfipojkova skfiri.
Sitka: 303 mm
Znaceni: Katalogové ¢&islo: Zna ceni dle PNE:
PS2 63A vestavna 40210 SP133/N VP3P
PS2 63A na sloup 41210 SP133/N SP3P
PS2 63A na st énu 43210 SP133/N NP3P
PS2 63A vestavna se zamkem 40211 SP133/N VP1P
PS2 63A na sloup se zamkem 41211 SP133/N SP1P
PS2 63A na st énu se zamkem 43211 SP133/N NP1P
Pfipojeni vodi éu: Rozmér: Popis:
- Vyska: 372 mm | PFipojkova skfin se zvétSenym
s, Do e toia Lo | oot 50 oo urouns e
Sifka: 303 mm pro pfipojeni ,téckovanim®.
Pfipojkova pojistkova skfin pro jisténi odbérd do 63 A, osazena Schéma:

jednim pojistkovym odpinaéem OPV 14/3 s pfipojenim vodi¢u do
konstrukéni svorky pojistkového odpinace.

"[] |1
Jmenovité nap éti: | 500 V |
Jmenovity kmito &et: | 50 Hz Iy \
Jmenovity proud: | 63 A
Stupe i kryti: | IP 44 PE D
Zkratové odolnost: | 10 kA
Uu v W
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Znaéeni: Katalogové éislo: Zna €eni dle PNE:
PS1 63A/OPV14 vestavna 40140 SP182/N VP3P
PS1 63A/OPV14 na sloup 41140 SP182/N SP3P
PS1 63A/OPV14 na st énu 43140 SP182/N NP3P
PS1 63A/OPV14 vestavna se zamkem 40141 SP182/N VP1P
PS1 63A/OPV14 na sloup se zamkem 41141 SP182/N SP1P
PS1 63A/OPV14 na st énu se zamkem 43141 SP182/N NP1P
Pfipojeni vodi éu: Rozmér: Popis:
- Vyska: 272 mm |
gz\\:gg Bg gg mz gﬂ 2: Hlonka: 113 mm = Standardni pfipojkova skfiri.
Sifka: 303 mm
Znaceni: Katalogové ¢&islo: Zna ceni dle PNE:
PS2 63A/OPV14 vestavna 40240 SP182/N VP3P
PS2 63A/OPV14 na sloup 41240 SP182/N SP3P
PS2 63A/OPV14 na st énu 43240 SP182/N NP3P
PS2 63A/OPV14 vestavna se zamkem 40241 SP182/N VP1P
PS2 63A/OPV14 na sloup se zamkem 41241 SP182/N SP1P
PS2 63A/OPV14 na st énu se zamkem 43241 SP182/N NP1P
Pfipojeni vodi éu: Rozmér: Popis:
- Vyska: 372mm | PFipojkova skfif se zvétSenym
e toia Lo | oot 50 oo o e
Sifka: 303 mm pro pfipojeni ,téckovanim®.
PFipojkova pojistkova skfin pro jiSténi dvou odbért do 63 A, osazena Schéma:

konstrukéni svorky pojistkového spodku.
Jmenovité nap éti: | 500 V

Jmenovity kmito ¢éet: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 63 A
Stupen kryti: | IP 44

| S—
—

(1]

dvéma sadami pojistkovych spodkl velikosti E33 s pfipojenim N
pfivodnich vodi¢d na kabelova oka a odvodnich vodi¢d do
|
I
PED

Zkratova odolnost: 10 kA U V W
Znaéeni: Katalogové éislo: Zna €eni dle PNE:
PS2 6x63A vestavna 40212 SP233/N VS3P
PS2 6x63A na sloup 41212 SP233/N SS3P
PS2 6x63A na st énu 43212 SP233/N NS3P
PS2 6x63A vestavna se zamkem 40213 SP233/N VS1P
PS2 6x63A na sloup se zamkem 41213 SP233/N SS1P
PS2 6x63A na st énu se zamkem 43213 SP233/N NS1P
Pripojeni vodi éu: Rozmér: Popis:
o Vyska: 372 mm |
privod: Do %0 mi < ﬁ: Hlogbka: 113 mm = Standardni pfipojkova sk,
Sitka: 303 mm

PS 100A HH

Pripojkova pojistkova skfifn pro jiSténi odbérd do 100 A, osazena Schéma:

do konstrukéni ,H* svorky pojistkového spodku.

jednou sadou pojistkovych spodkl velikosti 00 s pFipojenim vodicl N D
I

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito éet: | 50 Hz I |
Jmenovity proud: | 100 A
PE I:I

Stupe i kryti: | IP 44
Zkratova odolnost: | 10 kA
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Znaceni:

Katalogové éislo:

Zna ¢eni dle PNE:

PS1 100A HH vestavna 40120 SP100/N VP3P
PS1 100A HH na sloup 41120 SP100/N SP3P
PS1 100A HH na st énu 43120 SP100/N NP3P
PS1 100A HH vestavna se zamkem 40122 SP100/N VP1P
PS1 100A HH na sloup se zamkem 41122 SP100/N SP1P
PS1 100A HH na st énu se zamkem 43122 SP100/N NP1P

Pfipojeni vodi éu:

Rozmér:

Popis:

Pfivod: Do 35 mm? Cu Al
Odvod: Do 35 mm? Cu Al

Vydka: 272 mm

Hloubka: 113 mm

Sitka: 303 mm

Standardni pfipojkova skfiri.

Znaéeni:

Katalogové ¢&islo:

Zna éeni dle PNE:

PS2 100A HH vestavna 40220 SP100/N VP3P
PS2 100A HH na sloup 41220 SP100/N SP3P
PS2 100A HH na st énu 43220 SP100/N NP3P
PS2 100A HH vestavna se zamkem 40222 SP100/N VP1P
PS2 100A HH na sloup se zamkem 41222 SP100/N SP1P
PS2 100A HH na st énu se zamkem 43222 SP100/N NP1P

Pfipojeni vodi éu:

Rozmeér:

Popis:

Pfivod: Do 50 mm? Cu Al
Odvod: Do 35 mm? Cu Al

Vydka: 372 mm

Hloubka: 113 mm

Sitka: 303 mm

PFipojkova skfif se zvétSenym

prostorem pro pfivod, vhodna predevSim

pro pfipojeni ,té¢kovanim®.

PS 100A VH

PFipojkova pojistkova skfin pro jisténi odbérd do 100 A, osazena

jednou sadou pojistkovych spodkd velikosti 00 s pfipojenim

pfivodnich vodi¢u na ,V* svorky a odvodnich vodi¢l do konstrukéni

.H" svorky pojistkového spodku.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢éet: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 100 A
Stupen kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 10 kA

Schéma:

o [

Uu v W

Znaceni:

Katalogové éislo:

Zna ¢eni dle PNE:

PS2 100A VH vestavna 40221 SP100/N VV3P
PS2 100A VH na sloup 41221 SP100/N SV3P
PS2 100A VH na st énu 43221 SP100/N NV3P
PS2 100A VH vestavna se zamkem 40223 SP100/N VV1P
PS2 100A VH na sloup se zamkem 41223 SP100/N SV1P
PS2 100A VH na st énu se zamkem 43223 SP100/N NV1P

Pripojeni vodi éu:

Rozmér:

Popis:

PFivod: Do 70 mm? Cu Al
Odvod: Do 35 mm? Cu Al

Vyska: 372 mm

Hloubka: 113 mm

Sitka: 303 mm

Pripojkova skfif se zvétSenym

prostorem pro pfivod, vhodna pfedevsim

pro pfipojeni ,téckovanim®“.

PS 100A/OPV22

Pripojkova pojistkova skfifn pro jiSténi odbérd do 100 A, osazena

jednim pojistkovym odpinaéem OPV 22/3 s pfipojenim vodic¢l do

konstrukéni svorky pojistkového odpinace.

Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 100 A
Stupe i kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 10 kA
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Schéma:




Znaéeni: Katalogové éislo: Zna €eni dle PNE:
PS1 100A/OPV22 vestavna 40142 SP183/N VP3P
PS1 100A/OPV22 na sloup 41142 SP183/N SP3P
PS1 100A/OPV22 na st énu 43142 SP183/N NP3P
PS1 100A/OPV22 vestavna se zdmkem 40143 SP183/N VP1P
PS1 100A/OPV22 na sloup se zamkem 41143 SP183/N SP1P
PS1 100A/OPV22 na st énu se zamkem 43143 SP183/N NP1P
Pfipojeni vodi éu: Rozmér: Popis:
- Vyska: 272 mm |8
gz\\:gg Bg gg mz gﬂ 2: Hlonka: 113 mm = Standardni pfipojkova skfiri.
Sifka: 303 mm
Znaceni: Katalogové ¢&islo: Zna ceni dle PNE:
PS2 100A/OPV22 vestavna 40242 SP183/N VP3P
PS2 100A/OPV22 na sloup 41242 SP183/N SP3P
PS2 100A/OPV22 na st énu 43242 SP183/N NP3P
PS2 100A/OPV22 vestavna se zamkem 40243 SP183/N VP1P
PS2 100A/OPV22 na sloup se zamkem 41243 SP183/N SP1P
PS2 100A/OPV22 na st énu se zamkem 43243 SP183/N NP1P
Pfipojeni vodi éu: Rozmér: Popis:
- Vyska: 372mm | PFipojkova skfif se zvétSenym
st Dosom cun toia Lo | oot 50 oo o e
Sifka: 303 mm pro pfipojeni ,téckovanim®.
PFipojkova pojistkova skfin pro jisténi odbérd do 100 A, osazena Schéma:
jednim pojistkovym odpinaéem FHO000/3 s pfipojenim vodi¢l do N
konstrukéni svorky pojistkového odpinace. I:I
Jmenovité nap éti: | 500 V 1 %%%
Jmenovity kmito éet: | 50 Hz Iy \
Jmenovity proud: | 100 A
Stupen kryti: | IP 44 PE D
Zkratova odolnost: | 10 kA
Uu v W
Znaceni: Katalogové ¢&islo: Zna ceni dle PNE:
PS1 100A/FHO00 vestavna 40150 SP110/N VP3P
PS1 100A/FH000 na sloup 41150 SP110/N SP3P
PS1 100A/FHO00 na st énu 43150 SP110/N NP3P
PS1 100A/FHO00 vestavna se zamkem 40151 SP110/N VP1P
PS1 100A/FHO00 na sloup se zamkem 41151 SP110/N SP1P
PS1 100A/FHO00 na st énu se zamkem 43151 SP110/N NP1P
Pfipojeni vodi éu: Rozmér: Popis:
- Vyska: 272 mm |8
Prvoc: Do% mm; cun Hmkaa; 113 mm - Standardni pfipojkova sk,
Sitka: 303 mm
Znaéeni: Katalogové éislo: Zna €eni dle PNE:
PS2 100A/FHO00 vestavna 40250 SP110/N VP3P
PS2 100A/FH000 na sloup 41250 SP110/N SP3P
PS2 100A/FH0O00 na st énu 43250 SP110/N NP3P
PS2 100A/FHO00 vestavna se zdmkem 40251 SP110/N VP1P
PS2 100A/FH0O00 na sloup se zamkem 41251 SP110/N SP1P
PS2 100A/FHO00 na st énu se zdmkem 43251 SP110/N NP1P
Pripojeni vodi éu: Rozmér: Popis:
- Vyska: 372mm Pripojkova skfif se zvétSenym
(F;:jl\\jgg Bg gg mi gﬂ ﬁ: Hlotj/bka: 113 mm - prostoreFr)an[p p_h’vc?d, ’vvhodr]é'pfgdevél’m
Sitka: 303 mm pro pfipojeni ,téc¢kovanim®“.
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PS 6x100A PH

Pfipojkova pojistkova skfin pro jiSténi dvou odbérd do 100 A,
osazena dvéma sadami pojistkovych spodkd velikosti 00
s pfipojenim pfivodnich vodi¢d do pomocné konstrukéni ,,P* svorky
pojistkového spodku a odvodnich vodi¢t do konstrukéni ,H* svorky
pojistkového spodku.
Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 100 A
Stupe i kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 10 kA

Schéma:

oo

U \Y W

| E—
—

PE

Znaceni: Katalogové ¢islo: Zna ceni dle PNE:
PS1 6x100A PH vestavna 40130 SP200/N VP3P
PS1 6x100A PH na sloup 41130 SP200/N SP3P
PS1 6x100A PH na st énu 43130 SP200/N NP3P
PS1 6x100A PH vestavna se zamkem 40132 SP200/N VP1P
PS1 6x100A PH na sloup se zamkem 41132 SP200/N SP1P
PS1 6x100A PH na st énu se zamkem 43132 SP200/N NP1P
Pfipojeni vodi éu: Rozmér: Popis:

PFivod: Do 35 mm?’ Cu Al Vyska: 272 mm

Odvod: Do 35 mm? Cu Al Hlog?fﬁ; éég mm Standardni pfipojkova skfin.
Znaceni: Katalogové ¢islo: Zna ceni dle PNE:
PS2 6x100A PH vestavna 40230 SP200/N VP3P
PS2 6x100A PH na sloup 41230 SP200/N SP3P
PS2 6x100A PH na st énu 43230 SP200/N NP3P
PS2 6x100A PH vestavna se zdmkem 40232 SP200/N VP1P
PS2 6x100A PH na sloup se zamkem 41232 SP200/N SP1P
PS2 6x100A PH na st énu se zdmkem 43232 SP200/N NP1P
Pripojeni vodi éu: Rozmér: Popis:

PHvod: Do 50 mm? Cu Al Vyska: 372 mm

; 2 Hloubka: 113 mm
Odvod: Do 35 mm“ Cu Al Sitka: 303 mm

Pripojkova skfif se zvétSenym
prostorem pro pfivod, vhodnéa predevSim
pro pfipojeni ,téc¢kovanim®“.

PS 6x100A VH

Pfipojkova pojistkova skfin pro jiSténi dvou odbérd do 100 A,
osazend jednou sadou pojistkovych spodki velikosti 00 s pfipojenim
pfivodnich vodi¢i na ,V* svorky a odvodnich vodi¢t do konstrukéni
.H" svorky pojistkového spodku.
Jmenovité nap éti: | 500 V
Jmenovity kmito ¢€et: | 50 Hz
Jmenovity proud: | 100 A
Stupe i kryti: | IP 44
Zkratové odolnost: | 10 kA

Schéma:

| E—
—

l
D[ﬁ i

U V \"W

Znaceni: Katalogové ¢islo: Zna ceni dle PNE:
PS2 6x100A VH vestavna 40231 SP200/N VV3P
PS2 6x100A VH na sloup 41231 SP200/N SV3P
PS2 6x100A VH na st énu 43231 SP200/N NV3P
PS2 6x100A VH vestavna se zamkem 40233 SP200/N VV1P
PS2 6x100A VH na sloup se zamkem 41233 SP200/N SV1P
PS2 6x100A VH na st énu se zamkem 43233 SP200/N NV1P
Pfipojeni vodi éu: Rozmér: Popis:
- Vyska: 372mm | PFipojkova skfin se zvétSenym
oo Dot G taumar 1ramm | st e s i s
Sifka: 303 mm pro pfipojeni ,téckovanim®.
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Montézni postup sk Fini do zdiva:

Skfiné se z pravidla umistuji vné budov do vyklenkud ve zdivu nebo volné stojicich zdénych pilifa.
Pro obsluhu musi byt pfed skfini prostor o hloubce nejméné 800 mm. Pfi montazi v blizkosti jiného
rozvodného zafizeni musi byt dodrzeny bezpecné vzdalenosti. Pojistkové skfiné se umistuji dle
pozadavku pfislusného energetického podniku.

Pfed montazi se vysadi dvefe skfiné a pfekontroluji rozmeéry vyklenku. Plastové skfiné do zdiva
jsou opatfeny zarazkou zamezujicimi vysmeknuti skfiné ze zdiva. Tato zarazka se musi pfed viastnim
zazdénim otodit pfes obrys skfiné.

Pomoci dfevénych klinkd se srovna skfin tak, aby licovala s povrchem zdiva. Po pfedchozim
navlhéeni vyklenku vodou se do néj skfifn upevni cementovou maltou (pfipadné lze skfin upevnit
montéazni pénou) tak, aby zvySeny ramecek vystupovala ze zdiva. Je nutné dostate¢né zajistit rozmeéry
skfiné pred kone¢nym upevnénim ve zdivu, aby nedoSlo k deformaci (napf. dfevénou rozpérou). Poté
se skfif vycCisti od zbytkl cementové malty. Konce vodi€u a kabeld se odizoluji, pfipadné se opatfi
kabelovymi oky nebo se u provedeni s praporci .V ukon¢i tfmenovymi svorkami. Vodice se vyformuji
a do ochranné svorky oznacené znackou uzemnéni se pfipoji zemnici vodi¢. Kabelovy vstup skfing je
nutné utésnit pred vnikanim vihkosti zalitim kabelového vstupu tenkou vrstvou cementové malty.

Po dokon¢eni montaze kabell se vodice dle potfeby oznadi. Poté se osadi dvefe a odzkousi se
zavirani a zamykani dvefi. Zamky skfini jsou vyrobeny s mosaznym jadrem a pfi vyrobé promazany.
DalSi mazani jiz neni nutné.

Montézni postup sk Fini na stozar:

Skfiné uréené pro montaz na stozar se dodavaji v€etné stabilizatord pro montaz. Pro obsluhu
musi byt pfed skfini prostor o hloubce nejméné 800 mm. Pfi montézi v blizkosti jiného rozvodného
zafizeni musi byt dodrzeny bezpeéné vzdalenosti. Pojistkové skfiné se osazuji dle pozadavku
pFisluSsného energetického podniku.

Na zadni sténé skfini jsou upevnény stabilizatory pro osazeni na sloup. Pro upevnéni skfiné na
sloup se pouziva nerezové pasky ,Bandimex”.

Ze skfiné se odmontuji dvefe a do skfiné se protadhnou vodice. Vodice se odizoluji a pfipadné se
opatfi kabelovymi oky nebo se ukonci trmenovymi ,V* nebo ,P* svorkami. Poté se vodiCe dle potfeby
oznadi.

Kabelovy svod je nutno chranit proti mechanickému poskozeni, chranici prvek se pfipeviuje ke
sloupu také pomoci nerezové pasky ,Bandimex”. Na mosazny svornik M 6 na zadni vnéjSi strané
skfiné se pfipadné pfipoji uzemnéni skfiné.

Zpét se namontuji dvefe a odzkousSi se zavirani a zamykani dvefi. Zamky skfini jsou vyrobeny
s mosaznym jadrem a pfi vyrobé promazany. Dal$i mazani jiz neni nutné.

Montazni postup sk Fini na st énu:

Pro obsluhu musi byt pfed skfini prostor o hloubce nejméné 800 mm. Pfi montazi v blizkosti
jiného rozvodného zafizeni musi byt dodrzeny bezpeéné vzdalenosti. Skfiné se osazuji ve vysSi min.
0,6 m nad terénem.

Ze skfiné se demontuji dvefe a na zadni sténé skfiné se vyvrtaji otvory pro upevnéni. Rozmisténi
a pocet otvor(l je nutné pfizplsobit vnitfni vystroji skiiné a stavu a povaze stény, na niz je skfin
pfipeviiovana. Pro upevnéni skfiné se pouziva bézného spojovaciho materidlu (hmozdinky, vruty).

Pfivodni a odvodni vodi¢e skfiné musi byt dostatec¢né chranény pfed mechanickym poSkozenim.
Po zalsténi vodict do skfiné se vodice odizoluji a pfipadné se opatfi kabelovymi oky nebo se ukonéi
tfmenovymi ,V* nebo ,P* svorkami. Poté se pfipoji a dle potfeby oznadi.

Zpét se dvefe skiiné a odzkousSi se zavirdni a zamykani dvefi. Zamky skfini jsou vyrobeny
s mosaznym jadrem a pfi vyrobé promazany. DalSi mazani jiz neni nutné.

Priklad objednéni:

PS2 100A VH na sloup kat. ¢: 41221 5ks
PS2 6x63 vestavna se zamkem kat. &: 40211 2 ks
Celkem 7 ks

OBJEDNAVKY smaéruijte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.
ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. 0. , http://www.elplast-kpz.cz

Tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: elplast-kpz@iol.cz

Mlecice 45, 338 08 Zbiroh
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Prazdné skiiné pro elektrotechniku PSP

Technicky popis:

Skfiné jsou feSeny jako monoblok. Skfiné maji zakladni rozmeéry vySku 272 mm a 372mm, hloubku
113 mm a $ifku 303 mm. Jednotlivé dily skFini jsou z plastické hmoty Prepreg (SMC), schvalené EZU
a Technickym Ustavem poZzarni ochrany jako nesnadno hoflavé - tfidy ,B*“ s Upravou pro expozici na
povétrnosti a vhodnymi vlastnostmi pro elektrotechniku.

Jednotlivé komponenty jsou konstrukéné feSeny tak, aby jejich montaz byla jednoduch& a uziti
pokrylo Siroké spektrum pozadavkl elektrotechniky v jednotlivych odvétvich. U skfini Ize volit ze dvou
vySek. Skiiné systému PS1 a PS2 Ize montovat na sloup, na sténu a zazdivat. Skfiné pro osazeni na
sloup jsou vylisovany se stabilizatorem pro upevnéni na sloup systémem Bandimex.

Dvere rozvadéce jsou zvenci jemné Zebrovany, coz nenaruSuje estetiku rozvadéce a zaroven
znesnadnuje vylepovani plakatd. Materidl a konstrukce dvefi eliminuje jejich jakékoli vinéni nebo
prohnuti. Otevfeni dvefi je mozné v dhlu 180°, co? zamezuje jejich pfipadnému nechténému
poskozeni pfi pracich uvnitf skfiné. Dvefe jsou dostatecné odolné proti mechanickému poskozeni
nebo destrukci. Uzavirani dvefi je mozné na zamek nebo na Sroubek M5 s moznosti zaplombovani.
Demontaz dvefi je jednoducha a lIze ji provést odjiSténim pootoéenim a vysunutim cepu dvefi po
otevienim rozvadéce.

Zadni sténa rozvadéce, kterd je pfedevSim uréena pro montaz pristrojud, je opatfena otvory pro
specialni samorezné Srouby do plastu.

PSP

Sk¥if ve dvou vysSkach uréena pro Nakres:

osazeni do zdiva, na sloup a na
sténu. Skfin je pfipravena pro

osazeni pfistrojd a listy DIN u m
S moznosti zakrytovani @
modulovych pfistroju pro dosazeni L

IP 20 po otevieni. Skfiné Ize
uzavirat na zamek energeticky,
Ctyfthran, FAB nebo pouze na
Sroubek M5 S moznosti

zaplombovani. @ 0)

Jmenovité nap éti: | 500 V
Stupe i kryti: | IP 44
Okolni teplota: [ -25° C-+40°C 5
Znaceni: Katalogové ¢islo:
PSP1 vestavna 70100
PSP1 na sloup 71100
PSP1 na sténu 73100
Rozmér:
Vyska: 272 mm Hloubka: 113 mm Sitka: 303 mm
Znaéeni: Katalogové ¢islo:
PSP2 vestavna 70200
PSP2 na sloup 71200
PSP2 na sténu 73200
Rozmér:
Vyska: 372 mm Hloubka: 113 mm Sitka: 303 mm

OBJEDNAVKY smeéruijte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.
ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. 0. , http://www.elplast-kpz.cz

Tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: info@elplast-kpz.cz

Mlecice 45, 338 08 Zbiroh
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—— www.elplast-kpz.cz
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Prislusenstvi

Technicky popis:

Vyrobce nabizi uceleny plastovy program a doporu  €uje jeho pouzivani jako -celku.
Nedoporu €uje kombinaci s ocelovymi prvky (trubky, drzéky, kr yty) mimo antikorovych
upev novacich pask u.

typ vyrobku nakres
Drzak vyvodovych trubek
Téleso drzaku je zhotoveno z plastu pro venkovni
prostfedi. Drzak se pfipevnuje pomoci upevnovaciho
pasku BANDIMEX, pfipadné dodanym péaskem.
Drzék je proveden pro upevnéni az tfi vyvodovych
plastovych trubek o prdméru 50 nebo 63 mm. Dodava
se v kompletnim provedeni baleny v polyetylénovych
obalech. Drzéky jsou dodavany jako pfislusenstvi
skiini PVRIS v poctu dvou kust pro jednu skfin, nebo
samostatné.
hmotnost 0.40 kg

SVORNIK M6

DRZAKY TRUBEK

TELESO DRZAKU

SLOUP 2150 - 200 mm

provedeni katalogové €islo
Drzak vyvodovych trubek 9010
Kryt vyvodovych trubek
Je vyroben z plastu pro venkovni prostfedi a TELESOKRYTU

konstrukéné feSen pro ukonceni vyvodové trubky.
Kryty jsou dodavany v&etné upevnovacich svornika.

SVORNIK

VYVODOVA TRUBKA
provedeni pr Gmeér trubky katalogové ¢€islo
Kryt vyvodovych trubek 50+63 50 a 63 mm 9011
Kryt vyvodovych trubek 75 70 az 80 mm 9014
Kryt vyvodovych trubek 85 80 az 90 mm 9015

OBJEDNAVKY smeéruijte pfimo na vyrobce nebo na doporuéeného prodejce.
ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. sr. 0. , http://www.elplast-kpz.cz

Tel./fax: 371 796 301, 371 796 599, E-mail: info@elplast-kpz.cz

Mlecice 45, 338 08 Zbiroh
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